Vedlegg

Vedlegg 1: Solidworks, malsatte tegninger
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Vedlegg 2: Simulering av maksimalt areal
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Vedlegg 3: Simulering av solcellepanel vinkling
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Vedlegg 4: Python Script
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""UProvides 8 soripting component.
oo+ Typuks

-------- wt The x script wvariable
-------- yi The ¥ script variable
SRR T LT T] &

-------- at The a output wvariable

__authar__ = "Mitrist"
__wersion__ = "2822.84.38"

from scriptoontext impert sticky
import Grasshopper as gh
impert time

2= -1

def update compenent():

<0 wreitten by Anders Deleworan andersholdensdeleoran.oom)

-.def eall_back{e):

-------- "Urhefines & callback action™"

MU Updates this component, similar o using a Grasshopper tTimer.

-------- gheny . Component . ExpireSelution{False)

-0 Get the Grasshopper document

c-ghDoc = gheny. Component . OnPingDec ument | )
I Schedule this component Lo expire

- ghDoc . ScheduleSolution{l, \

-------- gh.Kernel GH_Document.GH_ScheduleDelegate(call back))

if Reset and "Count” in sticky.keys{):

ceeesticky . pop "Count™, Mome)

<o - phene  Component  Message = "Reget”

if R

oo o4F not "Count” in sticky.keys{):
........ comt = 8

-------- sticky["Count"] = count
........ update_:mpﬂﬂeﬂt{j

T 3 -

-------- count = sticky["Count")
-------- if count <= S@:

............ a=Count

............ sticky["Count"] = count
............ ghen  Component . Mescage
............ update component()

------------ ,g_rh‘.'-l'll.l' N {mparbent Megg age
o.otime, sleep]28)

"Running"

"Finiched”



Vedlegg 5: Opprinnelig oppgavetekst

EAB ENGINEERING

A Schlumberger Company

Studentoppgave 8: Frittstaende og fornybar stremtilfersel for subseainstallasjoner

Bakgrunn:

@nskelig a se pa mulighet for a se hva slags infrastruktur i form av en beye som kan generere
elektrisk energi samt lagre dette. Slik at denne enheten kan serge for tilstrekkelig med strem for
a sikre drift av ventiler samt sensorer for en modul som er plassert subsea.

Oppgave:

Utvikle et beyekonsept som er robust nok for subsea bransjen mhp oppetid, redudans, tilkobling
samt tilstrekklig med strem for & drifte et lite undervanns anlegg.

Support/Veiledning:

EAB vil bista med veiledning i design og funksjonskrav, samt i diskusjoner om input pa
nedvendige parametere.

Ved oppstart lager EAB en kort prosjektbeskrivelse der blant annet spesifikasjoner og krav er
oppgitt.



Vedlegg 6: Krav

Input:
Baye ma kunne lagre/generere nok energi slik at den skal fungere i minumum 1 ar uten tilsyn.

Starrelse pa baye er ikke definert men det anbefales at den baserer seg pa eksisterende design
som finnes pa markedet el.

Typisk lengde pa kabel mellom bgye og struktur ned pa havbunnen er 1000 meter med
kabeltversnitt pa 2.5 mmz2 opp til 600 VDC

Gitt at det ikke er noe aktiv energi tilfart underveis sa vil det veere behov for 24kW timer med
elektrisk energl til & drifte et mindre kontrol system uten lading i ca 1 ar.

Oppankring sammen med kabel og hvordan bayen blir utsatt for dynamisk belastning ma tas med
i vurdering — Da levetid er viktig og dette er det svakeste punktet vil typisk veere kabelbrudd mm.

Hvordan kan en serge for at skibstrafikk rundt baye ikke kollidere.
Valg av energikilder er opp til studentene & vurdere —~ Hva som gir best stabilitet og forutsigbarhet.

| starst mulig grad benytte lasninger og komponenter som er tilgjenglig og benyttet til lignende
applikasjoner og er kommersiellt tilgjenglig pa markedet.

Output:

Studentene skal identifisere en passende baye med tilstrekklig energi lagering som er robust og
kan sta uten tilsyn.



