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1. KONSTRUKSJONSMODELL OG LASTER

&
A\

1.1. KNUTEPUNKTSDATA

X Z
Nr. [mm] [mm]
1 0 0
2 0 2824
1.2. TVERRSNITTSDATA
1.2.1. Segmenter
Nr.  Navn Parametre
T Jus A[mmA2] 10804
Ix [mm”4] 1,3228e+007
ly [mm*4] 1,9721e+007
Iz [mm”4] 4,7979e+006
Total vekt [kN] 0,13
1.3. MATERIALDATA
1 C24, Heltre Material: Heltre
Varmeutv.koeff.: 5,00e-006 °C*-1
Fasthetsklasse: C24
Tyngdetetthet: 4,12 kN/m”3
Sprekkfaktor k_cr: 0,67 Total vekt: 0,13 kN
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Karakteristiske fasthetsparametre:

f_mk = 24,00 N/'mm*2 f_vk =4,00 NJ/mmA*2
f_tOk = 14,50 N/mm*"2 f_cOk = 21,00 N/mm”2
f_t90k = 0,40 N/mm*"2 f_c90k = 2,50 N/mm”2

1.4. SEGMENTDATA

Seg Kn.pkt Kn.pkt Tvsn Tvsn . o Uend.
Nr. 1 2 2 Material Type / Form Rot. [] Stiv?

1 1 2 Justert 73x148 Justert 73x148 C24, Heltre Rett Nei
1.4.1. Segmentdata EN 1995
Seg. Mat.faktor  Klima- L_ky L_kz L_ef  Stivhetsparametr .
nr  Gamma_M klasse —SYS [mm] [mm] [mm]  [N/mmA”2] ‘ Forkulling

1 1,25 2 100 2824 2824 2824 -z, +z

Permanent: E =296,1111e+003 V' 1Y
G =¥ 3,8333e+002
Vindlast; E= 1,1000e+004
G= 6,9000e+002
E= 9,4828e+003
G= 5,9483e+002
E= 6,1111e+003
G= 3,8333e+002
1.5. RANDBETINGELSER
1.5.1 Punktrandbetingelser
X Y Z  Frih.gr.
N mm] fmm] [mm] X RotX RotY Rotz <Vvektor Z-vektor
1 (Seg) 0 0 F F F [1,00; 0,00; 0,00] [0,00; 0,00; 1,00]
1 (Seg) 0 0 FF [1,00; 0,00; 0,00] [0,00; 0,00; 1,00]

Forklaring til frihetsgrader: F = ank) = fri

Tall betyr foreskreven fors
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