Forsterkning Metode 7 Tarrfresing og penetrert pukk Pp

Metode nr. 7

Tarrfresing og penetrert pukk Pp

1 Beskrivelse av metoden

Metoden brukes i stort omfang i Sverige. Metoden brukes i noe omfang ogsa i Norge,
men mest vanlig tidligere som baerelag i stagrre lagtykkelse og med grovere
steinsortering.

Alle dreneringsarbeider skal utfgres pa forhand da nylagt penetrert pukk vil bli skadet
ved grgftearbeid med maskiner stdende pa vegkanten.

Metoden bestar i dypfresing med innblanding av pukk 8/32 mm for a forbedre
eksisterende grusbaerelag og gjenskape tverrfallet pa vegen. All oppretting skal gjgres
vha frese- og hgvlearbeidet slik at det etterfglgende laget med Pp far helt jevn
lagtykkelse. | motsatt fall blir Pp-laget ustabilt. Penetrert pukk Pp legges med
penetrering i to omganger og pafalgende forkiling/avstrging etter hver penetrering. Det
er viktig at Pp-laget avsluttes mot kanten pa fast underlag og at alle penetreringer
dekker utenfor kanten av underliggende lag. For arbeidsprosedyre etc. se anbefalt tekst i
Spesiell beskrivelse kap. D1.3 nedenfor.

Illustrasjoner:
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2 Egnethet — stedlige forhold

Kan utnyttes som hgstarbeid for arbeidslag for overflatebehandling. Metoden er spesielt
godt egnet ved oppgradering av grusveg til fast dekke eller ved rehabilitering av en
overbygning i meget darlig forfatning. Man far videre et drenerende lag i
vegkonstruksjonen, som er gunstig. Krevende under utfgrelsen dersom det er mye
trafikk uten omkjgringsmulighet da Pp-laget taler lite trafikk innen det er penetrert og
forkilt farste gang.

3 Forsterkning, styrketilskudd, begrensninger

Begrenses til ADT<1500 pé& grunn av dekketypen (Eo-lignende type dekke). Metoden gir
forholdsvis beskjeden gkning av total overbygningsstyrke Fdiff:14-17 ved fresedybde pa
ca 12 cm. Imidlertid har Pp flere andre gunstige egenskaper, som en god evne til & faye
seg etter deformasjoner i underlaget uten a gdelegges. Anriking av eksisterende
grusbaerelag med bitumen for legging av Pp vil gi en betydelig gkning av styrken i forhold
til bare & tegrrfrese som beskrevet her — anbefales hvis trafikkbelastningen er betydelig.

4 Konkurransegrunnlag
Prosesser for oppgjgr (typekoder PMS2010)

632.1200 Fresing asfalt, dypfresing m2 Merknad: Tarrfresing av eksisterende veg, vanning, hgvling og
komprimering.

699.9996 Div arbeider m3  Merknad: Pukk 8/32 mm for innblanding ved tarrfresing.
523.2301 Beerelag Pp m2 Merknad: Penetrert pukk 8/22 mm tykkelse 40 mm. To
penetreringer.

Spesiell beskrivelse (PMS2010)
Anbefalt tekst i Spesiell beskrivelse kap. D1.3, overskrifter som finnes i PMS2010:

Materiale

PUKK FOR INNBLANDING VED T@RR DYPFRESING

Pukk 8/32mm for innblanding i forbindelse med tarr dypfresing av eksisterende veg skal tilfredsstille felgende krav:
Sikterenhet (Hb018, vedlegg 3) skal tilfredsstille G80/20.

Materialet skal tilfredsstille de gvrige krav til Gk i Hb018, kap. 523.11.

PENETRERT PUKK
Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene i Hb018 kap. 523.24 for veg med ADT mindre enn 15000. Krav til flisighet kan
fravikes hvis det viser seg at dette er pakrevet for & fa tilstrekkelig stabilitet i laget.

BINDEMIDDEL FOR PENETRERING
Generelt skal det brukes bitumen emulsjon type C65B3 (Hb018, vedlegg 10).
Ved legging etter 15. september, eller nar veerforholdene krever det, skal det brukes mykbitumen type V6000-V12000.

Krav til utstyr
Spragytevogn for bindemiddel skal tilfredsstille kravene som for overflatebehandling.
Penetrert pukk, hovedsortering 8/22 mm skal legges med utlegger.

Utfgrelse
Utfarelse skal veaere i hht Hb018, kap. 523.11 for frest eksisterende grusveg, og i hht kap. 523.24 for penetrert pukk.
Arbeidsprosedyren skal veere fglgende:

TORR DYPFRESING OG PLANERING

Pa eksisterende grusveg legges det ut pukk 8/32 mm, mengde cirka 0,05 m3/m2, etterfulgt av dypfresing hvor pukken
blandes inn. Det skal freses i hele vegens bredde til dybde gjennomsnitt100 mm og ikke pa noe punkt mindre enn 80
mm. Det skal vannes, planeres og komprimeres. (Kommentar som ikke skal skrives inn: Mengden pukk 8/32 mm gir en
teoretisk okning av lagtykkelsen pa 5 cm, tallet tijpasses aktuell strekning. Beskrevet fresedybde tijpasses ogsa aktuell
strekning)

PENETRERT PUKK

1. Pukk med sortering 8/22 mm legges ut med utlegger. Lagtykkelse 40 mm. Valses 4-5 passeringer med stalvals.
Dersom det skulle komme trafikk inn pa dette laget fgr det er penetrert og forkilt ma man regne med at laget ma
valses igjen.
Penetreres med bitumen. Mengde 2,4 kg/m2 ved bruk av emulsjon. Mengde 1,6kg/m2 ved bruk av mykbitumen.
Forkiles straks med pukk 4/8 mm lagt uten overskuddstein. Mengde bestemmes pa stedet, antatt 0,008 m3/m2.
Valses.
4. Pentreres med bitumen. Mengde 2,4 kg/m2 ved bruk av emulsjon. Mengde 1,6 kg/m2 bruk av mykbitumen.
5. Avstrgs straks med pukk 2/6 mm. Mengde 0,006 m3/m2. Valses med gummihjulsvals.
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Andre vilkar
Framdriften pa arbeidet skal planlegges slik at det ikke blir liggende igjen strekninger med halvferdig penetrert pukk til
neste dag.

5 Eksempler pa bruk
Fylkesveg 235 i Aurskog-Hgland i Akershus utfgrt i 2011. Lengde 16,7 km. Oppgradering
av grusveg til fast dekke. Byggeleder Kjetil Dalen.
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