© Det finnes ca 500 000 driftsbygninger i Norge Driftsbygninger over tid Enhetsldvens organisering Tilstand i dag: Den rgde ldven er viktig som:

N y j r U R ~ v C e D r @ [_ P — v e D | | Enhetsldven er den mest vanlige bygningstypen. Statens landbruksforvaltning _ iliesin og plassering | terrenget

K i 1 - Rui ]
O e - bygning - en del av tunet - en del av - en del av

: \ ' | kartla i 2013 husene pa landbrukseiendommer i noen kommuner. Her kom det frem at - slik tilstand. Tomta ma ryddes
Den rgde l8ven - enhetsldven - har veerten  Transformasjon av en 18ve handler b&de om N P ES L L Enhetsidven samiet alle uthusfunksjonene som far var separate og det m4 bygges nytt. kulturlandskapet ...~ var felles kulturarv
. . . . . | _ ] F 1850 0 75 =3 bygg. Den ble bygget ut i fra bondens behov og stedets tilgjengelige
V|kt|g del av bygde|andskapet siden 1850- tekniske |gsn|nger, 0g det § imgtekomme nye _ - _ 1 aVv 4 b ninaer Stér ubru kte or : gl g% ressurser. Dette gjgr at det finnes store variasjoner i l&venes stgrrelse
- - - - - b In 7 yg g Selvforsyningsslandbruk T N og regionale variasjoner innenfor rammen til enhetsldven H
tallet. I dag har tiden Igpt fra denne ikoniske ~ behov. P& det generelle plan definerer jeg £ Allsidig drift L e g reg J - Katgori 2 - Falleferdig .
bygningen, og den passer ikke lenger inn i det I&venes eksisterende kvaliteter og studerer TN - / —— B . Mange mincre thus med hver i Laven hadde som oftest tre etasjer + loft, og ble plassert ik i Y e8] il Kulturminneloven
moderne landbruket. Mange bygninger star nvordan man kan bevare og fremheve disse. | = Nt = | e . | P Eg;%r:/%itla; r?itis\(l)T;r?lzjhgtis?egTIg?tp hgy med hest eller traktor pd efinerer et
tomme og til forfall. For & unnga at vi ikke Det som kommer frem fra disse generelle VIRt i 0w S A e o i f = | 2. etasje var som oftest oppfert i bindingsverk kledd med panel. ; ; ; som "... alle spor
. . . . : N i [T TRt - T R ™ o B W v : Lufting var viktig for at hagvet skulle tarke. : Som bygningsmasse utgjgr de Enhetslaven spiller en viktig rolle De rgde lavene fremstar som etter menneskelig
mlstgr dem?e. delen E.]V var felles kultura Vi md  studiene vi anveqdes und_er PI‘OS]EkteI'Ing - ’ —— e . = 7 ' : = = ' N T a2 1850-1950 1.etas§j]e var ofteg isolert - Igft eller murt - og beregnet for husdyr. Eztheo%og,? I;égrzdv2§?kihold rode [dvene en stor et P tunet, 09 utgjor o e hetatavare anlandsiapet virksomhet i vart
bygningen igjen tas i bruk. av laven pa Solheim gard i Stjgrdal. Det er u | ’ ' e | B e Handelslandbruk S o Grunnmur og fraukjeller ble vanligvis oppfart i naturstein. Frau for 3 bests g“nehdetmlyée:r::ac')-ftiyggtgegg'ik o g’;e'c')?; toavveggene | ettun. f‘lrtt- E”hgti'é"et”e_ og fysiske miljg, herunder
- . ; k) ble kiart rett ut fra fraukiellern i underetasien. sldv av valitet, rs ven forsvinner fra tu ulturlandskapet sier noe om lokaliteter det knytter
V|kt|g at tra nsformaSJon av av en enhetsldve - “ Eﬁgg\r/;(t)tr téalfag:ﬁeat!%\cllgrr\ (c)egrj fr;ddts kaper (mokk) ble Igort rett ut fra frauljellern  underetasjen da de i utgangspunktet ble bygget vil det oppstd tunpunkteringer som  historien og de som har levd fgr seg historiske henydelser,
Hvordan kan en ta i bruk enhetslaven slik at 0953 har et baerekraftperspektiv, som tillater ‘ Store. fleksible rom gir rom for variert av gode materialer i teknikker kan endre tunets opplevelse av oss, om tidligere drift og aktivitet tro eller tradisjon til." Ut
. . : . : . . e . s _ N som var ment for 4 vare. Store, romlighet, og endre de klimatiske pd gardene. Kulturlandskapet er i fra et slikt perspektiv
den igjen kan bli en ressurs og en kilde til bruksendring over tid. Mwﬂbwdq,%m bruk over tid og gjennom aret Kategori 4 - Rehabilitert fleksible rom ble bygget for forholdene p& tunet. L&ven er ikke lenger kun en arena for arbeid m3 enhetsl&vene og
aktivitet pé g Srden 0g i byg dene? AF 2=l Eygl?l?ger? ft;l:jg%rer ntII ny romme ulike gkt;viltjettetr over tidt ofietgtkviktitgtj elliment i gardens ?g _?atkpr_o_duksjon, mﬁn og_sé for bygdelandskapet betraktes som
1950- .'ﬁl"‘ § q | | bygningens kvaliteter. ldven en ny bruk. og kulturmiljger. Det er viktig
- A e Redskap S med en bewssthQJrl_ng rundt
Spe5|aI|ser|_ng 0g mer ensidig drift Kategori 5 - Rehabilitert enhetslavenes verdi, bade som
. . Ny rei:f:orm i 1976: enhetsldven uegnet Husdyr Bygningen fungerer til ny en uutnyttet ressurs i samfunnet,
Masteroppgave i arkitektur, varen 2015 som 1j@s _ o | bruk. oa endrinaer som er men ogsd som morgendagens
. . Resultat: rask bygging av nye fjgs i ~rauk jeller UK, 09 Wk 'kE bvani kulturminne. Enhetsl@ven kan bili
Siri Sollie Ekholm billige materialer. Lite holdbare og lite O O O O O O Ejortk‘sc:ve er IKke bygningens en sjeldenhet i fremtiden dersom
Veileder: Bjgrn Otto Braaten tilpasningsdyktige til ny bruk. et K areoeo 53 langsiden av bygnngen el hyarebro pA kot Fxden av byganger el det ikke blir tatt grep I dag.

Velkommen inn
- til landbrukets katedral

R komme inn p& I&ven kan veere som & komme inn i en
katedral. Fra det sterke dagslyset utefor tar det noen
minutter fgr gynene venner seg til det dunkle lyset i
|dverommet. Inne begynner man & skimte omfaget av
ldverommet, med den karakteristiske saltaksformen og
synlig konstruksjon. Det vakre i dens enkelthet, det nesten
overveldende i dens stgrrelse og hgyde.

GENERELLE KVALITETER OG UTFORDRINGER - studier av endringer CASE: SOLHEIM GARD NY BRUK AV LAVEN
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LYSINNSLIPP FRA LAVEPANELET
- kan vindusapninger gi samme effekt?

STJORDAL

stre

Det opprinnelige lIavepanelet var ikke
tett, fordi det skulle sgrge for lufting og
tarking av hgy og dyrefor. Lyseffekten
dette skaper i interigret, spesielt ved
sterkt direkte sollys, er fantastisk. Ved
ny bruk av en ldvebygning, vil man ofte B AREEERE INEPRS
ha behov for 3 tette veggen. Dermed ‘\f \ - \ | '

@fsti Sondre @fsti Mellom

Ofsti @sﬁe\

Vi skimter |dvens opprinnelige historie gjennom dens

autentiske materialer. I tillegg til konstruksjonen, star

At o o NG ldvepanelet stedvis blottet for oss. Som vakre kunstverk i
il @ X glass og ramme. S3 rétt og aerlig, men samtidig sd skjart

w— q A — og forgjengelig. P& solfylte morgener stréler sollyset inn

;:M e == e gjennom disse slissene. Dansende striper som kjaertegner

" Q T gulv og interigr. Ingen dager er like.
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mister man dette vakre spillet av lys.
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Jeg @nsker @ se om man kan gjenskape A 1|
essensen av lavepanelets lysinnslipp ved RRANE
bruk av vindusdpninger i en tett vegg.

Jeg har forsgkt 3 variere vindusbredde,
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\ — Praktiske Igsninger

baegialﬂaﬂgog;?éegg; r?eszﬂt]evlgtrednzjnsé?tidig Smale lysinnslipp (20 cm) is,mizz:feipninger (20 cm) + glass Bredere lysinnslipp (60 cm) Flere brede lysinnslipp (60 cm) gma_lle Iysinnslip|_:>, stgrre Med et gnske om & bevare eller gienskape lysinnslippet fra
_ pninger mot midten av veggen . _ Ly :
som jeg gnsker en spel_wnende fasade Smale lysinnslipp gir riktig De smale vinduene pa 20 cm Fortsatt 60 cm brede dpninger, Iévep?nelet, S‘f"mt'd'g >0m bygnmgelj blir |solert_ 9 _”gJort
som understgtter bygningens form. effekt, men tett vegg midt Den tette veggen midt p& er byttet ut med mer standard men flere for & gke lysmengden Variasjon i vindusbredder varm’, velger jeg 4 montere glass (vinduer) pd innsiden
_ o pd bygningen er ugunstig bygningen er fjernet for & f3 en bredde 60 cm. Dette blir for inn i l&ven. dette blir for mye, (20-60cm), og mer tilfeldig av kledningen i utvalgte deler av ytterveggen. Isolasjon
Resultat av studie: Ved d opprette smale lysinnslipp oppnér for fleksibilitet i bruken av sammenhengende glassfasade "grovmasket" ift 1dvepanelet. og veggen opplgses. Lite plassering. Egner seg godt i skjer pa innsiden av vegger og tak. Dette kler inn noe
Jeg noe av den samme effekten som lavepanelet, og lgsning e I3verommet. Smale vinduer har i fraukjeller og 2. etasje. For lite lys og for regelmessig. flatterende fasade. fasaden. Gir et fint og variert T —— av konstruksjonen, men det meste av konstruksjonen vil
gir finest lys inne i ldven. MEN vinduer kan ikke gi den samme sine begrensninger i utsyn og Resultatet er at man mister Lite flatterende fasade. lysinnslipp som har tydelig Sl sl "y . fortsatt veere synlig. Fasaden bevares mer eller mindre slik
effekten som Iévepgnel_et, og etters_om V|s_ueII kontakt med_ lysinnslipp. noe av effekten bak de smale referanse til I3vepanelet. ! -L [ 1_. [ LNy den fremstdr i dag.
panelet har en kvalitet i seg selv, blir det ikke aktuelt & kle inn lysinnslippene og fasaden lf
veggen helt. brytes opp. ‘ | \ \ Jeg oppretter en toalettboks som gér gjennom béde 1.
i og 2. etasje. Denne fungerer som romdelende element
AR i 2.etasje, slik at det naturlig oppstér to soner. Boksen
star som et fritt element, og forstyrrer ikke del helhetlige
romlige opplevelsen pa ldven. Plassering g stgrrelse pa
boksen baserer seg pa ldvens eksistrende grid med sgyler
o - og dragere.
1
LAVENS ROMLIGHET - 0g tiIretteIegging til ny bruk A Etab!e_ri_ng av skyvev_egger_i 2. etasje, _gi_r Ié\{erommet en
fleksibilitet med mulighet til & avdele til inntil tre separate
R komme inn i et I18verom, er nesten som & Resultat av studie: rom, alle med adgang til toalett og utgang enten via
komme inn i en kirke. B&de formen p& rommet - Bokser midt i lengderetningen av ldvebrua eller trapp. Dermed har laven fdtt en fleksibilitet til
og hgyden under taket, samt vertikaliteten i bd&de  |&verommet gir bedre muligheter for to - |a d tilpasse seg ulik bruk gjennom dagen og dret.
romfglelse og |dvepanelets lysinnslipp har noe omtrent like store soner pa hver side side: a
sakralt over seg. Det er et gnske 8 beholde denne  og ¢ 24 g
romfglelsen, samtidig som man innfgrer nye - Bokser som ikke er plassert midt i IO T
enkeltelementer. lengderetningen gir en stgrre og en mindre
sone: b og d. I mitt case blir det minste o
Jeg har valgt a se pd hvordan man kan putte inn omrdde sdpass lite at det vil begrense bruken.  _ __ _ ___ _ _________ ______ 1.
bokser med betjenende funksjoner som ogsa kan - En boks i midten ivaretar romligheten best: a A
veere med pd & dele opp arealet og definere soner. og b |
Ved ny bruk vil man i mange tilfeller ha bruk for - Lgsning a frigjgr boksen fra rommets vegger | Alternativ Iﬂsning yttervegg i 2. etasje:
flere rom eller soner for ulik bruk, og muligens i og deler Idverommet i to omtrent like store [ARFET UE (B EEE. < Eksisterende plan, |
mindre grad ha behov for det store, dpne rommet. soner - den tar jeg med meg videre! C 2. etg 1:200 Ved & viderefgre konseptet med skyvevegger til ogsd & gjelde
o - | ytterveggene, kan man etablere store vindusflater mot @st
A i | som kan dekkes med skyvedgrene. Dersom man gnsker en
o v F | mgrk og mer lukket stemning har man skyvedgrene for vin-
(. g | dusflatene slik at lyset fra ldvepanelet spiller hovedrollen, a.
Solheim gard ble bygget rundt &r 1895. B 3 | dDerscl)m Ilc:kalene sgal benytte; til aktiviteter som krever mer
Garden bestod av et vaningshus, et stabbur — e 71 ) agslys, kan man apne opp, D.
og en enhetsldve med blant annet fjgs, stall, 2 :
o risehus, hgnsehus, snekkerverksted o co Snekkerversted Lave —¢ 85
SYNLIG KONSTRUKSION e hoylave. ’ oo e T |
- hvordan lgser vi et spgrsmal om isolasjon A —= E |
nar konstruksjonen skal vaere synlig i rommet? | == 2 | \
Den synlige konstruksjonen i 18vebygningen er et Resultat av studie: I | ) NG e T el | | J
stort estetisk pluss. Isolering pa utsiden har en Isolering av en slik bygning vil gi tap - 1 7 L |
teknisk fordel, da tetting og isolering i konstruksjons-  av noe av det opprinnelige. Dersom —— - | somm ceomm IR N O R | \
sjiktet kan fare til fukt i konstruksjonen, spesielt i man likevel ma isolere mé man Hﬁi . 2 innsi : 2 Utsi \ 000 : I : Nl % A== . g A Ik | NNy \
taket. Disse bygningene ble bygget med tanke pd vurdere om fasade eller interigr er Isolasjon pa innsiden Isolasjon pa utsiden Pa 1970-tallet ble det satt opp mye ny ' ' i AN M 7 N ; : s \ [
luftet konstruksjon. Ulempen med isolasjon pd utsiden  viktigst & beholde. Praktisk sett er det (i konstruksjonssjikt) av eksisterende vegg bygningsmasse; en k&rbolig, en korntgrke st e s Rl % Tk e el | !
av den eksisterende veggen er at man mister den 0gsé lettest og rimeligst & isolere p& - = . - S - og fire redskapsbuer for landbruksmaskiner. "',"...-éNY;P'QE{ZFEQ‘%E;-' 0. - MR Gt I | ' a— A' T \
originale fasadeveggen. Ved utvendig isolering kan innsiden. o o o o Deler av ldven ble revet for a gi plass til en ny e - N0 Cad A | ) o : % \ i
man velge 3 etterligne opprinnelig fasadedetaljering . IKarakte_rlstlsk * Begrenset bruk: . _Isolert areal gir frihet © Tapav opprinnelig . _Isolert areal gir frihet * Tapav opprinnelig dobbelgarasje. ‘ _,\' | | \\\\\
) : i i ysinnslipp kulde, vind mm ift bruk interigr med ift bruk eksterigr med s * ‘ S4mm
eller gi Idven en mer moderne utforming. Ved Mye av konstruksjonen vil veere «  Konstruksjon og gjer 1&ven best «  Valg av materialer konstruksjon, «  Synlig konstruksjon materialbruk og @ | )
isolasjon innvendig bagr man gjgre det pé en slik mate synlig ogsé ved innvendig isolering. materialer kan egnet til bruk né_r kan veere med materialbruk og * Valg av materialer det'aljer'ing, samt NN Eksisterende plan, oo i = T
at deler av konstruksjonen fortsatt er synlig, og at Lasningen i mitt case vil veere & delvis bade fasade 0. sommerhaivaret, Soamerends . Potensil fuc og S remneve . Thsisterende vinduer | letg1:200 v v : | ////f =
samspillet mellom det nye og det gamle fungerer. isolere innvendig, delvis sette inn glass Eterigr, ¢<;jellagtt)e ma regnes som et konstruksjon og rateskader i tettet eksisterende blir liggende langt inn 4 T T . I | =
i i i ningsdeler byttes "uterom" som krever i ' i ' [ e d d ~ 1
pa innsiden av eksisterende vegg. uzgrjnedgidentiskg nye uﬁé%:kledi?ng o matertaler vonsiruksjon over fd ﬁ?:tsétrriglrsgon > IT;c/?jfed\?e?gger gir et ‘ ‘ |Romrépentmntll‘frauk]eller @ Situasjonsplan, 1:200 e il | =
deler * annet inntrykk : ’ £ 1 | g g
- 49 T B, B 0 W] . = = . Alternativ f mot gst.
' 0 ) | Wi | | | % JJ‘:; — I:; ij{% & StE)ere ‘;_::]JTass?IZ?(glr('a [ Z?Eaésstje
P& 1980-tallet ble k&rboligen pbygd en o Frlgcle ﬁ Uit Gl | | / W ////////// Hm“ ~ med skyvevegger innenfor.
storre peisestue. Fra 2003-2013 ble det = Solheim gard Nye eiere, ny bruk Prosjektering RN N | | N7/ [ 1 1]
gamle_vénmgshuset oppgradert og bygd ut. — Solheim gdrd ligger 10 minutters Dagens eiere kjgpte gdrden i 2013,  Ved prosjektering av laven er det | SRR 5 s | e s [
Kdrboligen ble totalrenovert inn- og utvendig i 2 : / kjering fra Stjerdal sentrum og og har ingen tidligere tilknytning til  viktig & legge til rette for behovet el | Detalj, montering av skyvedgr - 1:2
201.3'14' Stabbur_et ble pusset opp innvendig — , Vaernes flyplass. Omradet rundt garden eller omrédet. Eierne gnsket  for lokaler tilknyttet drift av Ekholm |
LA og innlagt strgm i 2014. N& ma de andre o S garden preges av landbruksdrift og a flytte fra rushtrafikk og stress i Interigr, samtidig som det tillates I
VENS FLEKSIBILITET uthusene oppgraderes - fgrst og fremst laven S n naerhet til naturen med turterreng, ~ Trondheim til et roligere liv p& landet. endringer i bruk i tiden fremover. |
o _ - for at de skal besta. I | Stjgrdalselva og et naturreservat med En av 8rsakene til livsstilsendringen  Eierne av Solheim gérd har et bredt 1 |
Enhetslaven ble opprinnelig bygget for 4 mgte varierende o et rikt fugleliv. var et gnske om & bygge opp spekter av kompetanse og interesser, |
behov pa grunn av bgndenes mangesysleri, og endret bruk Lve 135 m? naeringsvirksomhet pd gérden, farst  og mulighetene for bruk av 1&ven | | |
gjennom aret eller over tid. T et baerekraftperspektiv er det ) L&ven pd Solheim gérd ble bygget p& og fremst gjennom foretaket Ekholm  fremtiden er mange. L&ven anses =
onskelig at laven fortsatt kan vaere tilpasningsdyktig til endret VerkSte\d 48 m 1890-tallet. Deler av l18ven er oppfgrt  Interigr som produserer tremgbler. & ha stort potensiale som sosial og = |
bruk i fremtiden. Samtidig vil en mer fleksibel Igsning ogsa gi \ > i laft, men det meste er bindingsverk. Dermed var driftsbygninger med stort kulturell arena. =i |
thigr;i ?SJJ:Jgkhelfwegf;?irn\éaQ\?S;I?;v g;err;n\f)enggi?génn, \L/Jé(ear eog fﬁj Itllgl; A T A En d_eI av bygningsdelelje baerer potensiale viktig ved valg av nytt _ _ _ ] |
lgsning for & oppnd dette. Dermed kan man dele inn det store —_5 synlig spor av a vaere gjenbrukt, bosted. Mulig ny bruk i fremtiden: | |
ldverommet i mindre enhéter dersom det er behov for det. Jeg -— Laven utgjer en T-form, og bade : , mindre seIskaonkaIer, kur_s- o9 ] |
: et € : = flayen mot sgr og vest har veert Langs sgrsida av elva finnes det konferansefasiliteter som tillater
har prgvd a bruke skyvevegger i kombinasjon med boksen fra lenger enn de fremst&r i dag. et griindernettverk - Route 26 - foredrag og kreative workshops, ] |
studien av romlighet. | Bygningen har opprinnelig veert brukt som satser pd tilleggsnaeringer til utstillingslokaler for kunst og ] |
| ' . | til allsidig dyrehold i et selvforsynings- tradisjonell gérdsdrift. Foretakene hdndverk og gardscafe. il o h ] |
: | : | hushold; storfe, hest og gris, samt tilbyr et variert tilbud med gardsmat g s 0 NS Uk ;_ ; =h i
| | : Sméfefigs (?) 35 m? Fraukjeller 62 m? | oppbevaring av landbruksredskaper ~ og servering, kunst og hdndverk, Slanutsnitt 2. etasie. 1:20
: : | Grisehus 15 m2 | og avlinger, men har antakelig ikke trening og spa, kurs og konferanse, -Clasje, L.
| | : veert brukt til landbruksformal de overnatting, og besgksgarder med | - — ——— |
| siste 30-40 dra. Lven spiller fortsatt ~ avl av sjeldne dyrearter. Flere R N By AR BEEEI oN S e UNT | L
FASADE en viktig rolle pd tunet, og er den av foretakene tar i bruk tomme Sy RN s R L < e R g 0 =

eneste bygningen som er noenlunde  driftsbygninger til nye formal.
uendret siden oppfering. Dermed er  Ekholm Interigr ble offisielt medlem
bevaring av fasaden mot tunet viktig. av Route 26 i januar 2015.
Bygningen lider under manglende

vedlikehold.

Lavens ytre form

Laven er karakteristisk i som form, enten
den er rektangulaer, L-formet, T-formet
eller U-formet. Dersom man gnsker &
legge til volumer i fasaden, bgr disse

veere i et nytt formsprdk som er autentisk Aty S T L

i forhold til sin opprinnelse, og samtidig 0 Y ¥ ' V5T e P e R e
underordner seg lavens arkitektur. Ekisterende fasade mot nordvest ' Forslag til ny fasade mot nordvest Ekisterende fasade mot nordgst Forslag til ny fasade mot nordgst ?""N _Plafl?_‘_lﬂet 3“11? “”"’"9 g
Eksempelvis kan man etablere innganger med inngangsparti i glass med innglasset fraukjeller og trapperom | | ST e

og vertikal kommunikasjon i glassbokser s =
som legges inn mot den opprinnelige ﬁ
fasaden. e | H B =

ll
o W | | B (8 & | e il

Fasade mot nord - 1:200 Fasade mot vest - 1:200 Fasade mot sgr - 1:200 Fasade mot gst - 1:200
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Bruk i dag: Mulig bruk i fremtiden:

Fyrrom
10 m?2 Fjgs 33 m? Utedo 1,3 m? Stall

14 m?

W

T

Stallgang
12 m?
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Utstillingslokale for Ekholm Interigr Kombinert utstillingslokale
og lokale kunstnere/fotografer og serveringslokale

Mulighet for kurs,
/ foredrag og events /

e

&

2

+2400
2. etasje

0
1. etasje

ORANRNNNNND

-1600
Tidligere fraukjeller

Kafé/bespisning
pa dager med dpen gard

Lounge/bar

Fasadematerialer og detaljering ‘

Endring av materialer i fasaden vil pavirke det
totale uttrykket til Idven. Bygningens autentisitet

og historiske verdi vil reduseres. Markedsverdien

av bygningen vil ogsa reduseres dramatisk ved for
eksempel a bytte skifertak mot moderne takpanner.”
Ved rehabilitering av en 1dve, bgr man derfor
etterstrebe gjenbruk av de materialer som finnes,
og supplere med tilsvarende nye bygningsdeler.

Men kunne man tenkt nytt rundt de opprinnelige
bygningsmaterialene, og oppnadd et godt resultat?
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