Overensstemmelseserkleering DK.06.07.05-8

q

Arminox® A/S
Jernvej 22, Mgnsted
DK-8800 Viborg,

erkleerer hermed at produktet Traeskruegevind, produceret pa ovenstaende adresse, er i
overensstemmelse med kravene i DS/EN 845-1 samt forudsaetningerne for CE-maerkning iht.
Anneks ZA (jf. Radets direktiv 89/106/EQDF).

Produktbeskrivelse:

Traeskruegevind anvendes til at forbinde to veegge i en hulmur bestaende
af en bagmur af tree, beton, teglsten eller letklinker og en formur af
byggesten opmuret med normalmgrtel iht. DS/EN 1996. Binderen er
asymmetrisk.

Produkt dimensioner:

Treeskruegevind

Dimensioner (mm)

Traddiameter

@4,0mm

Leengder

120 - 520mm + 2,5 %

For yderligere produkt dimensioner henvises til Teknisk specifikation MB.06.019

Der henvises desuden til CE-maerke for produktet
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Arminox® A/S
Jernvej 22, Mgnsted
DK-8800 Viborg,

06

EN 845-1

Asymmetrisk murbinder Type Traeskruegevind
(identifikation: DK.06.07.05-8),

Anvendes til at forbinde to vaegge i en hulmur bestaende af en bagmur
af tree, beton, tegisten eller letklinker og en formur opmuret med
normalmgrtel iht. DS/EN 1996. Antal bindere og dimensionering,
herunder maksimal deformation, fastseettes ifglge DS/EN 1996 og SBI
Anvisning 157:1989.

Produkt dimensioner:

Traddiameter @4,0mm
Laengder *) 120 - 520mm + 2,5 %

For yderligere produkt dimensioner henvises til Teknisk specifikation MB.06.019

*) se aktuel lzengde pa pakningen

Materiale:
Materiale Austenitisk rustfrit stal 1.4567 (EN 10088)
Flydespeending, fy« Min. 600MPa
Elasticitetsmodul, Eok 200.000MPa
Materiale reference R3
Farlige stoffer Ingen.

| overensstemmelse med Direktiv 76/769/EQF

Fastseettes ved dimensionering iht.

Beereevne, tryk DS/EN 1996 og SBI Anvisning 157:1989

. Karakteristisk forankrings-
Beaereevne, treek i Mgrtel styrke
formur. KC 50/50/700 3,3kN
Beton 2,5kN
Beereevne, treek i .
bagmur. Letklinker 1,7kN
Trae 2,1kN

Binderen kan transportere vand mellem vangerne i

Vandaivisende evne hulmuren. Skal have fald mod formur.
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