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Weber.mix M5
Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 31.10.2005
Revisjonsdato 25.03.2011
1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn Weber.mix M5
Artikkelnr. 28070100
Nobb-nr. 28070100

1.2. Relevant identifiserte bruksomrader for stoffet eller blandingen og bruk det

frarades mot
Produktgruppe Tarrmeartel
Kjemikaliets bruksomrade Murmartel

1.3. Narmere opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Produsent

Firmanavn Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS
Postadresse Postboks 216 Alnabru

Postnr. 0614

Poststed OSLO

Land Norway

Telefon 228877 00

Telefaks 22 64 54 54

E-post teknisk@weber-norge.no
Hjemmeside http://www.weber-norge.no
Kontaktperson Tore Asbj. Horntvedt

1.4. Nodtelefon

Ngdtelefon GIFTINFORMASJONSSENTRALEN:22 59 13 00

Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding

Klassifisering i henhold til Xi
67/548/EEC eller 1999/45/EC R37/38, R41
2.2. Etikettinformasjon
Faresymbol
Irriterende
R-setninger R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R41 Fare for alvorlig gyeskade.
S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S22 Unngé innanding av stgv.
S26 Far man stoffet i aynene; skyll straks grundig med store mengder vann
og kontakt lege.
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S28 Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder mengder vann.
S36/37/39 Bruk egnede vernekleer, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgaende og vis denne beholderen eller

etiketten.

Sammensetning pa merkeetiketten Portlandsement: 10 - 30 %, Natursand: 60 - 100 %

EU-direktiv Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

2.3 Andre farer

Farebeskrivelse Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn ma
hud og @yne beskyttes.

Andre farer Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende

kalsiumhydroksidlgsning. Massen blir basisk og virker irriterende pa ayne, hud
og slimhinner.

Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
3.2. Blandinger

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Portlandsement CAS-nr.: 65997-15-1 Xi; R37/38, R41 10-30 %
EC-nr.: 266-043-4 STOT SES3; H335

Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
Natursand 60 - 100 %
Komponentkommentarer Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 0,1
% (partikler < 5 micron).
Sementen er kromredusert, derfor er muligheten for kromallergi redusert, og
R43 bortfaller. Se ytterligere opplysninger i pkt. 16.
R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

Seksjon 4: Forstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt Farstehjelp kan veere ngdvendig ved svelging, ved sprut i gynene, ved sgl
pa huden. Ta alltid dette databladet med nar du kontakter lege eller
ambulanse.

Innanding Flytt straks den eksponerte til frisk luft.

Hudkontakt Vask straks tilsglt hud med vann og sape eller et mildt rengjeringsmiddel.

Fjern gyeblikkelig gjennomfuktede klzer og skyll huden med vann. Ved utslett,
sar eller andre hudplager: Kontakt lege, og ta med sikkerhetsdatabladet.

Jyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og apne gyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging Drikk rikelig vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.
4.2. Viktigste symptomer og effekter, bade akutt og forsinket
Informasjon til helsepersonell Massen innholder sement og sand.

| kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidlgsning som er basisk og virker irriterende pa gyne, hud og
slimhinner.

Stgv og sand kan rispe og irritere gynene.

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er

nodvendig
Annen informasjon Se radene i pkt. 4.1.

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
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5.1. Brannslukningsmidler

Passende brannslukningsmidler Ikke relevant.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medfere
Brann- og eksplosjonsfarer Ingen spesielle forholdsregler.

5.3. Anvisninger for brannmannskaper

Brannslukningsmetoder Ingen spesiell brannslokkingsmetode angitt.
Annen informasjon Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nedprosedyrer

Generelle tiltak Unnga stevdannelse og spredning av stav. Serg for tilstrekkelig ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for & beskytte Bruk ngdvendig verneutstyr. Se punkt. 8.

personell

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

Verneutstyr Unngé stgvdannelse og spredning av stav.

Unnga innanding av stev - serg for tilstrekkelig lufting eller passende
andedrettsvern (se pkt. 8).
Unnga kontakt ned hud, gyne og kleer - bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

6.1.2. For innsatspersonell

For innsatspersonell Reduser stgving til et minimum. Sgrg for tilstrekkelig ventilasjon.
Unnga innanding av stev — sgrg for tilstrekkelig lufting eller passende
andedrettsvern (se pkt. 8).
Ved fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidlgsning som er basisk og virker irriterende pa eayne og hud —
bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

6.2. Sikkerhetstiltak for a beskytte ytre miljo

Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre Unnga utslipp til avigp, kloakkledninger eller vannlgp. Unngéa spredning av

miljo stov og forurensede materialer.

6.3. Metoder for opprydding og rengjoering

Metoder for opprydding og Bevar og fiern spill i terr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes

rengjering med vann for herding. Bruk godkjent industriell stavsuger for fijerning av
pulver.

6.4. Referanse til andre seksjoner

Andre anvisninger Pulver behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

Seksjon 7: Handtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Handtering Unnga handtering som fgrer til stevdannelse. Sgrg for god ventilasjon.

Unngé innanding av stev og kontakt med hud og @yne. Bruk hensiktmessig
verneutstyr (se pkt. 8).

Beskyttende tiltak
Tiltak for & hindre brann Ikke relevant.
Rad om generell yrkeshygiene Sarg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan

dannes stav.
Vask hendene ofte og skift arbeidsklaer etter behov.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan
revne. Lagres tgrt, avskilt fra syrer.

Spesielle egenskaper og farer Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig gyeskade.

Annen informasjon Sementen er tilsatt kromreduserende middel. Reduksjonseffekten reduseres
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over tid og dette begrenser lagringstiden (se ytterligere opplysninger i pkt. 16).
Ytterligere informasjon om Lagres tart.
lagringsforhold Ved oppbevaring pa pall med ubrutt plast er holdbarheten 12 maneder.
Lagringstiden far ikke overstige 6 maneder etter at plasten er brutt.

7.3 Spesifikk bruk

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
Administrative normer

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm ar

a-kvarts, respirabelt stgv CAS-nr.: 14808-60-7 81.:0,1 mg/m3 2009
EC-nr.: 238-878-4 K

a-kvarts, totalstgv CAS-nr.: 14808-60-7 81t.:0,3 mg/m3 2009
EC-nr.: 238-878-4 K

Totalstav 8t.: 10 mg/m3 2009

Respirabelt stov 8 t.: 5 mg/m3 2009

8.2 Begrensning av eksponering pa arbeidsplassen
Begrensning av eksponering pa Jyeskylleflaske skal veere tilgjengelig pa arbeidsplassen.
arbeidsplassen Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

i

Forholdsregler for a hindre eksponering

Tekniske tiltak for a hindre Sarg for egnet avirekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan

eksponering dannes stav.

Andedrettsvern

Andedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innanding av stev ma
det brukes egnet andedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

Handvern

Handvern Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Andre hansketyper kan anbefales av hanskeleverandgren.

@ye- | ansiktsvern

Jyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk
stgvtette vernebriller ved risiko for stgvdannelse.

Hudvern

Annet hudvern enn handvern | kontakt med vat meartel bar det brukes vanntette kleer og stavler.
Barriere krem bgr brukes pa utildekket hud som kan komme i kontakt med
mgrtelen.

Egnede vernekleer Benytt langarmede vernekleer som beskytter mot mulig hudkontakt.

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en
fuktighetskrem pa den eksponerte huden.

Hudbeskyttelse kommentar Sementen er kromredusert, derfor er muligheten for kromallergi redusert.

Personer med kromallergi bgr likevel unnga kontakt med nye/nyblandet
produkter som inneholder sement. Se ytterligere opplysninger i pkt. 16.
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Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform Pulver

Farge Gra

Lukt Ingen karakteristisk lukt.
pH (brukslgsning) Verdi: 12-13
Kommentarer, pH (brukslagsning) Blandet med vann
Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke relevant
smeltepunktsintervall

Kommentarer, Kokepunkt / lkke relevant
kokepunktintervall

Kommentarer, Flammepunkt lkke brennbart.
Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke eksplosivt
Kommentarer, Relativ tetthet lkke relevant
Lagselighet i vann Herder i vann.

9.2 Annen informasjon

Bulktetthet Verdi: ~ 1500 kg/m3
Vannreaktivitet Reagerer (herder)

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Reagerer med vann og herder.
10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Terre sementprodukter ma beskyttes mot fuktighet.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen.

10.4. Forhold som skal unngas

Forhold som skal unngas Holdes borte fra fuktighet.

10.5. Materialer som skal unngas

Materialer som skal unngas Lagres avskilt fra syrer.

10.6 Farlige spaltningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Reagerer med lettmetaller i naerveer av fuktighet og danner hydrogengass.

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om toxiologiske effekter

@vrige helsefareopplysninger

Generelt Inneholder sement: Ved kontakt med vann dannes kalsiumhydroksid, som er
etsende.
Stav fra produktet er kvartsholdig.

Potensielle akutte effekter

Innanding Irriterer luftveiene.

Hudkontakt Irriterer huden.

Jyekontakt Fare for alvorlig gyeskade.

Svelging Stoffet virker irriterende pa slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerte ved
svelging.

Forsinket / Repeterende

Allergi (Krom)allergisk eksem har forekommet etter langvarig hudkontakt, hyppigere
ved kontakt med sement/vannblandinger enn terr sement.
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Kroniske effekter Hyppig innanding av stev over lengre tid gker faren for & utvikle
lungesykdommer.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske

Kreft Ikke kjent.

Arvestoffskader Ikke kjent.

Fosterskadelige egenskaper Ikke kjent.

Reproduksjonsskader Ikke kjent.

Symptomer pa eksponering

Annen informasjon Sementen er tilsatt jernsulfat som reduserer 6-verdig krom til 3-verdig.

Risikoen for kromeksem er med dette vesentlig redusert. Se ytterligere
opplysninger i pkt. 16.

Seksjon 12: Miljgopplysninger
12.1. Toksisitet

Jkotoksisitet Produktet forventes ikke & medfgare risiko for skadevirkninger i miljget.
Innblanding av (sterre mengder) sement i vann vil imidlertid gke vannets pH-
verdi, noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet
fortynnes.

Toksikologiske data fra komponenter

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet lkke biologisk nedbrytbar.
12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Ikke ansett som miljgfarlig.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen Sementandelen reagerer med vann og herder til et fast stoff. Innblanding i

informasjon vann vil gke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning pa livet i vann
inntil vannet er fortynnet/ngytralisert. Produktet anses ellers ikke & veere giftig
mot organismer.

Seksjon 13: Fjerning av avfall

13.1. Metoder for avfallsbehandling
Egnede metoder til fijerning av Tort materiale feies eller stevsuges opp. Unnga stgvdannelse. Tart pulver kan
kjemikaliet anvendes/gjenvinnes som martel eller tilsettes vann for herding.
Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan
avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Emballasjen skikkelig teamt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Produktet er klassifisert som farlig Ja

avfall

Emballasjen er klassifisert som farlig  Nei

avfall

Avfallskode EAL EAL: 170101 betong

EAL: 101314 betongavfall og betongslam

Seksjon 14: Transportinformasjon
14.1. UN-nummer
14.2. UN varenavn
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14.3. Transport fareklasse

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljofarer

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig
gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter

15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og

miljo

Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av
Miljgverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16. juli
2002.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 1.6 2004
nr. 930.

Stofflisten: Liste over farlige stoffer.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfeeren.

Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.
Kvitteringsnr. fra Produktregisteret 15579

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Seksjon 16: Andre opplysninger

Leverandgrens anmerkninger Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behgver ikke
ngdvendigvis veere gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere
andre produkter, eller som del av en prosess.

Databladet er laget pa basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt & sgrge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstatt av alle som bruker, behandler eller pa
noen mate kommer i kontakt med produktet.

Klassifisering i henhold til CLP (EC)  Skin Irrit. 2;H315;

No 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Dam. 1;H318;
STOT SE3;H335;
Liste over relevante R-setninger (i R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
seksjon 2 og 3). R41 Fare for alvorlig gyeskade.
Liste over relevante H-setninger (i H315 Irriterer huden.
seksjon 2 og 3). H318 Gir alvorlig gyeskade.
H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
Utfyllende opplysninger Om produktet bearbeides mekanisk etter at det er hardnet, utvikles det

kvartsholdig stav.
Seksverdig kromsalter i sement er lgselig og kan blandet med vann danne
helseskadelig lgsning. Ved tilsats av jernsulfat for kromredusering fra 6- til 3-
verdig krom er denne helserisikoen vesentlig redusert. Reduksjonseffekten i
ren sement er minst 6 maneder og i meartel (pga. blanding med sand) minst
12 maneder dersom produktet lagres tart. Faremomentene gjelder ikke tort
pulver, bare nar dette opptrer i fuktig eller vatt miljg.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Utarbeidet av Tore Asbj. Horntvedt
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