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Overensstemmelseserklæring DK.06.03.14-2 

                               
Arminox® A/S 

Jernvej 22, Mønsted 
DK-8800 Viborg, 

 
erklærer hermed at produktet Z-binder, produceret på ovenstående adresse, er i 
overensstemmelse med kravene i DS/EN 845-1 samt forudsætningerne for CE-mærkning iht. 
Anneks ZA (jf. Rådets direktiv 89/106/EØF).   
 
 
Produktbeskrivelse:  
 
Z-binderen anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur bestående 
af en formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN 
1996 og en tilsvarende bagmur eller en bagmur bestående af 
porebeton helvægselementer limet med tyndfugelim. Binderen er 
symmetrisk. 
 
 
 
Produkt dimensioner: 
 

Z-binder Dimensioner (mm) 
Tråddiameter Ø4,0mm 

Længder 120 – 500mm ± 2,5 % 
For yderligere produkt dimensioner henvises til Teknisk specifikation MB.06.009 

 
Der henvises desuden til CE-mærke for produktet 
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EN 845-1 
Symmetrisk murbinder Type Z-binder (identifikation: DK.06.03.14-2), 
 
Anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur bestående af en 
formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN 1996 og 
en tilsvarende bagmur eller en bagmur bestående af porebeton 
helvægselementer limet med tyndfugelim.  Antal bindere og 
dimensionering, herunder maksimal deformation, fastsættes ifølge 
DS/EN 1996 og SBI Anvisning 157:1989. 
 
 
Produkt dimensioner: 
 

Tråddiameter Ø4,0mm 
Længder *) 120 - 500mm ± 2,5 % 

For yderligere produkt dimensioner henvises til Teknisk specifikation MB.06.009 
 
*) se aktuel længde på pakningen 

Materiale: 
 

Materiale Austenitisk rustfrit stål  
1.4301 (EN 10088) 

Tin Bronze 
CuSn 6 (ISO 427) 

Flydespænding, fyk Min. 600MPa Min. 720MPa 
Elasticitetsmodul, E0k 200.000MPa 120.000MPa 
Materiale reference R 3 R5 

Farlige stoffer Ingen. 
I overensstemmelse med Direktiv 76/769/EØF 

Bæreevne, tryk Fastsættes ved dimensionering iht.  
DS/EN 1996 og SBI Anvisning 157:1989 

Mørtel Karakteristisk forankrings-
styrke 

M1,5 1,5kN 
M2,5 1,8kN 
M5,0 2,5kN 

Bæreevne, træk 

M10 3,5kN 
Karakteristisk forankringsstyrke Bæreevne, træk i 

bagmur v. porebeton 1,45kN 

Vandafvisende evne Binderen kan transportere vand mellem vangerne i 
hulmuren. Skal have fald mod formur.  

 


