Terrmertel til bruk ved utvending og innvending muring og pussing.

O Sementbasert
O Til muring og pussing
O Klasse M5

PRODUKTBESKRIVELSE

Weber.mix M5 er en tarrmgrtel som lages av sement og natursand. Den skal kun blandes med vann
for a fa en bruksferdig martel for utvendig og innvendig muring og pussing.

BRUKSOMRADE

Weber.mix M5 er en universalmgartel som er godt egnet til de fleste murarbeider, og brukes bade
innvendig og utvendig til muring av

o tegl med lavt til middels minuttsug
o Leca-/ lettklinkerblokk
O betongblokk

og til pussarbeider som

O grunning
O grovpuss pa underlag av tegl og betong
FORBEHANDLING

Alle flater som kommer i kontakt med martelen ma vaere rene. Lgse partikler, slam, fett osv. ma
fiernes da dette vil fare til darlig vedheft. Weber.mix M5 ma ikke benyttes mot frosset underlag, evt.
sng og is ma fiernes fra overflaten. Far pussing ma stgrre ujevnheter, sar og darlig fylte fuger
utbedres og gis tilstrekkelig herdetid.

BLANDING

Weber.mix M5 blandes maskinelt ca. 5-10 minutter. Vannforbruk 3,0-3,8 liter pr. sekk Anbefalt
blandingsutstyr: tvangsblander, alt. frittfallsblander, drill og visp.
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PRODUKTINFORMAS JON
FORPAKNING

25 kg, 500 kg og 1000 kg

DOKUMENT

1- CE-

dokument/samsvarserklaering

2- CE-

dokument/samsvarserklaering

Sikkerhetsdatablad

"weber


http://www.weber-norge.no/uploads/tx_weberproductpage/CE_Weber_mix__M5_20110915.pdf
http://www.weber-norge.no/uploads/tx_weberproductpage/83_Samsvar_Murmrtel_20100614.pdf
http://app.ecoonline.com/ecosuite/applic/shoplink/shoplink.php?msdsCid=1001795&viewForm=pdf&msdsInt=28070100&msdsLang=1
http://www.weber-norge.no/

PAFQRING
Muring:

Magrtelen er tilpasset tegl med normalt til middels minuttsug. For & oppna best mulig resultat:

o Bruk samme anbefalt mengde vann og like lang blandetid

o Bruk jevnt sugende teglstein

o Bruk riktig konsistens pa martelen. Dette reduserer risiokoen for sal under murerarbeidet og
letter rengjaringen av fasadeflaten.

o Mur med fylte, komprimerte fuger

O Martel som har begynt a herde, ma ikke benyttes. Den skal ikke blandes med mer vann for a fa
tibake bearbeideligheten

o Stryk eller barst fugene nar martelen er relativ tarr

o Beskytt ferdig murverk mot nedbar, sterkt solskinn og vind de fgrste dagene etter muring.

Pussing:

Grunning pa tegl: Forvann sugende underlag. Mgrtelen kastes pa i 2-3 mm tykkelse og kostes grovt
ut. Grunning skal terke 1-3 dagn far grovpuss pafares.

Grunning pa lettklinker: Martelen kastes eller trekkes pa med brett i 3-5 mm tykkelse og kostes grovt
ut. Grunning skal tarke i 1-3 dagn far grovpuss pafares.

Grovpuss pa tegl og betong: Pussen pafares ved pakast med skje, evt patrekk med brett. Anbefalt
pusstykkelse er 10-15 mm pr. pakast. Pussen kan bearbeides til gnsket ferdig flate eller pafgres
sluttpuss. Grovpussen ma herde tilstrekkelig far videre behandling.

ETTERBEHANDLING

Pussflaten bar ettervannes og ma de farste dagene beskyttes mot nedbgar og rask uttgrking fra sol
og vind. Dette for & sikre at pussen oppnar god fasthet og bestandighet.

VAR OPPMERKSOM PA

VINTERHANDTERING: Ved lavere temperatur enn +5 °C eller ndr det er fare for minusgrader de
forste dagene etter oppmuring, kan Weber.mix M5 tilsettes Weber Antifrost for & senke frysepunktet.
Dette beskytter martelen mot frostskader nar temperaturen faller under +5 °C. Vaer oppmerksom pa
at tilsetting av Weber Antifrost kan fare til gkt fare for saltutslag. Utgangstemperaturen pa
ferdigblandet mgrtel bgr vaere +20°C. Dette oppnas ved a benytte varmt vann. | tillegg ma
forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjgres. Vaer oppmerksom pa faren for rask uttarking i
forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Pussarbeider skal ikke skje i temperaturer under
+5 °C. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 ma folges.

MILJG/SIKKERHETSTILTAK

Sammen med fuktighet og vann virker Weber.mix M5 aggressiv mot hud og pa slimhinner i gyne,
nese og svelg pa samme mate som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker,
stevmaske og briller der det er fare for sprut. Weber.mix M5 inneholder ingen andre helsefarlige
stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODE

Mgrtelen produseres og testes etter norsk og europeisk standard NS-EN 998-2.

LAGRING

Weber.mix M5 leveres i 25 kg papirsekker med impregnert vannfast papir. | uapnede sekker kan
produktet lagres i 1 ar under terre forhold. Sekker som er dpnet, ma brukes omgaende. Weber.mix
M5 leveres ogsa i 1000 kg storsekk og bulk.
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http://www.weber-norge.no/

PRODUKTSPESIFIKASJON

Til muring: 1 sekk gir ca. 15 liter martel » Tegl NF ca. 25 stk pr. sekk * Leca/
Materialforbruk lettklinkerblokk 20 cm ca. 11 stk. pr. sekk Til pussing: * 1 sekk gir ca. 15 liter
mertel * 1,7 kg pr. m2 og mm tykkelse

xitz:?eum Maks. 20 mm/paslag
Vannbehov ca. 3,0-3,8 liter pr. sekk
Martelgruppe M5 (NS-EN 998-2)
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Brukstid ca. 2 timer ved +20 °C
Luftinnhold 14-20%
Frostbestandighet Ja
PRnummer 15579
TRYKKFASTHET
Klasse M 5 N-SEN 998-2
I 28 dagn >5 MPa
BOYESTREKKFASTHET

28 dggn: > 2,2 MPa

FYSISKE EGENSKAPER

Brannklasse: A 1 NS-EN 13501-1

*webe

SANT GORLAUN
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