
�������������	��
�������	���

����������������
�������	���

��������
���������������������
����������������� !�"��������#	�	��$�"%&�'���
�(������ &%������������������)���*�+�""����++�  ���,�$�*�+�""�&��!��!��

������--�(����% %�%.�"/!++�������������,��(���������0�	�������	����.� �%.��%+��12'32')

CE deklarasjon for Weber.mix M10 

NS-EN 998-2 
09 

1111-CPD-0182 
1111-CPD-0183 
1111-CPD-0196 

Weber.mix M10 

Fabrikkblandet murmørtel (funksjonsmørtel) for normal bruk. 
Til inn- og utvendig bruk i konstruktive murverk. 

Egenskaper Verdier Testmetode 

Trykkfasthetsklasse M 10 NS-EN 1015-11 

Heftfasthet 0,15 N/mm² NS-EN 998-2 Tillegg C 
Tabellverdi 

Kloridinnhold < 0,1 % NS-EN 1015-17 

Brannklasse A 1 NS-EN 13501-1 

Vannabsorpsjon < 0,6 NS-EN 1015-18 

Vanndamppermeabilitet µ 15/35 NS-EN 1745:2002 Tabellverdi

Varmekonduktivitet NPD1)  

Bestandighet Konstruksjoner i utsatte miljø Langtids erfaring 

Farlige stoffer Ingen Egendeklarering – Produktet 
innholder ikke farlige stoffer 
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