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BEMERKNINGER:

Vegtype H2. ADT 3000. Fartsgrense 80 km/t
Ferdigsftillelse: 2015

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG:
Handbok 185: Bruprosjektering Eurokode utgave (Nov. 2011).

KONTROLL OG UTF@RELSE:
Konfrollklasse
Utferelsesklasse
Neyaktighetsklasse

Utvidet konfroll iht. NS-EN 1990.
Klasse 3 iht. NS-EN 13670.
Klasse A iht. SVV HB026, prosess 84&.

KONSTRUKSJONSTYPE:
Stalplatebererbru med samvirkende betongplate.

BETONG/ARMERING:
Betongkvalitet
Eksponeringsklasse
Herdeklasse

B45 SV-40
X(3, XC4, XD1, XD3, XFé&
Klasse & iht. NS-EN 13670

Bestandighetsklasse MFL0
Luftinnhold 5,0+15%
Tilslagssterrelse D100=22 mm

Slakkarmering B500NC, NS3576-3
STAL.

Stalkvalitet
Boltekvalitet

S355NL NS-EN 10025-3.
8.8 dersom ikke annet er beskrevet.

Dybler Nelson type KB 22x200 mm.
Overflatebehandling Beleggsystem 1, metallisering pluss

epoxy/polyretan iht. HB026.
FUNDAMENTERING:

Direkte fundamentering pa sprengsteinsfylling.

LAGER:
Akse 1: 1 stk. sidestyrt og 1 stk. allsidig bevegelig.
Akse 2: 1stk. sidestyrt og 1 stk. allsidig bevegelig.

Rissanvisende fuger.

@rsta Brurekkverk tfype BR2. Styrkeklasse H2 iht. HB231 Rekkverk.
Godkjent overgang mellom standard vegrekkverk og brurekkverk ved

Belegningsklasse A3-4 iht. Handbok 026 og 185.
Asfaltslitelag og fuktisolering med Pmb-baserte materialer.
Total belegningstykkelse 60 mm.

Dimensjonert for belegningsvekt 2.5 kN/m?.

Synlige flater: Bordforskaling..

FUGER:
REKKVERK
bruender.
BELEGNING:
FORSKALING:
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HENVISNINGER:

- Grave- og fyllingsplan

- Fundament akse 1, form

- Fundament akse 2, form

- Bruplate, form

- Rekkverk

- Lagerplan

- Belegning

- Inspeksjon, drift og vedlikeholdsplan
- Stalbjelker, oversikt
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Godkjent som arbeidstegning i felge notat fra Vegdirektoratef

obe Tegningsdate 01.09.2015
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Statens vegvesen Produsert for Region midt

Fv 715 Produsert av Aas-Jakobsen Trh.

Parsell: Keiserds-Rissa grense

 AAS-JAKOBSEN

Trondheim
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