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Midten av 1800-tallet, Lillehammer.  
Tettstedet vokser og gatene yrer av liv. 
Fra Storgata kommer en via et portrom 
inn til bakgården hvor handelen fore-
går. Her treffer en mennesker og bytter 
varer. Husene bygges på etter behov 
og tilgang på materiale. Lengre bak 
i bakgården fi nner en staller og byg-
ninger som brukes til grovere arbeid. 
Bakgården er et sted hvor mennesker 
både bor og arbeider, og er en viktig 
møteplass for byens befolkning.

I dag er situasjonen en helt annen.
Kjøpesentra og boliger etableres uten-
for byen og sentrum brukes ikke i like 
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Lillehammer er en mellomstor by som 
ligger ved Mjøsa. Den fi kk status som 
kjøpstad i 1827og året etter tegnet 
stadsingeniør C. C. Bucholz Lilleham-
mers første byplan. Storgata var den 
første gata som ble etablert og store 
deler av bebyggelsen her var hus 
fl yttet fra bygda. I byen ble de plassert 
på smalere tomter, men fortsatt orga-
nisert i tun: et fi nere nærmest Storgata 
og et grovere lengre bak i bakgården. 
Mellom og gjennom disse bakgårde-
ne oppstod det gutuer som dannet 
et nettverk av snarveier gjennom den 
ellers strenge gatestrukturen. En ser 
i dag fortsatt tydelige spor etter den 
strenge byplanen som går på tvers av 
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Storgata er fortsatt en viktig handels-
gate og representerer mye av byens 
identitet, men det historiske bakgårds-
miljøet står til forfall. Bakgårdene 
bærer preg av å være byens bakside 
og blir brukt som parkeringsplass og 
lager for søppel og skrot. Det bak-
gårdslivet som en gang fantes og som 
var viktig for byen har nesten
forsvunnet.

I vår oppgave undersøker vi mulighe-
ten for å blåse nytt liv i Lillehammers 
bakgårder. Hvordan kan en fortette i 
dette historiske bygningsmiljøet og 
samtidig ta hensyn til byens karakter 
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I den gamle bystrukturen fi nner en 
små gater på tvers av hovedgatene, 
kalt gutuer. Disse smale gangveiene 
danner sammen med portromme-
ne et nettverk av snarveier gjennom 
byen og bakgårdene, og gir mulighet 
for spennende romlige opplevelser. 
Gutuene og portrommene er typiske 
trekk i bystrukturen på Lillehammer og 
er noe vi ønsker å spille videre på i vår 
oppgave.

Dersom en studerer Lillehammers 
bystruktur kommer de opprinnelige 
tomtegrensene klart fram, da be-
byggelsen i stor grad forholder seg 
til denne. Tomtene ligger på tvers 
mellom hovedgatene. Bebyggelsen 
består i hovessak av et bygg mot gata 
som dekker hele tomtas bredde, mens 
bygningene i bakgården ofte har et 
mindre fotavtrykk og er plassert inntil 
grensa. Bakgårdsbyggene har ofte en 
tett fasade mot tomta ved siden av.
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Bakgårdene hadde en større viktighet 
i byen tidligere, men etterhvert som 
samfunnet utviklet seg mistet de sin 
funksjon og ble da også mindre tatt 
vare på og brukt. Dersom en studerer 
fl yfoto fra f.eks. 60 tallet og samenlig-
ner dette med dagens situasjon ser 
en at fl ere av ”bakgårdsbyggene” har 
forsvunnet og det at det har oppstått 
et større åpent areale på baksida av St-
orgata mot Bryggerigata. Dette brukes 
i dag som parkeringsplass. I vårt pro-
sekt ønsker vi å ta i bruk denne tomme 
plassen igjen for å fi nne tilbake til en 
by der folk bor, lever og jobber i sen-
trum og et sted som har både de store 
og de små uterommene. 

Etasjeskiller:
20mm heltre gulv
20 mm betongsponplate
80 mm isolasjon
180 mm massivtre

Vegg:
150 mm massivtre
180 mm trefi berisolasjon
vindsperre
utlekting
20 mm bord til kledning

Tak over portrom:
20mm heltre gulv
20 mm betongsponplate
80 mm isolasjon
180 mm massivtre
180 mm trefi berisolasjon
vindsperre
utlekting
undertak

Tak:
180 mm massivtre
300 mm trefi berisolasjon
vindsperre/undertak
utlekting
takstein

Svalgangen som en egen konstruksjon utenpå 
huset. Enkle søyler festet med søylesko ned i et 
fundament og festet i massivtreet i veggen med 
stålskruer. Bjelker som bærer et massivtreele-
ment belagt med gjennomsiktig epoxy innblan-
det sand for sklisikring. Søylene langs veggen 
felles inn i massivtre-elementet, men det legges 
slik at det blir en liten glippe mellom veggen 
og dekket. Polykarbonat som tak for å slippe 
gjennom lys. 

topografi  og landskap. Byen er kjent 
for sin trehusbebyggelse og Storgata 
har blitt et varemerke. Den er preget 
av lave trehus med ulike farger og rike 
fasade-detaljer. Mot Storgata er fasa-
dene holdt ved like, mens i bakgårde-
ne er byggene av varierende kvalitet. 
Bakgårdene brukes i dag som ad-
komst til leiligheter, og svalganger og 
trappetårn med ulik form er ofte å se 
her. Mot Storgata er det for det meste 
trehus, men i bakgårdene er det en 
større variasjon i materialer og farger. 
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