Endre hvordan vi lader opp batteriet basert på ulike faktorer: vær, sommerferie(passasjerer). Lader batteriene mer opp om vinteren, men om sommeren trenger vi ikke å lade det fult opp. Trenger ikke like mye energi på en rute
 
Prisen på batteriet kan også variere utifra kW. Hva er bruken for batteriet avgjør da hva prisen er.
 
Hva skjer ved strømbrudd?
 - diskutere rundt dette. Må inkludere dette i såfall under beskrivelse av Furubakken.
 

 
Batteri
omformer
Tilpasningstrafo: omformer ikke er tilpasset den spenningen som er på nettet
 
Det samme gjelder for PV som batteri.
 
Parallellkobling vil gi økt sikkerhet, men hvor viktig er det
 
Ved AC nett vil det være en omformer ved hvert ladepunkt
 
Redusert DC nett. En omformer ved hver forgreining av ladepunkter.
 
Det merkes i større grad spenningsfall i lavspenningsnett enn høyspenningsnett ved innkobling av laster.
Kommentar Kristina: autotrinning
 
Må ha en tilpasningstrafo før ladepunktene.
 
Varmestua er koblet inn i systemet.
 
Driftsspenningen for de ulike komponentene kan hende er forskjellig, noe som gjør at DC nett kan være "problematisk"
 
Mikrogridkontroller - stasjonærtbatteri
Desentralisert energisystem
Kontroll på alle komponentene. Hvis spenningen synker, kan mikrogridkontrolleren si ifra til komponentene når de skal produsere eller levere. Levere tilbake til nettet Var. Reaktiv effekt. 



strømpris - nok kapasitet kjøre videre
prediksjoner

Redundans - ikke noe vits med et backup batteri ettersom en trafo kan falle ut og vi fortsatt er sikret. diskutere rundt dette. Redundans i form av de tre trafoene - vis til teori


Lade opp en viss andel til enkelte tider av døgnet. Fulladet på morgenen, lader ikke opp til max når de kommer på depot. Mer opptatt av drift. Se hvor mye det trenger for resten av dagen og lade opp til det (ikke fullt). 

Samtidige spenningsøkninger - passe på at man ikke overgår grensen for spenningssprang. Ikke alle samtidig

Kabel dimensjoneres i henhold til lasten - eventuelt parallelle kabler. 
