Hvordan presentere resultater som er avhengig av hverandre. Presenterer man bare det siste resultatet?
Eksempel: Batteriet vi dimensjonerer vil ikke passe med et eksisterende batteri. Skal vi ta for oss noen eksisterende batterier som faktisk kan brukes? Og i såfall hvordan presentere disse batteriene og hvor? Batterier skal ikke overstige en viss spenning - dette må simuleres trenger en verdi - altså en verdi fra et eksisterende batteri.

· lithium-jern-phosphat - 
· Billigs å kjøpe inn
· Holde oss under 3C (20 minutters vindu) - må overdimensjonere
· Komme seg så nærme 50% over og under. Unngå ytterkantene. Mellom 20 og 80 kan bruke det veldig mye.


· Hvor mye energi i kWh
· Hva er ladetiden(ut og opplading) - C-raten
· Lade opp på 30 min, og lade ut på 45-60 minutter
· Aldres fortere ved utlading enn opplading. Kjølene effekt ved opplading
· Opplading og utlading gir begrensinger i modellen våres som bestemmer SOC-verdien våres. 
· Early estimate - i case study. Førsteordens estimat (ABB 800 dollar - inklusivt ferdig levert (2017)) for 1 MWh system. Sammenfaller med det andre industrielle partnere i prosjekt. 


Aldring
· temperatur
· SOC
· utladingshastighet
· opplading

3-4 ganger så mye som prisen til cella. inkluderer: konstruksjon og installasjon
150-200/250 dollar/kWh avhengig av teknologi. Ganger med 3-4 

800 dollar/kWh - ferdig levert
avhengig av celleteknologi og hvor mange mellomleverandører

Hvor mye i dybden skal vi forklare vår modell. 


Tor:
Økonomi ang stasjonært batteri. Vil det være økonomisk å bruke et batteri ovenfor rett fra nett. Og en ide på hvordan vi skulle gjort en økonomisk analyse hvis vi ikke skulle brukt batteri. - flere busser? endre på når de lader - klarer vi dette? 
Pris på batterier  - stasjonært


Vi får ikke optimalisert linjene så mye vi ønsker, ettersom det er tidkrevende. Men at vi kommenterer resultatene. For eksempel ser at det er igjen mye igjen på batteriet når bussen kommer inn på depotet på kvelden.



Modifisert verdier fra Hafslund. 
