Agenda for møte med Siemens
Oppdatering på fremgangen siden sist møte.
· Hatt møte med HafslundNett
· Har fått en kontaktperson i Ruter som er prosjektleder elektriske busser - men har kan ikke gi oss så mye informasjon ettersom vi samarbeider med siemens 
· Har prøvd å fått informasjon fra operatører og info om alnabru, men de er dessverre ekstremt tilbakeholden med informasjon. Som forventet. 
· Skrevet teori, men skal prioritere simulering mer framover 
· Startet så vidt med simulering
Presentere simuleringsoppsett. 
Evt spørsmål fra Tor?
Spørsmål fra bachelorgruppen

· Er det tatt forbehold at det ikke lades 100% med den batterikapasiteten som er oppgitt for ulike busstyper? 
Antar 100% og kan komme med noen retningslinjer for normverdier fra bussleverandørene. 
· Hva slags type litiumbatteri bruker Siemens? 
Stasjonært batteri:
Blir sendt på mail
· Ruter mente at Siemens bruker en annen teknologi enn andre i forhold til lading. Hva slags teknologi er det snakk om, og hva er årsaken? 
Tror de skal være imøtekommende med det de andre har nå
· Hva slags justeringer må bli gjort i forhold til skifte mellom hurtiglading og saktelading? (både i forhold til batteri(C-rate) og nett)
600 kW hurtiglading
Rammebetingelse. Hva er maks
Skrur ned effekten, men konsekvensen er at det tar lengre tid
Antar at man kan ha en dynamisk lading - Spør bussleverandører
· Siden nettet er såpass stabilt at det ikke er behov for å se på spenningsregulering og frekvensregulering, hvor stort fokus skal vi ha på leveringssikkerhet/spenningskvalitet i teorien?
· Få bekreftet hva som er ønsket resultat på bacheloroppgaven, ettersom lasten på Furubakken angivelig ikke skal ha noen påvirkning på nettet (ifølge HafslundNett). 
Jevne ut effektbehovet over en dag.
Finne ut hva som er minimumskravet fra nettet for et slikt tilfelle. 
· I forbindelse med simuleringen - ettersom vi ikke får noe data på nettsensitivitet fra Hafslund, skal vi bare se vekk ifra dette?

· Hvordan er ladepunktene koblet i mikrogridet (parallell/serie)?
Opp til leverandøren til å bestemme hvordan de ønsker å sette opp dette, ergo vi kan avgjøre det. Kanskje se på begge tilfellene hva er det som funker best



At vi ikke får tilgang på nettinfo: Gjør noen betrakninger om det. Er ikke likt i alle nabolag. Kostnader for høy effekt

Se på begge tilfeller for 2-4 MW. Men se på en av tilfellene først

Elektriske busser
· Lademetoder 
· Nevne noe om hvordan man kan sette opp ladestasjonene. Underveislading, depotlading…

Sol
Ikke for å jevne ut kapasitet, men for å få ned kostnadene. Er det en gevinst?
Hvor mye kan man få ut av et gitt takareal? 
Standard informasjon, ikke mye fokus på ulik teknologi. - Teoridel 


Simulering
Kan reflektere over valg av depot. Ser ut til at det er en trend at depotlading er det som kommer til å være fremtiden pga eksempler.
Vi mener dette er et bra valg eller dårlig pga….


Må huske at bussen vil bruke mindre kWh/km hvis bussen er tom kontra bussen er full. Når bussen kjører fra endestasjon til depot vil bussen være tom. 


