Møte med Hafslund nett 13.02.2019

Spørsmål Hafslund: 
· Eierfordeling nett og trafo 
· Spesifikasjoner om trafo (autotrinning?)
· Har dere et nettinformasjonssystem, slik som Powel NetBas, som vi kan få tilgang til?
· Hva er reglene i forhold til tilbakelevering på nett? 
· Spenningsvariasjoner - tiltak: Forsterkning av nettet? Trinning av autotrafo, kompensering med reaktiv effekt.

Nettstasjon Haslum 
Praktisk å legge kabel fra trafostasjonen og inn til ladepunktet. Hafslund har lite med dette punktet, legger til måler. Opp til kunden om de ønsker å ha det til høyspent eller lavspent. 
2 MW - 4 MW: varierer. Avhengig av nettforbruk og henvendelser i nærområdet, og reinvesteringer de gjør. Legge ny kabel: begrensning på stasjon Hafslund. Ikke så mye plass. 

Tre krafttransformatorer, spenningsnivå fra 47 kV til 11kV. Hafslund eier både 47 kV nettet og hele nettstasjon. 
Statnett:  Bærum - transformerer ned fra 300 kV til 47 kV. 
Lite innvirkning når vi tar på last på nettet. Nesten ingenting å si. Noen voldsomme startstrømmer - klarer å håndtere dette og. Kan oppleve spenningsforstyrrelser av feil også.
Kortslutningsytelse ligger mellom 20-40 kA. 
Furubakken - såpass grei. Lite forstyrrelser og spenningsdipper.  Interne spenningsfall.  
 Distribusjonsnettet prosjekt 10kV - kundenære nettet. Håndterer mesteparten av lasten fra en nettstasjon og ned til 230 V eller 400V - der de har prøveprosjekt for autotrinning av trafo. Krafttransformatorer som forsyner hele området rundt Hafslund bydel, Nadderud stadion og hall der er det autotrinning på krafttransformatoren som transformerer ned fra 47kV til 11kV. 
Går masse 11kV som forsyner skole og alt nettet som er i nærheten. 

Lite plass ledig i trafostasjonen. Per i dag ser det ut som Hafslund har litt for lite kapasitet. Kommer mest sannsynlig til å bytte trafostørrelser eller sette inn nye etterhvert om det er plass til det. 

4 MW - sette inn ny eller bytte en eksisterende trafo. Hvis det kommer en forespørsel på 10 MW som skal forsynes på en kabel, naturlig at de får opp en ny transformator (5 mill). 
Må ta høyde for alle som forbruker, når en kunde lader på depotet må de si hva effekt de vil ha - reserverer den effekten. Snakk om litt planer på Nadderud stadion også. Kan bli litt trangt på sikt - naturlig at Hafslund øker ytelsen i regionalnettet (trafoene). 

GeoNis? benytter for beregning av lastflyt. Prosjekt som pågår som har NetBas - plan om å ta det mer i bruk. (tar inn timesverdier - mer nøyaktiv i beregninger). 

Vil være mest på det interne forbruket - har ingen simuleringsverktøy i forhold til vekselrettere, lading osv. sol er hyppig, men lite effektivt i forhold til lademønsteret til bussene. Interessant for forskning. 
Stasjonær batteri - bruke til frekvensutjevning. Enn så lenge bare Statnett som har behov for. Testpiloter som de har hatt, utfall i Finland av noe atomkraftverk. Fikk respons på datahotell, og noen småkunder i Norge. 

Først aggregert opp at det har noe særlig påvirkning. 
Trenger ikke å se på verken spenningsregulering eller frekvensregulering. 

Begrensning i trafoytelse - tar utgangspunkt i en kald kuldeperiode på tre dager. Skal i tillegg kunne levere hvis man får en feil. I Hafslund trafostasjon - 20 MVA, 60 hver, tåler at en faller ut 40 - en trafo tåler iallefall 50% overlast. Ligger på 50 MW tilgjengelig.
Utetemperatur på -18 grader (verste temp som kan komme i tredagers kuldeperiode) 
Tørr ikke å stole på sol - når det er som kaldest er det enten snø eller mørkt. 

Levere tilbake på nettet - vanlig plusskunde ordning. I dag er det ASKO de har som største plusskunde - såpass stor at de burde vært et produksjonsselskap (kraftleverandør på energi). Eneste kunden som har vært i nærheten av grensen på 100 kW. Driver å struper. Sol anses ikke som lønnsomt. På et stadiet må de bli en kraftleverandør. 

Ser på de økonomiske aspektene ved å flytte lasten ved bruk av batteri.
