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Som følge av flom i Gaula i 2011 ble vegkonstruksjonen i Svølgjatunnelen ødelagt. Vegen 
ligger ikke i tilstrekkelig høyde over elva, noe som fører til problemer ved 200-årsflom. For å 
unngå dette er det utarbeidet et forslag til en alternativ trasé. 
 

 
Veglinjen heves for deler av 
strekningen. Ved å gjøre dette 
unngås problematikk forbundet 
med 200-årsflom i Gaula. Da 
elven er vernet på grunn av 
laksebestanden, er tillatte tiltak 
forbundet med 
overvannshåndtering svært 
begrenset. 

 

Ved å anlegge tunnel 
mellom Tamlaget og 

Eggafossen omgås områdets 
mest rasutsatte strekning. 

Dette ansees som et mindre 
naturinngrep enn å legge 

vegen lengre opp i dalsiden. 
Dette på grunn av 

Gauldalens utforming med 
svært bratte dalsider. 

 

Flere elementer fra den 
eksisterende vegen beholdes. 
Eidet bru vil ligge som den 
ligger i dag sammen med 
rasteplassen ved Hyttfossen. 
Veglinjen gjennom 
Svølgjatunnelen heves og 
dermed må også tunnelprofilet 
endres. 
Horisontallinjeføringen 
gjennom tunnelen beholdes. 


