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Miljoregnskap ved bruk av massivtre sammenlignet med stal

Environmental Impact Assessment: A comparison between Cross

Laminated Timber and Steel

Prosjektbeskrivelse

Formalet med prosjektet har vaert a giennomfgre
et klimagassregnskap for en skolebygning (1026
m?) ved Skjetlein vgs. Beresystemet bestar av
limtre og veggelementene i massivtre. Resultatene
er presentert i CO,-ekvivalenter og sammenlignet
med et referansebygg prosjektert i stal.

Gjennom fotosyntesen tar trer opp CO,, og
binder dette som karbon i trevirket. Ved
avfallshandtering er CO,-utslipp av trevirke
tilneermet opptaket av CO,. Dette medforer at
disse «nuller hverandre ut». Denne regnemetoden
utelater biogent karboninnhold i trevirket og
kalles umiddelbar oksidasjon.
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Diagrammet viser utslippsforskjellene malt i tonn CO,-
ekvivalenter ved bruk av massivtre og stal

Figur. Bim-modellen illustrerer sgyler og takstoler av

limtre og veggelementer bestaende av massivtre, 60mm

Konklusjon

Resultatene fra oppgaven viser en tydelig
reduksjon pa klimagassutslipp i form av
CO,-ekvivalenter ved bruk av massivtre
kontra referansebygget i stal. Total
besparelse er pa 28,4%.

Massivtre er et populert og klimavennlig
byggemateriale som er i tydelig fremmars;j

i dagens byggenaring.

Alle gode ting er massivtre!



