
 

Slamhåndtering skaper hodebry 
 

Slamhåndtering er en stor utfordring og 

et av de største hodebryene for 

anleggsledelsen i AF Gruppen i 

Soknedal. Bedriften gikk bort fra 

metoden med slambasseng fordi den er 

plasskrevende. Valget falt på bruk av 

slamsugebil. 

 

Slamhåndtering er en prosess knyttet til 

rensing av vann fra blant annet tunneldrift. 

Det foreligger krav om rensing av 

driftsvann før utslipp til avløpsnett eller 

resipient, for å redusere ulike parametre 

som tungmetaller, suspendert stoff, olje, 

samt justering av pH. Slamhåndtering ved 

tunnelanlegg er diskutert i 

bacheloroppgaven «Utfordringer ved 

rensing av vann fra tunneldrift med 

utgangspunkt i Soknedalstunnelen». 

Alternative løsninger 

Plassmangel og ressurskapasitet er to av 

hovedgrunnene til at slamsugebil ofte blir 

brukt til henting og deponering av slam fra 

renseanlegg. Dette gir en høy kostnad som 

bedrifter gjerne skulle vært foruten. 

Alternative metoder for slamhåndtering 

kan være dekantersentrifuge, 

kammerfilterpresse, slambassenger og 

avvanning med filterbag anbefalt av 

Slamrensing AS. Sistnevnte metode er per 

dags dato kun i utprøvingsfasen i Norge. 

Bacheloroppgaven belyser både positive 

og negative aspekter ved de ulike 

slamhåndteringsmetodene. 

Hodebry 

Ett av de største hodebryene for 

anleggsledelsen i Soknedal har vært 

slamhåndtering. Hovedentreprenøren, AF 

Gruppen, gikk etter nøye vurderinger bort 

fra metoden med slambasseng, fordi denne 

er svært plasskrevende. Det ble ikke 

benyttet ytterliggere ressurser for nærmere 

vurdering av filterbag-metoden. Valget falt 

derfor på bruk av slamsugebil.  

Da vi spurte prosjektleder Lars om hvorfor 

dette har vært et hodebry for ham, svarte 

han følgende:  

- Det er rett og slett fordi det å benytte seg 

av sugebil koster mye penger. Det er uvisst 

hvor mye slam som blir produsert, og slik 

sett kan vi jo gå på en smell. 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wadahl, prosjektleder for AF Gruppen på E6 

Soknedal-prosjektet (Foto: A.M. Beitdokken) 



 

Kostnadsbesparelser 

Enkle kostnadsoverslag i 

bacheloroppgaven viser at bruk av 

filterbagger for avvanning av slammet 

ville gitt en betydelig redusert kostnad, 

sammenlignet med slamsugebil. I 

samarbeid med leverandør av renseanlegg 

på prosjektet i Soknedal, Slamrensing AS, 

er det gjennom utarbeidelsen av 

bacheloroppgaven sett på ulike løsninger 

for å unngå den økonomiske byrden. 

Gjennom overslaget kommer slambasseng 

best ut, dersom tilstrekkelig mengde areal 

er tilgjengelig. 

Dekantersentrifuge er relativt dyr, 

vedlikeholdskrevende og energikrevende, 

og kammerfilterpresse krever stor 

personell innsats. Disse metodene er av 

den grunn ikke tatt med i vurderingen.  

Filterbagger for avvanning 

Prinsippet med filterbagger for avvanning 

er at man skal redusere vanninnholdet i 

slammet. Grunnen til den økonomiske 

besparelsen er at henting og bortkjøring 

med sugebil er kostbart, da slammet 

inneholder store mengder vann. Slam fra 

renseanlegget pumpes inn i filterbaggene 

som består av små hull som vannet trenger 

ut gjennom. Når en filterbag har nådd sin 

kapasitet, blir den liggende i en container i 

noen dager for avvanning. Deretter kan 

baggen (engangs) sprettes opp langs 

sømmene, og slammet hentes ut ved hjelp 

av anleggsmaskiner. Man er ikke lenger 

avhengig av slamsugebil for bortkjøring av 

slammet. Avvannet slam kan transporteres 

bort med lastebil, grunnet fastere 

konsistens.  

- Avvanning ved bruk av filterbagger er 

absolutt en aktuell metode for framtidige 

prosjekter. Med litt mer kunnskap og 

informasjon om metoden til grunn, tror jeg 

nok den vil fungere. Vi vurderte avvanning 

med filterbagger ved et tidlig stadium i 

prosjektet, men usikkerhet rundt 

besparelsen og hvor godt metoden 

fungerte gjorde at vi kuttet det ut. 

Filterbagger er i utprøvingsfasen, og vi 

har ikke nok ressurser her til å være et 

prøveprosjekt, forteller prosjektleder Lars 

Wadahl ved E6 Soknedal. 

__________________________________ 

Artikkel på grunnlag av bacheloroppgave: 

(Beitdokken og Engan. Utfordringer ved rensing av 

vann fra tunneldrift med utgangspunkt i 

Soknedalstunnelen. 2019)

Utprøving av slamavvanning med liten filterpose. 

(Foto: Slamrensing AS) 


