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Kranbane i tre

Oppgaven har vurdert Igsninger til utforming av
sammenfgyning mellom kranbane og seyler, ngdvendig
tverrsnittsdimensjon for kranbanen, samt om det er behov for

konsollen som er benyttet i eksisterende Igsning.

Utfordringer:
e Store laster fra traverskranen som ma tas opp av
forbindelsen og limtrebjelken.
e Strenge deformasjonskrav for kranbaner.

Dimensjoneringsgrunnlag:

Lastanalyse i Focus Konstruksjon

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner

Modell for skrastilte skruer av Bejtka og Blaf

Datablad fra leverander

Sammenfoyning av kranbane og sgyle — resultater

e Bolter: 7 bolter med diameter 20 mm.

e Skruer: 12 skruer med diameter 13 mm og lengde 600
mm, med innfestningsvinkel pa 45 grader.

¢ Konsoll: Ikke ngdvendig, da forbindelsesmidlene i

bjelken har nok kapasitet til & ta opp lastene fra kranen.

Kranbane - resultater
¢ Nedbgyning blir dimensjonerende.
¢ Nedbgyningskrav og tverrsnittskapasiteter er ivaretatt
ved bruk av et tverrsnitt pa 215 x 765 mm, mot

eksisterende lgsning pa 215 x 855 mm.

Konklusjon
e 12 skrastilte skruer med lengde 600 mm ble ansett som
beste lgsning. Dette skyldes mulighetene for en mindre
synlig forbindelse, i tillegg til kortere monteringstid.
¢ Nedbgyningskrav og krav til forbindelsens kapasitet
tilfredsstilles med et bjelketverrsnitt pa 215 x 810 mm.

e Konsollen ble ikke benyttet.



