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Energi- og kostnadsanalyse ved oppgradering av borettslag
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Bakgrunn Oppsummering

Hvordan vil ulike oppgraderingstiltak sla ut Redusert levert energi

energi- og kostnadsmessig? Varierende forventet arlig besparelse

TOBB gnsker & analysere oppgraderings- Tilbakebetalingstid:
prosjektene de har utfgrt. * Brundalen og Nardo S¢ndre er
Ipnnsomme

Analyser av tre borettslag: . Flat3saunet er ulgnnsom

* Brundalen, Flatasaunet og Nardo

Sgndre Borettslag. Oppgraderinger vil gi reduserte stremkostnader,

Alle utfgres med forskjellige men totalregnskapet trenger ikke ngdvendigvis
oppgraderingslgsninger. vaere positivt.

Resultater

Oppdeling av tiltak etter tilfeller Tilbakebetalingstiden for de ulike tilfellene

Tilfelle Tilbakebetalingstid [ar]
Tiltak 3

Bytte av vindu og dgrer X X Brundalen

Etterisolering (vegger, tak og Flatasaunet

grunnmur)

Nardo Sgndre

Oppgradering av balkong X X

Oppgradering av ventilasjon* X X

*For Flatasaunet gjelder det et sentralt balansert ventilasjon, og for Nardo Sgndre

gjelder det et desentralisert balansert ventilasjonssystem.

Forventet arlig besparelse av investeringen i prosent
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Simulert spesifikk levert energi for alle borettslagene
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