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STYKKLISTE - RORDELER / ARMATUR VENTILKUM VED BIRKEBEINERVN, REF. TEGN. 145 OG 146

Flenser, rardeler og armatur skal veere i den trykklasse som er oppgitt i tabellen / beskrivelse.
Byggelengder, godstykkelser og materialer iht. DIN-EN 545-serie A.

Flenser og boringer iht. ISO 7005-2.
Alle rgrdeler skal ha overflatebehandling med varmpafart pulverepoxy, ut- og innvendig, gjiennomsnittlig tykkelse 250 my.

Pos. |Beskrivelse Dim. Byggel. Trykk- Antall [Merknad
klasse
1 |Flensemuffe m/murkrage 300 500 PN10 2
2 |Flensemuffe 300 150 PN10 1
3 |Flensemuffe 400 160 PN10 1
4 |Flensemuffe 250 140 PN10 1
10 |Flense T-r@r m/brannvannsavstikker 400/250 | 900/350 PN10 1
11 |Flensekryss m/brannvannsavstikker 300/300 | 400/400 PN10 1
12 |Flense T-rgr m/brannvannsavstikker 300/300 | 400/400 PN10 3
20 |Flensergr 300 650 PN10 1 Spesiallengde, evt rustfritt fl.rer, veggtykkelse 3mm
21 |Flensergr 300 500 PN10 3
22 |Flensergr 300 200 PN10 1
23 |Flensergr 250 200 PN10 1
24 |Flensergr 250 500 PN10 1
25 |Flensergr 400 500 PN10 1
30 |Flenseovergang 400/300 385 PN10 1
31 |Flenseovergang 300/200 300 PN10 6
32 |Flenseovergang 250/200 300 PN10 2
35 |Flensebend 90° 300 400/400 PN10 1
40 |PF-Innbyggingsstykke, flenset 300 350 PN10 9 Justerbar lengde +- 25 mm
41 |PF-Innbyggingsstykke, flenset 250 350 PN10 1 Justerbar lengde +- 25 mm
45 |Mellomring, ett uttak, m/2" serviceventil 300 84 PN10 1
46 |Mellomring, ett uttak, m/2" serviceventil 250 84 PN10 1 Uttak vendes ned
48 |Blindflens m/1,5" gjenger og serviceventil 100 PN10 3
49 |Blindflens m/2" gjenger og serviceventil 100 PN10 1 Serviceventil under lufteventil
50 [Sluseventil m/flenser og ratt 300 270 PN10 6
51 |Sluseventil m/flenser og ratt 250 250 PN10 2
52 |Sluseventil m/flenser og ratt 200 230 PN10 1
53 |Sluseventil m/flenser og ratt 100 190 PN10 1 Vertikal montering
55 |Aut. lufteventil, dobbeltvirkende. Barak el.tilsv. 90/2" gj. - PN10 1 Monteres pa serviceventil.
60 [Dreiespjeldventil m/aktuator 200 230 PN10 2 Se mengdefortegnelse / prises i egen post
61 |Elektromagnetisk mengdemaler, to-veis maler 300 500 PN10 2 Se mengdefortegnelse / prises i egen post
62 |Kontrollventil for innslipp 200 600 PN10 1 Se mengdefortegnelse / prises i egen post
63 |Stein-/slamsamler 200 350 PN10 1 Se mengdefortegnelse / prises i egen post
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