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1 VEDLEGG – SYMBOLFORKLARING: 
 

 

 



STUDENTOPPGÅVE 
 
 

 

  

 

Side 4 av 108 

 
 

 

 

 



STUDENTOPPGÅVE 
 
 

 

  

 

Side 5 av 108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENTOPPGÅVE 
 
 

 

  

 

Side 6 av 108 

 
 

 

2  VEDLEGG – EXCEL – ARK: 
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3  VEDLEGG – TEKNISKE SPESIFIKASJONAR: 
 

Tekniske spesifikasjonar 

 

• Driftstid: 

o Lifecycle 25 år. Slitedelar kan ha lavare (lager)  

 

• Driftsprofil: 

o Fart ved skyting (ut): Ca 20% over nom.speed.  

Minimum 60m/min = 1m/s = 31 rpm (første lag) 

o Fart ved hiving (inn): Ca nom.speed 

Høgre enn eksisterande (15 rpm) og (26 rpm = 0,84 m/s = 50 m/min) 

o Speed range: 80 – 120 m/min (40 – 60 rpm) 

 

o Masse – 35-80 tonn (gir max moment) 

 

o Støtande drift (mange start/stopp) 

 

• Interface: 

o Bolting mot trommel  

o Bolting og sveiseplate til dekk 

 

• Dimensjonar: 

o 600mm trommel 

o Ø18mm wire, Ø36mm wire 

 

• Tannhjul, lager og akslingar: 

o Utveksling: 0 – 35 (lågast mogleg). Gjerne mindre enn 30. 

o Tannmodul: 0 – 12 

o 2 lager på akslingane 
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• Vekt: 

o Minst mogleg 

 

• Størrelse: 

o Minst mogleg (minimere breidda) 

 

• Pris: 

o Billegare enn eksisterande løysing. 

 

• Sikkerheitsfaktorar:  

o DNV GL ST 0378 (google). 

o Shipbuilding – trawl winches (ISO 6115 : 1988) (standard, teke bilde 

av). 
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4  VEDLEGG – REGELVERK: 
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5  VEDLEGG – GANTT DIAGRAM: 
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6  VEDLEGG – EKSISTERANDE LØYSING FRÅ EVOTEC: 
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7  VEDLEGG – VAL AV KONSEPT - KONSEPTLØYSINGAR: 
 

Konseptløysingar 
  Konsept 1 – Indre løysing 

Prinsipp: 

Indre løysing – bruk av plass inni trommelen, enten på eine eller begge sidene. Bruk av 

sylindriske rette tannhjul og planetgir. 
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Positivt: 

- Kompakt. Mindre delar. Tek mindre plass og veg mindre 

- Fleire motoralternativ og utvekslingsalternativ (mogleg med 3 utvekslingssteg) 

- Enkel service (lite oljebad, tannhjulssjekk, pakning – som kjem på framsida, eller 

mekanisk pakning) 

- Kan monterast i begge endar av trommelen (god symmetri, kraftbalanse, solid) 

- Monteringsmodul 

- Enkel montering 

- Enkel oppretting/sentrering (maskinerte endar i trommelen) 

- Plass til oljekjølar under girkassa dersom nødvendig 

- Kan bruke 2-delte lager, svingkrans m/pakning, svingkrans og ringgir i eitt, mekanisk 

pakning i staden for gummipakning/simring 

- Flensadapter og motoradapter 

Negativt: 

- Skifte lager (ut med heile modulen) 

- Sjekke tannhjul (planetgir)? 

- Oppretting? Maskinerte endar i trommelen? 
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  Konsept 1 – Alternativ 6: 
- Felles innerring med svingkrans.  

- Plassert inni trommelen. 

 

 



STUDENTOPPGÅVE 
 
 

 

  

 

Side 44 av 108 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENTOPPGÅVE 
 
 

 

  

 

Side 45 av 108 

 
 

 

  Konsept 1 – Alternativ 7: 
- Låst innerring (planetgir).  

- Mekanisk pakning (eliminerer pakning mellom trommel/girhus).  

- Må minimere lengda mellom planetgir og trommel.  

- Ikkje plassert inni trommelen. 
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  Konsept 1 – Alternativ 8: 
- Seperat innerring (planetgir) og svingkrans.  

- Ikkje plassert inni trommelen. 
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  Konsept 1 – Alternativ 9: 
- Same løysing som alternativ 6, berre med fleire motorar.  

- Brukar her 1 girkasse på ei side, i staden for 2 girkasser med ei på kvar side.  

- Felles innerring og svingkrans. 
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  Konsept 1 – Alternativ 10: 
- Seperat innerring (planetgir) og svingkrans.  

- Kan monterast på fleire motorar, og utvekslingssteg. 
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  Konsept 1 – Alternativ 11: 
 

 

 

 

Positivt: 

• Kompakt 

• 2 lager for enklare montering, oppretting 

og sentrering  

• Lite olje 

• Tilpassingsdyktig med tanke på talet 

motorar og utveksling 

• Mindre og lettare enn eksisterande 

løysing 

• Kan monterast i begge endar etter behov 

(betre symmetri og kraftbalanse) 

• Med montering av motoradapter kan 

motorstørrelsen bli endra etter behov 

 

Negativt: 

• Mykje maskinering på girhus 
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  Konsept 2 
 

Prinsipp: Girkasse på 1 side. Sylindriske tannhjul. 
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Positivt: 

- Fleire motoralternativ og utvekslingsforhold (plassering – PTS author) 

- Kompakt og solid 

- Enkel montering 

- Servicevennelig (olje, tannhjulssjekk, lagerskifte) 

- Oppretting/sentrering 

- Lavt tyngdepunkt, og god balansering av krefter 

- 2-delt girhus med enkel opplagring 

Negativt: 

- Pakning mellom trommel og girkasse. Mekanisk pakning? 

- Kan fort bli brei 
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  Konsept 3 
Prinsipp: Lik prinsipp 2, berre annleis motorplassering. 

       
 

Positivt: 

- Fleire motoralternativ og utvekslingsforhold (plassering – PTS author) 

- Kompakt og solid 

- 2 motorar på kvar motoraksling. Lav plassering 

- Enkel montering 

- Servicevennelig (olje, tannhjulssjekk, lagerskifte) 

- Oppretting/sentrering 

- Lavt tyngdepunkt, og god balansering av krefter 

- 2-delt girhus med enkel opplagring 

Negativt: 

- Pakning mellom trommel og girkasse. Mekanisk pakning? 

- Kan fort verte brei 

- Lav plassering av motorar der girhus kan fort verte komplekst/ugunstig 

- Nok med 2 utvekslings steg? Store forskjellar på tannhjul? 
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 Konsept 4 
 

Prinsipp: 2 små girkasser, ei på kvar side. 
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Positivt: 

- Kompakt og solid 

- Enkel montering 

- Liten størrelse og lav vekt.  

- Servicevennelig (tannhjulssjekk, olje, lagerskifte) 

- Oppretting/sentrering 

- Symmetrisk. God balansering av krefter. Lavt tyngdepunkt. 

- Flensadapter og motoradapter. 

- 2-delte lager. Mekanisk tetning for å unngå lager mellom trommel/girhus? 

Negativt: 

- Vanlig pakning mellom trommel/girhus 

- Nok med 2 utvekslings steg? Store forskjellar på tannhjul? 
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  Konsept 5 
Prinsipp: Bruk av plass inn i sidene av trommelen. Kan monterast på eine eller begge sidene 

av trommelen. 
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Positivt: 

- Kompakt og solid 

- Brukar eksisterande plass/vekt 

- Enkel montering 

- Fleire motoralternativ og utvekslingsforhold 

- Servicevennelig (olje, tannhjulssjekk) 

- Oppretting 

 

Negativt: 

- Pakning/svingkrans som må dele girhuset og trommelen, der girhuset står i ro medan 

trommelen roterar. 

- Skifte av pakning og lager 

- Forlenge og maskinere trommel 

- Passar berre til ein trommel 
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  Konsept 6 
 

Prinsipp: Simpel girkasse med tre steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt: 

• Kompakt 

• Enkel montering 

• 2 delt girkasse 

• Enkel oppretting 

• Kan monterast på begge sider av trommel etter 

behov (betre symmetri og kraftbalanse) 

• Talet på motorar kan endrast etter behov 

• Servicevennelig (pakning – mekanisk pakning?, 

lager skifte, tannhjulskontroll) 

• Motoradapter 

Negativt: 

• Mykje maskinering på girhuset 

• Sylindriske tannhjul gir dårlegare utveksling enn planetgir. 

• Mykje olje? Oljespyling? 
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 Andre konsept som ikkje har vorte jobba vidare med: 

 

7.13.1 Konsept – Plassering bak trommel: 
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7.13.2 Konsept – Planetgir + sylindrisk tannhjul: 

 

 
 

 

 

7.13.3 Konsept – Koniske tannhjul og sylindriske tannhjul: 
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7.13.4 Toppløysing: 

Girkasse med tre steg og koniske tannhjul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13.5 Integrert girkasse: 

Løysing med girkasse plasserte under vinsjetrommel, evt. integrert i dekket på båten. 
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8  VEDLEGG – INFO SENDT TIL PLANETGIRLEVERANDØRAR: 
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Planetary gear – consept/overall design  
  

IMPORTANT:  

INPUT: Sun gear (blue part).  

OUTPUT: Planet gears connected to a planet carrier (red parts).  
SLEWING RING: The green part (2 parts) symbolizes a slewing ring, with interal teeths. 

The inner ring is fixed/locked to the main gearhouse, and the outer ring rotates.  

DIMENSIONS: Maximum outer diameter is Ø500 mm.  
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9  VEDLEGG – MAILAR MELLOM 
PLANETGIRLEVERANDØRAR: 

  Brevini Dana: 
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  Reggiana Riddutori – Danfoss: 
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  Dinamic Oil: 
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  Bonfiglioli – Geartech: 
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  Wikov/Evotec: 
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10  VEDLEGG – UTMATTINGSDATA FOR AKSEL MATERIAL: 
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11  VEDLEGG – SPLINE UTREKNINGAR FRÅ EVOTEC: 
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12 VEDLEGG – VAL AV MOTOR: 
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13 VEDLEGG – SKYPEMØTE OG PLANETGIRKONSEPT: 
 

Spørsmål – Skypemøte med Wikov 

 

Sendte dokument til Wikov er tekniske spesifikasjonar, FEM klasse, 2D teikning og 3D 

modellar. 
Eksisterande flenskobling er Ø855mm. Dette gir spelerom ved utvendig plassering. 

Torque    –    250 000 Nm (80 tons) 

Minimum speed   –    26 rpm (50 m/min) – Hauling in 

Speed range    –    40 – 60 rpm (80-120 m/min) 
Diameter    –    Ø550mm 

Gear ratio    –    5 – 15 

Axial load    –    70 kN 

Radial load    –    1177 kN 

 

- Limiting factors? 

Bøyespenning og flatetrykk på tennene.  
 

- Suggestions for modifications to make it work with a lower spec + slightly changed 

solution? 

Plassere planetgiret delvis på utsida av trommelen. 
 

- How to design the solution to be as low cost as possible? 

Wikov skal sende prisestimat. 
 

- Minimum and maximum gear ratio? Minimum/maximum speed (input and 

output)?  

We need the output and input torque which depends on the ratio and speed! 
Ratio 6-12. 4,6 in ratio. Stages? Minimum 15 rpm, kanskje rundt 50, kan og vere 100. 
Lager – 10-20000 timar? Minimum 5000.  
 

- Rough dimensions of the planetary gearbox concept, so we have something to 

work on (diameters, length, width, gear sizes – sun, planet and ring, slewing ring?) 

Send primarly sketch.  
 

- Connection to drum? Interface? 

Output from planetary gear, the housing will rotate, and drive the flange. 
 

- Bearing/support, slewing ring? 

Wikov skal lage nytt girhus med opplagring. 
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14 VEDLEGG – SKRUEBEREKNINGAR:  
 

14.1.1 2-deling av girhuset: 
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 Planetgiret: 
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 Bolting til dekk: 
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15 VEDLEGG - MONTERINGSANVISNING: 
 

Denne monteringsanvisninga viser eit forslag til montering, ikkje ein fasit. 

1) Det første som skal gjerast er å sjekke alle komponentar etter maskinering og 

produksjon, samt standardkomponentar. Dette er delar som tannhjul, akslar, lager, 

segerringar, øvre og nedre del av girhus med planetgir interface, alle deksel og luker, 

motorar, planetgiret, luftfilter, pluggar (nivåmålar, magnetpluggar, avtappingsplugg), 

boltar, mutterar, skiver, pakningar og o-ring. Delane skal sjekkast at dei er heile og 

fine utan skader eller liknande. Pakningar og o-ring skal sjekkast spesielt nøye etter 

skraper og sprekker. Det kan ver lurt å smøre dei ulike delane med olje før 

montering. I tillegg til dette kan det ver lurt å gjere klart alt verktøy som trengst, før 

monteringa startar. 

 

2) Ein kan først starte med å montere del-samanstillingane av aksel 1, 2 og 3. På aksel 1 

skal ein presse på lager A (p6/h9) inntil kanten på splinekoplinga med ei presse. Så 

skal kilane pressast i sporet sitt med ei lett drivpasning på H7/k6 ved hjelp av ein 

trehammar. Vidare skal tannhjul 1 skyvast inn på akselen heilt inn til kanten til lager 

A. Mellom lager A og tannhjul 1 er der ei forlenging av tannhjul 1 som gir perfekt 

avstand mellom tannhjul å lager, medan mellom tannhjulet og lager B kan det verte 

nødvendig med avstandshylser. Lager B skal pressast inn til avtrappinga av akselen 

med ei presse med same pasning som lager A (p6/h9). Alle lager toleransar og 

tannhjuls toleransar er like på alle tre akslane. Til slutt skal lager B låsast på plass ved 

hjelp av ein segering som skal monterast i segeringsporet på enden av akselen.   
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Figur 1. Monteringsanvisning 2)            Figur 2. Monteringsanvisning 2) 

 

 

Figur 3. Monteringsanvisning 2) 

 

3) På aksel 2 skal lager A først pressast på med P6/h9, med ei presse. Deretter skal 

tannhjul 2 og deretter tannhjul 3 skyvast på splinekoplinga med ei lett drivpasning 

H7/k6 som kan monterast med ein trehammar. Deretter skal lager B pressast på med 

P6/h9 som er ei trong pasning for å unngå slark og liknande på lagera, og for å låse 

tannhjula. Lagera skal låsast med segerringar med ei segerringstang. Under 

montering av akslane er det viktig å sjekke at alle delar sitt godt, og at lagera roterar 

fint og enkelt utan motstand.  
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Figur 4. Monteringsanvisning 3)   Figur 5. Monteringsanvisning 4) 

 

     

Figur 6. Monteringsanvisning 3)   Figur 7. Monteringsanvisning 4) 

 

           

Figur 8. Monteringsanvisning 3)    Figur 9. Monteringsanvisning 4) 
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4) På aksel 3 skal lager A (NUP 226 ECP) først pressast på med ei pasning på P6/h9. 

Vidare skal tannhjul 4 skyvast på splinekoblinga med ei lett drivpasning H7/k6 som 

kan monterast med ein trehammar. Deretter skal lager B ( NUP 2226 ECP) pressast på 

med same pasning som lager A. Lager A skal låsast med ein segerring. 

      

Figur 10. Monteringsanvisning 4)    Figur 11. Monteringsanvisning 4) 

 

 

       

Figur 12. Monteringsanvisning 4)   Figur 13. Monteringsanvisning 4) 
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5) Etter at akslane er monterte saman, og fult funksjonable, kan dei monterast til 

girhuset. Her skal 2 stykk av aksel 1 monterast først i nedre del av girhuset. Akslane 

skal førast inn frå baksida, der lager A (NJ 1011 ECP) skal pressast inn i ei lagerflate 

med ei enkel pasning. Del-samanstilling av aksel 1 veg 36 kg, så dette kan monterast 

av to personar. Ettersom desse pasningane mellom lagerskålene og lagera er enkle å 

montere for hand, treng ein ikkje oppvarming/nedkjøling for å gjer den lettare. Det 

skal maskinerast fasar, både på lagerskålene i girhuset, samt på akslane, for å gjere 

denne monteringa enklare.  

Aksel 1 skal deretter låsast av eit deksel som skal monterast på baksida, og opplagre 

lager B (NUP 2310 ECP). Dette dekselet heiter Deksel – Aksel 1 – Lager B, og pakning 

samt boltar (40 stk M14x55) skal og monterast. Desse boltane skal trekkast til med 

145 Nm. Dekselet er designa sånn lageret låsast, menst akslen kan rotere fritt utan å 

kome i kontakt med dekselet. Denne monteringsprosedyra skal og gjerast på den 

øvre delen av girhuset, med same komponentar.  

 

Figur 14. Monteringsanvisning 5)   Figur 15. Monteringsanvisning 5) 

 

Figur 16. Monteringsanvisning 5)     Figur 17. Monteringsanvisning 5) 
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Figur 18. Monteringsanvisning 5)   Figur 19. Monteringsanvisning 5) 

 

 

Figur 20. Monteringsanvisning 5) 
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6) Når aksel 1 med tilhøyrande delar er montert i den nedre delen av girhuset, kan aksel 

2 og 3 (samanstillingane av dei), monterast i den nedre delen av girhuset. 

Samanstilling av aksel 2 veg 250 kg, og samanstilling av aksel 3 veg 460 kg. Dette er 

tunge komponentar, der ein må bruke ei kran eller liknande for å føre dei ned i 

lagerskålene på den nedre delen av girhuset. Akslane er designa sånn at ein kan 

bruke stroppereimer eller liknande for å løfte akslane og plassere dei ned i 

lagerskålene. Ved montering er det essensielt at tannhjula kjem 100% i inngrep. 

Dersom inngrepa av tannhjula og avstandane på akslane er feil, må ein bruka shimsar 

(små, tynne flater) for å rette opp dette på.  

Dette må gjerast for å få optimal drift og levetid. Ein kan t.d. anta at aksel 1 er i 

korrekt posisjon, for deretter å justere aksel 2 og 3. Måten å teste dette på er omtalt 

i rapporten. 

 

Figur 21. Monteringsanvisning 6)    Figur 22. Monteringsanvisning 6) 
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Figur 23. Monteringsanvisning 6)     Figur 24. Monteringsanvisning 6) 

    

Figur 25. Monteringsanvisning 6)     Figur 26. Monteringsanvisning 6) 

 

Figur 27. Monteringsanvisning 6)    Figur 28. Monteringsanvisning 6) 
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7) Etter at aksel 1, 2 og 3 er montert i den nedre delen av girhuset, samt to av aksel 1 i 

den øvre delen av girhuset, kan den øvre delen monterast på den nedre. Her er svært 

viktig å gjere godt reint, sjekke at alle akslar og lager roterar korrekt, at alle tannhjula 

er korrekt i inngrep, og at alt ser bra ut før ein monterar dei saman. Så skal ein 

plassere o-ringen rundt kanten av den nedre delen av girhuset, før ein løftar den øvre 

delen opp på for samankopling. Her er laga 4 løfteøyre som gjer løftinga enkel. Når 

den øvre delen er plassert på den nedre, er det svært viktig å sjekke alle klaringar, at 

det monterast beint, at dei øvre tannhjul 1 kjem i korrekt inngrep med tannhjul 2, og 

at lagerflatene på den øvre delen vert plassert korrekt på lagera på akslane. 

    

Figur 29. Monteringsanvisning 7) 

 

          Figur 30. Monteringsanvisning 7) 
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Figur 31. Monteringsanvisning 7) 

 

8) Når alt er korrekt plassert, kan 2-delinga av girhuset boltast saman. Her skal brukast 

tilsaman 60 skiver (M20) på kvar side, 26 stykk M20x85 og 4 stykk M20x260 boltar, 

og 30 stykk M20 mutterar på undersida. Boltane skal trekkast til med eit moment på 

610 Nm kvar. 

 

Figur 32. Monteringsanvisning 8)    Figur 33. Monteringsanvisning 8) 
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9) Vidare skal alle deksel for lager monterast. Dette gjeld Deksel – Aksel 2 – Lager A, 

Deksel – Aksel 2 – Lager B, og Deksel – Aksel 3 – Lager B. Alle desse tre deksela skal 

monterast, først med pakningar på baksida, og 10 stykk M12x50 boltar på kvart 

deksel (totalt 50 boltar). Desse boltane skal trekkast til med 91 Nm. 

    

Figur 34. Monteringsanvisning 9)    Figur 35. Monteringsanvisning 9) 

 

10)  Så skal luftfilter monterast, samt nivåmålar, avtappingsplugg og magnetpluggar. Før 

ein monterar dette må ein montere oljelokket heilt nedst som desse skal monterast 

på. Oljelokket skal monterast med 10 stykk M8x25 boltar og skiver. Desse boltane 

skal trekkast til med 27 Nm kvar. 

     

Figur 36. Monteringsanvisning 10)    Figur 37. Monteringsanvisning 10) 
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Figur 38. Monteringsanvisning 10) 

 

 

Figur 39. Monteringsanvisning 10) 
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11) Så kan motorane monterast. Motorane har utgåande spline som skal koplast direkte 

inn på dei innvendige spline koplingane frå aksel 1 (4 stykk). Først skal flate pakningar 

leggast på, før ein monterar motorane med 12 stykk M10x40. Desse skal tiltrekkast 

med 53 Nm. Når motorane monterast er det viktig å bruke styringskantane som skal 

plassere posisjonen til motorane. 

     

Figur 40. Monteringsanvisning 11)     Figur 41. Monteringsanvisning 11) 

 

 

 

Figur 42. Monteringsanvisning 11) 
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12)  Så kan planetgiret monterast. Her skal ein først legge på ei flat pakning for så å 

montere planetgiret med 30 stykk skiver og boltar. Boltane er M22x120, og skal 

tiltrekkast med 822 Nm kvar. Planetgiret veg omtrent 700 kg, så ein bør bruke ei kran 

eller liknande for å løfte det i posisjon. Boltane som skal brukast kjem akkurat inn 

mellom dei to flensane på planetgiret sånn at det kan monterast. I tillegg til dette bør 

ein forsikre seg om at den utgåande utvendig splinen frå aksel 3 kjem 100% korrekt i 

inngrep med den utgåande innvendige splinen frå planetgiret. 

   

Figur 43. Monteringsanvisning 12)     Figur 44. Monteringsanvisning 12) 

    

Figur 45. Monteringsanvisning 12)    Figur 46. Monteringsanvisning 12) 
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13)  Nå skal alt inn i girkassa, med tanke på tannhjulsinngrep, sentreringar og diverse 

anna, sjekkast gjennom sidelukene (to på kvar side) før dei monterast. Det skal 

plasserast flate pakningar før sideluke monterast. Desse skal monterast med 10 stykk 

boltar kvar (totalt 40), M10x40, som skal trekkast til med 53 Nm kvar. 

   

Figur 47. Monteringsanvisning 13)     Figur 48. Monteringsanvisning 13) 

 

14) Girkassa er nå ferdeg montert, der det einaste som manglar er olje. Ein bør gå over 

og sjekke at alle boltar har rett tiltrekningsmoment, og at alt ser fint og heilt ut. Dette 

er lurt å sjekke før ein fyller på olje i tilfelle noko skulle begynne å leke. Det bør 

utførast testar på sjølve girkassa, der ein sjekkar drift, smøring, turtal, belastning, 

sentreringar, klaringar med meir. Ved testing kan ein delvis få svar på om ein treng 

ein kjølar for oljen, samt ei sirkulasjonspumpe som skal spyle delar som ikkje vert 

godt nok smurt. Ettermontering av dette er omtalt under Girhus – nedre del i 

hovudrapporten. 
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Figur 49. Monteringsanvisning 14)     Figur 50. Monteringsanvisning 14) 

 

Figur 51. Monteringsanvisning 14) 
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Figur 52. Monteringsanvisning 14) 

 

Figur 53. Monteringsanvisning 14) 
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Figur 54. Monteringsanvisning 14) 

 

15)  Ved montering av girkassa til trommelen, vert dette spesifisert av sjølve trommel 

designet og trommel leverandøren. Oppgåva innebar ikkje sjølve trommelen, men 

det er gjort mogleg av montering på sjølve planetgiret. Trommelen bør designast 

etter planetgir flensen.  

For montering mot dekk på ein trål båt, vart det valt å bruke 30 stykk boltar med 

dimensjon M24x80. Boltane skal tiltrekkast med 660 Nm. Dette er meir omtalt under 

girhus – nedre del og skrueberekningane. Det er og moglegheit for stillskruar for 

enklare oppretting og sentrering av girkassa. Dette er meir omtalt tidlegare, om 

korleis det fungerar.  
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Figur 55. Monteringsanvisning 15) 

 

Figur 56. Monteringsanvisning 15) 
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