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Merknader:

&annen er navngitt IW-1A og er boret av !
|Robert/Ole Petter. Det er ikke registert
\vanninnslag fer pa 53 Im. Kun fuktighet i
|svakhetssoner og |@se partier. Brannen
er boret for event. vanninfiltrasjon for &
‘unngé setningsskader.
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Vannspeil: | m.

Merknader:

Brgnnen er navnet IW-1B og boret av
Robert/Ole Petter. Forholdsvis ujevnt fiell
og bore i. Det er registrert rasfarlige
omréader 89 31 og 38 Im. Vanninnslag pa
43 og 52 meter. Brgnnen er boret for
event. vanninfiltrasjon for & unnga
setningsskader.
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Brennen er navnet IW-1C og er boret av
Robert/Ole Petter. Forholdsvis homogent
berg & bore i, bortsett fra et omrade pa
ca 38 Im. Her var det vanninnslag og
omradet er markert som rasfarlig.
Br@nnen er boret for event.
vanninfiltrasjon for @ unnga
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Br@nnen er navnet IW-1D og er boret av
Martin/Joachim. Det er registrert
vanninnslag og rasfarlig omrade pa ca 25
Im. det er ogsa registrert et omrade med
mere vann og sprekker pa ca 55 Im, men
dette omradet er ikke vurdert som
rasfarlig. Brennen er boret for
vanninfiltrasjon for & unnga
setningsskader.
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r 74 | — | |Lesmassene bestar av topplag fyllte
1 —— |masser, sa ca 4m med fast leire. Deretter
80 | L |blgt leire til ca 90m, herfra var det
i grus/stein til fiell pa 10,5m. Foringsraret
86 er boret ca 1,5m ned i berg og tettet med
T Waterplug. Et omrade pa ca. 14m er
92 | \vurdert som rasfarlig. Ingen merkbare
T vanninslag men fuktig borekaks flere
98 T . | |steder nedover i brannen. Brannen er
- | |boret av Martin/Kenneth.
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Brgnn for vanninfiltrasjon IW 2B
Lesmassene bestar av ca 7m fast leire.
Deretter blgt leire til ca 9,5m, sa 1,5m
\grus/morene. Foringen er boret 1m ned i
berg og tettet med Waterplug. Sprekk
med fuktighet pa ca. 13,5m. Deretter
homogent berg ned til ca. 35m. Deretter
noe mere sprekker fgr vi kommer til
'knusningssone og store vannmengder pa
43 til 44m. Vanngiverevnen er anslatt til
over 10000 I/t. Brgnnen er boret av
Martin/Kenneth.
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Brgnn for vanninfiltrasjon IW2C

Lesmassene bestar av 4m fast leire, sa

blet leire til berg som ble truffet pa ca

11m. Foringen er boret 1m ned i berg og

tettet med Waterplug. Sprekker og
vanninslag fra 20 til 23m. Deretter nye
sprekker og vanninslag pa ca 35m.

'Vannmengde er anslétt til ca. 3 - 4000 I/t.
Br@nnen er ikke vurdert som rasfarlig.
Boringen er utfgrt av Martin/Kenneth.
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Merknader:

Brgnnen er navngitt BH 6-800.0g ligger i
gruppe nord. Fra 14 til 22 m er det
svakhetssoner med fuktig borekaks.
|Svakhetssoner pa 40,46 og 52 m uten
/merkbare vanninnslag. Pa 55 m ble det
patruffet knusningssone med store
vannmengder som umuliggjorde videre
boring. Sonen ble gyset og stapt i
rasomradet. Dette ble boret opp og
brgnnen ble boret ned til 100 m. Det ble
regisstrert sprekkesystemer med mye
vann pa 65 og 99 m. Brgnnen er boret for
registrering av bergart, vanngiverevne og
sprekkesystemer. Det er utfgrt
vanntapsmaling. Brgnnen er boret av
Martin/Joachim.




ID 49549 -4o

Etternavn: |AGJV Prosjekt: Infiltrasjonsbrenner \

Fornavn: \Follobanen Prosjekt ansvarlig: \AGJV

Brenn ID: ‘1954-4‘0

Borelogg
Minutter
0 5 10 15 20 -
| Dato: [02.08.2017
D w
27 B Kartolad: | |
8. Rute: |6637500-600931
| Retning: |:]
20 —
26 [ Grader:
32 % Brenndybde: | 109

=<2 Brenn @:

— Foring LM:

3
50 | e - w Foring @: ’
56 | ‘ Vannspeil: 4,48 m.
= | Merknader:
68 | =5
Br@nnen er navngitt BH 6+540 og ligger i

G ST - S0 = M Y
()]
N

gruppe nord. Det er registrert
svakhetssoner pa 4, 7, 16, 36 66 og 73 m
uten merkbare vanninnslag. Pa 88 m ble

det registrert sprekkesystemer med

86 | |vanninnslag. Det er utfgrt
| |vanntapsmalinger. Brgnnen er boret for
92 ---XXVVWV J undersgkelse av berget med
| |sprekkesystemer og vanngiverevne.
98 ) ~ | |Brgnnen er boret av Martin/Joachim.
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Brann for vanninfiltrasjéWVSA
L@smassene bestar av tilkjgrte masser
pa toppen, deretter leire. Blatere mot

|dypet. Foringen er boret ca. 15Im ned i
|berg og tettet med betong (Waterplugg).

Gra borekaks ser ut til & vaere granittisk
gneis.Mgrkere kaks mot dypet. Noe vann
pa ca 19m. Svakere soner med rasfarlig
omrade markert pa ca 35Im til 38Im. Her
var det ogsa mye vann. Mengde ble
anslatt til ca 1500 I/t. Brgnnen er boret av
Martin/Kenneth. Kamerainspeksjon utfert
av Arild/Stian. Brannen gir ca 1800 I/t pa
33m. Her klarte ikke pumpe a senke
vannspeil lavere. Brannen hadde ogséa
rast og var tett pa 37Im.
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\vanninnslag og heller ikke vurdert som

Br@nn for Vanninfiltrasjon IW - 3b
L@smassene er tilkjgrte masser i
topplaget. Videre er det leire som blir
blgtere mot dypet. Noe morene, stein ved
berg. Foringsraret er boret ca 1.20 meter
ned i berg og stept tett med waterplugg.
Forholdsvis fast berg ned til 29 meter.
Svakhetssoner fra dette omradet og ned
til 40 meter, men ikke registrert

rasfarlig. Fra ca 40 meter til bunnen vil
det vaere fare for ras. Markert
svakhetsone fra 41m til 45m med fare for
ras, men ikke merkbart vanninslag, kun
fuktighet i borekaks. Brgnnen er boret av
martin/ole petter.
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Brgnn for vanninfiltrasjon IW3C
L@smassene er en blanding av stein og
leire. Foringen er boret ca 2m ned i berg
og tettet med Waterplugg. Mark
borekaks med innslag av kvarts. Kommer
inn noe vann i de gverste
sprekksystemer. Under boringen ble det
registrert vanninnslag pa ca 28 og 30m,
deretter ble det registrert vanninnslag pa
41m. Forholdsvis fast fint berg i hele
br@gnnprofilet. Boringen er utfert av
Martin/Sigurdur. Kamerainspeksjon er
foretatt 6/3 og er utfart av Arild/Stian.
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Brgnn for vanninfiltrasjon IW5A

|Ca 3 meter med omrgrte lgsmasser,
|jord,stein,grus. Foringen er boret 3m ned
i fiell, forholdsvis lgst. Brannprofilet og
|borekaks bzerer preg av at vi borer i en
|svakhetssone, forholdsvis oppsprukket i
gvre del av borehullet. Noe fastere berg
mot dypet. Det er registrert fuktighet i
sprekker like under borsko og
\vanninnslag pa 23 og 29 meter.
Vanngiverevne er beregnet til ca 2400
liter pr.t. 15m fra topp foring.
Svakhetssoner pa 23 og 26meter er det
vurdert som ekstra rasfarlige, men hele
gvre del av brgnnen har omrader det kan
skje ras. Br@gnnen er boret av
|Martin/Kenneth. Filmingen og
mansjettmontering pa 15,5meter er utfgrt
av Stian og Arild.
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1 |Brgnn for vanninfiltrasjon IW5B
74 | B Lesmassene har et topplag med tilkjsrte
L masser, stein pukk og grus. Deretter
80 | e fforhldsvis fast leire, noe blgtere mot fjell.
\[Foringsrgret er boret 2m ned i berg og
86 | tetting utfert med Waterplugg.
T Forholdsvis fast tett berg i hele profilet.
92 | L Ser ut til & vaere granittisk gneis. Noe
= fuktighet i borekaks pa ca 20m og
98 T [ merkbart vanninnslag pa ca 29m.
T . Vanngiverevnen er beregnet til ca 500
108 T — lliter pr.t. Brannen er boret av
T — Martin/Kenneth. Filming i brgnnen og
110 T = — | \montering av mansjett er utfart av
4+ Avrild/Stian.
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Brann for vanninfiltrasjon IW12A

|Nar denne brgnnen skulle settes an traff
vi kulvert for bekkelgp. | samrad med
opprdagsgiver ble det besluttet a bore et
lite hull for framfgring av ledninger til
vanninfiltrasjon i IW 12B og IW 12C.
Neste ansett resulterte i fastsetting av
lodd som tvinger betongmasse inn
mellom r@rvegg og berg. Foringsraret er
[fylit med svelleleire/sandpakninger og
kappet under markniva. Tredje forsgk
vellykket og foringsrer boret ca 1,5m ned
i berg og tettet med betong. @verste
meter var tilf@rte masser. Sa ca. 2m fast
leire, deretter blgtere mot berg . Ca. 1m
med grus/stein pa fiell. Lesere berg og
svakhetssoner i begynnelsen av profilet.
Fastere berg videre nedover mot bunnen.
Boringene er utfart av Martin/Ole Petter.
Det ble ikke registrert merkbare
vanninslag i denne brgnnen. Bagr mest
sannsynlig trykkes hvis den skal brukes
til vanninfiltrasjon. Boringen ble startet
22/3-17 og avsluttet 27/3-17.
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Brgnn for vanninfiltrasjon IW 12B ]

Br@nnen er plassert pa et omrade med
dyrket mark. Ca. 1,5m terrskorpeleire f@r
fiell. Foring er tettet med Waterplug.
Berget er granittisk gneis, forholdsvis fast
homogent berg ned til ca. 70m. Her er
det en svakhetssone pa ca 3m. Fast berg
igien nar denne er passert. Ingen
merkbare vanninslag eller fuktighet
registrert under boring, men
vanngiverevne er beregnet til ca. 10 I/t.
Bragnnen er boret av Martin/Kenneth.
Utpumping av vann og filming i
br@nnprofil er utfgrt av Arild/Stian
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Brann for vanninfiltrasjon IW 12C
L@smassene bestar av ca 1,5m
terrskorpe, deretter bigt leire ned til
16,5m hvor vi traff berg. Foringsrar ble
boret 1,5m ned i berg og tetting ble gjort
med Waterplug. Flere sma
svakhetssoner registrert under boring.
Merkbare vanninslag pa ca 25 og 28m.
Vannmengde ble anslatt til ca 1000 I/t
etter boring. Forsgk pa temming av
br@nn for filming av profilet ble gitt opp da
pumpen ikke klarte 8 senke vannsgyle
lenger enn til 16,5m. Med denne
avsenking er vanngiverevne 1800 I/t..
Brgnnen er artesisk. Boringen er utfgrt av |
Martin/Kenneth. Brannen er ikke filmet |
da vi ikke fikk senket vannspeil ned i
berg. Dette ble forsgkt utfart av
Arild/Stian.
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Br@nnen er navngitt IW 13B. Brgnnen er
boret av Martin/Freddy. Svart, darlig fiell
|(gr@nt) hele veien. Vanninnslag med
tydelig sprekk pa ca. 44 m. Darlig fiell
med mye sprekker ned til ca. 53 m. Blgt
leire med innblanding av silt ned mot fjell.
Br@nnen er boret til vanninfiltrasjon for a
unnga setningsskader.
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|Brgnnen er navngitt IW 13C. Brgnnen er
boret av Ole-Petter/Robert. Jevnt berg i
hele boreprofilet uten rasfarlige omrader.
Heller ingen merkbare vanninnslag. Blgt
leire med innblanding av silt ned til berg.
Br@nnen er boret til vanninfiltrasjon for a
unnga setningsskader.
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