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Sammendrag

Anleggsbransjen er en bransje der det
arbeides med prosjekter til store summer
innenfor sma marginer. Bransjen opplever
na negativ produktivitetsvekst, og dette
kan skyldes blant annet liten grad av
digitalisering.  Denne  oppgaven tar
utgangspunkt 1 dette, med fokusomrade
planlegging og prosjektgjennomforing
som blir oppfattet som er kjerneomrade
for a oke produktivitetsveksten.

Prosess

I oppgaven er det benyttet et
systemdesignperspektiv, for a kunne
fa et helhetlig bilde av en sammensatt
problemstilling. For & strukturere arbeidet
ble ViP-metoden benyttet, som starter
med & se pa den eksisterende konteksten
losninger befinner seg 1, for sa a komme
med forslag pa a endre konteksten til
noe mer onskelig. Til a begynne med
var det derfor viktig & skaffe seg innsikt
om feltet fra mange forskjellige steder.
Metodene som ble benyttet til dette var
blant annet litteraturstudie, intervju og
observasjon. Bade entreprenarselskaper
og andre aktorer i bransjen ble brukt for a
fa innsikt, for a fa innspill fra forskjellige
hold. Denne innsikten ble sa analysert
for a4 hente ut sammenhengene som
dukket opp, og danne seg et helhetlig
bilde av utfordringene anleggsbransjen
star ovenfor, som 1 hovedsak er mangel
pa informasjonsflyt og presentasjon av
denne informasjonen. Ut fra dette ble
det dannet en visjon for hvilken retning
anleggsbransjen heller burde ga i. Den
satte ogsa retningen for det videre
arbeidet.

Innsikten og  visjonen  blir
forst brukt til a sette rammene for et
overordnet Collect,
for innsamling av informasjon til

system,  Powel

prosjektgjennomforingen. Denne vil legge
til rette for bedre flyt av informasjon
mellom akterer. Dette systemet ble sa
brukt som utgangspunkt til utviklingen
av to sammenknyttede losninger: Powel
Plan, en planleggingslosning; og Powel
Perform, en feltlosning for presentasjon
av aktiviteter. De tar opp en problematikk
som ble tydelig om at det er for lite
informasjonsflyt mellom kontor og felt,
nar det gjelder fremdriftsplanen og
fremdriften til prosjektet. Sammen wvil
de knytte dette mye tettere, og gir mer
effektiv planlegging og utforelse.

Resultat

Underveis 1 utviklingsprosessen — ble
losningene presentert bade for Powel og
bransjeaktorer, for & verifisere at losningen
og sette videre retning. Resultatet er Powel
Collect, der det blir presentert hvordan
systemarkitekturen bor se ut for a fa et
system med mest nytteverdi. Powel Plan og
Perform blir presentert med beskrivende
skjermbilder; og bruksscenarioer for a
tydeliggjore nytteverdien deres.



Abstract

The road construction industry is an
industry that deals with expensive projects
within tight margins. The industry is
now experiencing negative productivity
growth, and this might be linked to a low
degree of digitalization. This thesis will
use this as it’s starting point, with a focus
on project planning and execution as this
is perceived as a core area for increasing
productivity.

Process

In this thesis a systems perspective 1s used
to get an overview of a complex issue.
To structure the work the ViP-method
was used, which starts by looking at the
existing context a solution is located
in, and then come with suggestions on
how to change this context to something
more desirable. In the beginning it was
therefore important to get insight about
the field from several different sources.
The methods that were used for this
includes literature reviews, interviews and
observation. Construction firms and other
stakeholders were used to get insight, so
the input came from different sources.
This insight was then analyzed to extract
the relationships that emerged, and get
a holistic view of the challenges the
construction industry faces. It was found
that the flow of information was lacking,
and the presentation of information was
not good enough. From this a vision was
made, to describe which direction the
industry should go in instead. The vision
also set the direction for the further work
in the thesis.

The insight and vision was used
to make the framework for an overarching
system, Powel Collect, for gathering of
information for the project execution. This
will facilitate better flow of information
between actors. This system was used as
the foundation for the development of
two interconnected solutions: Powel Plan,
a planning solution; and Powel Perform,
a field solution for presenting activities.
They tackle a problem that became
apparent, which is that the flow of
information between office and field is not
sufficient, related to the progress plan and
updates on the actual progress. Together
the solutions will tie these aspects much
tighter, and make way for more effective
planning and execution.

Results

During the development process the
solutions were presented both to Powel
and other stakeholders, to verify the
solution and set the direction for further
work. The results are Powel Collect,
which will be presented as a framework
for how the systems architecture should
be constructed for the most value. Powel
Plan and Perform will be presented as
screenshots, with usage cases for showing
their benefits.



Forord

Inngangen min til anleggsbransjen var en sommerjobb jeg hadde for Powel AS sommeren
2015. Der arbeidet jeg med tre andre sommerstudenter med hvordan man bedre skal
fordele mann og maskiner 1 anleggsbransjen, og om det er noen verktoy som Powel kan
skape innenfor denne tematikken. Ilopet av sommeren kom det frem dette ikke var den
storste utfordringen, og heller ikke det rette stedet & starte. Isteden burde fokuset ligge pa
a fa en helhetlig forstaelse av hvordan planlegging og prosjektgjennomforing gjores i dag,
og hvilke utfordringer som finnes i den. Dette blir benyttet som utgangspunkt til denne
masteren, for a bade kartlegge disse behovene og finne mulige fremtidige losninger.

Takk til

Jeg vil takke veilederen min fra NTNU Johannes Sigurjénsson for veiledning under hele
prosessen, spesielt under arbeidet med rapporten med nyttig og god tilbakemelding. Jeg
vil takke Powel ved Pal Tender og Tonje Evanger, for at jeg kunne fa skrive oppgaven for
dem og tiden de har satt av til meg. Sa vil jeg takke Haehre Entreprenor for at de satt av sa
mye tid og ressurser for at jeg kunne besoke prosjektet deres. Jeg vil til slutt takke min kone
Ingebjorg Orre, som hele veien har oppmuntret meg og vaert min personlige heiagjeng.
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Terminologi

Aktivitet

Anbud

Enterprenor

Enterprise

Kalkyle

Kontraktsposter

Linja

Masser

En oppgave som skal utfores pa veien.

Veiprosjekter blir lagt ut til anbud, der forskjellige entreprenorer
kan komme med tilbud om pris.

Et firma som tar pa seg utforelsen av en del av arbeidet 1 et
veiprosjekt. Noen enterprenorer tar for seg alle aspekter i1 et
anleggsprosjekt, og andre er veldig spesialiserte innen ett fag.

Hva slags type veiprosjekt det er. Prosjektene vil vere forskjellige ut

fra om det er en enterprenor som har hele prosjektet, og om de skal

prosjektere og drifte det 1 tillegg. Noen enterpriseformer er:

e Delenterprise: Byggherren finner noen til a prosjektere, og
hyrer inn flere enterprenorer til utforelsen.

*  Hovedenterprise: Liknende som den over, bare at det er én
enterprenor som har hovedansvaret.

*  Totalenterprise: En enterprenor har hovedansvaret for
utforelsen, og prosjekteringen av veien.

e Veiutviklingsprosjekt: Samme som totalenterprise, der
enterprenoren i tillegg har ansvar for drifting av veien.

En beregning av den totale kostnaden av et prosjekt, og inneholder
alle utgiftsposter.

I kontrakten mellom byggherre og entreprenor star det detaljerte
punkter om hva som skal gjores.

Et navn pa der en bygger, ogsa kjent som “veilinja”. Benyttes 1 stor
grad for a beskrive at man er ute 1 felt.

Mye av veiprosjekter handler om a fjerne og legge til masser. Disse
massene kan veaere stein, grus, jord og fjell.



P-nummer

(f.eks P720)

Parsell

Prosjektere

Ressurser

Samtidighets-

arbeid

Sesongbestemt

arbeid

A drive vei

P-nummer star for pale- eller profilnummer, og er enheten som
benyttes for & beskrive hvor man er i prosjektet. I et veiprosjekt
jobber man ofte bare langs én hovedlinje, og dermed er det en
enkel og noyaktig mate a kommunisere posisjoner.

Veiprosjekter kan ofte bli veldig lange, og da deles de opp 1
parseller; som er delstrekninger. Ut fra hva slags prosjekt det er kan
forskjellige entrepreneorer ta pa seg de forskjellige parsellene, eller
sa kan én enterprener jobbe med alle parsellene etappevis.

Under prosjekteringen lages en detaljert beskrivelse av det arbeidet
som skal utfores. Dette blir ofte formidlet videre med 3D-modeller,
kart og masseberegninger.

Ressurser i et anleggsprosjekt gar pa hvor mange mann og maskiner
man har til & utfore jobben. Dette vil ha en innvirkning pa hvor
effektivt prosjektet kan gjennomfores.

Dette gar pa at forskjellige fagfelt jobber pa samme strekning over
samme tidsrom. Dette er noe som skal unngas i sa stor grad som
mulig, da det kan vare bade farlig og vanskelig a ha forskjellige
arbeidsoppgaver gaende oppa hverandre. Under planleggingen er
det derfor viktig & passe pa a ikke legge opp til samtidighetsarbeid.
Mange av verktoyene som benyttes til planleggingen 1 dag mangler
mater a kontrollere dette pa, som gjor at det ma gjores manuelt.
Dette er bade tidkrevende og vanskelig a gjore helt feilfritt.

Noen arbeidsoppgaver har krav til temperatur, fukt og sa videre.
Da en ofte arbeider i friluft i veiprosjekter kan en dermed ikke gjore
disse oppgavene nar som helst ilopet av et ar. Et eksempel pa dette
er asfaltlegging, som ikke kan gjores nar det er for kaldt ute.

Et uttrykk som 1 utgangspunktet formidler at en bygger vei, ved at
en driver den fremover.
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Introduksjon

Dette kapittelet vil gi en introduksjon til tematikken 1 oppgaven. Det vil forst bli gitt
en introduksjon av Powel som bedrift. Anleggsbransjen og rollene som er involvert 1 et
anleggsprosjekt vil sa bli beskrevet. Deretter vil refleksjoner som er gjort om forstudiet
komme frem, etterfulgt av metodikkene som vil bli benyttet i denne oppgaven og prosessen
den har fulgt.
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Om Powel

Powel er en leverandor av programvarelosninger til energiselskaper; entreprenorver og offentlig sektor: De ble
grunnlagt 1 Norge © 1996, og har vokst til a ha 380 ansatle, kontor i 7 land og produkter levert i totalt 17
land. Selskapet har en veldefinert vekststrategi hvor UX star sentrall. Innenfor anleggsbransjen leverer de na
to losninger: Gemini og ProAdm

Powel sin motivasjon for oppgaven

Powel ser pa anleggsbransjen som en spennende bransje for nye I'l-lesninger; med mange
muligheter og storre grad av digitalisering enn det som gjores 1 dag. De har et onske om
a tilby en mer helhetlig portefolje til anleggsbransjen, og legger mye ressurser 1 & utforske
hvilke nye losninger den behover.

Powel har ogsa et onske om a lage losninger som tar det digitale ut i felt. Slik at de
kan na flere forskjellige brukere, og ogsa flere brukere totalt.

@powel BRANSJER PRODUKTER KURS/SUPPORT ~OM POWEL KARRIERE KONTAKT myPowel Sprék O

Bygg og anlegg

Entreprengrer, myndigheter, konsulent- og prosjekteringsselskap benytter seg av

Skjermbilde fra Powel sin netiside (Powel.no, 2016)
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Gemini

Gemini er en samling av programmer
som baserer seg pa en 3D-modell av veien
som skal bygges. Gemini har i stor grad
blitt benyttet av stikningsingenierene, som
gjor innmalinger underveis 1 prosjektet.
Disse innmalingene kan sa benyttes til a fa
ut beregning av masser, og undersoke om
det utforte arbeidet stemmer overens med
den planlagte 3D-modellen. Programmet
kan ogsa benyttes til a beregne forventede
masser.

Disse funksjonene har stort sett
vert benyttet pa kontoret, men Powel har
ogsa andre Gemini-lesninger for bruk av
3D-modell i felt. I “Gemini 3D felt” kan
man fi frem 3D-modeller pa tablet ute 1
felt, og derfra hente ut data om mal og
mengder. Den folger dermed strategien til
Powel om a fa digitale losninger ut 1 felt.

ProAdm

ProAdm er et kalkyleverktoy som er laget
spesifikt for anleggsbransjen. Den gar
gjennom trinnene fra prising til anbud
til fakturering. Citec, bedriften som
utviklet ProAdm, ble kjopt opp av Powel
1 2014. Dermed kunne programmet fa
enda tettere integrasjon mot Gemini
for masseeksporter, sa faktureringen
gar raskere og lettere. ProAdm har ogsa
integrasjon mot timeforingsverktoyet
SmartDok.
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Introduksjon til
anleggsbransjen

Ibyggoganleggsbransjen erbyggebransjen
den som tar for seg oppferingen av
bygninger, mens anleggsbransjen arbeider
med det som skal oppfores langs en
strekning. Dette kan vaere a bygge alt fra
veier, tuneller og legge grunnlaget for
jernbaner. I anleggsbransjen arbeides det
mye med grunnarbeid, som vil si arbeidet
med a fjerne masse som ikke skal vaere 1
strekningen, og gjore klargjore for det som
skal legges oppa.

Entreprenorer bygger alltid for
noen, som har benevnelsen byggherre.
Det er byggherren som betaler for
prosjektet, og ogsa vil eie det nar det er
ferdig. Nar entreprenoren skal gjore en
jobb for byggherren settes det opp en
kontrakt, med detaljerte kontraktsposter
som beskriver hva som skal utfores i
prosjektet.

Posisjon
Som nevnt tidligere utfores arbeidet over
en strekning, og 1 mange tilfeller er det
bare ¢én strekning arbeidet utfores over.
Denne strekningen vil ha en senterlinje
som definerer hvor midten av veien skal
vere. Pa gitte avstander veilinja vil det bli
laget snitt pa 90 grader som kan hentes
ut som tegninger, som Kkalles profiler.
Profilene gir informasjon pa for eksempel
massefordelingen eller hellingen pa veien.
Disse profilene vil fa et profilnummer, for
eksempel P-180. Dette er profilen som er
hentet ut 180m etter startpunktet pa linja,
som ofte er der arbeidet starter.
Profilnumrene blir sa benyttet
til & formidle hvor en er 1 veilinja. Ved a
si at man befinner seg pa P-260 vil dette
gi en klar indikasjon pa hvor en befinner
seg. Det kan ogsa benyttes til & snakke om
for eksempel avkjoringer, som avkjeringen
ved P865.

Hllustrasjon  av  veitegning, med senterlinje 1
mudlen og profiler ved P150, P200 og P250
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Lag pa lag

I veiprosgjekter vil det bli gjort mange
forskjellige arbeidsoppgaver pa ett sted,
der en forst arbeider seg ned til et gitt
punkt, for det legges forskjellige lag oppa
hverandre. Dette kan forelope seg som i
llustrasjonen under. Hvis to aktiviteter
skal folge rett etterhverandre blir det
dermed lagt til koblinger mellom disse
to aktivitetene. Slike koblinger kan veare
at prosessene skal begynne samtidig, at
den ene har en tidsforskyving i forhold
til oppstarten av den andre, eller at den
ene har oppstart etter den andre er ferdig
utfort. Disse koblingene vil dermed gjore
at begge punktene flytter seg sammen
hvis planen blir forskjovet. Dette gjor at
rekkefolgen pa de blir opprettholdt.

Samtidighets-
arbeid

Siden det skal utfores flere forskjellige
typer arbeid pa samme plass 1 veien, vil
dette kreve forskjellige fagfelt til a utfore
det. A ha forskjellige typer arbeid gdende
over samme strekning vil skape det som
heter samtidighetsarbeid. Dette kan fore
til farlige situasjoner og ineffektivt arbeid,
ved at maskiner og arbeidslag jobber oppa
hverandre. En preover alltid a a unnga
dette under planleggingen av prosjektet.

Eksempel pa aktwiteter som ma giennomfores pa ett snitt 1 veien
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Roller i anleggsbransjen

1 et anleggsprosjekt er det mange forskjellige roller; som har forskjellig ansvar for at prosjekigiennomforelsen
skal ga som den skal. Det vil na bli gitt en oversikt over de mest grunnleggende rollene 1 et prosjekt, sammen

med noen roller utenfor prosjektet ogsa.

Under-

Konsulent Byggherre entreprenar Leverandor
Prosjektleder
Planlegger @konom
Ett fagfelt Stikningsingenigrer
Anleggsleder Anleggsleder
Omradeleder Omradeleder
Driftsleder Driftsleder
Formann Formann
Skiftleder Skiftleder
Bas Bas Bas Bas
Fagarbeidere Fagarbeidere Fagarbeidere Fagarbeidere

Huvordan roller kan_fordele seg i et anleggsprosjekt

18



Roller innenfor prosjektet

Prosjektleder

Planlegger

Stikningsingenigr

Okonom

Omradeleder/
driftsleder/
formann/
skiftsleder

Bas

Fagarbeider

Densom hardetoverordnede ansvaretfor prosjektgjennomforingen.
Den arbeider sjeldent i detalj pa noen av omradene, men har heller
en grunn oversikt over hele bredden av prosjektet. Prosjektlederen er
ogsa ofte kontaktflaten mot byggherren og de andre interessentene
utenfor prosjektet.

Den som har ansvaret for planleggingen av prosjektet. Ut fra
storrelsen pa prosjektet kan dette vere den eneste jobben til denne
personen, eller at den har andre oppgaver ogsa. Denne personen
legger opp alt fra overordnede planer til detaljerte fremdriftsplaner
som viser nar aktiviteter skal begynne og hvor lang tid de skal ta.

Dette er en som driver med innmalinger pa prosjektet. De kan ogsa
kalles landmalere. De passer pa at prosjektet folger 3D-modellene
over det som er prosjektert.

Denne personen har ansvaret for at den overordnede gkonomien
1 prosjektet gar som det skal, og ogsa sende ut faktureringer til
byggherre pa utfort arbeid

Dette er personer som er ansvarlige for gjennomforingen for
forskjellige fagfelt; for eksempel for tunnelboring, betongarbeid, vei
1 dagen og sa videre. Ut fra prosjektets storrelse kan det vere alt fra
en person som er satt opp til dette, til flere 1 et hierarki. Navnene pa
disse rollene varierer fra bedrift til bedrift, sa her vises kun et utdrag
1 omtrentlig fordeling fra overst til nederst 1 hierarkiet.

Dette er en person som er ansvarlig for et arbeidslag, og utforelsen
som de gjor. Til forskjell fra de andre ansvarlige er dette en person
som arbeider ved siden av de andre fagarbeiderne. Den har mer
ansvar, med for eksempel bestilling av varer. Det er ofte mellom
5-15 fagarbeidere som kan arbeide under en bas.

Dette er en person som arbeider innenfor et fagfelt. Eksempler
pa dette er maskinforere, som kjorer gravemaskiner, dumpere
og liknende; forskalingssnekkere, som bygger opp formene som
betong stopes 1; og grunnarbeidere, som arbeider med vann og
avlep. Det er disse personene som utforer det faktiske arbeidet pa
anleggsplassen.
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Roller utenfor prosjektet

20

Byggherre

Konsulent

Leveranderer

Under-
entreprengr

Dette er den som lyser ut at de skal ha noe bygget. Det er de som
betaler for jobben, og som eier det nar prosjektet er gjennomfort.

Det er ofte et firma som kommer utenfra som prosjekterer.
Prosjektering vil si a tegne 1 detalj hvordan prosjektet skal se ut, slik
at entreprenorfirmaet kan fa tegninger og 3D-modeller av det som
skal gjores.

Det er disse som star for levering av materiell og liknende som
entreprenoren bestiller inn til prosjektet.

Dette er bedrifter som hyres inn for a gjere spesifikke jobber.
Dette kan vere jobber hovedentrepreneren som har ansvaret
for prosjektet ikke har kunnskap til, eller ikke har ressurser til a
gjennomfore. Underentreprenorer jobber ofte ganske autonomt,
selv.om de har kontakt med hovedentreprenoren for a formidle
fremdrift og liknende.



Refleksjoner fra

forstudie

1 sommerjobben min v 2015 ble det gjennomfort flere besok til anleggsbedrifiene Veidekke, NCC og Teknobygg
Det ble der 1 stor grad gjennomfort intervjuer; og ogsa noe observasjon. Som innledende arbeid til metoden
t denne masteren ble metoden fra_forstudiet analysert, for a se hvilken retning informasjonsinnsamlingen til

masteroppgaven burde ta.

Intervjuer

Under forstudiet ble det gjennomfort
intervjuer pa  anleggskontoret, der
enkeltpersoner beskrev 1 de store linjene
hvordan de oppfattet at anleggsprosjekter
ble gjennomfort. Det var ikke satt av tid til
a snakke med alle de forskjellige rollene pa
prosjektet, som gjorde at intervjuobjektene
ogsa matte snakke om hvordan de trodde
andpre roller enn sin egen gjorde ting.
Utfordringene  med  denne
informasjonen var at det som ble
gjennomgatt var ganske losrevet fra dag-
til-dag livet deres, da intervjuobjektene
provde a beskrive det store bildet om
hvordan ting ble gjennomfort. Det kan
ogsa vare vanskelig a vite om deres
oppfattelse av de andre personenes
arbeidshverdag var korrekt.

Observasjon

Under forstudiet ble det lagt til rette for
en tur ut pa anleggsplassen, 1 form av en
befaring der vi stort sett hele tiden holdt
oss inne 1 en bil. De stoppet opp noen
ganger underveis for a fortelle om noen av
aspektene som de var stolte over eller folte
for & trekke frem ved prosjektet.
Utfordringen med dette er at
det ikke gav innblikk 1 hvordan arbeidet
faktisk ble utfort. Det gav ogsa liten innsikt
1 hvilke potensielle utfordringer som
fantes, da det 1 stor grad ble trukket frem
de positive egenskapene ved prosjektet.
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Metodikk

Systemdesign

Et system er en samling av ting som er
koblet sammen pa en slik mate at de far
sitt eget adferdsmeonster (Meadows, 2008).
Systemdesign handler om a finne ut
hvordan dette adferdsmensteret fungerer,
og ut fra denne forstaelsen se hva som
kan forbedres eller endres i1 systemet.
Systemdesigneren kan sa komme med
forslag til inngrep som kan iverksettes, for
at endringen skal skje. For at inngrepene
skal ha ensket effekt er det viktig a ikke
bare vite hvordan systemet fungerer 1
dag, men ogsa hvordan det vil reagere pa
forskjellige endringer som gjores.

En kan se pa en anleggsplass som
et system, da det er et samlingspunkt for
veldig mange personer med forskjellig
bakgrunn og arbeidsoppgaver. Under
prosjektgjennomforingen vil de matte
gjore valg pa tvers av disse fagfeltene, og vil
pa denne maten vare koblet sammen. Det
vil derfor bli benyttet en systemtankegang
1 denne oppgaven.

Systemer er 1 sin natur komplekse
og sammensatte, og derfor er det viktig a
benytte verktoy som kan bryte systemet
ned til forstaelige biter, slik at alle
aspektene og nyansene kommer frem.
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Systems Oriented
Design

Systems  Oriented Design  (System
Oriented Design, 2016) (SOD) er en
gruppe verktoy for a hjelpe designere til a
komme inn 1 systemtenkning, og hvordan
systemtenkning kan kombineres med
designmetodikk. SOD har et stort fokus
pa at systemer er sammensatte og med
mange avhengigheter.

A lage diagrammer er en sentral
del av SOD, og i denne oppgaven vil
diagrammer bli brukt for 4 vise relasjonene
og interaksjonene pa anleggsplassen,
da disse er sammensatte og vil dermed
lettere tolkes 1 sin helhet. Diagrammer
vil ogsa bli benyttet til a visualisere andre
sammenhenger som er utfordrende a
forklare 1 tekst, da de er sammensatte.

Scenariotenkning er ogsa en
metode 1 SOD, der en ser pa hvordan
et nytt produkt vil fungere 1 forskjellige
scenarioer 1 konteksten den skal passe inn
1. Metoden vil bli benyttet til & verifisere
det ferdige konseptet, for a undersoke
hvordan det vil passe inn 1 konteksten.



ViP-metoden
ViP-metoden  (Visions in  Product
Design) (Hekkert & Van Dijk, 2011) er
et designrammeverk som er laget for a
kunne finne nye losninger pa utfordringer
innenfor et gitt felt. Den begynner med
a se pa lesningene som brukes innen
feltet, og hvordan lesningene interagerer
med brukerne. Fokuset gar sa til a forsta
konteksten til feltet, som wvil fungere
som grunnsteinen 1 a utforme losninger
som er egnet til konteksten de skal inn
i. En kan sa begynne a designe den
nye losningen, ved & ga gjennom disse
trinnene 1 motsatt rekkefolge. Dette starter
med a lage en ideell ny kontekst, for en
lager interaksjonsmenstre og detaljerer
losningen.

Denne  metoden  vil bl
benyttet da det 1 forstudiet ble
funnet at en helhetsforstaelse  av
prosjektgjennomforingen var viktig, og
ikke bare endring av et eksisterende
program. “Lesningen” som det blir tatt
utgangspunkt 1 vil 1 dette tilfellet vare
anleggssystemet 1 sin helhet, og det wvil
bli sett pa hvordan de forskjellige rollene
interagerer med det.  Dette gjelder
ingeraksjon bade pa det menneskelige
og digitale plan. Denne forstaelsen wil
legge til grunne for utformingen av et
nytt I'T-system for anleggsbransjen, med
underlosninger.

dekonstruering | designing

tidligere
kontekst

interaksjon

gammel
lgsning

fremtidig
kontekst

interaksjon

ny
lgsning

Trinnene som gas gjennom  ViP-meloden
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Litteraturstudie

Ved 4 benytte allerede eksisterende
litteratur innen ett felt kan man fa oversikt
og innsikt 1 et felt, og dermed danne en
grunnforstaelse av feltet.

Denne oppgaven inneholder et
et litteraturstudie om systemdesign, med
fokus pa a se pa hvilke aspekter av dette
som er relevante for anleggsbransjen.
Litteratur spesifikt om anleggsbransjen
har ogsa blitt gjennomgatt, her med
fokus pa digitalisering og hvilke endringer
anleggsbransjen vil fa fremover. Dette
gir innblikk 1 hvilke muligheter og
utfordringer som finnes.
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Brukerinnsikt

Tor a forsta hvordan systemet som helhet
fungerer er det viktig med innsikt 1
enkeltkomponentene 1 systemet, og ogsa
koblingene mellom dem. Komponentene
1 anleggssystemet kan her bli sett pa
som menneskene og programmene som
befinner seg 1 systemet. Koblingene vil
sa vaere interaksjonene de har mellom
hverandre.

For a fa god innsikt i dette var
det viktig a bruke gode metoder. Det ble
derfor gjennomfort et feltstudie pa en
anleggsplass, 6 Helgeland Nord, der
intervju og observasjon ble brukt som
metode. Innsiktene om metodikkbruken i
forstudiet ble her brukt, for a fa sikrere og
riktigere datagrunnlag,



Kontekstuelle intervjuer

A gjennomfore intervjuer i konteksten
som intervjuobjektet  befinner  seg
1 til vanlig vil styrke intervjuet, ved
at intervjuobjektet kan fole seg mer
komfortabel. Det kan dermed dukke opp
aktuelle refleksjoner. Ved a gjennomfore
intervjuene pa brakkekontoret og ute 1
linja vil intervjuobjektene kunne referere
til hvordan ting faktisk gjeres pa en lettere
mate.

For 4 fa en bedre og bredere
forstaelse var det ogsa viktig 1 dette
feltstudiet a fa intervjuet sa mange
forskjellige roller som mulig. De skulle her
far muligheten til & snakke om sin egen
hverdag, og hvordan den foregar.

Observasjon

Observasjon har sin  styrke 1 at
det kan gi observatoren en bedre
forstaelse av konteksten som den som
observeres befinner seg i. Hverdagen 1
anleggsbransjen kan vaere ganske fjern for
en designer, sa observasjon vil gi en bedre
innsikt 1 hvordan ting faktisk foregar.
Under dette feltstudiet var det viktig a
komme tett pa arbeidet, og se det slik det
faktisk utfores. “Flue pa veggen” metoden
ble dermed brukt, der observatorrollen
er tilbaketrukket og arbeidet ga sa vanlig
for seg som mulig. Eventuelle sporsmal
ville sa bli stilt etterpa, for a fa klargjort
eventuelle misforstaelser om episoder som
skjedde.

Prototyping

Prototyping handler om & lage forelopige
versjoner av en lesning, for a kommunisere
forskjellige aspekter ved denne losningen.
Ved a vise frem prototypen til forskjellige
aktorer kan den fungere som et
diskusjonsgrunnlag, der en kan komme
med innspill for videre endringer. I en
tidlig fase nar det er uklart hva den ferdige
losningen skal vaere kan prototypen bli
lagt pa et veldig udetaljert niva, slik at
den er rask a lage og kommuniserer kun
de viktigste aspektene. Prototypen kan sa
oke 1 detaljering nar det blir klarere hva
sluttlosningen skal vere.

Prototyping vil 1 denne masteren
bli brukt i utformingen av konseptet
som blir valgt. Ved 4 ha noe visuelt vil
det fungere som et samtalegrunnlag
bade mot Powel og ogsa mot relevante
aktorer fra anleggsbransjen. Den vil bli
brukt bade for & belyse de utfordringene
som sees pa som viktige a lose, og det vil
gi aktorene mulightet til & komme med
innspill pa endringer som bor gjores. Den
visuelle prototypen vil ogsa fungere som
sluttleveransen til Powel, slik at de har et
utgangspunkt for videre arbeid.
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Prosess og
rapportstruktur

Gannt-diagrammet under viser arbeidsoppgavene 1 masteren som linjer; som_forholder seg til en horisontal
tidsakse. Lengden og posisjonen pa aktivitetene viser varigheten og nar de starter; og det blir ogsa vist hvilke
oppgaver som gar samtidig.

1 dette prosjektet har gantt-diagrammet blitt brukt til a strukturere arbeidet. Arbeidet har fordelt
seg omtrent som vist under. Arbeid pa rapport har tkke blitt tatt med i diagrammet.

Analyse av
forstudie

Litteraturstudie

—~

Kapittel 1

-

Y

Kapittel 2

Ganni-diagram over fordelingen av arbeidet med masteroppgaven, og kapitlene arbeidet finnes ¢
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Kapittel 3
A
N

Definering av Kapittel 4

systemarkitektur og
utvelgelse av A
\ .
. Kapittel 5&6
ldégenerering
Konsept- Proto%yping A

undersystem
AL Fremv’isning /

Detaljering og evaluering

av planleggingsverktoy






Innsikt og analyse

Dette kapittelet presenterer funnene fra litteraturstudiet, og innsikten fra et besok pa
anleggsprosjektet E6 Helgeland Nord. Dette danner grunnlaget for forstaelsen av det
eksistedende losning og interaksjonsnivaet i ViP-modellen. Dette vil bli analysert med
trinnene fra kontekstnivaet 1 modellen, som vil danne en forstaelse av den eksisterende
systemkonteksten. Til slutt vil det bli dannet en ny kontekst, med en visjon for a beskrive

den.

dekonstruering = designing

tidligere fremtidig
kontekst kontekst

interaksjon

gammel
lgsning

Kaputtelets relevante trinn © ViP-meloden
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Digitalisering av
anleggsbransjen

Treg digitalisering
Anleggsbransjen er ifolge IKT-Norge en
lite digitalisert bransje, og sammen med
dette har negativ produktivitetsvekst
(Schjerva, 2015). En av grunnene til dette
kan vere at det 1 anleggsbransjen er veldig
mange bade kjente og ukjente faktorer
som det ma tas stilling til for a vite hvor
lang tid en prosess vil ta. Dette kan gjelde
grunnforhold, ver og vind, tid pa aret og
geografisk plassering. Det vil dermed skille
seg fra for eksempel en fabrikkproduksjon,
der man kan ha mye klarere rammer for
tidsbruken. Dette har gitt et tankesett om
at den eneste maten a styre et prosjekt pa
er a ta det litt som det kommer, da det
alltid vil dukke opp uventede ting. Planen
blir dermed mer veiledende enn noe
som faktisk ma felges for & gjennomfore
prosjektet.

Det er derimot mer og mer
utfordrende a ikke kunne folge planen.
Dette er blant annet fordi prosjektene
som bedriftene tar pa seg ofte blir storre
og storre. A gi over tiden vil i disse
prosjektene  fa  sterre  konsekvenser,
samtidig som de kan vare vanskelig
som enkeltperson a se sin egen rolle 1
det store bildet, og slik forsta effekten
av forsinkelser 1 eget arbeid. Samtidig
er marginene for overskudd mindre og
mindre, som gir storre risiko for a ga over
budsjett. Dermed blir kravene storre for at
det planlegges sa korrekt som mulig.
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Trinn for trinn

Digitaliseringen 1 anleggsbransjen har
skjedd stegvis. Det har vert de oppgavene
som har digitalisert seg raskest i andre
bransjer, for eksempel gkonomi, som har
blitt digitalisert forst.

Noe som har blitt digitalisert 1
nyere tid er kart over veibanen. Tidligere
matte man skrive dette ut 1 store formater,
og ha det med seg i en mappe ut pa
anleggsplassen. Endring av tegningene
var dermed tungvint, da en maétte passe
pa a ha oppdaterte papirkart hele tiden.
Med introduksjonen av tableter og
skylosninger har dette blitt endret, med
mulighet for a ha alle tegningene samlet
og oppdaterte digitalt. Dette er fortsatt
ikke en helt optimal lesning, da man ikke
alltid har dekning til & laste ned kartene
ute 1 felt, og de som arbeider med a lage
tegningene fortsatt ma passe pa holde
filene oppdaterte.

Press fra byggherre

I kontrakten har byggherre mulighet til
a legge inn krav om hvordan prosjektet
skal gjennomfores, for & legge til rette
for at prosjektet blir gjennomfort mest
effektivt og redusere risiko for a ga over
budsjett. Det har her blitt lagt frem krav til
prosesser som skal gjennomferes digitalt,
blant annet hvordan faktureringen skal
skje (Statens Vegvesen, 2005).
Programmet BlastManager
prover a komme inn pa markedet gjennom
dette presset (BlastManager, 2016). Det



er en digital lesning for planlegging og
dokumentasjon for sprengningsarbeider.
De har en utfordring med a komme inn pa
markedet, da utfordringene programmet
skal lose ikke blir sett pa som et stort nok
problem innad i entreprenorfirmaene.
De retter seg dermed til a fa et press fra
byggherre og myndigheter, om at dette er
et problem som ma loses.

Manuelt
etterarbeid

En av de storre utfordringene til
digitaliseringen av anleggsbransjen ligger
1 hvor fragmentert dataprogrammene er.
De er ofte laget for a gjore én oppgave
veldig godt, men har ikke tatt stilling
til hvordan programmet passer inn i
helheten. Resultatet av dette er at mange
av dataprogrammene ikke snakker med
hverandre godt nok, slik at det blir mye
manuelt arbeid for a overfore noe mellom
dem.

Det er ogsa mange prosesser
som 1 dag begynner pa papirskjemaer,
som sa skal sendes til riktig person som
scanner eller skriver det manuelt inn pa
en datamaskin. Et eksempel pa dette er
timeforing, som i de fleste bedrifter 1 dag
gjores pa papir av arbeiderne for det blir
skrevet inn manuelt av okonomen for a
regne ut lenn.

Alder og
digitalisering

Fra en rapport fra Ostlandsforskning
(Alnes, 2012) har anleggsbransjen en
forskyvning 1 alder mot de eldre, der
67% av de som arbeider 1 Norge er 1
alderen 40 ar og oppover. Kombineres
dette med at mange av de som jobber
pa kontor i anleggsbransjen tidligere
kommer fra en praktisk jobb ute, som for
eksempel maskinforer, bidrar dette til at
det holdes pa mer analoge metoder for a
gjennomfore prosjektene.

Av de yngre pa kontoret sa har
mange av dem startet med a arbeide 1 felt,
men har sa gatt til 4 fa seg en utdanning
pa forskjellige omrader. Nar de sa kommer
tilbake for a jobbe pa kontor er de ofte mye
mer innstilte pa a bruke digitale verktoy,
da de benyttet seg av det 1 studietiden.

Trolig  vil  anleggsbransjen
gjennom utskifting bli mer og mer apen
for digitale verktoy. Derimot vil dette ta
mange ar, sa i mellomtiden ma de digitale
losningene som introduseres ta hensyn til
at de skal passe til en gruppe med spenn 1
alder og kunnskap om digitale verktoy.
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Innspill fra bransje-
organisasjonen

Byggeneringens Landsforening (BNL)
den storste interesseorganisasjonen for
bedrifter og arbeidsgivere 1 bygg- og
anleggsnaringen 1 Norge. De er klar over
den manglende digitaliseringen neeringen
er inne 1 (J.T. Heggdal, 22. april, 2016).
BNL har derfor dannet en gruppe, satt
sammen av forskjellige aktorer innenfor
sektoren, for a komme frem til det de
kaller et “veikart” (BNL, 2016). Dette
veikartet beskriver retningen de onsker
at bransjen skal ha pa digitaliseringen sin
over de neste arene.

I utarbeidelsen
onsker de a arbeide med det de kaller
malrettet digitalisering, som vil vare
digitalisering for a jobbe mer effektivt og
gi kunder en bedre opplevelse av bygg-
og anleggsnringen. De onsker her at
digitaliseringen skal skje raskere enn 1
dagens situasjon. Illustrasjonen til hoyre
viser hvordan BNL ser for seg hvordan
naeringer kan utvikles og effektiviseres
gjennom digitalisering. De mener at bygg-
og anleggsnaeringen na er i de to forste
trinnene, og BNL har lyst til 4 fa den opp
pa de neste.

av  veikartet
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Ett fokusomrade de har pa
digitaliseringen er innen samhandling
mellom dataprogrammer. De mener det
er en utfordring i dag at dette skjer 1 sa
liten grad, der dataprogrammer utvikles
uten a tenke pa de andre programmene
de skal samhandle med. Et fremtidsmal de
har her er & kunne putte inn informasjon
ett sted, og sa er den delt med alle.

En utfordring i dette arbeidet
er hvor fort byggeneringen skal ga frem
1 digitaliseringsprosessen. Dette gjelder
spesielt 1 bruken av nye og utestede
verktoy, som dermed kan ha noen
barndomsproblemer. A finne en balanse i
dette kalte de “a skifte seg 1 riktig tempo”.

De ser ogsa at verktoyene som
skal brukes vil ha store krav til a fungere
for mange forskjellige fagfelt. Dermed
ma de ha gode brukergrensesnitt for a
kommunisere informasjonen, og ogsa
fokusere pa den informasjonen som er
viktig for brukeren.
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Industrier og neringers modningssteg giennom digitalisering
(tegnet etter illustrasjon fra Byggeneringens Landsforening)
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Kommunikasjon

Da et anlegg er et stort system med mange forskjellige aktorer; kom det frem i forstudiet at kommunikasjonsflyten
mellom de forskjellige aktorene pa anleggsplassen er et vikiig element av prosjekigiennomforingen.

Feedback

Donella Meadows skriver at feedback er en
viktig del av det a fa systemer til a fungere
best mulig (Meadows, 2008). Feedback er
den informasjonen som kommer tilbake
etter en prosess er utfort, som gir innblikk
1 hvordan prosessen gikk. Om kvaliteten
pa feedbacken er god vil systemet bli
styrt godt. Utfordringene kommer nar
feedbacken er av darlig kvalitet eller feil,
om den kommer for sent, eller ikke i det
hele tatt.

Feedback kan 1 anleggssystemet
vere kommunikasjonen mellom de
forskjellige akterene, og vil vare et
fokusomrade 1 oppgaven for innsikten
1 kommunikasjonen, for a se om det er
noen utfordringer innenfor dette.

Planlegger

Fremdriftsplan

| Fremdiiispian 2

Fokusomrader til
feltstudiet

For a forsta hvordan kommunikasjonen
pa anleggsplassen arter seg er det viktig a
fa innsikt 1 alle aspektene ved den. Under
feltstudiet var det derfor viktig a fokusere
pa hva som kommuniseres, hvem som
kommuniserer mellom hverandre og
hvilken form denne kommunikasjonen tar.
Gjennom analyse kan det sa bli trukket ut
hovedlinjene 1 kommunikasjonen. Ut fra
dette kan man se om det er noen hull i
denne kommunikasjonsflyten, eller om
det er noen andre problemer som gjor at
den ikke fungerer optimalt.

Bas

Feedback

Feedbackloop mellom planlegger og bas
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Ut fra erfaringen fra
forstudiet ble det gjort en antakelse
om at en av de viktigste koblingene 1
prosjektgjennomforingen  var mellom
planleggeren og basen. Planleggeren er
den som har mest overordnet oversikt over
aktivitetene som skal gjennomfores, og
basen har ansvaret for at disse aktivitetene
blir gjennomfort pa tidsskjema. De er
dermed pa hvert sitt ytterpunkt, sa at
flyten gar bra mellom de vil vere viktig.
At planen som planleggeren hadde laget
kommer seg ut til basen, og ogsa feedback
om fremdriften kommer fra basen og
tilbake til planleggeren blir sett pa som
essensielt for at prosjektgjennomforingen
skulle ga smertefritt.

Informasjons-
lagring

Hvordan entreprenoren lagrer
informasjon fra et prosjekt til neste
vil ogsa ha en effekt pa hvor god
prosjektgjennomforingen blir. En kan her
se for seg enda en feedback-sloyfe, der
utforelsen pa ett prosjekt gir informasjon
til et storre system. Det vil vere et ledd
1 kommunikasjonsflyten, som ogsa vil bli

undersokt 1 feltstudiet.
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E6 Helgeland Nord

Fra tirsdag 15. mars tl torsdag 17. mars ble det gennomfort et feltbesok pa E6 Helgeland Nord, som
bygges av Hehre Entreprenor:. Dette gav muligheten til @ komme tett pa de som arbeider pa anleggsplassen,
og kunne fa innsikt @ deres arbeidsdag Under vil entreprenoren og prosjekiet bl presentert, og det blir
beskrevet hva som eventuelt kan vere forskjellig fra andre entreprenorer og prosjekier. Ved d ta stilling til dette
under analysen og konseptutviklingen vil det vere mulig d ga fra det spesifikke til det generelle.

Veiutviklings-
kontrakt

E6 Helgeland Nord er en veiutviklings-
kontrakt, og pa Vegvesenet sine nettsider
star det at det “gir entrepreneren
ansvar bade for prosjektering og
byggingen av vegen, samt drift etter
ferdigstillelse”(Statens Vegvesen). Dette er
en mindre vanlig enterpriseform, da det
tidligere har veert vanligst at entreprenoren
kun star for oppferingen av veien. Denne
typen enterpriseform vil allikevel bli mer
og mer vanlig. I dette prosjektet er det ikke
detaljerte kontraktsposter fra byggherren.
Dette gjor at under rapportering om
fremdrift fra entreprenoren til byggherren
ma enterprenoren kun sende en prosent
pa hvor mye som har blitt gjennomfert
den siste maneden, slik at de kan fa den
tilsvarene prosenten utbetaling.

Stort prosjekt

Dette er et stort prosjekt sammenliknet
med andre prosjekteriNorge. Det strekker
seg over en veistrekning pa 125km, der
omtrent 57km av disse skal vaere nyoppfort
vei. Den er fordelt pa 10 parseller som er
fordelt pa hele denne strekningen. Dette
gjor dermed at kommunikasjon over
avstand er viktig. Prosjektet skal veare
under arbeid 1 omtrent fire ar, til hosten

2019.
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| oppstartsfasen

Prosjektet hadde oppstart 1 september
2015, og feltbesoket ble gjennomfert 1
mars 2016. Grunnet prosjektets storrelse
vil dette dermed si at det fortsatt er i en
oppstartsfase, der det fortsatt er ting
som skal pa plass for prosjektet gar inn 1
driftsfasen. Siden prosjektet fortsatt ikke
har holdt pa sa lenge vil dette ogsa legge
foringer for hvor mange utfordringer
som har blitt stott pa. Det vil ogsa vare
vanskelig a vite om prosjektet vil ga bra
eller ikke, siden det er sapass nytt.

De hadde tid til
feltbesgket

Det var noe krevende a fa pa plass et
feltbesok med en bedrift som hadde tid &
sette av til dette. Dette kan gi indikasjoner
pa at bedriften som her ble besokt har
kontroll pa  prosjektgjennomforingen
for oyeblikket, og at dette er et prosjekt
som gar bra. At de satte av tid kan
ogsa gi en indikasjon pa at de er apne
for nye lesninger og endringer, siden
denne masteroppgaven gar ut pa a se
pa hva som kan endres til det bedre 1
prosjektgjennomforingen.



Firmaspesifikke
egenskaper

Planleggingsmetoden hos Hahre var
annerledes enn 1 de andre bedriftene som
hadde tatt del 1 forstudiet, og de hadde
ogsa andre fokusomrader. De hadde mye
storre fokus pa det a legge opp prosjektet
pa en lur mate, for a kunne bygge mer
effektivt og pa mindre budsjett. Hierarkiet
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deres var ogsa forskjellig, og dette gjorde
seg kanskje mest merket med at de ikke
hadde bas 1 en god del arbeidslag. Isteden
hadde de skiftledere som kjorte rundt
mellom de forskjellige omradene det ble
arbeidet pa, og dermed hadde ansvar for
flere fagarbeidere enn en bas ville hatt.
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Plan for feltstudie

Intervjuer

Det var ikke klart hvilke personer som
hadde tid til a delta pa intervjuer for
feltstudiet, annet enn prosjektlederen.
Intervjuene ble dermed tatt pa sparket,
ut fra hvem som hadde tid. Isteden for
a fokusere pa enkeltroller ved lagingen
av  sporsmalene ble dermed heller
fokuset pa a lage spersmal om hvilke
arbeidsoppgaver og aktiviteter personene
hadde.  Anleggsbransjen har ofte et
flytende hierarki, der oppgaver kan skifte
mellom hvem som har ansvar for dem,
sa oppgavene som ble gjennomfort var
dermed viktigere enn hvem som utforte
hva. Det ble laget flere intervjuguider
al feltstudiet, for a dekke bredden av
arbeidsoppgaver. Disse finnes 1 sin helhet
1 Appendiks A.

Noen  hovedtematikker  gikk
igjen 1 alle intervjuene, som vises pa
illustrasjonen. Det ble sa laget sporsmal
innenfor disse tematikkene som var mer
spisset til de visse rollene. Disse punktene
skulle samlet gi et overblikk 1 hverdagen
til de forskjellige rollene. Det ble lagt
stort fokus pa deres egen bakgrunn og
hva de selv gjor, slik at de ikke skulle
snakke generelt om hvordan de tror ting
er. De store sammenhengene kunne
sa komme fra & gjennomfore mange
intervjuer. Roller endrer seg ofte ilopet
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Generelt om personen
Generelt om rollen
Tidslinje av rolle
Kommunikasjon
Verktay

Motivasjoner &
Utfordringer

Temaer 1 intervjuguidene



av anleggsprosjekter, sd innsikt 1 hvordan
dette skjedde var ogsa viktig a ha med.
“Kommunikasjon” ble funnet som et
viktig punkt a undersoke dypere fra
forstudiet, sa det ble tatt med. Manglende
digitalisering var ogsa en viktig tematikk,
og dermed var det av interesse a finne ut
hvilke verktoy som ble benyttet. A kun
ha fokus pa jobben personer utforer kan
gi et galt bilde av hva en god sluttlosning
trenger. Ifolge Value Proposition Design
(Osterwalder et al., 2014) er utfordringene
og motivasjonsfaktorene ogsa viktig a fa
med seg, da de kan belyse andre aspekter 1
ens hverdag. Dette kan gjore at losningen
en kommer frem til kan tilfore noe ekstra.

Kommunikasjonskart

Under hvert intervju ble personene
spurt om a lage et kart over
kommunikasjonsflyten de har med
andre. Her skulle de skrive opp hvem de
hadde kontakt med, hvilke former denne
kommunikasjonen fant sted, og ogsa hva
som blir formidlet. Tanken bak dette
kartet var & kunne fa en bedre oversikt av
kommunikasjonen mellom enkelaktorer,
og ogsda ha muligheten til a kombinere
disse kartene til ett stort kart som har hele
oversikten.

Observasjon

For a4 fa  helhetsforstaelsen  av
anleggsbransjen er det viktig a forsta hva
som gjores ute i felt. A folge en arbeidsdag
her vil dermed gi en bedre forstaelse
for hvordan det daglige livet faktisk er.
Et onske er a folge basen ut 1 felt, for a
folge kommunikasjonsflyten mellom den
og fagarbeiderne. Her kan en se om det
er utfordringer 1 dagens situasjon, og fa
innsikt 1 hvilken type informasjon som ma
kommuniseres til utforelse.

A observere noen av motene
som foregar pa anleggsplassen wil
ogsd vare nyttig. Som sagt tidligere er
kommunikasjonen mellom de forskjellige
aktorene viktig, og matene er en av
kanalene der det blir kommunisert pa
tvers av mange fagfelt.
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Intervjuer

Det ble glennomfort dtte semustrukturerte interyjuer under feltbesoket, med personer som hadde_forskjellige
roller 1 prosjektet. Disse intervjuene varte mellom en halv time til en og en halv time. I tillegg ble det snakket
om prosjektgiennomforingen 1 mer avslappede former;, under maltider og liknende. Intervjuene vil her bl
presentert med en kort introduksjon til intervjuobjektet, sammen med uthentede sitater som oppsummerer noen
av det viktigste og mest relevante som ble gjennomgatt.

Huva er det du blir motwert av @ jobben din? Jobben min er jo & delegere, og

passe pa at ting blir gjort. Jeg ma
lofte meg opp og fa litt oversikt

over det som foregar. Jeg kan ikke
bruke tiden min pa detaljer overalt,
det gar ikke

Prosjektleder

Jobbet 1 anleggsbransjen
1 12 ar. Arbeidet 1 mange 3

andre fagfelt for dette.

Det er vanskelig a drive vei, da en
driver s langt over sa lang tid. Det

er ikke som en fabrikk

Anleggsleder, vei

&
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Det er veldig laererikt a jobbe med
sa mange flinke folk som kanskje
ikke har gjort den samme gangen
i karrizeren som jeg. De besitter en
unik erfaring og kompetanse, og er
veldig “hands on” med kunnskap og
sant. Sa kan vi som har gatt pa skole
hjelpe dem med de datatekniske
tingene, sa det er en veldig god miks

Egne maskiner og arbeidstakere

ma man jo holde i arbeid, men med
innleiemaskinene er det mindre
terskel a si dem opp

Det gar jo an a legge inn masse
informasjon i fremdriftsplanen, med
ressurser og timer, for a illustrere
mye mer tydelig. Men vi regner
bare pa dager og mengder.
Mengder og varighet

Assisterende
prosjektleder

(planlegger)

Fremdriftsplanen er et hayst
levende dokument

Det er jeg som utarbeider
planverket, men det er jo basert pa
input fra de som er ute

Med progresjonen sa er de harde
mengdene veldig lett malbare.
Men det blir mye vurderinger og
synsing i forhold til hvor langt vi
har kommet og hvor langt faler vi
at vi har kommet, og hvor lang tid
trenger vi for a gjere ferdig jobben.
Mye er basert pa erfaring

Jeg mener jo at maten vi maler
fremdrift pa er tilstrekkelig pa et
tidlig tidspunkt, eller sa lenge man
folger med og har en folelse
av hvor mye som gjenstar til
enhver tid

Det blir jo litt klisje, men vi er jo med
pa a bygge landet, og skape noe
som er der til all tid

- \< ammmm
Sommerjobb 1 forskjellige N 7 HEEE
anleggsbedrifter 1 5-6 ar \_ .

Gikk sa paingenierhoyskolen I
pa HiST. Har jobbet snart to I
ar i Heehre. I
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Nar jeg var yngre sa tenkte jeg jo
pa det at det skulle veere greit a
hatt teoribakgrunn nar det kom til arbeid
problemlgsing. | forrige jobb sa var
jeg jo satt som anleggsleder der og,
og folte vel mange ganger selv at jeg
hadde for liten bakgrunn, sann faglig

Det mest spennende i anleggs-
bransjen er at det er sa variert

Det er én ting som dukker opp, som
alltid vil dukke opp; Det vil skje
forandringer. Vi matte jo sette en
jobb pa pause her far jul, pga frost
og taele. Sa da omorganiserte vi og
satte igang noe annet arbeid, som vi
egentlig hadde tenkt til & ta utover
sommeren og hgsten i ar

Det er utrolig hva en kan lgse
over en kopp kaffe

Omradeleder, vei ¢

Har jobbet med dette 1 alle ar @
Begynte som maskinkjerer, og jobbet 5
med det i 10-15 ar. S4 bas, formann
og anleggsleder i noen tiar.

Hvis det blir sénn veer som vi har na,
da blir det veldig vanskelig & holde
pa med jordarbeid. Og da ma man
legge opp til at de kan kjere stein

Jeg onsker a veere mest mulig
ute i felt. Hvertfall pa oppstartsdag,
sann som pa onsdag nar vi startet
opp. Det og torsdag. Spesielt nar det
er sa mye nye folk

Det som er goy i jobben er det a
skape noe, og fa folk til & arbeide

ilag

Jeg bruker fremdriftsplanen sa
godt jeg kan, i forhold til at vi har
jo noen datoer: “da og da sa skal vi
ha fatt gjort det”

Driftleder, vei @

Vert driftleder i fire ar. Jobbet
som maskinforer 1 23 ar for
det.

&
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Vifglgerden“norske”firmamodellen;

vi er ikke en topptung bedrift Det er veldig flytende
overganger mellom rollene

Stikningsleder

Studerte pa Hoyskolen 1 Telemark,
Begynte 1 Zenith  Survey
(datterselskap av Hahre) rett etter
studiene. Jobbet 1 2,5 ar.

Hvis det er noe som spiser opp av
overskuddet ma man preve a se
hvilke poster som forasaker dette

Det viste seg at tallene ikke
stemte helt med rapporten som
jeg fikk ifra et annet prosjekt, nar jeg

skulle fakturere mengder. Sa var na
bra at jeg sa det, da

Jeg tror det blir mer registrert
informasjon i fremtiden, mer
tilgiengelig. At man klarer a (Snakker om et timeforingsverktoy ute 1 felt):
jobbe mer selvstendig med den
informasjonen som kommer til

Det var veldi reit, egentlig. O
deg via dataen g 8 gentlig. Og

det ser man jo kanskje mest na
i ettertid nar jeg sitter pa denne
siden, og ikke er ute. Men det var
ikke mange som likte den

Prosjektgkonom

Ung, jobbet i
anleggsbransjen  tidligere.

Utdannet seg som okonom,
kom sa inn 1 bransjen igjen,
denne gang pa kontor.
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Man kan omvendt planlegge. Si
at man har tid til 1. august. Og sa
kan man dele opp antall uker man
har a drive pa, og si at man har fra
man starter da til man slutter sa har
man sa mange meter og sa mange
uker, og sa far man sa mange meter
per uke

Det vi jobber med er lite og seert,
sa vi driver nok litt i eget bo. Men vi
oppdaterer na med hvordan ting og
tang gar, og pa byggmetene sa gir vi
jo en status

Innad i prosjektet gar
kommunikasjonen mye muntlig. Na
begynner jo noen av prosjektene a
bli sa store, s& man kommer ikke
unna telefon

Anleggsleder,
tunnel

Jobbet i ledelse i tunneldriving
siden 2011, fra a vaere skiftleder
til  assisterende anleggsleder
til  anleggsleder.  Tidligere
bakgrunn som yrkesoftiser
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Det motiverer a sette et spor etter
seg

Vi kan jo treffe fremdriftsplanen
veldig godt, ellers sa kan det
vere at en stoter pa storre
problemer enn det en hadde
anslatt. En kan stgte pa fiell, og da
gar det jo mye saktere. Vi sier hele
tiden at vi har en viss kapasitet hver
uke

Det som motiverer meg mest er den
arbeidsgjengen som jeg skal veere
med a lede og bestemme over

Jeg tror mange tverrfaglige
avgjerelser gjelder ting som ligger
ganske tett oppi tid. Og er det en ting
som vil ga hyppig og regelmessig



Kan ikke gjgre det 3 kommunisere
med folk komplisert, pa e-post f.eks.
Ma holde det enkelt

Vi trenger ikke noen programmer
for a fordele arbeidsoppgaver na [til
fagarbeidere], det blir for tungvindt

Spenningen er a skape noe, at man
klarer & holde fremdriftsplanen.
Den er alfa omega, at vi klarer
a utfore det vi skal til riktig
tidspunkt

Driftsleder,
vann og avlap

Arbeidet som driftsleder for VA 1
15 ar. For dette har han jobbet 1
anleggssiden til Vegvesenet, med
ansvar 1 forskjellige fagfelt.

Ledelsen sitter ikke i Bergen.
Ledelsen her er innenfor samme
vegger, sann ma det bare veere
i anleggsbransjen. Snakker med
omradeleder rett i gangen, i
matpauser og alt. Vi er en litt sann
“big happy family”, egentlig

Ja, i det yrket her ma en veere
“forberedt pa det utenkelige”

Det kommer til & dukke opp ting
som vi ikke far gjort likt som i
fremdriftsplanen

&
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Observasjon

Fremdriftsmote

Tidspunkt: Tirsdag 15. mars, kl. 17.00

Deltakere: Assisterende prosjektleder, omradeleder vei parsell 2, driftsleder VA, leder for
trafikkavviklng

Hva skjedde: Pa dette motet ble detaljene til fremdriftsplanen planlagt, frem til hosten.
Motet ble gjennomfort med at alle satt rundt et bord, unntatt assisterende prosjektleder
som satt ved et eget bord med stasjoner datamaskin. Det var han som styrer motet, og
forer inn det de kommer frem til 1 fremdriftsplanen. Det er samlet flere fagfelt pa dette
motet for a lose tverrfaglige utfordringer, som for eksempel hvordan trafikkavviklingen
skulle finne sted. I dette tilfellet matte de legge opp midlertidige veier.

Det ble benyttet flere programmer og ressurser under dette motet:
Microsoft Project; Tegninger og 3D modell, her bade pa stasjonzr og pa tablet; Massedata
fra PDE

Innsikt: Planlegging av fremdrift er en sammensatt prosess
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Driftsmate
Tidspunkt: Onsdag 16. mars, kl 7.00
Deltakere: HMS-ansvarlig, stikningsingeniorer, omradeledere, kvalitetssikrer.

Hva skjedde: Pa driftsmotet ble det gatt gjennom uenskede hendelser som har skjedd
den siste uka. Dette kunne vere alt fra sprengning som ikke gikk som det skulle, til klager
pa maten 1 kantina.

Innsikt: Det er mange andre faktorer enn bare fremdriften som spiller inn 1 hvor godt
gjennomforingen av prosjektet gar.
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Skiftmate

Tidspunkt: Onsdag 16. mars 15.30
Deltakere: Omradeleder, skiftleder,ca 35 maskinforere

Hva skjedde: Dectte motet er begynnelsen av det nye skiftet til en gruppe, som hadde
vert 14 dager av. Skiftlederen starter med a fortelle om hva som har blitt gjort siden sist.
Gar sa gjennom parsellen, og sier hvor de forskjellige skal jobbe. Det er fa detaljer pa dette
tidspunktet, da de tas nar han kjorer rundt etterpa. Det ble ikke brukt noen digitale eller
andre visuelle virkemidler 1 dette motet.

Innsikt: Det blir mindre og mindre digitale verktoy lengre ned i hierarkiet.
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Feltobservasjon

Rett etter skiftsmotet begynte feltobservasjonen, der skiftlederen ble fulgt. Han kjerte her
rundt pa parsellen, og leste opp 1 eventuelle uklarheter som skulle ha dukket opp. Som
nevnt tidligere ble ikke hver jobb gatt inn 1 detalj pa skiftmetet, sa disse detaljene ble tatt
her.

Pa dette skiftet var det mange som var nye, enten at de hadde jobbet pa andre
prosjekter for Hahre for, eller at de var innleid. Sitat fra skiftleder: “Nye folk er en
utfordring, spesielt pa et sa stort prosjekt. Det er mye & sette seg inn 1. Det tar ofte noen
dager for de kan begynne a jobbe for fullt.” Noen av de nye kjorte en tur rundt pa anlegget
for a se hvor alt var, og andre fikk ekstra oppfelging av skiftlederen.

Det ble benyttet lite digitale verktoy ute 1 felt. Skiftlederen hadde en tablet med
seg, for a kunne hente fram tegninger. Utfordringen var at det ikke alltid gikk an a hente
frem tegningene fra skylagringen, da han manglet dekning.
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Kommunikasjonskart

Kommunikasjonen mellom aktorene er et viktig ledd av prosjekigiennomforingen, sa det ble undersokt ¢
Seltstudiet hvordan dette foregar:

Enkeltaktarer

Under intervjuet fikk alle intervjuobjektene 1 oppgave om a tegne et kommunikasjonskart,
som nevnt tidligere. De skulle hovedsaklig ta med de aktorene de har mest kontakt med,
og ogsa hvilke kommunikasjonskanaler denne kontakten skjedde gjennom. Ellers fikk de
frie toyler til hvordan de ville tegne dette. Dette apnet dermed for innsikter som ikke var
planlagt for. Disse diagrammene ble sa bearbeidet digitalt med samme oppsett slik at de
skulle vaere lettere a sammenlikne, for eksempel for a vise aktorer som var inne i prosjektet
og utenfor. De bearbeidede diagrammene finnes 1 Appendiks B.

Tegnet kommunikasjonskart for prosjektleder
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Byggherre
Naboer A

_ Kommune + fylke
1. Mail
2. Mater
Jr
1. Mail
2. Mater
3. Telefon Konsulent
Pvl

1. Mail
2. TIf
3. Mater

Daglig leder Ur
Le

12.7’\;|e\glfon 1. Mail
- Mal 2. Mater
3. Telefon

Prosjektleder

1. Prat pa kontor

2. Mail
1. Samtale 3. Telefon
2. Infomate 4. Mater

Maskinfgrer osv. Anleggsleder
Ass. prosjektleder

Rentegnet kommunikasjonskart_for prosjektleder
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Helhetlig kommunikasjonskart

Enkeltdiagrammene ble sa satt sammen til et stort diagram, som illustrerer
kommunikasjonsflyten mellom akterene som ble intervjuet. Dette ble gjort for a kunne se
pa kommunikasjonen helhetlig, og se om det var noen sammenhenger som kunne hentes
ut. Dette nye diagrammet tok utgangspunkt i oppsettet til hierarkiet. Aktorene med farge
er de som tegnet et informasjonskart, og pilene har farge etter den aktoren som nevnte
koblingen under intervjuet.

Fra dette diagrammet kan en se at at kommunikasjonen mellom akterene i stor
grad er uformell og apen. Kommunikasjonen skjedde pa tvers av linjene 1 hierarkiet,
hvertfall inne pa kontoret. Det var allikevel tydelig at storsteparten av kommunikasjonen
skjedde via de direkte linjene 1 hierarkiet, noe som kan vere forventet. Her var det ogsa 1
stor grad muntlig kommunikasjon, noe som stottes av narheten til aktorene. Det var ogsa
tydelig at kommunikasjonen mellom tette ledd skjedde 1 stor grad muntlig, og det ble ogsa
mer muntlig kommunikasjon lengre ned 1 hierarkiet.
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Stikningsleder

S T <
= =R

Anleggsleder
tunnel

Omradeleder
(parsell 2)

L

+ N

[ ] Driftsleder vei

\ =

Driftsleder VA

Kommunikasjonskart som inneholder alle aktorene
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Prosjektfaser

Anbudsberegnmg

Under anbudsberegningen
entreprenorselskapet finne ut hvor lang
tid prosjektet skal ta og hvor mye ressurser
de trenger for & fa gjennomfert det, slik
at de kan sette en pris pa jobben. I denne
fasen er planleggingen pa et overordnet
plan, der aktiviteter ofte ikke er delt inn
1 underelementene deres. Det legges ikke
noe fokus pa a lage en plan en kan styre et
prosjekt etter, men heller a finne ut hvor
lang tid en trenger totalt.

Utfordringer

Planen som blir utarbeidet 1 anbudsfasen
blir ofte lagt til side nar planen til utforelsen
av prosjektet skal utformes.  Isteden
begynner man pa nytt. Dette skjer ofte
fordi det ma gjores store endringer i planen
nar en faktisk skal utfore jobben. Det er
ogsa sjelden noen fra anbudsprosessen gar
videre med 1 utforelsen av prosjektet, sa
noe av begrunnelsene bak anbudsplanen
kan ga tapt.
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Detaljplanlegging

Planen utarbeides, som navnet pa trinnet
tilsier, 1 storre detalj enn den som ble laget
1 det foregaende steget. Fokuset ligger pa
a ga 1 dybden pa alle trinnene, slik at at
de kan benyttes 1 utforelsen. Dette gjores
forskjellig fra bedrift til bedrift, der noen
bedrifter lager mer detaljerte ukesplaner
med oversikt over hva som skal gjores
bestemte dager, og andre som har det pa
et aktivitetsniva, med oversikt over hvor
lang tid disse oppgavene skal ta.

Den som planlegger har sjelden
full oversikt over hvor lang tid alle de
forskjellige aktivitetene tar 1 et prosjekt. I
denne fasen blir det derfor de ansvarlige
for de forskjellige fagfeltene involvert, for
a gi overslag pa dette.

Utfordringer

Varigheten pa aktivitetene 1 denne
planen utformes fra erfaringen til den
enkelte planlegger eller fagleder. Dette
gjor at lengden kan vere feil, eller at
denne kunnskapen holdes til én person/
ett prosjekt. Denne planleggingsformen
krever ogsa at alle sitter 1 samme rom
under planleggingen, noe som kan
vere bade tidkrevende og vanskelig a
gjennomfore.



Utfarelse

Nar oppgavene skal utfores blir det skrevet
ut en versjon av planen som tar med det
som skal utfores 1 en viss tidsperiode, fra
davarende tidspunkt til 2-6 uker frem i tid.
Dette blir gjort for at en skal ha mulighet
tl a se litt fremover, hvis det er varer som
skal bestilles inn eller liknende.

Denne planen blir si bearbeidet
gjennom ett eller to ledd (hvis prosjektet
er stort) for oppgavene blir delegert ut til
fagarbeiderne som skal utfore de.

Utfordringer

Planen gis ut 1 papirformat, som gjor
at den ikke er apen for kontinuerlig
oppdateringer. Den vekter ogsa ikke
informasjonen pa noen mate, og er ikke
responsiv 1 forhold til hvordan oppgavene
gar.

Tilpassing av plan
Det vil ofte dukke opp endringer som ma
gjores 1 planen, ut fra hvordan det gar
med utforelsen. Ett eksempel pa dette
kan vere at man ikke far begynt pa en
oppgave nar en hadde planlagt, og da ma
andre arbeidsoppgaver settes inn for a
holde fagarbeiderne sysselsatt. Oppgaver
kan ogsa ta lengre eller kortere tid enn
planlagt, og dette ma endres 1 planen
for at oppstartstidspunktet pa senere
oppgaver vil bli riktig.

Utfordringer

Informasjon kommer muligens ikke ofte
nok, 1 forhold til det som trengs. Fremdrift
blir husket nar enssitter pa anleggskontoret,
som gjor at det kan bli basert pa synsing,
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Kontekst

De overste nivdene av ViP-metoden blir her brukt for a danne konteksten til anleggssystemet, som vist pa
Sfiguren. Domenet som arbeides med er prosjekigiennomforing i anleggsbransyen, og dette vil bli brutt ned til
kontekstfaktorer. Disse blir satt sammen il en kontekststruktus; forst © klynger og sa koblet sammen. Dette
tl danne grunnlaget for forstéelsen av hvordan anleggssystemet fungerer; som bli benyttet for d lage en visjon
Jor hwordan det burde bl

dekonstruering | designing
|

1. Domene

2. Kontekstfaktorer
3. Kontekststruktur
4. Visjon

tidligere lfremtidig
kontekst : kontekst

Trinn 1 forstdelse av kontekst og utforming av ny kontekst

Kontekstfaktorer

I utarbeidelsen av kontekstfaktorene var det viktig a fa med et sa bredt spekter av
aspekter som mulig. Gjentakende temaer fra 1 intervjuene, ting som ble oppdaget under
observasjonene, og temaer som Powel og litteraturstudiet kom innom, ble benyttet som
faktorer. Noen storre grupper av faktorer, som for eksempel aspekter ved dataprogrammer,
ble delt inn i mindre deler. Disse faktorene fikk dermed mulighet til a belyse forskjellige
omrader.

Faktorer relatert til anleggsbransjen

56



Kontekststruktur: Klynger

Etter at anleggssystemet ble brutt ned til kontekstfaktorer blir de forskjellige faktorene satt
sammen med relaterte faktorer, som sa danner klynger. Klyngene har fatt beskrivende navn
for a lettere kunne fa oversikten over hva de inneholdt. Disse klyngene danner helheter
som ikke var sa tydelige tidligere, og gav dermed nye innsikter 1 anleggssystemet. Klyngene
med alle faktorene finnes 1 Appendiks C. De viktigste klyngene var:

“Samarbeid”

“Valg pa begrenset grunnlag”

“Dataprogrammer ofte for en
faggruppe” & “Ikke lett a hente ut
store mengder data”

“Stort og komplekst”

“Dynamisk”

“Stolthet”

“Ny generasjon pa kontoret” &
“Forgubbing”

En stor klynge med faktorer om hvor mye
samhandling som ma skje pa tvers av fagfelt.

Er faktorene som legger opp til at valgene
som blir tatt pa prosjekter 1 dag ikke gjores
pa et fullstendig grunnlag.

Handler begge om begrensningene dagens
dataprogrammer har, som gjor at de ikke
oppfyller kravene til anleggsbransjen.

Faktorene som er grunnene tl at
anleggsprosjekter er sa innviklede, og

dermed utfordrende a gjennomfere.

Faktorene som la til rette for et dynamisk
system, der roller og planer er 1 stadig
endring for & tilpasse seg behovene
prosjektet har.

En av de sterkeste motivasjonsfaktorene til
anleggsarbeiderne

Demografien pa anleggsplassen, og hvilke
effekter det kan ha a utforelsen
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Kontekststruktur: Koblinger

Det neste trinnet er a se hvilke koblinger som kunne settes mellom de forskjellige klyngene.
Dette blir gjort for a se samhandlingene mellom disse klyngene, og dermed fa samlet
oversikten i enda storre grad.A finne koblingene som gav helhetsbildet ble gjort i flere
iterasjoner. Det startet med ganske losrevne grupper av klynger, og sa ble det klarere
hvordan alle klyngene hang sammen. Det ble ogsa klart hva slags type koblinger som
eksisterte. Disse koblingene kan fungere som en form for feedback, og dermed ble dette
lagt inn for a fa tydeliggjort dette laget av informasjon ogsa. En feedback kan enten vacre
noytral, forsterkende eller reduserende, og dette blir vist pa illustrasjonen med henholdsvis
gra, gronne cller rod streker.

Det ble tydelig at det var to hovedgrupper her. Den ene var til venstre og inneholdt
faktorer som legger opp til at anleggsarbeidet gar bra innenfor de rammene som finnes,
ved at det er et dynamisk samarbeid som gjor de som arbeider stolte. Gruppen til hoyre
derimot kan legge et grunnlag for at prosjektgjennomferingen kan bli problematisk, ved
at informasjonsflyten ikke gar som den skal og valg vil dermed bli tatt pa et ufullstendig
grunnlag.
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Kart som viser koblingene mellom klyngene
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Visjon

Visjonen 1 ViP-metoden er en setning som skal sette retningen for det videre arbeidet,
ved a illustrere fremtiden som designeren vil skape. Denne setningen vil bli benyttet 1 det
videre arbeidet som en rettesnor, slik at det overordnede bildet er 1 fokus, og losningen skal
passe inn 1 konteksten den blir laget for. I den ideelle fremtiden blir den hoyre gruppen av
faktorer snudd eller fjernet, og de venstre faktorene blir styrket. Visjonen for fremtiden for
anleggsbransjen blir derfor:
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Jeg vil hjelpe folk i
anleggsbransjen til a
ta veloverveide valg,
ved a tilgjengeliggjore
Informasjon

og tilrettelegge
kommunikasjon, slik at
de kan veaere stolte over
jobben sin
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Systemarkitektur og
underlosninger

Som et forste steg for a tilgjengeliggjore informasjon vil det vere nodvendig a lage et I'T-
system, som vil danne den fremtidige konteksten til anleggssystemet. I dette kapittelet vil
arkitekturen til I'T-systemet bli utarbeidet, som vil veere hvordan systemet bor bygges opp
for a gi mest nytteverdi. Resultatet av dette er losningen Powel Collect. Deretter vil det bli
beskrevet forskjellige potensielle underlosninger, som vil vaere programmer som kan kobles
til Collect. Losningen som blir valgt er en losning for a gjore koblingen mellom felt og
planlegger tettere.

designing

fremtidig

kontekst

Kapttelets relevante trinn © ViP-metoden
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Systemarkitektur

Som nevnt tidligere ma informasjonen v dagens anleggsprosjekter bl gjort tilgiengelig pa en bedre mate, pa
tvers av fagfelt. Det vil her bli beskrevet mdter a tilgjengeliggjore digital informasjon, og hvordan denne burde
organiseres_for mest nytteverd.

Forskjellige systemtilnaerminger

Det finnes flere mater a tilgjengeliggjore informasjonen mellom fagfelt pa, og disse har
positive og negative sider. Disse vil bli beskrevet, og en vil bli utvalgt.

Ett program
En mate & tilgjengeliggjore denne informasjonen kan vare a lage ett program som gir
all funksjonalitet som behoves 1 alle ledd og roller 1 prosjektgjennomforingen. Dermed
vil all informasjon lagres innenfor denne ene programlesningen, og kan benyttes til de
forskjellige oppgavene som skal utfores.

Utfordringen med denne losningen er at programmet kommer til a bli ett veldig
stort program, og det ma utarbeides mater a filtrere bort funksjonalitet, da det vil vare
svart sprikende hvilken funksjonalitet de forskjellige rollene har behov for.

Integrasjoner

I integrasjoner kan det bli overfort informasjon fra ett program til et annet. De
programmene som tillater dette 1 dag gjor dette ofte ved & konvertere ut informasjonen fra
det ene programmet, som sa kan puttes inn 1 det andre.

Utfordringen er at informasjonen 1 stor grad blir last til den tilstanden det var 1
nar det ble overfort, sa en ikke vil fa kontinuerlig oppdatering av informasjonen.Hvis det
er flere programmer som skal bli integrert sammen pa forskjellige mater kan det danne seg
veldig komplekse koblingsstrukturer, som kan gjore det vanskelig 4 bade legge til rette for
integrasjonene, og uthentingen av data.

Overordnet system
Med et overordnet system vil kjerneinformasjonen som dannes i1 de forskjellige
programmene bli sendt inn til en plass. Derfra kan den sa hentes ut for a brukes 1 andre
program. Da programmene kun ma kobles mot ett system vil dette gjore at integreringen
vil vaere mye lettere. A kontinuerlig oppdatere informasjonen kan ogsa skje lettere, hvis den
nyeste versjonen hele tiden lastes opp til det overordnede systemet. Da kan det ogsa hentes
ut en ny versjon av denne informasjonen til de systemene som trenger den.

Utfordringen med denne losningen er at den bade krever at Powel utvikler enda
en losning, som vil vaere dette overordnede systemet, og at kundene ma kjope det inn.
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Den samlende faktoren

A ha en samlende faktor som informasjonen blir koblet til vil vare et nodvendig ledd
av systemarkitekturen. Det vil ogsa kommunisere til brukeren hvordan systemet fungerer.
Forskjellige samlende faktorer, med deres positive og negative sider, vil na bli diskutert.

3D-modell
I dag benyttes 3D-modeller 1 verktoy
bade for beregning av masser, og for a

visualisere utforelse.

+
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Powel har allerede et godt fotfeste
innenfor bruk av 3D-modeller, med
Gemini-pakken

Det apner for a  visualisere
oppgavene som skal gjennomfores pa
3D-modellen

A koble dataene mot 3D-modellen
kan fort bli veldig strengt, da det
krever at 3D-modellen er korrekt og
viser alle fasettene av det som skal
gjores

Midlertidige veier og liknende er ikke
nodvendigvis pa 3D-modellen, som
gjor at det kan bli vanskelig a koble
dette

Kontraktsposter
Kontraktspostene benyttes 1 dag som en
beskrivelse av arbeidet som skal utfores

i

kontrakten mellom byggherren og

entreprenoren. De benyttes lite underveis
1 planleggingen.

+

Det vil vaere en direkte kobling med
det som blir gjort mot det byggherren
forventer skal bli gjort

Kontraktspostene er ofte standardiserte,
og som gjor det lettere a lage en
standardisert struktur med alle de
forskjellige

Benyttes 1 liten grad i1 dag som
referanseramme 1 arbeidet som blir
utfort, sa planleggingen ma tilpasses
for a passe til dette

Kontraktspostene bearbeides ofte 1
stor grad for de benyttes

Anleggsbransjen begynner a fa flere

prosjekter  uten  kontraktsposter,
som  veiutviklingsprosjekter  og
totalenterpriser



Egne punkter underveis

I dag blir punktene 1 planen laget
underveis, ut fra hva som virker mest
logisk & dele det opp til.

+

Lett a sette opp de punktene en foler
er mest logiske

Det minner om det som blir gjort
1 dag, og har dermed kortere
oppleringstid

Tilpasningsmuligheter for forskjellige
bedrifter

Apner for at informasjonen blir lagret
dobbelt opp, da det ikke er noe felles
form det skal inn 1

Legger krav pa at de som legger
inn informasjonen gjor dette pa en
strukturert mate, sa det skal ga lett a
hente frem informasjonen senere
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Powel Collect

De aspektene av systemarkitekturen som ble sett pa som mest hensiktsmessige var d ha et overordnet samlende
system, og muligheten til a definere oppsettet pa starten av prosjektet. Dette danner grunnlaget for I1-

systemet Powel Collect.

Et samlende
system

Powel Collect er et I'T-system som samler
inn nekkelinformasjonen til de forskjellige
progammene til anleggsbransjen. Denne
informasjonen blir sa lagret, og kan
hentes frem nar det trengs. Dette legger
et potensiale for mye storre grad av
informasjonsflyt enn tidligere.

Dette systemet vil veere overordnet
programmene i prosjektgjennomferingen.
Brukerne benytter dermed ikke Powel
Collect til noen spesifikke trinn 1
prosjektgjennomferingen, men vil isteden
bruke programmene som er koblet mot
systemet.

egendefinert
oppsett av

ﬁ system i starten

Underlgsning

interaksjonsflate

for brukere

"

Underlgsning

"

Fgendefinert
oppsett

I Powel Collect har man muligheten til a
sette opp oppsettet pa prosjektet slik man
onsker. Dette gjores i starten av prosjektet,
og all fremtidig informasjon blir koblet
til dette oppsettet. Hvis prosjektet har
kontraktsposter kan man ta utgangspunkt
1 dem, og dette kan gjore at man har mye
tydeligere kontroll pa at det som utfores
star 1 kontrakten.Kontraktspostene kan sa
deles opp 1 mer handterlige deler, som kan
brukes til beregning av ekonomi over gitte
perioder eller planlegging over forskjellige
strekninger. Denne informasjonen blir sa
koblet opp mot hovedkategorien, sa alt er
samlet pa ett sted.

Powel

Collect

Underlgsning

"

Hllustrasjon av hvordan Powel Collect vil interagere med programmer og brukere

68



Verdien av Powel

Collect

Kontroll

A ha all informasjonen samlet pa ett
sted gjor at den er tilgjengelig for de som
trenger den, og det reduserer muligheten
for at valg blir tatt pa begrensede
grunnlag. Dette apner for en storre
folelse av kontroll pa prosjektet, noe som
gir selvsikkerhet til entrepreneren om at
de ikke gar over budsjett. Dette kan ogsa
vere til verdi for byggherren, som da vet
at prosjektet gar som det skal.

Innsamling av
informasjon
digitalt

I dag gjores det mye manuelt ekstraarbeid
nar det kommer til digital informasjon.
Dette kan skje 1 form av a matte skrive
inn papirskjemaer, fore inn informasjon
pa nytt som allerede har blitt skrevet
inn et annet sted, eller etterarbeid ved
konvertering fra ett dataprogram til et
annet. A ha et helhetlig system der denne
informasjonen kan bli fort inn digitalt pa
et sa tidlig tidspunkt som mulig, og sa kan
hentes ut til det den trengs til, vil derfor
vere noe som kan gi stor verdi.
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Samarbeid

Samarbeid pa tvers av fagfelt er som
tidligere nevnt et viktig element av god
prosjektgjennomforelse 1 anleggsbransjen.
Ved a legge opp til bedre overforing av
informasjon digitalt vil det tilrettelegge for
samarbeid ogsa pa det digitale planet.

Dette vil  vare nedvendig
i fremtiden, der okt konkurranse
mellom  bedriftene  vil  gjore bade
budsjettene og tidsrammene strammere.
Problemstillingene vil ogsa bli mer
komplekse, med de storre prosjektene
som kommer. A finne gode lasninger der
en kan spare tid og penger vil dermed
bli essensielt for & overleve som bedrift.
A ha gode digitale losninger som kan
legge til rette for a finne disse losningene
vil dermed vare nedvendig, og lesninger
som legger til rette for samarbeid vil vare
med pa dette.
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Informasjon til
senere prosjekt

I dag er informasjonsflyten fra ett prosjekt
til neste 1 stor grad ikke-eksisterende.
Det som hovedsaklig kommer ut av et
prosjekt er taus kunnskap, som da er de
erfaringene de forskjellige personene pa
prosjektet har tatt med seg videre. Det
negative med dette er dermed at denne
kunnskapen blir begrenset til noen fa,
og det er andre former for lerdom som
ogsa kan hentes ut av et prosjekt som
kan nyttiggjeres pa senere prosjekter.
Den digitale informasjonen er ogsa i stor
grad fragmentert mellom forskjellige
programmer og filer, som gjor at det
kan vaere vanskelig a trekke ut noen god
informasjon fra den.

I dette systemet vil det bli
lagret nekkelinformasjon om hvordan
progresjonen og det okonomiske gikk
pa prosjektet. Dette vil fungere som
en feedbackloop med erfaring for hele
selskapet, som sa kan benyttes for a gjore
senere prosjekt enda bedre.

Entreprenor
2
& %
®©
o o
‘T ™
s :
v 9
23 3
’ &

Ett prosjekt

Tterativ forbedring av selskap



Underigsninger til
Powel Collect

Som nevnt tidligere vil Powel Collect vere et overordnet system, sa det er underlosningene som kobles opp mot
den som benyttes til de forskjellige oppgavene v prosjekigiennomforingen. Det vil her bli lagt frem potensielle
underlosninger; som belyser forskjellige aspekter av prosjekigiennomforingen som kan dra nytte av a vere
koblet opp mot Powel Collect. Det vil ogsa bli nevnt hva slags data de kan hente og sende til Powel Collect.

Planleggings-
lgsning

Planleggingen er et felt som spenner
seg over mange fagfelt og roller 1 et
anleggsprosjekt. Det vil dra stor nytte av
a vaere koblet opp mot Powel Collect, da
planlegging har store krav til oppdatert
informasjon, sa a ha dette 1 sanntid vil
vere til stor nytte. Planen og progresjonen
skal ogsa formidles videre til andre roller,
sa den kan ogsa tilfere informasjon tilbake
til Powel Collect. Denne informasjonen
kan sa benyttes andre steder 1 prosjektet.

Evalueringslgsning

Prosjektlederen har behov for alofte seglitt
opp fra prosjektet, og pa denne maten se
pa helheten av det. Den ma dermed se pa
tvers av fagfelt og se om den overordnede
driften av prosjektet er i rute. A ha en
losning som kan samle og presentere den
informasjonen som er viktig vil dermed
gi stor verdi for den. Dette vil spesielt
gjelde store prosjekter, der det vil vare
mye informasjon a ta stilling til. Dette
kan ogsa gi en tidligere indikasjon pa om
man ma gjennomfore tiltak for a holde
prosjektet pa budsjett. Dermed kan man
vere proaktiv og ikke reaktiv.
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@konomilgsning

I arbeidet med  okonomien i
anleggsbransjen er det ogsa store behov
for infomasjon, fra forskjellige steder. Ved
a kunne hente ut denne informasjonen fra
Powel Collect kan det lette dette arbeidet
mye. Det kan ogsa ny informasjon som 1
dag finnes 1 begrenset form. Et eksempel
pa dette kan wvere progresjonen pa
prosjektet, som av ekonomen kan benyttes
for a kunne se bedre hvordan utgiftene
forholder seg til det som faktisk er utfort.

Et naturlig startpunkt her kan
vere a se pa Powel sitt eksisterende
kalkyleverktoy ProAdm. Her kan man
se pa hva slags input den kan trenge, og
ogsa se mer helhetlig pa hvordan et storre
system vil endre hvordan en legger opp
okonomien i et prosjekt.
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Informasjon ut og
inn fra felt

A fi en digital informasjonsflyt for
felt kan tlfere stor verdi til & bedre
prosjektgjennomforingen. Ved a vacre koblet
mot Powel Collect kan informasjonen
vere oppdatert 1 sanntid pa endringene
som gjores 1 prosjektet. Ved a ha en
digital informasjonsflyt inn pa kontoret
igien vil en bade redusere papirflyten
som 1 dag ma ga gjennom flere ledd, og
informasjonen kan komme hyppigere og
nar den trengs.

Det finnes noen lesninger
som allerede har begynt med digital
informasjonsinnsamling fra felt. Den mest
fremtredende er nok SmartDok, et digitalt
verktoy for timeforing. Koblingen den har
til na er hovedsaklig til foring av timer for
utbetaling av lenn. Det er dermed fortsatt
et stor potensiale for flere losninger, for
eksempel for a sende informasjon ut til
fagarbeidere, som kan vere spesielt nyttig
nar de kommer til et nytt prosjekt.



Valg av underiosning

For a vurdere de forskjellige underlosningene ble det undersokt hvilke av de som kunne gi mest verdi til
prosjekigiennomforingen. Funnene fra innsiktsfasen og ogsa analysen av systemkonteksten ble brukt, for
a se hvilke losninger som loser de storste problemene som kom frem. Powel ble ogsd konsultert v valget av
underlosning, for @ komme med innspill pa bransjeutfordringene som de har sett, og ogsa hvilken losninger

som passer best v deres strateg.

Som nevnt 1 visjonen er det onskelig a
hjelpe folk & ta veloverveide valg ved
a tlrettelegge for kommunikasjon. I
utvelgelsesprosessen av underlosningene
ble det derfor funnet ut at a se pa hvordan
to av lesningene fungerer sammen vil
vere mest hensiktsmessig. Dette er fordi
Powel Collect fungerer bedre og bedre jo
flere losniger som er koblet opp til den, sa
to lesninger vil dermed kunne gi mye mer
verdi sammen enn alene.

Losningene som ble valgt ut var
planleggingsverktoyet og losningen for a
fa informasjon ut til felt. Sammen apner
de for muligheten til & fa planen ut pa en
bedre mate ut til de som skal utfore den
1 felt, og dette har kommet frem tidligere
at vil ha stor nytte. Den kan ogsa gi
informasjon inn igjen til planen, som kan
gjore at valg blir tatt pa en mer fullstendig
grunnlag.

Powel ser ogsa potensialet 1 et
nytt planleggingsverktoy, da de oppfatter
at de eksisterende losningene ikke er gode
nok. Siden Powel ogsa eonsker a na ut i
enda storre grad til de i felt, vil en losning
for a fa presentert planen ut passe inn i
deres strategi for a na flere brukere.
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Konseptutvikling

I dette kapittelet vil den lost definerte losningen som ble valgt ut i forrige kapittel bli videre
utviklet. Det vil ut fra ViP-metoden bli sett pa hvilke interaksjonsprinsipper som den
ferdige losningen bor inneholde. Forst vil egenskapene til eksisterende planleggingsverktoy
bli undersekt, og sa vil virkemidlene planleggeren benytter seg av bli beskrevet, sammen
med utfordringene som finnes med de i dag. Dette danner grunnlaget for en design brief
som oppsummerer kvalitetene sluttlesningen ber inneholde. Til slutt vil det bli presentert
forskjellige konseptuelle losninger, laget med fokus pa hvordan opprettelsen av planen skal
skje og hvordan denne planen skal kommuniseres ut i felt.

designing

interaksjon

Kapttelets relevante trinn ¢ ViP-metoden
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Eksisterende
planleggingsverktoy

1 dag benyttes det flere forskjellige planleggingsprogrammer 1 anleggsbransjen, som hovedsaklig kan settes
opp 1 to grupper. Det brukes generelle planleggingsverktoy som ogsa benyttes 1 flere andre bransjer; og de som
er laget spesielt for anleggsbransjen.

M|CrOSOft PrOJECt (generell)

Dette programmet er et veldig generelt program, som har store muligheter til a sette opp
planen som man vil. Dette gjor at man kan sette opp planene sa detaljerte eller sa enkle
man onsker. Rent visuelt ser den ut som et Excel-ark, med ekstra funksjoner. En kan sette
opp trestrukturer av aktiviteter, slik at aktiviteter deles opp 1 underaktiviteter. Man kan ogsa
sette opp gantt-diagrammer for a legge opp fremdriften.

Utfordringen med a ha et verktoy som ikke er utviklet spesielt for anleggsbransjen
er at det mangler bransjespesifikke funksjoner. Det er ingen stedsinformasjon som kan
legges inn annet enn som tekst, og dette gjor at man ma se etter samtidighetsarbeid
manuelt. Det er ogsa vanskelig 4 fa oversikten 1 dette programmet, da det ikke er lett a
filtrere ut aktiviteter, sa man kan for eksempel ikke se alle aktiviteter som skal utfores pa én
strekning;

FIEERE B CANTT CHART T00LS 'MS Project Fitering v8.mpp - Project Standard
TASK  RESOURCE  REPORT | PROJCT | VIEW FORMAT
+ = ¥ = = Status Date: [F1/515  ABC
Subproject g yiyapps - Project Custom LinksBetwesn WBS  Change  Calcubte  Set  Move Speling
Information Fields  Projects - WorkingTime  Project Baseline - Project
nsert Apps Properties Schedule tatus Proofing
January February tar Apil May
0 | raiteme - TotalSlack » Duration + Start ~ Finih <2z s am s s 2 2 ans a2 34 38 315 32 39 45 42 an9 aps | 53 S0 sa)
d 4 Wellmont Substation 0 days 59 days Wed 1/7/15 Mon 4/20/15
1 [@ & 1ProjectStart 0days 0days Wed1/7/15  Wed 1/7/15 Project Start
4 2 Mobilization 0days 10days  Wed1/7/15 Thu1/22/15 | r|—|
3 = 2.1 Mobilize 0days 10 days Wed1/7/15  Thu1/22/15 5+ Mobilize
4 + 3 Construction Odays  3adays  Mon1/26/15 Tue3/24/15 1
5 4 3.1Below Grade 0days 13 days. Mon 1/26/15  Mon 2/16/15 1
6 & 3.1.1 Grade Site 4days 8days Mon 1/26/15  Thu 2/5/15 + Grade Site
7 = 3.1.2Set Foundations 0 days 9days Mon 1/26/15 Mon 2/9/15 ¢ Set Foundations
8 =) 3.13Install Conduit 12 days 3days Mon2/9/15  Wed 2/11/15 4 Install Conduit
EREES 3.14DigCableTrench Odays  4days  Tue2/10/15 Mon2/16/15 | j: Dig Cable Trench
10 4 3.2 Above Grade 2days 23days  Thu2/12/15 Tue3/24/15 T
1 |9 3.2.1 Erect Steel Structu 12 days 8days Thu2/12/15  Wed 2/25/15 ¢ Erect Steel Structures
12 | ey 3.2.2Install Equipment 0 days 6days Tue2/17/15 Wed2/25/15 — il Equipment
JEREN-Y 3.2.3Install Grounding 18days  2days Thu2/26/15  Mon 3/2/15 I M
BUEN Y 3.2.4 Install Bus and Jurr 12 days. 8days Thu2/26/15 Wed 3/11/15 ' + Install Bus and Jumpers
15 W 3.2.5 Lay Control Cable 0days 12 days Wed 3/4/15  Tue 3/24/15 S, Lay Control Cable
E 16 4 3.3Fence Aadays 7days Mon2/9/15  Wed 2/18/15 —n
g v = = 3.3.1Install Fence 4days 7days Mon2/95/15  Wed 2/18/15 Install Fe
E = 4 asite Restoration Odays  26days  Tue2/17/15  Wed4/1/15 [
g JENE-N a.1Remove Equipment  0days 5days Wed3/25/15 Weda/1/1s | S, Remove Equipment
0 Wy 4.2 Lay Stoning 24days  2days Tue2/17/15  Wed 2/18/15 Lay Stoning ]
2 |9& 4.3 Lay Roadway 22 days 4days Tue2/17/15  Mon 2/23/15 ‘layRoadway ]
2 4 5 Project Closeout Odays  10days  Thu4/2/15  Mona/20/15 T
3 | Wy 5.1 Substaintial Completio 0 days 10 days Thu4/2/15  Mon 4/20/15 - . lSubmimial ‘Completion
2 |E Y 5.2 Project Complete 0days 0days Mon4/20/15 Mon/20/15 | & Project Complete

Skjermbilde over plan © Microsoft Project (Microsoft Project, 2016)
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DynaRoad gipase

DynaRoad er et program som er utviklet for anleggsbransjen med funksjoner som
er tilpasset den. Den er satt opp 1 moduler;, der den forste arbeider med & effektivisere
massetransport. Dette benyttes som input 1 neste modul, som tar for seg den overordnede
planleggingen. I planleggingen kan man her bruke informasjon om veilinjen, slik at man
kan planlegge 1 blant annet skrastrekdiagram, som vil bli beskrevet senere.

Utfordringen med DynaRoad er at den ikke er sa godt integrert med andre
programmer. Bade massene og tegningene som benyttes til utregningen av massetransporten
ma importeres manuelt, og man ma tegne over en PDF av kartet for a fa inn informasjon
om veilinjen 1 programmet. DynaRoad er ogsa et veldig stort og komplekst program, som
er laget for superbrukere som benytter seg av programmet daglig.
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PlanCon Planner s

Planner er et program som kan brukes 1 den mer detaljerte planleggingen av prosjektet.
Her kan man ga i sterre detalj pa dag-til-dag aktiviteter, og planlegge hvilke ressurser
som skal gjore hvilke aktiviteter pa et bestemt tidspunkt. En bedrift som ble besokt
under forstudiet benyttet Planner i kombinasjon med DynaRoad, og med dette gikk fra
overordnet planlegging til detaljplanlegging.

Utfordringen med denne overgangen var at cksporteringen fra det ene
programmet til det andre krevde mye manuelt ekstraarbeid, der man ofte matte ga

gjennom hver aktivitet for a se at overgangen gikk korrekt. Pa storre prosjekter kan det bli
flere tusen aktiviteter, som gjor at det er store mengder etterarbeid som ma gjores.
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Virkemidler i
planlegging

For a kunne_fa en bedre forstdelse av hva som trengs av et planleggingsverktoy ble det sett pa virkemidlene
som benyttes under planleggingen i dag. Dette vil gi innsikt @ hva de tilforer planleggingen, og ogsa hvilke
utfordringer som_finnes med dem 1 dag. Dette blir sa brukt i utviklingen av Powel sitt planleggingsverktoy.

Matrise

Matriser er det som 1 hovedsak benyttes som input-metode 1 planleggingen. Her blir
aktivitetene lagt opp horisontalt, med vertikale inndelinger av informasjon til dem.

+

+

Det gar raskt a sette opp mange aktiviteter, siden man kan fore inn alt pa tastatur
En kan lett & tilpasse matrisen sitt eget prosjekt, med de inputene en finner relevant
All informasjon er synlig, sa det er ingenting som gjemmes bort.

Det er ingen vekting av informasjonen, sa alt ser like viktig ut.

Det kan bli mye informasjon, sa det kan vare vanskelig a fa oversikt over mange
aktiviteter og hva en ber fokusere pa.

TG
0 Ns
”bakefy“i m
Akse 2 ng
Spunt

ur (i UK g
dlk

StélmrSDeler
Hmrneavsu
Utgraving
Stﬁping av bunnplugg

Etablere arbeidsgrop in| Pumping

Armere 0g stppe ut stalrarspeler
Akse 3

Fundament og sgyler
Akse 1
Akse 2
Akse 3

VNing spuny

Matrise brukt for a planlegge aktiviteter pa 6 Helgeland Nord (Hehre entreprenor; 2016)
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Gantt-diagram

Det er en mate a visualisere hvor lang tid prosjektet og forskjellige aktiviteter skal ta. Man
kan her se varigheten pa aktiviteter har 1 forhold til hverandre, og ogsa hvilke koblinger
de har seg imellom. Gantt-diagrammer benyttes ofre 1 samrad med matriseplanlegging.

+ Lett a fore opp koblinger mellom aktiviteter, som ogsa er visuelle.

+  Kirever ikke sa lang oppleringstid. Raskt a skjenne hva den kommuniserer, og hvordan
koblingene fungerer

- Vanskelig a fa oversikt over mange aktiviteter, da det i store prosjekter kan kreve mye
navigering mellom aktivitetene.

- Hvis koblingene mellom aktivitetene blir for sammensatte og sammenfiltret kan det
vere vanskelig a forsta hvordan alt henger sammen.

- Kommuniserer ikke posisjonsinformasjon

2016 2017 2018 2019
Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4
! 1

¢ 3

™
| {
Gannt-diagram brukt pa 6 Helgeland Nord (Hehre entreprenoy; 2016)
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Skrastrekdiagram

Skrastrekdiagram er en visualiseringsmetode av aktiviteter 1 veiprosjekter. I diagrammet
viser horisontalaksen posisjon 1 veilinja og vertikalaksen viser tid. Aktivitetene blir sa fort
inn som streker, der startpunktet har koordinater etter hvor en skal starte 1 veilinja og
oppstartstidspunktet, og sluttpunktet har koordinater etter hvor en skal avslutte 1 veilinja
og forventet avslutningstidspunkt. Ut fra helningen pa disse linjene kan en sa se hvor raskt
man arbeider 1 strekningen, der en slak linje vil si at man arbeider over en lang strekning
pa kort tid og en bratt linje vil si at man jobber over en kort strekning pa et langt tidsrom.

Hvis en ser at to linjer krysser hverandre betyr dette at pa det punktet er planlagt
samtidighetsarbeid, da to aktiviteter er planlagt a veere pa samme posisjon pa samme
tidspunkt.

+  Er tilpasset anleggsbransjen, da den har bade tid- og sted-informasjon
+  Lett a se kollisjoner

- Lengre opplaringstid 1 hvordan man skal lese enkeltaktivitetene, og kan fortsatt vare
vanskelig a forsta det intuitivt

- Med mange aktiviteter kan det lett bli uoversiktlig

Skrastrekdiagram brukt hos NCC (NCC, 2015)
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2D/3D kart

2D og 3D visninger av prosjektet benyttes 1 planleggingen for a se hvor veien skal legges, og
hva som skal gjores pa de forskjellige strekningene. Kartene konsulteres ogsa for a se pa for
eksempel helning, som sa kan tas hensyn til nar det skal settes opp lengder pa aktivitetene
der.

- Gir kun informasjon til planleggingsverktoyet. Kan ikke fa planleggingsinformasjon
tilbake pa tegningene, sa man ser nar ting skal gjores pa tegningene

- Erietseparat program, som gjor at man ma bytte frem og tilbake mellom programmer

2D kart av ver (Cowr, 2014)
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Masseoversikt

Massene benyttes til & se hvor lang tid de forskjellige aktivitetene skal ta, ut fra hvor mye
som skal fjernes eller legges til 1 en strekning. Oversikten over dette eksporteres ofte til en

PDF-fil, fra det programmet en prosjekterer eller kjorer stikningsdata 1.

- Tidkrevende a fore inn data manuelt

- Hvis noe blir endret i det ene programmet vil disse endringene maétte fores inn 1

planleggingsprogrammet, noe som apner for feil

- Blir1liten grad kommunisert ut 1 felt

Profil- Fjell, m3 Jord, m3 | Fylling, m3 | lengde, m
nummer
0 300 10
20 500 800 20
40 600 20
60 400 20
80 200 400 10

Eksempel pa fordeling av masser over en strekning
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Design brief

Funnene fra denne analysen, sammen med innsikt fra brukerstudiet og visjonen vil na bli benyttet for a lage
en oppsummering over hva losningen bor fa til. Denne listen vil sa bli benyttet i konseptutviklingen som et

rammeverk.

Kommunikasjon

Tilpasset forskjellige
brukere

Formidling av store

mengder informasjon

Progresjon og prognose

84

Losningen skal legge opp til flyt av digital informasjon
mellom akterer, og legge opp til relevant kommunikasjon
imellom dem.

Losningen skal gi de forskjellige brukerne den informasjonen
og de inputmetodene de behover. Den skal dermed ikke
vere overlesset med funksjonalitet, men fokusere pa
behovene den enkelte bruker har.

Losningen ma kunne formidle det viktige 1 planer som ofte
kan ha flere hundre eller tusen punkter, og dermed fjerne
unodvendig stoy. I dette vil det a kunne se sammenhenger
vere viktig, og ogsa kunne se pa planen med forskjellig grad
av noyaktighet.

Losningen ma gi klare indikasjoner pa hvordan prosjektet
gar. Det ma ogsa klare a formidle om potensielle problemer
pa et tidlig nok tidspunkt.



Fyller
bransjespesifikke krav

Rask input

Bruk og innsamling av
data

Losningen ma fylle de spesielle behovene anleggsbransjen
har. Et eksempel pa dette er koblingen av aktiviteter til
strekning, som er et viktig ledd av planleggingen.

Losningen skal legge til rette for at planleggeren skal kunne
sette opp mange aktiviteter og koblingene mellom de i
fremdriftsplanen pa en rask mate.

Losningen skal legge til rette for bruk av data som allerede
finnes 1 Powel Collect, slik at bruken er rask og effektiv, og
informasjonen er oppdatert. Den skal ogsa legge til rette for
innsamling av data tilbake til Powel Collect, slik at denne
informasjonen kan benyttes til andre oppgaver.
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Konseptgenerering
og testing

Basert pa design briefen ble det generert forskjellige konsepter pa hvordan planlegging og kommunikasjon kan
giores pa en mer hensiktsmessig mate. Det ble dannet forskjellige overordnede ideer; der det ble sett pa hvordan
disse hadde effekt pa helheten. Noen av disse tok mspirasjon fra allerede eksisterende verktoy, og andre ble
basert pa a prove a lose utfordringene som verktoyene har i dag Det ble ogsa arbeidet med virkemidlene, der
det ble sett pa muligheten for d skape en mer helhetlig opplevelse.

Fremgangsmate

Losningene som ble laget under konseptgenereringen ble visualisert som bade
interaksjonskonsepter og mer helhetlige skjermbilder. De begynte som papirskisser som
lett kunne forkastes, og nar konseptet begynte a bli klarere ble de digitalisert for a lettere
se pa hvordan informasjonen ble kommunisert. For a teste konseptene ble de satt opp mot
innsikten og designbriefen, presentert ukentlig til Powel sa de kan komme med innspill, og
enkeltaspekter ble ogsa testet pa medstudenter for a teste visuell kommunikasjon.
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Kobling mot
Powel Collect

I konseptutviklingen vil det bli sett pa
hvilke muligheter det gir a vare koblet
opp mot et storre system. Dette gjelder
bade hva slags informasjon som kan
hentes inn fra andre programmer, og
ogsa hvilken informasjon som kan sendes
tilbake for a nyttiggjores andre steder. I'ra
for eksempel Gemini kan det bli hentet
informasjon om masser, som gjor at en
bade slipper a skrive det inn, og de holdes
ogsa oppdaterte ved endringer.

Et eksempel pa informasjon
som kan sendes tilbake til systemet er
hvor lang tid forskjellige aktiviteter har
tatt. Dette kan bade benyttes 1 styringen
av okonomien, og ogsa til lagring av
erfaringer til senere prosjekter.

Opprettelse og
formidling av plan

Siden losningen skal ta hensyn til bade
hvordan planene skal opprettes og ogsa
hvordan de skal kommuniseres ut, vil det
vere viktig a se pa hvordan de forskjellige
konseptene hadde effekt pa begge disse
aspektene. Det vil bli provd ut forskjellige
planleggingslosninger, sett pa hvordan
de kan kommunisere ut, forskjellige
feltlosninger, og hvordan planen kan settes
opp for at de skal fungere best. Innsikten
om de forskjellige brukergruppene kan sa
bli brukt for a finne den lesningen som gir
samlet mest verdi.
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Ny matrise-planlegging

En lgsning som baserer seg pa matrise-planlegging vil vere lett a sette seg inn 1 for
eksisterende planleggere, siden dette er noe de er kjente med. I dette konseptet ble det sett
pa nytteverdien til Powel Collect, ved & ha automatisk utfylling av tabeller, og som ogsa
tar stilling til retningsinformasjon. Utfordringene med denne losningen er at den ikke tar
hand om noen av de andre problemene med matriseplanleggingen, for eksempel hvordan
planen skal formidles ut. Den fungerer best til 4 lage planen, ikke a kommunisere fremdrift.
Andre mater a lage og formidle planen ble derfor undersokt.

Aktivitetsnavn Strekning Prosj mengde Varighet Fremdrift Gantt-diagram
Vei i dagen

Etablering av trau i dagen

Bestilling av varer

Grunnarbeid og montering

Boring og sprenging
Hele parsellen

Ser for @sterds bru
Nord for @steras bru

Tyl |
Fylling i linja/masseflytting fiell
Ko Fylling i linja

& Fylling Tm

A Oppfylling overbygning

< Morenefylling

Grunnarbeid

Akse 1

Akse 2

Betongarbeid
Akse 1
Akse 2

Mulig input av aktivitet @ et planleggingsverktoy

88



Aktiviteter pa kart

A formidle planen og aktivitetene visuelt i 2D eller 3D kan tilfore verdi til planleggingen,
da en kan se hvor i veibanen aktivitetene skal gjores og hvordan denne strekningen arter
seg. At Powel allerede har losninger som bruker 2D og 3D er ogsa positivt, da dette lettere
kan implementeres. Forskjellig informasjon ble forsgkt visualisert i bakgrunn av dette, for
eksempel hvilke arbeidsoppgaver som utfores pa de forskjellige strekningene 1 forskjellige
tidsrom.

Ut fra testing pa medstudenter ble det funnet at det var vanskelig a forsta
sammenhengene hvis det vises flere aktiviteter samtidig pa ett kart. Dette gjalt spesielt
visualisering av tidsaspektet, med hvor arbeidet ble utfort pa de forskjellige aktiviteten til
en gitt tid. Aktiviteter innenfor et tidsintervall var ogsa utfordrende a kommunisere klart.
Den storste verdien kart gir blir sett pa som muligheten til & vise hvor enkeltaktiviteter
befinner seg 1 veibanen, men dette gir ikke nok verd: til at det vil bli tatt med 1 denne
iterasjonen av planleggingslosningen.

U1 u2 u3 U4 us ueé u7 us u9 u10 U1 u12 u13 u14

Forslag til visualisering av tre aktiviteter; 1 tidsrommet de utfores
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Informasjon fra felt

Under innsiktsfasen kom det frem at det & fa hentet inn mer informasjon fra felt
vil vaere viktig 1 fremtiden. Dette er ogsa et tema som har blitt nevnt av Powel og fra
entreprenorselskapene, og da ofte fra de som var litt hoyere opp 1 hierarkiet. Da er det
ofte snakk om a hente inn data fra fagarbeiderne, som timeforing og hvor mye de utforer.
En utfordring med dette er at de er den gruppen som 1 minst grad benytter seg av digitale
verktoy ellers 1 arbeidsdagen deres. I tillegg kom det frem at de verktoyene de benytter seg
av 1 dag, for eksempel timeforingsverktoyene, ikke bare har blitt godt mottatt.

Det kom derimot frem 1 innsiktsfasen at informasjonen som 1 dag hentes fra
nivaet over fagarbeiderne (omradeledere, formenn og skiftledere) skjer ogsa gjennom tidvis
uformelle former. Dette kan gjore at den kan ga tapt, eller vaere av lavere kvalitet enn
onskelig. Det er ogsa de som i stor grad har oversikten over fremdrift. A begynne med
datainnsamling fra dem virker dermed som et mer naturlig alternativ, da de benytter seg av
digitale verktoy imye storre gradisin hverdag, De har en tettere relasjon til fremdriftsplanen,
sa det kan ogsa veare lettere for dem a forsta nytten denne datainnsamlingen har. Et neste
skritt kan sa vere a hente fra fagerbeiderne.

Ved a hente inn informasjon fra de fagansvarlige vil man kunne fa inn bedre
informasjon om progresjonen til prosjektet enn det man har 1 dag, som vil kunne gi en
bedre innsikt 1 om prosjektet gar som det skal. Hvilken informasjon som er viktig for a fa en
folelse av progresjonen ble undersokt. Fra innsikten virket det som om det i utgangspunktet
var avslutning av aktiviteter, oppfolging av progresjon pa aktiviteter og ogsa melding om
forsinkelser som ville vacre viktigst.
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Fagarbeidere

Fagarbeidere

Lite digital innhenting
av informasjon

Trinn to, etter
informasjon
fra formerm
er pa plass
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Visualisering av informasjon

I planleggingen og utforingen av aktiviteter er det mye informasjon a ta stilling til.
Metoder for & presentere denne informasjonen pa bedre mater er derfor utprovd. Fokuset
her har ligget pa det a a illustrere fremdrift, og tydeligere kommunisere informasjon
innenfor forskjellige aktiviteter. Ior a se hvilke mater & visualisere informasjonen pa som
kommuniserte best gikk de gjennom testing mot aktorer 1 Powel; som hadde fagkompetanse,
og ogsa mot personer utenfor anleggsbransjen; for a teste ut visualiseringsmetodene som
ikke var spesifikke for anleggsfaget.

Progresjon

God informasjon om hvordan prosjektet gar er viktig for anleggsbransjen, sa forskjellige
mater a visualisere dette ble utprovd. Det ble testet ut for & se hva slags informasjon som er
viktig, som for eksempel: faktisk fremdrift, forventet progresjon og forsinkelser. Forskjellige
mater a formidle dette pa ble ogsa utprevd, som for eksempel: diagrammer, farger, grafer
og tekst. Det ble funnet at a benytte flere virkemidler sammen kan forsterke budskapet,
sa lenge de ikke taler imot hverandre. Det ble ogsa funnet at det er behov for forskjellig
informasjon 1 forskjellige bruksscenarioer, sa dette vil ogsa bli tatt stilling til 1 den videre
utviklingen.

Fargekoding av progresjon: Tekst for &
Fylling i linja oppsummere status:
PO-P300 (ved hus) | PO—=P300

Foran plan
P700-900 P700—900 Ba k p I a n

Foran plan Forskyvelser

T M
; i
e skl 1
. }
I

Forventet ferdig !

_____ AR
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Aktiviteter

Til aktivitetene er det viktig & kommunisere bade typen aktivitet, og ogsa egenskapene til
den. Ved aktiviteter som skal ga over tid vil det ogsa vare aktuelt a vite progresjonen til
aktiviteten, og da ble det hentet inspirasjon fra arbeidet som var gjort med a visualisere
progresjon. En form for infographics ble funnet at kommuniserte aktivitetene pa en
god mate. Ved a bruke form, farge og tekst kan den forskjellige informasjonen vektes
forskjellig, og slik gi en lettere oversikt over informasjonen. Storrelsesforskjell pa figurene
kan ogsa kommunisere storrelsesordenen pa aktiviteten. Figurene kan ogsa gi en dypere
innsikt enn det som var mulig tidligere, som vist med den nederste illustrasjonen som viser
massefordelingen over strekning. Informasjonen om massefordelingen er na kun tilgjengelig
1 tabeller, som sjelden blir benyttet ute 1 felt. Dette kan skape uheldige overraskelser, hvis
det plutselig blir mye & gjore pa slutten av en strekning. A ha det tydelig visualisert vil
minske risikoen for dette.

gjenstar:
«—750m3

utfert:

2750m3
@
w P1762, o500 3500am3
Plassering og diameter av ror Masser som skal legges til

P1410

P 1280 ft | P1 990

Progresjon over strekning

9000m3

utfort: gjenstar:

7650m3

P470

Massefordeling over strekning
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Powel Plan & Perform

Konseptutviklingen fra forrige kapittel legger grunnlaget for planleggingsverktoyet
Powel Plan til desktop og feltlosningen Powel Perform til tablet. Sammen knytter de
kommunikasjonen mellom kontor og felt mye tettere enn tidligere. De er lagt opp til
a benytte seg av mulighetene som Powel Collect gir, ved bade a hente ut og sende inn
informasjon.

Dette kapittelet starter med en kort introduksjon til hvordan disse losningene
fungerer sammen, for det blir gatt inn 1 detalj pa hver lesning. Det vil sa bli presentert
forskjellige bruksscenarioer, som tar for seg hvordan lesningene kan bli brukt. Til slutt vil
det bli presentert tilbakemeldinger losningene har fatt.

designing

ny
l@sning

Kaputtelets relevante trinn ¢ ViP-metoden
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En ubrutt
informasjonsflyt

Powel Plan og Perform er utviklet med fokus pa a felge alle fasene et prosjekt skal
gjennom, der behovene i de forskjellige fasene er tatt hensyn til. Den folger en ubrutt
digital informasjonsflyt gjennom alle disse trinnene, for a legge til rette for raskere og
bedre kommunikasjon. Samme plan vil bli brukt til bade anbud og detaljplanlegging.
Denne planen blir sa sendt ut 1 felt, for det kommer digital informasjon om progresjon og
endringer inn til kontoret igjen. Ved a legge opp til at planen blir sendt digital ut til felt og
progresjon blir sendt digitalt tilbake til kontoret, vil dette fungere som en feedbackloop for
planleggeren. Det dannes dermed en iterativ prosess, der planen hele tiden optimaliseres.
Dette er nyttig 1 anleggsbransjen, der det alltid vil skje endringer i det en har planlagt. Det
viktige da er hvor raskt en kan fa vite om disse endringene, og gjore tilpasningene pa en
hensiktsmessig mate.

Hvem som benytter Plan og Perform 1 de forskjellige fasene vises pa figuren til
hoyre. Der star det ogsa kort om hva som gjores 1 de forskjellige fasene. I beskrivelsen av
bruksscenarioene vil det bli beskrevet hvordan informasjonen blir formidlet mellom de
forskjellige fasene.

PLANLEGGING

pkemelg;,
/légddosp\ao‘

UTFORELSE

Tteratw forbedring av prosjekt
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Introduksjon til
Powel Plan

Powel Plan er en desktoplosning som vil brukes under anbud, planlegging og endring/evaluering-trinnene.
Den er laget for a opprette planer og tilpasse dem underveis 1 prosjektets gang.

Fokus pa tid

I Powel Plan }E?anlegger man og ser pa planen 1 visninger som visualiserer hvordan
aktivitetene forholder seg til tidsaspektet. Dette ble valgt da planleggeren hele tiden ma se
pa det totale bildet av hvordan aktivitetene gar, og hvordan de forholder seg til hverandre
og helhetsbildet. Hovedvisningen er et gantt-diagram der navn og posisjon er skrevet pa
aktivitetene, som sammen utgjor den informasjonen som trengs for a vite hvilken aktivitet
det er snakk om. Fremdriften blir ogsa visualisert, ved at det legges pa en linje med lengde
som tilsvarer utfort prosent. Om aktiviteten gar foran eller bak plan vises ogsa med farge,
sa man lett kan holde seg oppdatert.

‘ Planlegging

Anna

Powel Plan

Boring og sprenging
Boring og sprenging, Ser for @steras bru l

Boring og sprenging, Nord for @sterés bru

Fylling i linja, P720-P1280 l

5% utfort

YT
Fylling i linja, P1280—1840

K plan
Mye bak plan

“w.

Skjermbilde fra Powel Plan
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Smart input

Ved oppretting av en ny aktivitet 1 fremdriftsplanen vil Powel Plan benytte seg av den
informasjonen som allerede finnes om aktiviteten 1 Powel Collect. Ved a begynne a skrive
inn aktivitetsnavnet vil en fa forslag pa relevante aktiviteter som skal utfores pa prosjektet.
Ved a velge en av dem hentes all informasjon om aktiviteten, og en kan sa sette opp
detaljene til aktiviteten. Powel Plan vet ogsa egenskapene til forskjellige aktiviteter, og vil
for eksempel si ifra hvis aktiviteten ikke kan gjennomferes pa det oppsatte tidspunktet. Ved
a benytte Powel Plan over flere prosjekter vil den ogsa komme med forslag til varighet pa
aktivitetene, ut fra lagret informasjon fra tidligere prosjekter i Powel Collect.

Powel Plan

ul u2 u3 U4 us us w7 us i) ulo U [E} u1a

Boring og sprenging
Boring og sprenging, Ser for @steras bru l

Boring og sprenging, Nord for @steras bru

Fylling i linja, P720+P1280 l

Fyll
Fylling i linja, P1280-P1840
Fylling i linja, P1840-P2150
Fylling i linja, P2430-P2770

e P3/foran plan
Noe bak plan
e Mye bk plan

Automatisk henting av aktwiteter

Powel Plan
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Boring og sprenging
Boring og sprenging, Ser for @steras bru l

Boring og sprenging, Nord for @steras bru

Fylling i linja, P720+P1280 l

Fylling i linja, P1280-P1840

Fylling i linja

start: Lgr 03.10.15
Antall dager:

slutt:

9000m3

e P/foran plan
Noe bak plan
e Mye bak plan

Oppsett av “Fylling 1 liya™
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Innsikt i aktiviteter

Planleggeren kan enske & se mer detaljert informasjon om enkeltaktiviteter, og dette
kan hentes frem ved a velge aktiviteten. Hvis aktiviteten er under arbeid kan en her fa
informasjon om hvordan den ligger an i forhold til planen, med bade forventet progresjon
og detaljert innsikt 1 fremdriften pa de forskjellige aspektene ved aktiviteten.

Powel Plan

®
2

(1] U2 U3 U4 Us Us u7 U9 ) Uil u12 u13 14

Boring og sprenging

Boring og sprenging, Ser for @steras bru l

|
Boring og sprenging, Nord for @steras bru

Fylling i linja, P720-P1280 |
i
|

F;Ilin;i Iin':a, P1280—1840

Foran plan ;o556 55
475/560m utfort (85%) P 1280 [P 1840
Forventet ferdig:2:[._224.3‘;'6;1 o Ons 18.11.15 9000m3

e P3/f0ran plan
Noe bak plan
e Mye bak plan

Innsikt © “Fylling © liga™
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Mangvrering i planen

Planene for storre prosjekter kan fa flere hundre eller tusen aktiviteter som skal utfores. For
a kunne ha kontroll over dette vil Powel Plan ha funksjoner som gjor det lett a finne frem
til de aktivitetene som en ensker a se pa.

For a kunne navigere seg effektivt rundt har Powel Plan en innholdsliste til
fremdriftsplanen, og med denne kan man navigere mellom de overordnede kategoriene av
aktiviteter. Det er ogsa mulighet for a filtrere og sortere aktivitetene pa forskjellig grunnlag.
Eksempler pa dette kan vaere a filtrere ut etter en gitt tidsperiode, slik at man kan fa oversikt
over hvilke aktiviteter som befinner seg innenfor dette tidsrommet. En annen kan veare a
filtrere etter omradet aktivitetene skal utfores pa, for a fa oversikt over nar alt skal utfores
pa en strekning og om det er noen noen utfordringer med tidsskjemaet som er satt opp. A
kunne sortere etter fagfelt vil ogsa kunne vare nyttig, for 4 se om det pa noen tidspunkter
legges krav pa for mye eller for lite ressurser.

Powel Plan

u2 u3 U4 us Us w7 Us ug Ui Ui u12 I

Parsell 1
Vei i dagen Boring og sprenging
Etablering

Boring og sprenging

Sluttbefaring Boring og sprenging, Sor for @steras bru l

22% utfort

Trafikkawikling Boring og sprenging, Nord for @steras bru

Fase 1
Fase 2
Fase 3

Konstruksjoner Fylling i linja, P720<P1280
101
K234

utfort

Fylling i linja, P1280—1840

Parsell 2

Vei i dagen
Etablering
Boring og sprenging
Sluttbefaring

Trafikkawvikling

Ease 12 e P3/fOFan plan
e Noe bak plan

Fase 3 e Mye bk plan

Innholdsliste

101



Forslagslinjer

I planlegging til anleggsprosjekter ligger det alltid en usikkerhet pa hvor lang tid som skal
brukes pa hver aktivitet. Powel Plan har derfor funksjonalitet for a komme med forslag til
varighet, for a se hvordan planen formes ut fra dette forslaget. Dermed kan man teste ut
scenarioer pa forskjellig lengde pa en aktivitet, og se hvilken effekt dette har pa planen for
en bestemmer seg.

“Forslagslinjene” vil vere stiplede 1 planleggingverktoyet, for & skille de fra
aktivitetene med bestemt lengde. Hvis det kommer et forslag til endring av en aktivitet
som allerede er laget blir den stiplede linjen lagt innenfor denne. Forskjellige eksempler pa
bruk av disse linjene vil bli detaljert i bruksscenarioene.

Powel Plan

Frostsikringslag, P540-P780

Forslag tl lengde pa eksistedende aktivitet, og nyoppfort aktiitet
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Skrastrekdiagram

Skrastrekdiagram er den andre maten a vise aktivitetene i Powel Plan. Dette diagrammet
har ogsa fokus pa tid, og som nevnt tidligere kan den belyse andre andre aspekter ved
fremdriften enn gantt kan. Sammenliknet med andre skrastrekdiagram har det blitt
gjort noen endringer pa den, bade for a kunne leses enklere og fungere som et analytisk
verktoy. Den forste endringen som er gjort er a sette pilhoder pa strekene for a tydeliggjore
leseretningen, slik at en som ikke har tidligere erfaring mye lettere kan komme 1 gang
med a forsta planen. Som nevnt tidligere viser skrastrekdiagram aktiviteter over to akser,

og dermed kommuniserer den hvor man skal vere pa et gitt tidspunkt. Den kan derfor
bli brukt som et analytisk verktoy for a undersoke hvordan den faktiske fremdriften er,
sammenliknet med den planlagte. Dette vil bli vist i et bruksscenario.

Powel Plan

1) 100 P00 P300 P02 P5o0 300 P700
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Skrastrekdiagram over aktiviteter
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Introduksjon til
Powel Perform

Ved utforelse-trinnet benyttes Powel Perform, en feltlosning pa tablet som viser aktivitetene som skal utfores.
Brukeren av den vil dermed vere en mottaker av informasjon, samtidig som den kan sende informasjon om
utforelsen tilbake til planleggeren.

Keep it simple
Powel Perform er laget med et fokus pa a presentere relevant informasjon, og presentere
det pa en forstaelig mate. Nar programmet apnes opp vil brukeren fa en oversikt over
kun de aktivitetene som gjelder dens eget fagfelt, innenfor et gitt tidsrom. I eksempelet til
hoyre vises oppgavene til en formann for vann og avlep, i mellom uke 17 og 20. Denne
visningen star dermed 1 sterk kontrast til dagens situasjon, der brukeren far en liste over
aktiviteter for alle fagfelt. Aktivitetene 1 Powel Perform er lagt opp som kort som inneholder
relevant informasjon om aktiviteten. Den vil dermed ikke vise gantt-diagrammet, da
sammenhengene som gantt-diagrammet viser ikke er relevant informasjon for brukeren.
Pa det overste nivaet vil kortene kun vise en kort oppsummering av aktiviteten, og hvis
brukeren velger aktiviteten vil den fullstendige informasjonen om aktiviteten bli presentert
Aktivitetene er organisert etter om de er under arbeid, ikke pastartet, eller utfort.
De utforte aktivitetene vil ikke bli vist pa denne hovedsiden da disse ikke ble sett pa som
nodvendige a se, siden fokuset til brukeren isteden ligger pa a se fremover pa fremtidige
aktiviteter. Utforte aktiviteter kan allikevel hentes frem 1 en meny, hvis det skulle vare
nodvendig. Aktivitetene som er under arbeid blir sortert etter sluttdato, sa de som skal vaere
ferdig naermest frem 1 tid blir lagt everst og dermed er mest synlige. De ikke pastartede
aktivitetene blir organisert etter hvem som har oppstartsdato snarest, sa man vet hvilke
aktiviteter man snart skal begynne pé hvis det er noen forberedelser som skal gjores.
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Under arbeid

Legge stikkrenner
, 2/7 utfert (29%)

Vann og avlgp

U17 - U20

Man 25.04.16

v

Man 09.05.16
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Langsgaende
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Sen 15.05.16

2430

P2300 m—
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Tir 10.05.16
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Apningsskjermen til Powel Perform
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Informasjon om enkeltaktiviteter

Som nevnt tidligere kan brukeren fa opp mer informasjon om en enkeltaktivitet ved a velge
den. Overst til venstre 1 kortet vises det en oppsummering av progresjonen til aktiviteten.
Her star det hvordan utforelsen ligger an i forhold til det som er planlagt, og hvor mange
prosent som er utfort. I dette tilfellet ligger utforelsen bak planen, som vist med at man
er tre dager bak planen. Dette blir ogsa vist som en anslatt progresjon for a holde planen,
med hvor mye som ma utfores per dag. Dette gir brukeren et tydelig bilde pa hvor mye
arbeid som ma utferes for a holde planen, og brukeren kan sa ta stilling til om dette er
realistisk eller ikke.

Under star det informasjon om start- og sluttidspunktet til aktiviteten, sammen
med hvor mange dager aktiviteten skal ta totalt. Her vises ogsa eventuelle relasjoner
aktiviteten skal ha til aktiviteter for eller etter, slik at man kan vite hvordan denne aktiviteten
passer inn 1 det storre bildet, og vet hva konsekvensene er hvis den gar over estimert tid.
Vil brukeren se pa detaljene til disse aktivitetene kan den trykke pa oyet.

oppsummering| | Legge stikkrenner
av progresjon 3 dager bak plan, 2/7 utfert (29%)

For & holde planen: 1 dag/stikkrenne

7~ |  Fer: Fylling i linja, P720-P1280 <O>

Man 25.04.16

Oppstart og
lengde <

Man 09.05.16

\_ Etter: Legge stikkrenne, P2800 <O>

Detaber tul “Legge stikkrenner”
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Pa hoyre side vises detaljene om hva som skal utfores 1 aktiviteten. Dette kan vare alt
fra strekning, mengde, mal og sa videre. I dette tilfellet er det syv ror som skal legges, og
de blir dermed delt inn som underaktiviteter. Disse blir organisert pa samme mate som
hovedaktivitetene, innenfor kategoriene “Under arbeid”, “Ikke pastartet” og “Utlort”.
Brukeren har mulighet til 4 fa opp den aktuelle tegningen til aktiviteten ved a trykke pa
“Tegning”-ikonet. Brukeren slipper dermed a bruke ett eget program for a hente opp
tegningen fra en mappestruktur i en skylagringslesning. Disse tegningene lagres lokalt pa
tableten nar de dukker opp 1 aktiviteter som skal utfores, og dermed vil brukeren alltid ha
tilgjengelig de aktuelle tegningene uansett om den ikke har dekning

Ved a trykke pa redigeringsknappen nederst til hoyre har brukeren mulighet til &
endre pa informasjonen til aktiviteten, som sa sendes tilbake til planleggeren. Brukeren kan
for eksempel fore inn om en aktivitet er utfort, eller oppdatere progresjonen pa den. Det er
ogsa mulighet for brukeren til & sende inn forslag til endringer 1 planen, for eksempel hvis
den ser at tidsrammene pa en aktivitet er urealistiske.

Under arbeid ™

8 P1762, 2300

Ikke pastartet

P1255, 2800 > Detaljer om

aktiviteten
P1425, 2300

P1583, 2300

P1682, ps00

«— Redigering
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Bruksscenarioer

Powel Plan og Perform er laget for a brukes 1 samhandling, og til alle fasene av et prosjekt. Det vil na bl
presentert tre bruksscenarioer som belyser forskjellige aspekter av dete.

Scenario 1: Opprettelse av fremdriftsplan

ANBUD

Planen vil starte 1 anbudsfasen, ved at en anbudsplanlegger legger opp de grove linjene
for hvordan prosjektet skal se ut. Det planlegges ikke i1 detalj, men isteden settes det
opp hovedkategoriene av aktiviteter, her vist med “Boring og sprenging”. Han forer inn
varigheten pa disse aktivitetene, og de blir satt opp som forslagslinjer.

Powel Plan

“Boring og sprenging” vises som en_forslagslinje med lengde 12 uker
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~>  PLANLEGGING

Den samme planen blir sa overfort til detaljplanleggingsfasen. Planleggeren pa prosjektet
gar her inn detalj pa planen, og tilforer alle de nodvendige underaktivitetene. Planleggeren
har sa mulighet til & sammenlikne den nye totale varigheten pa “Boring og sprenging”
med den gamle. Her er nye varigheten en uke kortere, noe som lover godt for planen. Nar
planleggeren er forneyd med utformingen av denne gruppen aktiviteter kan hun skjule
den stiplede linjen, sa den ikke vises lengre.

Powel Plan

Boring og sprenging H
Boring og sprenging, Ser for @steras bru l

Boring og sprenging, Nord for @steras bru

Fylling i linja, P720P1280 l

Fylling i linja, P1280—1840

Alle aktivitetene under “Boring og sprenging” er lagt til

109



Scenario 2: Tilbakemelding om forsinkelse

Undervers 1 utforelsen av prosjektet kan det dukke opp forsinkelser som gjor at aktivitetene ikke blir ferdige til
Jastsatt tid. Powel Perform legger dermed opp en informasjonsflyt for a tilrettelegge for at dette skal skje pa
en effektiv og hensikismessig mte.

UTFORING

Formannen for vann og avlep ser her at han er forsinket med & legge noen stikkrenner.
Han ser pa den projiserte progresjonen og finner ut at det ikke er realistisk a bli ferdig
innen fristen som er satt. Han forer derfor inn at han trenger fire dager ekstra, og sender
det til planleggeren.
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Vann og avlgp

U17 - U20

Endre varighet:|+4 dager
Man 09.05.16

L] send |

Onske om 4 dager ekstra pa “Legge stikkrenner”
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—>  EVALUERING
/ENDRING
Planleggeren mottar sa dette i Powel Plan, som et forslag til ny lengde pa aktiviteten. Hun
kan sa prove ut den nye varigheten, og se hvilken effekt den har pa de andre aktivitetene
1 planen. Dette gir hun grunnlag til a ta en avgjorelse om dette lar seg gjennomfere, eller
om det ikke gar a utsette oppstarten av de andre aktivitetene. Ved a godkjenne aktiviteten
blir den nye varigheten gjeldende.

®

0505 0605 0705 0805 0905 1005 105 1205 1305 4.05

L 29%utfort]
Legge stikkrenner, P982, P1122, P1255, P1425, P1583, P1682, P1762

Langsgaende stikkrenne, P2800

25% utfort 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o

Planleggeren far opp varsel om onske om_forlengelse av aktiitet

| TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTA
Legge stikkrenner, P982, P1122, P1255, P1425, P1583, P1682,P1762 | i
3 Langsgaenc
Ultproving av den nye lengden pa aktiviteten 1 planen
Legge stikkrenner, P982, P1122, P1255, P1425, P1583, P1682, P1762 | l
3 Langsgaenc

Den_foreslitle varigheten blir valgt som gjeldende varighet
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UTFORING <:

Den oppdaterte planen blir sa sendt ut til Powel Perform, og brukerne med aktiviteter som
er berorte av endringene vil bli varslet om hva slags endringer som har blitt gjort. Pa bildet
under kan man se at sluttdatoen til “Legge stikkrenner” har blitt flyttet fire dager frem, og
“Langsgaende stikkrenne” sin startdato har blitt forskjevet fire dager.

Vann og avlgp

uU17 - U20
Under arbeid
Legge stikkrenner =~ V" 23.0416 ) P1255,
2/7 utfort (29%) L . P1425, P1583, P1682,
' Man 09.05.16[+4d” P1762
4 |
Langsgaende Lor 30.04.16 2430
grofter | | P2300 P2520
P& plan, 130/220m utfart (59%) Sen 15.05.16
7 |
Ikke pdstartet
Langsgaende Man 02.05.16
grofter L 4 P1920 P2070
Tor 12.05.16
7 |
Langsgéende Tir 10.05.16[¥4d" )
stikkrenne L P2800
Lor 14.05.16
v

Varsel om oppdatert varighet pa aktiviteter 1 Powel Perform
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Scenario 3: Evaluering av progresjon

EVALUERING
/ENDRING

Som nevnt tidligere kan skrastrekdiagrammer fungere som et analytisk verktoy for
progresjonen. Underveis 1 prosjektet vil fremdriften til aktivitetene bli fort inn 1 Powel
Perform, slik at det er data pa hvor man var kommet 1 veilinjen pa et gitt tidspunkt. Dette
kan sa fores opp som punkter i skrastrekdiagrammet til Plan, og med flere punkter til en
aktivitet kan det fores opp linjer som viser faktisk progresjon. Ved a trykke pa de forskjellige
innsamlede punktene og linjene kan det hentes frem relevant informasjon om hvordan
aktiviteten har utfoldt seg, og se tydelig plassene det har skjedd eventuelle forsinkelser.
Denne kunnskapen kan gjore planleggeren bedre rustet i senere tilfeller.
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Tilbakemeldinger fra
anleggsbransjen

For a verifisere om planleggingslosningen kan passe inn ¢ anleggsbransjen ble den presentert for Mikkel
Mpyhrvold, som er anleggsingenior it NCC. NCC har en tydelig visjon om d benytle mer digitale losninger pa
anleggsplassen, og kan derfor vere en stottespiller for Powel under videre utvikling av planleggingsverktoyet.
NCCs ulbakemeldinger var dermed verdifulle, bade pa om retningen til konseptet var rikiig og eventuelle
Justeringer som burde gjores.

Hva som ble presentert

Konseptet ble forst presentert 1 generelle trekk, for a gi et bilde av hvordan planleggingen
fungerer 1 dette verktoyet. Sa ble det fokusert pa bruken, ved & ga gjennom en kort
brukerreise. Den baserte seg 1 stor grad pa scenarioene som er nevnt tidligere.
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Tilbakemelding pa Powel Plan

Med Plan sa Mikkel for seg at man kan fa en folelse av kontroll over prosjektet, ved a
tydeligere vite hva som er utfort og progresjonen. Dette vil vare av verdi for bade
entreprenoren og byggherren, da det er storre sjanse for at prosjektet holder seg innenfor
planlagt tid og budsjett. A kunne se raskt om en aktivitet ikke gér etter planen er ogsa nyttig,
da en kan reagere raskere pa den. Losningen klarer til en viss grad a kommunisere dette.
Den ideelle fremtiden ble skissert opp som a styre prosjektet som en gjor pa oljeplattformer,
der planleggeren, ekonomen og andre akterer sitter sammen. De kan da folge med pa
prosjektet i sanntid, og se om det dukker opp utfordringer. Sa kan de aksjonere mot disse
ved a sammen finne losninger.

Tilbakemelding pa Powel Perform

Reaksjonene pa Perform var i hovedsak veldig positive. Han hadde en opplevelse av at
formennene ikke liker a ga med et gantt-diagram i baklomma, sa de vil gjerne ha en bedre
mate a formidle planene ut pa. Formennene har ogsa etterspurt det a ha en digital lesning
som var lett a forstd, og gjerne 1 tillegg sa litt bra ut. Hvilke aktiviteter som begynnes pa
nar har ogsa tidvis veert litt tilfeldig til na, sa det a ha en tydelig rekkefolge med nar ting
skal pabegynnes kan vere verdifullt. Det gjores ogsa 1 dag noen valg i felt som ikke gar
gjennom planleggeren, som kan ha store effekter pa resten av prosjektet. Siden Powel
Perform knytter dette samarbeidet tettere kan en derfor unnga dette. Det ligger mye @re 1
det & gjore en god jobb, si det a ha et verktoy som kan hjelpe til med dette vil dermed bli
tatt godt imot.

Det kom frem under samtalen at a varsle at en oppgave er utfort i dag ikke er
en spesifikk person sitt ansvar. Det var muligens formannsansvar, eller burde vart det.
Perform vil vare nyttig da den har en klar mate a fa denne informasjonen inn pa.

Vitrenger bedre planer,
og bedre formidling av
disse planene

Mikkel Myhrvoll
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Ressurser og gkonomi

De storste manglene som ble lagt frem om lesningen var innenfor ressurser og ekonomi.
Dette er to viktige og sammenknyttede aspekter for NCC, som de legger stor vekt pa under
planlegging av prosjekter.

Ressursmengde er et noedvendig ledd hos dem for & finne ut av hvor lang tid
en jobb skal ta, da en 1 utgangspunktet kan doble mengden ressurser og dermed doble
hastigheten. En kan dermed se pa det som en trekant med hjerner “Ressurser”, “Varighet
pa aktivitet” og “Mengde arbeid”. En variabel kan settes som ukjent, og man kan sa finne
ut hva denne ukjente er ut fra & fylle de andre variablene. A utnytte kapasiteten til en
ressurs til det fulle er viktig, sa & kunne se utnyttingsgraden vil ogsa vare essensielt.

Det arbeides hele tiden med a redusere varigheten til prosjektene, slik at man
raskere kan komme til neste prosjekt og tjene mer penger. Det vil alltid skje en avveining pa
kost/nytte ved a hente inn flere ressurser, og disse bestemmelsene vil vaere tett knyttet opp
til bade planleggeren og okonomen. En tettere kobling mellom disse rollene og arbeidet
deres kan derfor ha stor nytteverdi. Dette gjelder spesielt 1 anbudsfasen, der planleggeren
og kalkulateren jobber tett for a finne gode losninger pa hvordan effektivisere lengden pa
prosjektet og gjore det til lavest mulig pris. Her blir det tatt avveininger pa ressursbruk hele
tiden, sa her ble det kommentert at kalkulasjons- og planleggingsverktoyet nesten kunne
vaert det samme.

Ressurser

/\

Mengde = > Varighet

Faktorer 1 planleggingen hos NCC
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Konklusjon

Powel Plan og Perform villese flere av utfordringene som anleggsbransjen har til planlegging
og prosjektgjennomforing, og vil legge grunnlaget for videre utvidelse innenfor dette.

Powel Collect vil legge grunnlaget for tilgjengeliggjoring av informasjon, som kom
frem som et punkt 4 arbeide mot i visjonen. Plan og Perform fortsetter dette arbeidet, med
a gi effektiv og kontekstbasert informasjon. Denne presentasjonen av informasjonen vil
sammen med kommunikasjonen som lesningene legger opp til vaere med a hjelpe personer
1 anleggsbransjen til 4 ta veloverveide valg pa et sa fullstendig grunnlag som mulig. De
vil dermed ha muligheten til & fortsette a gjore en god jobb, og i fremtiden gjore en enda
bedre jobb. Slik kan de fortsette a vaere stolte over jobben sin.

Powel Perform passer ogsa inn 1 ensket til Powel om a ha lesninger ut i felt ogsa,
og dermed na flere brukere.
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Evaluering

Dette kapittelet inneholder tanker om sluttlesningen, tanker om videre utvikling av
losningen og egne refleksjoner pa prosessen.
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Refleksjon

Anleggsbransjen

Nar jeg begynte a arbeide innenfor dette feltet var det lite jeg visste om anleggsbransjen.
Siden bransjen arbeider med sapass store prosjekter er det jo en bransje som jeg hele tiden
har visst at har eksistert, og observert pa avstand. Det har allikevel vert vanskelig a forsta
helt hvordan den fungerer. Jeg har jo ogsa hert mye om anleggsbransjen, som at den er
mannsdominert, at det kan vare en litt “treg” bransje, og at det er mange anleggsfirmaer
som gar konkurs. Ut fra feltstudiene sa har jeg opplevd at det er med god margin flest
menn pa anleggsplassene, og at bransjen har en endringsvegring, spesielt innenfor
digitalisering. Likevel har jeg opplevd mange andre sider ved bransjen ogsa, sa det er ikke
det inntrykket jeg sitter igjen med. Det er heller et inntrykk av ressurssterke mennesker,
som er losningsorienterte og onsker a gjore en god jobb. Mitt inntrykk er at det er en veldig
velkommende bransje, med folk som engasjert snakker om jobben sin.

Noe av det som har tatt lengst tid 1 denne oppgaven er a forsta ordbruken.
Sammenliknet med de andre prosjektene jeg har hatt 1 studietiden er dette den bransjen
som med god margin har lagt sterst krav pa a forsta hva det snakkes om. Siden det ogsa
er en lite digitalisert bransje er det vanskelig eller umulig a soke opp pa internett hva de
forskjellige ordene og uttrykkene betyr, sa oppfelgingsspersmal for a klargjore begreper
har her vart viktig. Slik kunne jeg fa vite hva en “stikker”, en “stuff” og en “tipp” var. Nar
jeg forst kom litt inn 1 vokabularet gav dette stor nytteverdi, da det hjalp meg til a stille de
riktige sporsmalene pa en méte der jeg far mest ut av svaret. A ha kjennskap til ordene som
blir brukt hjalp ogsa pa a redusere misforsaelser av svarene jeg fikk tilbake.

Metode

Jeg skulle gjerne hatt tid til a veere pa flere anlegg 1 forbindelse med denne oppgaven, men
det var utfordrende a finne prosjekter som hadde tid. Siden det ogsa var enskelig a besoke
store prosjekter reduserte dette mulighetene 1 enda storre grad. Jeg tror derfor det var en
riktig avveining a heller ga i dybden pa ett prosjekt, for a fa en dyp forstaelse av det. Denne
dype forstaelsen kunne sa kombineres med den grunnere forstaelsen fra forstudiet der
andre bedrifter ble besokt, for a fa en totaloversikt. Denne dypere forstaelsen la ogsa store
krav pa bearbeiding av materiale, sa den fylte dermed opp tiden jeg hadde til radighet.

A arbeide med systemer har ogsa veert en utfordring. Som en designer som onsker
a redusere kompleksitet har ikke dette vert sa lett, siden feltet av natur er mangefasettert og
sammensatt. Siden mye av arbeidet underveis har skjedd pa et konsept- og tankeniva har
det ogsa lagt krav pa a finne mater a presentere resultatene mine videre til andre. I dette
kunne det vaert av stor nytte a samarbeidet med en pa denne masteren, slik at jeg hadde en
sparringspartner med domenekunnskap. ViP-metoden har underveis vert nyttig for a selv
kunne holde orden pa store mengder data, men det har ogsa her ligget utfordringer i det a
kommunisere ut funnene den gir. Totalt har det allikevel vert en veldig nyttig prosess, der
jeg har laert mye.
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Powel

A jobbe med Powel har vart veldig lererikt, og motiverende fordi de er en bedrift som
1 stor grad er apen for nyskapende losninger. Dermed har jeg veert fri til & utforske nye
muligheter, uten a veere bundet av eksisterende rammeverk.

Det ble langt ut i prosessen oppklart en misforstaelse som hadde vert med fra
start. Dette var at Powel allerede arbeider med et system som heter Gemini Connected,
som 1 stor grad likner pa systemet jeg har beskrevet som Powel Collect. Gemini Connected
er et system for 4 fa inn malebrev, som er dokumenter som sendes til byggherren om at en
jobb er utfort og utfort korrekt. De baserer seg her pa benytte data bade fra Gemini og
ProAdm, og ser for seg videre utvidelse senere, for eksempel med et planleggingsverktoy.

Hyvis jeg hadde fatt vite om denne lpsningen fra start ville jeg nok prioritert tiden
min annerledes, og lagt opp prosjektet noe annerledes. Slik kunne Powel fa enda mer
nytte av resultatene mine, og jeg ikke hadde trengt a bruke tid pa noe de allerede arbeidet
med. Allikevel tror jeg at vinklingen med & ga inn med et apent sinn kan ha verdi, da en
kan basere argumentasjonen for hvorfor lesningen skal finnes pa brukerinnsikt og ikke pa
en bestilling. Ved a ikke se pa det eksisterende rammeverket for Gemini Connected kan
oppgaven min ogsa sette retningen pa videre utvidelse av dette.

Evaluering av lgsning

I skapingen av nye losninger kan det vaere utfordrende & vite om konseptene en kommer
frem til passer inn 1 virkeligheten den skal inn 1. I dette arbeidet har det derfor vaert viktig
a fa en dyp forstaelse av hvordan anleggsbransjen fungerer, for a kunne argumentere for
hvorfor noe skal fungere. Dette har skjedd bade gjennom intervjuer og analyse, og jeg tror
jeg gjennom dette har forstatt den eksisterende konteksten. Som en del av evalueringen
til den nye konteksten jeg har laget med Powel Collect lover det jo godt at Powel allerede
har arbeidet med dette selv. Dette kan fungere som en verifisering for begge parter om
at dette er en riktig retning a ga i. Powel Plan og Perform har ogsa blitt presentert og
diskutert bade med NCC og Powel, og har fatt positive tilbakemeldinger der. Som nevnt
1 konklusjonen passer ogsa lesningene sammen visjonen som ble satt opp. Totalt sett gir
dette en indikasjon pa at dette er noe som er verdt & ga videre med.

I'starten av denne oppgaven hadde jeg ikke sett for meg at jeg ville ende opp med
a skissere et helt okosystem av losninger med Powel Collect, Plan og Perform. Dette viste
meg at det er viktig & ikke bare gé for det en forst antar at skal vaere losningen. A ga for én
losning hadde allikevel gjort det enklere a kunne gatt i dybden pa lesningen, som det ikke
var tid til 1 dette tilfellet. Fokuset ble derfor lagt pa a presentere de viktigste funksjonene, og
det som skiller losningene fra dagens situasjon.

Et onske med Powel Plan var a tydeliggjore store mengder informasjon. Dette foler
at jeg har klart til en viss grad, 1 hvertfall pa det a presentere og vekte mange datapunkter.
Den viser allikevel ikke 1 navaerende losning et mer makroperspektiv pa prosjektet.
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Veien videre

Videre undersgkelse

Som nevnt tidligere vil anleggsbedrifter gjore ting forskjellig, noe som vil ha innvirkning pa
planleggingsverktoyene de vil bruke. A gjennomfore en dypere undersokelse pa prosessene
de benytter vil her kunne gi innsikt i hvilke funksjoner som er mest nyttige 4 ha med.

Brukertesting av hvordan aktiviteter legges inn 1 planleggingsverktoyet vil vare
viktig, siden det a arbeide effektivt er essensielt for planleggere. Testingen bor helst gjores
pa en interaktiv prototype der bruken simuleres sa godt som mulig.

Ressurser og gkonomi

Som nevnt tidligere adresserer ikke dagens losning styring av ressurser, og linken mellom
okonomi og planlegging. Til videre utvikling av Powel Plan vil dette vere noe som er
aktuelt a se pa. Dette gjelder spesielt hvis Powel Plan skal benyttes 1 anbudsfasen, noe som
er onskelig. Det vil nok vare lurt & ha ekonomistyringen og planleggingen i to separate
program, slik at brukerne av de ikke blir overlesset med funksjonalitet. Koblingen mellom
de ma derimot vaere sterk, som Powel Collect kan legge grunnlaget for.

Bedre oversiktsvisning

Powel Plan formidler na progresjonen pa enkelaktiviteter 1 prosjektet. Det kan til dette
vere nyttig a kunne se de store sammenhengene 1 enda sterre grad, ved at programmet
henter frem innhold som samlet gir en status pa prosjektet. Her kan planlegginsverktoyet
for eksempel benytte algoritmer til 4 se hvordan progresjonen har vert til na, og sa komme
med forslag pa hvordan progresjonen skal vere 1 resten av prosjektet for a holde tiden. En
link til et skonomisystem vil her vaere lurt, for a finne okonomisk effektive losninger for a
holde tidsramme og budsjett.
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Appendiks A
Intervjiuguider



Sparsmal til planlegger

Generelt om personen

- Hvor lenge har du veert planlegger?
- Hva er din tidligere historie?

- Tidligere jobber/roller? Bade innenfor og utenfor selskapet.
- Hvor mange prosjekter tidligere?

Generelt om rollen

- Hvilke oppgaver har du pa dette prosjektet na?

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

- Har du ansvar for noen andre prosjekter samtidig?
- Hvor ofte er du innom prosjektet?

“Tidslinje™ av rolle

- Hvordan ser din rolle ut ilapet av prosjektet?

- Erdumeditidlig fase? Hvis ja, g4 til ‘tidligfase”-dokument.
- Hvordan endrer rollen din seg?

- Hvilke oppgaver har du i start/midt/slutt?

Neste ukes plan

Hva baserer du planen for neste uke pa?
- Tidligere prosjekt?
- Navaerende prosjekt?
- Tilbakemeldinger fra formenn?
- Egen intuisjon?

Informasjon inn

- Hvem pa prosjektet har du tettest kontakt med ilgpet av uka?
- Hvilken form tar denne kommunikasjonen?

- Du sier ting til dem?

- De girinfo til deg?

- Diskusjon?
- Hvilke kanaler bruker du i denne kontakten?

- Muntlig

- Pa mail

- Annet



- Hva slags type informasjon er det du far inn, ilgpet av en typisk uke?
- Nar kommer informasjonen inn?

- llgpet av uka

- Paslutten av uka

- P& mandagsmetene

- Osv

- — Kommer denne informasjonen inn tidlig nok?

- | hvilken grad er denne informasjonen tilstrekkelig?

Informasjon ut

- Hvordan formidler du planen din ut til formenn, osv.

- Hvor ofte ma du formidle informasjon ut?

- Hvordan kommuniserer du ut? Snakker du om kontraktsposter, eller
“arbeidsoppgaver’?

Endringer

Endrer planen seg ilgpet av uka?
- Kommuniseres dette ut?
- Nar kommuniseres dette?
- Til hvem?

| hvor stor grad blir planen fulgt ilgpet av uka?
- Er dette noe du skulle gnsket var annerledes?

Forskjellige planer

Hvilke planer lager du?
- Ukesplan?
- 6 maneder?
- Hele prosjektet?

Dataprogrammer

- Huvilke digitale verktgy benytter du deg av ilgpet av en arbeidsdag?
- Hvilke bruker du mest tid pa?

- Hvilke oppgaver er det de hjelper deg med & utfgre?

- Hvordan er de integrert?



Progresjon

- Hvordan blir dette malt ilgpet av prosjektet?
- Blir kontraktsposter “sjekket av’?
- Hvem gir informasjon om at ting er gjort?
- Formennene?
- Stikkere?
- “Undersgkere”?
- Hvorlenge vil du si det tar etter en oppgave er ferdig for

Mal til personen

- Hva blir du motivert av i jobben?

Utfordringer

- Erdet noen starre utfordringer du opplever i jobben som planlegger?

- Noen spesielle utfordringer pa dette prosjektet?

- Er det noe verktgy du skulle gnske du hadde hatt? Som hadde gjort jobben din
enklere?



Sparsmal til prosjektleder

Generelt om personen

- Hvor lenge har du veert prosjektleder?
- Hva er din tidligere historie?

- Tidligere jobber/roller? Bade innenfor og utenfor selskapet.
- Hvor mange prosjekter tidligere?

Generelt om prosjektet

- Fortell om prosjektet dere arbeider med her
- Hvordyrt
- Hvor stort
- Hvor mange menn&maskiner
- Hierarki

Generelt om rollen

- Hvilke oppgaver har du pa dette prosjektet na?

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

- Har du ansvar for noen andre prosjekter samtidig?
- Hvor ofte er du innom prosjektet?

Tidslinje av oppgaver

- Hvordan ser din rolle ut ilapet av prosjektet?

- Erdumeditidlig fase? Hvis ja. ga til ‘tidligfase”-dokument.
- Hvordan endrer rollen din seg?

- Hvilke oppgaver har du i start/midt/slutt?

Kontakt med andre

- Hvem har du kontakt med pa prosjektet? Hvem pa kontor, osv
- Noen mer enn andre?
- Hvilke kanaler skjer denne kommunikasjonen gjennom?
- Hvor ofte er du i kontakt med folk, gjennom de forskjellige kanalene?
- Fgler du at du har nok kontakt med dem? Bade med & gi beskjeder ut og & fa
informasjon inn?
- Kontakt med byggherre? Hvilke kanaler? Hva formidles?



Kostnader og budsijett

- Hvordan sammenliknes de faktiske kostnadene i dag med det planlagte budsjettet?
- Huvilke verktay brukes til dette?
- Koblet mot kontraktsposter?

- Hvor ofte skjer dette?

Case: En ser at aspekter av prosjektet begynner a ga over budsjett.
- Hvilke tiltak kan man sette inn?
- Er det noe forebyggende som blir gjort for at dette ikke skal skje?
- Hva kunne man evt ha gjort?

Verktay

- Hovilke digitale/analoge verktgy bruker du i jobben din?
- Fyller de dine behov?

Mal til personen

- Hva blir du motivert av i jobben?

Utfordringer

- Erdet noen stgrre utfordringer du opplever i jobben som prosjektleder?

- Noen spesielle utfordringer pa dette prosjektet?

- Erdet noe verktgy du skulle gnske du hadde hatt? Som hadde gjort jobben din
enklere?



Sparsmal til bas

Generelt om personen

- Hvor lenge har du veert bas?
- Hva er din tidligere historie?
- Hvor lenge har du jobbet i anleggsbransjen? Hvor lenge har du jobbet for
Heere?
- Tidligere jobber/roller? Bade innenfor og utenfor selskapet.
- Hvor mange prosjekter tidligere?

Generelt om rollen

- Hvilke oppgaver har du pa dette prosjektet na?
- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
- Hvordan sa forrige dag ut?
- Hva synes du er mest ggy med arbeidet ditt?
- Hva er mest spennende?

Om rollen som bas

Hvor mange er du “leder” for?

Hvordan fordeles arbeidet mellom de du er pa arbeidslag med?
- | hvor stor grad styrer du de andre?

Informasjonsflyt

Hvilken innsikt har du i prosjektets planlegging? Far du vite det gjennom formann, eller mer
direkte?

- Ukesplan?

- Starre plan?

Hvordan er din kontakt med formann?
- Hvor mye info far du fra formannen
- Hvor mye info far han tilbake
- Hvor ofte?

Hvordan er din kontakt med planlegger?
- Erden direkte eller gjennom noen?



Case: Det har oppstatt en feil i en del av prosjektet, som gjor at du mé finne ut nar en
spesifikk ting ble gjort.

- Hvordan gjer du dette i dag?

- Er dette en typisk utfordring for deg som bas?

- Skulle du gnske at den kunne bli Igst annerledes?

Hvordan planen falges

Hvordan forholder du deg til den planlagte planen?
- Folges den?
- Bryrdu deg om & folge den?

Hvordan endringer gjgres

Case: En i arbeidsteamet ditt arbeider med en oppgave, der det dukker opp et uventet
problem.
- Hvordan Igser du dette problemet?
- Pa hvilke grunnlag gjer du disse avgjerelsene?
- Bruker du egen innsikt?
- Er det forskjellige grunnlag som brukes til forskjellige ting som dukker opp?

- Er dette en relevant case?
- Hvor ofte vil du si at du ma gjgre endringer/fixer pa sparket?
- Kontaktes noen (f.eks formann) om disse endringene som ma gjeres?

Verktay

Er det noen spesielle programmer du liker?
Bruker du noen spesielle digitale verktay i jobben din?
- Evt god erfaring med et verktey fra tidligere jobb?

Basen jeg snakket med tidligere sa at han gjerne skulle ha hatt oversikt over det som hadde
blitt gjort de tidligere ukene, sa han kan referere til det hvis han far noen spgrsmal?



Sparsmal til tidligfase-planleggere

Overordnet om planleggingen

Hvordan ser en typisk prosess i denne planleggingen ut? Fra start til slutt
- Hovilke trinn gar dere gjennom?
- lterativ prosess? Blir planen revidert mange ganger?

Hva lages i denne fasen?
- Hvilke dokumenter? Osv.
- Hvor ngye planlegges det?

Av hvilke grunner blir denne planen laget?
- Dkonomiske
- Mot byggherre
- For planlegging av menn og utstyr

Involverte personer

Hvilke forskjellige roller deltar aktivt i denne planleggingsfasen?
- Hvor mange

Konsultering, utenfor kjerneteam i planleggingen.
- Snakker dere med fagarbeidere, baser, formenn?
- Toveiskommunikasjon?

Kunnskap

Hvilken kunnskap baserer dere planene dere legger pa?
- Foler dere at dere har tilstrekkelig informasjon nar dere planlegger?
- Erdet noen form for informasjon dere kunne gnsket mer av?
- Arbeidstimer pa spesifikke ting, osv
- Grunnforhold fra befaring
- Ser du for deg en mate denne informasjonen kunne blitt hentet inn pa?

“Veien videre”

Hvem av dere jobber jevnlig pa prosjektet etter denne planleggingsfasen?
Ut fra erfaring, i hvilken grad blir planen fulgt?
- Hvordan blir den tidlige planen dere lagde likne & hvordan prosjektet ligger an na?



Appendiks B
Kommunikasjonskart
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Muntlig
-P? maoter Stkk
Fagarbeidere _pa koncor Ikkere
* (hvis spesielle ting)
Y
I .
I Driftsledere
| - vei i dagen
\
. - betong
\ ’
\ lutgangspunktet /
« denne informasjonsflyten /
~ _ 7

_—_ -



Prosjektleder
A

Mate
Samtale
E-post

Telefon

y

\

L]
Ass. prosjektleder Befaring
Samtale
E-post
Telefon

Befaring
Mater
Samtale

Anleggsleder vei

Trafikkoordinator

E-post

Anleggsleder tunnel

BNENFOR DETTE PROS) gy

Anleggsleder betong

Mote
Samtale
E-post

Omradeledere
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Andre prosjekter

Prosjektleder
A

Mail
Telefon

Prognosekorreksjon

Assisterende
prosjektleder

= A
& /‘\" EO driftmgte
X
- o
S >
z M 4
= B
= '\ -
= 5 Prosjektokonom
o<
o
uz' Lonn, timer, A
Aiey
Z
z

Lennsansvarlig

Faktura/time EO
Type prosesser

Omréadeledere
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Omradeleder

Muntlig
Driftsleder vei
Muntlig
Andre driftsledere
Muntlig

Mate

Maskinfarere
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Appendiks C
Klynger av faktorer



Ikke lett a hente ut store mengder
data

e Ma hente manuelt fra databaser

*  Lite integrerte dataprogrammer

* Lite integrerte losninger

Valg pa begrenset grunnlag
Utfordrende a vite om endringer en
selv gjor har effekt pa andre

*  Har ikke all informasjon tilgjengelig

*  Raske valg

*  Magefolelse

Stort og komplekst

*  Langt tidsperspektiv

¢ Kan bli mange punkter (2-3000)

e Store prosjekter kan ha flere hundre
som jobber

e Innleid arbeidskraft

*  TFolk som er nye pd anlegget

e Store avstander

Dataprogrammer ofte for én

faggruppe

*  Loser ofte bare én oppgave

« Lite lagt opp til samarbeid. Gjerne
bare én som arbeider med det.

e Spesialiserte

e Mange fagfelt

Stolthet

e Deta skape noe

e Skape et synlig merke etter seg
*  Mye problemlosning

Samarbeid
e Jobber tett med folk (bor pa
anleggsplassen)

e Flatt hierarki

e Stor grad av samarbeid mellom
fagfelt

e Motiverende a arbeide med folk

*  Samarbeid med underentreprenor

*  Mange a koordinere mellom

e Bruk av modell fungerer som et
diskusjonsgrunnlag

e Mye muntlig informasjonsflyt

Ny generasjon pa kontoret

* Pa kontor er det mange som har
utdannet seg til dette. Mye utdanning,
mindre erfaring.

¢ Dataprogrammer ofte for at noen
oppe 1 hierarkiet skal ha det enklere

«  Skille ute og inne

Forgubbing

* Pa kontor er det mange som har
jobbet seg opp 1 gradene. Mindre
utdanning, mye erfaring

e Treg digitalisering

*  Hoy alder

3D-modell til neyaktiv utferelse
¢ Innmaling for stikkere
e Maskinstyring

Mange begrensende faktorer

*  Arbeidsoppgaver er ofte avhengige av
hverandre

*  Sma tidsmarginer

*  Sma ekonomiske marginer

Ikke én satt mate a styre bedriften

e Store forskjeller pa hierarkier fra
selskap il selskap

*  Store forskjeller pa dataprogrambruk
fra selskap til selskap

147



