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Forord

Forord

PTS hanterar idag fragor inom ett stort antal teknikomraden, sisom telefoni,
Internet och radio. Utveckling sker pa flera plan inom dessa teknikomraden, och
en stor mangd rapporter publiceras varje ar med de senaste utvecklingsstegen. For
att 6ka myndighetens kompetens inom dessa nya omraden, efterfragades
emellertid en mer grundliggande, 6versiktlig beskrivning av nya tekniker som
berér PTS verksamhet.

Ett omrade som utvecklats mycket i tekniskt hinseende under de senaste fem aren
ar elndtskommunikation. Denna rapport sammanstiller nuldget vad giller teknik
och marknad, samt ger vissa indikationer om den fortsatta utvecklingen.
Rapporten baseras 1 forsta hand pa allmint tillgingliga killor samt bidrag fran
konferenser.

Rapporten har utarbetats av Karin Johansson.

Stockholm i november 2003

Nils Gunnar Billinger
Generaldirektor
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Sammanfattning

Trots att elnatskommunikation rimligen vore ett attraktivt alternativ till xDSL och
fiber for bredbandsaccess ar det mycket fa elbolag som satsat pa denna
accessform. Det finns flera skil till detta, bland annat brister i tickvidden, vilket
gjorde att de forsta pilotprojekten inte foll vl ut. Dessutom saknas idag en
internationell standard, vilket bland annat medfért att produkterna inte blivit
tillrickligt 6verkomliga i pris, samt att normer for storning inte dr etablerade. Det
senare kan leda till att en elleverantér som satsat pa bredband via elnitet kan sitta
med ett antal oanvindbara elndtsmodem, om produkterna inte visar sig klara krav
pa skadlig radiostrilning.

Nu ir en standard under framtagning, flera leverantorer finns pa marknaden med
etablerade produkter, ett antal testinstallationer finns bade i Sverige och ute i
Europa, vilket sammantaget gor att marknadspotentialen for elnits-
kommunikation forbittrats avsevirt. Det forblir emellertid en 6ppen friga om
marknadsfonstret har stingt i och med att xDSL fatt ett alltfor stort forsprang.

Figur 1. Surfa via eluttaget - Bild fran n-tv.de (www.nt-v.de)
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Summary

Despite the fact that Power Line Communication (PLC) ought to be an attractive
alternative to xIDSL and fibre for broadband access to the Internet, it is a
technology explored by very few power companies. There are a number of
reasons for this, where one is the coverage problem that affected the pioneering
PLC providers. The technology was not mature enough to offer the range that the
utilities and manufacturers promised the market. The absence of a harmonized
standard, regulating the emission levels allowed from PLC equipment is yet
another problem area. Without such a standard, power companies investing in
power line communication could end up with a large stock of modems unusable
to customers, thus jeopardizing the entire venture. An international standard
would also imply a larger market, thus enabling lower end user prices.

Work on a harmonized standard is however ongoing. A number of vendors are
present on the market with mature products and a number of test installations are
available in Sweden as well as on the European continent. These factors all
together make the market potential for power line communication much more
promising than earlier. However, it is still an open question whether the window
of opportunity has closed for PLC as xDSL has reached a significant market
penetration and hence has captured the market.
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1 Inledning

Elnitskommunikation innebir att elnitet anvands for mer dn bara energi-
overforing. Fordelarna med denna accessform jamfort med andra bredbandsnit ar
uppenbara — infrastrukturen finns ju redan pa plats.

Denna tekniska marknadsrapport ger en kort genomging av tekniken, marknaden
och framtida utveckling pa omradet. For den intresserade ldsaren finns ett par
faktarutor pa gra botten — dessa rutor kan uteslutas for den som enbart scker en
overgripande forstaelse av tekniken.

2 Bakgrund

2.1 Elnatens uppbyggnad

Elnitet bestar av stamnit samt regionala och lokala nit. Totalt dr det svenska
elnitet 47 000 mil langt (10 varv runt jorden), varav ungefir hilften ar
luftledningar och hilften kabel. De respektive niten har olika dgare. Totalt finns
drygt 200 elnitsdgare i Sverige.

Figur 2. Elndtets bestandsdelar - Bild fran Svensk Energi

For att sitta elndtets struktur i ett mer vilbekant perspektiv kan en jamforelse
goras mot IT-infrastrukturen i Sverige och telefonnitet, se tabellen nedan.

Elnit IT Infrastruktur Telefonnit

Stamnit Stamnit Regionalt transportnit
Regionalt nit Ortssammanbindande nat Distributionsnit
Lokalt nit Omradesnit Accessnit
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Det dr det lokala nitet, och da specifikt lagspanningsledningarna som ar av
intresse for bredbandskommunikation. Aven pa mellanspinningsniva pagar
standardisering av produkter for elndtskommunikation, men 1 stort sett inga
kommersiella produkter finns annu framtagna, se mer i avsnitten om framtida
utveckling.

Faktaruta: Det svenska elnitets uppbyggnad och dgare

Det nationella stamnitet dgs av affirsverket Svenska Kraftnit. Nitet kan
ses som motorvigar for elkraften, och spanningsnivan ar 220 kV eller 400
kV. Till stamnitet hor dven ca 150 transformator- och kopplingsstationer
som behovs for att knyta thop nitet.

De regionala niten dgs av ett fatal foretag, diribland Fortum (tidigare Birka
Energi), Vattenfall, Sydkraft och Graninge. De har i regel ocksa en egen stor
elproduktion. Spanningsnivan i regionniten varierar mellan 10 kV och 130
kV.

Lokalniten dgs av det elnitsforetag som har omriadeskoncession f6r det
aktuella omradet. Exempel pa lokala elbolag édr Sollentuna Energi, Boras
Energi och Oresundskraft. Samtliga dessa elbolag betjinar endast en
kommun eller ett mindre omrade.

Lokalniten bestir av tva delar. Den forsta delen utgors av de niat som har en
driftspianning av 10 alternativt 20 kV, vilket kallas mellanspinning.

Mellanspanningsniten leder efter ndgra mils strickning fram till olika lokala
transformatorstationer dir spanningen transformeras ner till 400 V
(ldgspdnning). Fran dessa mitstationer matas elen ut i de ligspannings-
ledningar som distribuerar elen till de slutliga el-anvindarna. Langden pa
dessa ledningar ar upp till cirka 500 meter.

2.2 Historik

Tekniken att anvinda elnitet f6r kommunikation édr inget nytt. Elnats-
kommunikation har anvints av energibranschen sedan 1930-talet for att styra och
6vervaka elnit och kraftstationer. Det som dr nytt dr att tekniken under senare ar
utvecklats till en kommersiell produkt som anpassats f6r bredbands-
kommunikation f6r hushall och féretag.
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Elndtskommunikation, eller PLC-teknik, sisom den ser ut idag, presenterades for
forsta gangen pa en missa i Amsterdam 1997. Det var Nortel' som tillsammans
med ett energibolag, United Ultilities, tagit fram ett testsystem for bredbands-
kommunikation 6ver elnitet i Manchester, England. Nitet gick under
arbetsnamnet Nor.Web och féretaget rapporterade bittakter pa 1 Mbps2.

Siemens och Ericsson drog ocksa igang forskning inom elnatskommunikation,
men alla tre telekomleverantérerna (Nortel, Siemens och Ericsson) lade ganska
snabbt ner sin utveckling pd omradet.

I maj 2000 avknoppades Ericssons forsoksverksamhet som ett eget bolag, Ilevo?.

Under 2001 tog flera leverantorer fram testutrustning och genomforde faltforsok,
dock utan nagon storre kommersiell spridning. De forsta kommersiella férséken i
Sverige, med slutkunder, startade under vintern 2001/2002 bland annat av
Sydkraft som erbjod delad kapacitet pa 2 Mbps. Pa grund av rickviddsproblem
har emellertid Sydkraft dndrat fokus och har nu dragit ner sina ambitioner vad
giller utbyggnadstakt*. I gengild har Skanska Energi gjort en storre satsning pa
omradet sedan december 2002 och Gotlands energi, GEAB, erbjuder dven de
bredband till sina elndtskunder. Ingen av operatérerna har dock ndgra storre
installationer idag,.

“Identifiering” av
tillverkare Standardisering >

H—/

Introduktion Mindre Storre Kommersiella System for

av tekniken faltforsok faltforsok produkter mellanspinning
A A A A
1997 2001 2002 2003 2004
Nortel Sydkraft/ Ascom Skinska Energi, Tlevo, Main.net Amperion,
Gotlands Energi Main.net

Figur 3. PL.C — den moderna historiken. Kélla: Per Wigren, Carl Bro

! Kanadensisk telekommunikationsleverantor

2The final connection” EEI, Electric Perspectives, Juli 2001
3 Killa: www.ilevo.com
4”Bredband i elnitet stoter pa hinder”, Computer Sweden, nr 13, 2001
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3 PLC - oversikt

3.1 Hur fungerar det?

For att ansluta en fastighet till elndtet for Internetaccess krivs ett elndtsmodem
mellan datorn och eluttaget, och ett modem i den transformatorstation som
hushallet ar anslutet till, se Figur 4 nedan.

Modemet i transformatorstationen kan betjina flera hushall, och
overforingskapaciteten delas mellan alla anvindare som ar anslutna till samma
transformatorstation.

Transformatorstationen ansluts till en ISP f6r vidare anslutning till Internet med
optisk fiber eller med nagon DSL-anslutning, vilket dr en betydande kostnad och
en flaskhals idag. Inom ett par ar férvintas dock dven elnatskommunikation 6ver
mellanspanning vara standardiserad, vilket gor att flera abonnenter kan anslutas
direkt fran elnitet till Internet — nagot som givetvis gor tekniken dnnu mer
intressant for elkraftsdistributérerna. Se dven avsnittet om framtida utveckling.

WAN-anslutning
via fiber, xDSL,

Kundmodem
Repeater (IR) @ (CPE)

Natstations-
modem (TPE)

Figur 4. Schematisk natbild for elndtskommunikation (fritt efter llevo)
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Faktaruta: Mer detaljer runt PLC-tekniken

Elledningar kan anvindas for att 6verfora dels lagfrekventa signaler pa 50-
00 Hz, dels hogfrekventa signaler 6ver 1 MHz. Genom att utnyttja
filtrering kan de lagre frekvenserna bira sjilva eleffekten (energin), medan
de hogre frekvenserna kan anvindas f6r datadverforing. Principen visas 1
figuren nedan.

Den inkommande signalen, som innehaller bade lagfrekvent elenergi och
hogfrekvent bredbandsinformation passerar tva filter. De ldgre
frekvenserna, som ocksé bir huvuddelen av energin, gar till elmiétaren, och
sedan vidare till de elektriska apparater som finns i hushallet. Den
hogfrekventa delen gar istillet genom ett hogpassfilter, som sparrar 50 Hz-
signalen, och leds darefter vidare till datorn eller motsvarande terminal
(dven telefoni kan erhéllas via elndtet, se mer om detta i avsnittet om
tjanster).

Till/Fran
transformator- .
station Till elmataren
> »| Lagpass- >
filter
o 4 >
]
Hogpass-

filter

= 50 Hz elkraftsignal

2-vags-kommunikation,
over 1 MHz

w Till datorn

Figur 5. Schematisk bild dver ingangen till ett elndtsmodem

3.2 Rackvidd

Vilken rickvidd behovs for att elndtskommunikation ska fungera som ett
alternativ till andra bredbandslésningar, saisom ADSL, kabel-TV och fiber-LAN?

Som tidigare beskrivits anvinds elndtskommunikation som en ”last-mile-access”
det vill siga mellan transformatorstationen och hushallen. I Sverige ar avstindet

mellan hushallen och nitstationen ett par hundra meter, och varje station ansluter
50-300 kundet>.

b

5> ”Nytt bredband i elnitet”, Ny Teknik, 2000-10-20
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Rickvidden for elndtsmodemen beror till stor del pa vald teknik, men de flesta
leverantorer erbjuder idag produkter som klarar rickvidder pa 450 metert. Detta
skulle innebira att i stort sett alla Sveriges hushall kan fa bredbandsanslutning via
elnitet.

Sydkraft, som var tidigt ute, la ner sin satsning pa elnatskommunikation till
enfamiljshus pa grund av att rickvidden var for dalig (forsta generationens
elndtsmodem fran schweiziska Ascom)’. Istillet satsar Sydkraft numera enbart pa
elndtskommunikation till flerfamiljshus, dir fastighetens elnit anvinds som ett
LANS, medan anslutningen fram till fastigheten gors med telenit (xDSL) eller med
fiber.

For att fa upp rickvidden ytterligare kan repeatrar, vilka i princip fungerar som
forstarkare, anvindas mellan nitstationen och fastigheterna. De mer avancerade
repeatrarna fungerar aven som routers, det vill siga de packar upp IP-paketen,
avkodar och felrittar eventuella fel, analyserar adressinformationen, och skickar
paketen vidare. Main.net anvander i stor utstrickning repeatrar i sina system, se
vidare avsnittet om leverantorer.

3.3 PLC som inomhusldsning

Rickvidden dr en klar begransning f6r PLC-tekniken, liksom risken for stérande
stralning, vilket beskrivs i ett separat avsnitt. Ett sitt att komma runt dessa tva
problem, i varje fall i stor utstrickning, ar att anvinda PLC som en ren
inomhusl6sning, utan vidare koppling mot elnitet.

Praktiskt innebar detta att ett hushall kan bygga sitt eget hemnitverk med PLC,
men anvianda konventionell accessteknik, det vill sdga fiber, xDSL eller kabel-TV
for anslutning till en ISP eller annan bredbandsleverant6r. Férdelen f6r hushallen
ar att antalet nit i fastigheten kan reduceras, genom att anvindaren slipper dra ett
separat bredbandsnit. Nackdelen med tekniken ar snarast att marknaden ar stingd
for elnitsbolagen, da de inte lingre erbjuder tjansten till kunden, forsavitt de inte
erbjuder fiber eller annan access till hemmet.

En nackdel med PLC som ren inomhuslsning ér att tekniken inte dr
standardiserad, och att det lokala elnitsmodemet kan orsaka nedsmutsning av
sjalva elnitet, bakdt fran hushallet till transformatorstationen.

I USA dr PLC som inomhuslosning en timligen vil etablerad produkt.
Utrustningen for att koppla thop tvd dator via elnitet i en fastighet kostar mindre
an 50 dollar®. Bandbredden idr upp till 14 Mbps. Diremot har tekniken inte spridit
sig till Europa dn, men det ar antagligen bara en tidsfraga innan reglerings-
myndigheter i Europa far anledning att se 6ver EMC-krav f6r PLC-utrustning
aven hir.

¢ ”Elnitet klarar 10 Mbit/s”, Elektroniktidningen 2002-05-13
7”Bredband i eljacket stoter pd hinder”, Computer Sweden nr 136, 2001
8 Local Area Network (lokalt nitverk)

? Killa: www.howstuffworks.com
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I USA marknadsfors produkter f6r inomhus-PLC via intresseorganisationen
HomePlug Powerline Alliance.

Atlll

HomePIu

Powerline Alllnnl:,e

Figur 6. Varundrke/ logotyp for HomePlug Powerline Association

Fakta: Digitala kommunikationssystem

Varje digitalt kommunikationssystem ir 1 princip uppbyggt som figuren nedan
visar. Malsdttning ar att 6verfora digital information, en strom av ettor och
nollor, 6ver en kanal med brus, med si hég bithastighet som méjligt.

Signalen genereras i en informationskilla, vilket kan vara ljud eller bild.
Kaillkodning innebir att informationen komprimeras for att minska antalet
overforda bitar. I kanalkodaren tillfors kontrollbitar som anvinds for att
detektera eller korrigera eventuella bitfel pa kanalen. Slutligen moduleras
signalen péd en birvag med en viss frekvens.

I mottagaren sker det omvinda férfarandet. Signalen demoduleras, det vill
saga barvagen plockas bort, darefter kanalavkodas signalen och bitfel
korrigeras eller detekteras. Vid felupptickt begir mottagaren omsindning av
informationen. Slutligen avkodas sjilva informationen, vilket innebdr att
ettorna och nollorna dter far representera bokstaver, siffror eller annan
information.

Informations- Kallkodning N Kanalkodning L, Modulering
kalla ™

Kanal

Informations- Kallavkodning Kanalavkodning | Demodulering
mottagare 7 M 7

Figur 7. Digitalt kommunikationssystem - versikt

Eftersom PLC ir ett digitalt kommunikationssystem, bestar aven det av
stegen ovan, men kanalen dr hir inte en fiber eller en kopparledning. En av de
stora svarigheterna med elndtskommunikation ér att kanalen inte dr val
definierad. Faktum ér att varje enskild link frin transformatorstationen ut till
hushallen ir en specifik kanal med specifik karakteristik och kvalitet.

Post- och telestyrelsen
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3.4  Overforingskapacitet

Dagens system har en 6verforingskapacitet pa 10 Mbps, 1 gynnsamma fall upp till
45 Mbps'. Notera att dessa Overforingshastigheter indikerar total hastighet, det
vill sdga exempelvis 27 Mbps nedstréms och resterande 18 Mbps uppstréms.

Kapaciteten dr delad mellan samtliga anvindare, och empiriska f6rs6k har visat att
varje anvandare uppfattar sig erhalla ungefir en tredjedel av den maximala
kapaciteten, vilket skulle innebara mellan 3 och 15 Mbps per anvindare.

3.5 Kostnader

Pa grund av bristande standardisering, se dven separat avsnitt, saknas idag en
massmarknad for elndtskommunikation. Avsaknaden av massmarknad gor att
antalet leverantorer édr forhallandevis litet, vilket 1 sin tur leder till en hogre
prisniva, pa grund av bristande konkurrens. Dessutom leder en liten marknad till
att de hoga initiala kostnaderna for forskning och utveckling maste baras av férre
forsalda enheter, vilket gor att prisnivan maste hallas uppe for att foretaget skall
ha nagon form av lI6nsamhet (ett fenomen som ofta beskrivs som economy of
scale).

Ett elndtsmodem f6r hushallen kostar idag (maj 2003) ca tre tusen kronor!!. Till
detta kommer det mottagande modemet i nitstationen, vilket kostar cirka 25 000
kronor. Anslutning till stadsnitet f6r vidare koppling till en ISP kostar ungefar lika
mycket och dessutom tillkommer en kostnad f6r eventuella repeatrar (tre till fyra
repeatrar per nitstation) fér 5 000 kronor styck.

Den mer eller mindre fasta kostnaden per nitstation blir saledes cirka 60 000
kronor, vilket leder till att kostnaden per installation i allra hogsta grad beror av
anslutningsgraden. Med 10 anslutningar per nitstation blir kostnaden per
anslutning, inklusive kundmodem, runt 9 000 kronor. Skianska Energi som
lanserar bredband via elnitet under varen 2003 riknar i sina kalkyler med en
kostnad pa cirka 12 000 kronor per anslutning?!2.

Grafen nedan visar hur anslutningskostnaden per hushall varierar med antalet
anslutna abonnenter per nitstation. En av de stora fordelarna med tekniken, ur ett
ckonomiskt perspektiv, idr trots allt indd smaskaligheten. En installation till ett
litet antal kunder, det vill sdga firre dn hundra, leder inte till alltf6r tunga
belastningar pa balansrakningen, vilket kan motivera flera elnitsdgare att
experimentera med tekniken.

10 Killa: www.ilevo.se (press release 2002-11-13)
11 Per Wigren, Carl Bro konsult, Seminarium 2003-05-08
12”Bredband i elnitet ska konkurrera med ADSL”, Ny Teknik, 2002-11-19
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Kostnad per anslutning (kronor)

16 000
14 000 -
12 000 -
10 000 -
8 000 -
6 000 -
4 000 A
2000 A

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Antal anslutningar per transformatorstation

Figur 8. Kostnad per anslutning som funktion av totala antalet anslutningar i en ndtstation

For slutkunden skiljer sig inte prissittningen av bredbandsaccess via PLC fran
andra typer av fasta accesser. Samtliga elbolag som erbjuder bredband via elnatet
debiterar en fast manadsavgift plus en engiangsavgift for installationen. Mer
detaljerad information om aktuell prissittning dterfinns 1 avsnittet om operatorer.

3.6 Storningar

Nir elndtskommunikation beskrivs nimns ofta stérningar som ett stort problem.
Storningarna dr dock av tva helt skilda slag. Det ena storningsproblemet ar att
elndtskommunikationen 1 sig stor annan elektromagnetisk kommunikation, i
realiteten radiosignaler av olika slag, eftersom PLC anvinder frekvenser i
radiospektrat. Det andra stérningsproblemet r6r det faktum att Sverforings-
kanalen, det vill sidga elledningen, inte 4r vil definierad ur ett elektriskt och
magnetiskt perspektiv, vilket forsimrar sjilva overforingen och didrmed
mojligheten till hég bittakt f6r en given bandbredd.

3.6.1 Elektromagnetisk kompatibilitet

Det storsta problemomradet f6r PLC och antagligen ett av de frimsta skalen till
att det inte har natt nagra storre framgangar ar att systemen inte ar storsikra.
Anledningen till detta ér att de vanliga elkablar som finns i fastigheterna inte ar
utformade for att Gverfora kommunikationssignaler, 1 och med att de inte ar
skidrmade som koaxialkablar.

Problemet med storningar fran PLC ar att det inte finns nagon standard att luta
sig mot, som reglerar acceptabel storniva. Istillet faller PLC idag under EMC-
direktivet, vilket stiller krav pa att utrustningen inte skall orsaka skadlig stralning,
men som inte i detalj specificerar acceptabla stornivaer.
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For att uppritta en standard f6r PLC och dven for all annan kabelbunden
kommunikation, sisom xDSL och kabel-TV, har EU-kommissionen uppdragit dt
Cenelec’s och ETSI att utarbeta en ny standard.

Hitintills har flera tillverkare och myndigheter anvint den tyska standarden NB30
som mattstock, som dven den omfattar all slags telekommunikation genom eller
utmed alla slags elledningar i frekvensomradet 9 kHz till 3 GHz. NB30 innehaller
dock grinsvirden for stérning som inte uppfylls av samtliga elndtsprodukter,
speciellt inte de med hog bandbredd. France Telecom gjorde 2001 en
undersokning som visade att ADSL lag minst 6 dB under grinsvirdet medan
PLC-systemet lag minst 20 dB over!4.

NB30 ir i sig redan det en kompromiss mellan radioindustrins's krav pa lag
storning fran kabelbunden kommunikation (inklusive PLC) och elkraftsindustrins
krav pa hoga grinsvarden, som mojliggor hoga bandbredder till acceptabel
kostnad. Att ta fram utrustning for elndtskommunikation som ligger lingt under
grinsvirdena i NB30 dr nimligen ingen omojlighet, men det dr férenligt med
hégre kostnader 1 form av exempelvis mer avancerade filter.

Fordelen med NB30 ir att det 4r en robust standard, som ar applicerad pa en stor
mingd radioutrustning. Nackdelen ér att stornivaerna baseras pa faltmitningar,
vilket ger tolkningsproblem, se faktaruta. For att hitta fram till en ny
kompromisslosning, som inte bygger pd NB30 arbetar darfor ETSI/Cenelec pa
ett forslag som istéllet baseras pa en tidigare produktstandard?¢ dir stornivan for
hogre frekvenser ligger Gver stornivan i NB30. Forslaget ar framtaget for att om
mojligt undvika en alltfor ling standardiseringsprocess, da ingen av parterna, det
vill sdga varken radioindustrin eller kraftindustrin, kan acceptera NB30 som
standard. Ett forslag till ny standard vintas under varen 2004 f6r nationell
omrostning. Standardiseringsgruppen strivar efter att den nya standarden kan ska
kunna faststillas i slutet av 20047

Framst militéra System for polis, Vanlig Flyg Taxi, sjofart TV
system brandkar, rundradio pa| nara kusten
raddningstjanst FM-bandet
30 MHz 50 MHz 80 MHz 108 MHz 140 MHz 175 MHz

Figur 9. Frekvensspektrums anvindning. PL.C ligger i intervallet 1,6 - 30 MHz

13 European Committee for Electro technical Standardization.

14 ”EU-standard blockerar bredband via elnitet”, Elektroniktidningen, 2002-02-13
15 Bade leverantérer och operatérer, sisom BBC, SVT etc.

16 CISPR 22 / EN55022

17 Kalla: Ronald Storrs, PTS
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En grupp som berors direkt av f6r hoga storningsnivéer fran bredbandséverforing
via elndtet dr andra radioanvindare 1 samma frekvensband som PLC, det vill siga
bland annat utlandsprogram for rundradio, militir anvindning samt
sikerhetsrelaterade frekvenser for flygtrafik och sjéfart. Aven radioamatérer, som
skickar kortvagssandningar 6ver hela virlden anvinder frekvenser 1
frekvensomradet upp till 30 MHz.

Det israeliska foretaget Main.net Communications har utvecklat en teknik for
bredband i elndtet som baseras pa att operatOrerna installerar repeatrar i nitet som
forstarker signalen mellan transformatorstationen och hushallen's. Genom att
anvinda repeatrar kan signalnivaerna héllas pa en ligre niva dn normalt, vilket
leder till lagre stralningsnivaer, siger Main.net 1 ett pressmeddelande. Nackdelen
med repeatrar dr dock att kostnaden f6r nitet 6kar, samt att bandbredden minskar
visentligt, 1 varje fall om repeatern bygger pa ett tidsdelat system.

Faktaruta: Om filtmdétningar och vigutbredning

NB30 baseras, som tidigare beskrivits, pa faltmatningar. Detta stiller till
problem da bakgrundsfiltet varierar kraftigt. En produkt som uppvisar ett visst
elektriskt och magnetiskt falt pa Birger Jarlsgatan i Stockholm kan saledes
uppvisa helt andra resultat pa landsbygden i Toscana. A andra sidan ir
faltmatningar den enda relevanta matmetoden, da den visar vad produkten
egentligen far for paverkan pa omgivningen.

Problemet med matmetoderna i NB30 ir att dir sker inte bara faltmatningar,
utan ocksa en omrakning mellan det magnetiska féltet till ett elektriskt falt.
Denna omvandling ir inte rent tekniskt stringent, vilket foérsvarar tolkningen av
mitningarna. Som botemedel har darfor standardiseringskommittén foreslagit
att den nya standarden skall baseras pa ett rent magnetfiltsvirde, utan
omrakning.

Ytterligare ett problem med storningarna fran PLC ar att det rader sirskilda
vagutbredningsférhallanden inom frekvensbandet upp till 30 MHz, vilket gor
att radiostorningarna dr svira att bedéma. Orsaken till detta dr att storningarna
kan upptrida pa stora avstand frin det sindande nitet pa grund av
reflekterande rymdvéagor. Dessutom édr de sammanlagda effekterna vid stora
koncentrationer av PLC-anvindning svéra att beridkna eller uppskatta.

18 ”Firre storningar med repeatrar”, Computer Sweden, nr 11, 2003,
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3.6.2 Elnatets paverkan pa kommunikationen

Den andra aspekten pa stortalighet med PLC ar att kommunikationen 1 sig stors
av det omgivande elektriska och magnetiska filtet.

Kvaliteten pa all typ av 6verforing beror huvudsakligen pa brusnivan vid
mottagaren och dimpning av signalen fér olika frekvenser. Problemet med just
elndtskommunikation ar att storningar som brus och dimpning genereras av laster
som ir kopplade till nitet. Laster 1 det hir sammanhanget ér olika elektriska
apparater, sisom vitvaror och hushallsapparater av olika slag. I synnerhet
luftkonditionering sdgs vara en svar storkalla®.

Faktaruta: Elnitet som kommunikationskanal

Eftersom avstindet mellan transformatorstation och hushall vatierar inom ett
omrade, och antalet och typen av elektrisk apparatur i hemmet varierar, blir
varje link mellan station och hushall en egen kanal, med olika kvalitet. Det
betyder att motstandet pa de olika linkarna varierar.

Normalt matchas impedansen (motstandet) pa kabeln med sindaren, sa att
anvindandet av en 50 ohms kabel motsvaras av en 50 ohms sandare.

Effekten av daligt matchade impedanser ér att signalen dimpas. Vid
elndtskommunikation varierar dessutom inte kanalens karakteristik enbart
mellan olika linkar utan ocksa 6ver tiden. Den kan variera mellan nagra
tusendels ohm till flera tusen ohm beroende pa vilka laster som finns och hur
de idr anslutna till elnidtet'. En 16sning pa tidsvariationerna ar att anvinda filter
och adaptiva metoder, en teknik som bland annat Ilevo anvinder sig av.

En adaptiv metod gér ut pa att sindare och mottagare anpassar sig till den
aktuella kanalens egenskaper for att fa ett sd effektivt utnyttjande av denna
som mojligt. En metod ir att man anvinder sig av en kind testsekvens for att
estimera, det vill siga bedéma, kanalens karakteristik.

Ett sitt att Oka signalens stortalighet ér att vilja en robust modulationsform.
Modulation innebar att informationen representeras av amplituds-, frekvens-
och/eller fasindringar av en birvig, se bilden nedan.

19The final connection” EEI, Electric Perspectives, Juli 2001
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Bérvag (omodulerad) WWN\M

Amplitudmodulering (AM) : fvv\/\/w\/\m
Frekvensmodulering (FM) \N\[\M\}W
Fasmodulering (PM) {\N\(\AMAAM

Figur 10. Modulationsmetoder (analoga)

Faktaruta: Modulation for elnitskommunikation

Den modulationsteknik som anvinds for elnatskommunikation dr vanligen av
typen OFDM, vilket star f6r Orthogonal Frequency Division Multiplex.
Fordelen med denna metod ar att den tillgangliga bandbredden W delas in 1
flera sma frekvensband W, W,... W,_. Om tillrickligt smd delband anvinds ar
dampningen och fasférskjutningen relativt konstant inom delbandet, vilket
okar stortaligheten. I varje delband anvinds sedan en moduleringsmetod (ofta
AM) f6r att 6verfora informationen. Om ett delband har dalig kanalkvalitet, pa
grund av exempelvis radiosandningar, behover detta delband ej anvandas vid
avkodningen. Pa sa sitt fas en robust modulationsteknik.

Om man ska géra nagon form av analogi, kan OFDM kan narmast liknas vid
frekvenshoppning i ett mobilsystem, f6r den som ér bekant med GSM-
systemet

3.7 Lagen om elektronisk kommunikation

En angeldgen fraga att besvara ir huruvida elnitskommunikation omfattas av det
nya regelverket, det vill sdga av lagen om elektronisk kommunikation. I
forarbetena? rekommenderar utredarna att PLC skall inga 1 lagen — de skriver att
de inte ’finner skil att foresla en avvikande reglering betriffande elnit som
anvinds for elektronisk kommunikation”. A andra sidan star det i lagen?' att
denna omfattar elektroniska kommunikationsnit, vilka definieras som nit vilka
helt eller huvudsakligen anvinds for att tillhandahalla allmint tillgingliga
elektroniska kommunikationstjanster. Da elnitet forst och framst dr avsett att bara
elenergi till anvindarna, kan natet inte sidgas anviandas huvudsakligen for
kommunikation, och borde saledes inte omfattas av lagen.

20 SOU 2002:60, sid 411
21 Regeringens proposition 2002/03:110, sid 11
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PTS instillning f6r narvarande ar emellertid att elndtskommunikation omfattas av
lagen, vilket ocksa star det i de EU-direktiv som anvints som monster for den nya
lagen.

En vidare fraga dr da om detta i sin tur innebar att elndtskommunikation bor
omfattas av samtrafikslagstiftning samt om elnitsigarna skall kunna alaggas
skyldigheter till samlokalisering och tilltride till nit enligt LLUB-f6rordningen. Att
infora krav pa tilltride for elnit, pa samma sitt som gjorts for telefonnitet, kan
dock leda till att elndtskommunikation som féreteelse stryps i sin linda. Tvingas
elnitsdgarna upplata sina nit till andra aktorer, kan incitamentet att préva en ny
teknik med oként affirsvirde, forsvinna 1 ett mycket tidigt skede. Likasa stiller
samlokalisering och tilltrdde stora krav vad giller elsikerhetskunnande hos de
inblandade parterna. Skyldigheterna att erbjuda tilltride kan innebdra att
energiforetagen tvingas lamna fysisk? tilltride till sina starkstrémsanliggningar,
vilket ar underkastat sikerhetskrav i bland annat ellagen och Elsakerhetsverkets
foreskrifter. Att helt likstilla elndtskommunikation med 6vrig elektronisk
kommunikation, ur alla aspekter, kan siledes fa svaréverskadliga konsekvenser.

4 Framtida teknikutveckling

4.1 Kommunikation dver mellanspdnning

Mellanspinningsnatet har av manga inom branschen setts som den felande linken
for elnatskommunikationen. Genom att 6verféra informationen via elnitet fran
transformatorstationen till nairmaste hégre niva 1 eldistributionskedjan kan antalet
anslutningspunkter till stamndtet reduceras avsevirt, och elbolagen far ocksa
kontroll 6ver en storre del av 6verforingsnitet.

I USA ir intresset for elndt pa mellanspanningsniva mycket mer intressant, da
elnitet dir ser annorlunda ut dn i Europa. Istillet for att som har ansluta ett
hundratal kunder till en transformatotstation, matas en handfull hushaill frin en
vasentligt mindre nitstation, vanligen monterad i en lyktstolpe?.

Tva amerikanska elbolag, Ameren i Mississippi och PPNL i Pennsylvania, med
tillsammans 2,9 miljoner elabonnenter, planerar nu att infora elnits-
kommunikation pa mellanspanningsnatet, dir upp till nagra tusen elabonnenter ér
anslutna till samma transformatorstation. Fyra systemleverantorer genomfor
tekniska prov, dir tva av leverantérerna dessutom kombinerar PLLC med WLAN
for den lokala distributionen.

22 Jamf6r microbasstationer f6r mobilkommunikation
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Faktaruta: Elndtskommunikation éver mellanspinningsnitet

Ett av problemen med att anvinda aven mellanspanningsnatet (10 kV) for
PLC ir férekomsten av transformatorer. En transformator fungerar 1
realiteten som ett mycket vildefinierat filter, som i det aktuella fallet filtrerar
ut 50 Hz-signalen, och klipper bort alla 6vertoner. Nackdelen med detta f6r
elnatskommunikation dr uppenbar; dven den informationsbarande signalen
klipps foljaktligen bort i transformatorn.

Metoden for att undvika detta dr att bygga en slags brygga f6rbi
transformatorn, som figuren nedan visar.

transformator

50 Hz elkraftsignal ‘

Elnatskommunikation, > 1 MHz

forstarkare

Figur 11. Forbikoppling av PL.C i transformatorstation

4.2  Overforingshastigheter

Som tidigare nimnts erbjuds idag 6verféringshastigheter pa 10 Mbps, och i
gynnsamma fall dnda upp till 45 Mbps. I bida fallen dr det delad kapacitet som
erbjuds, det vill siga tillginglig Overforingskapacitet for samtliga kunder anslutna
till ett och samma modem i transformatorstationen.

Enligt Per Wigren pa Carl Bro ir elektroniska kretsar, sa kallade chip-sets, for
overforingshastigheter hégre dn 100 Mbps under utveckling f6r lansering under
2003. Ilevo har ocksa visat en prototyp som klarar bittakter av den
storleksordningen?. Priser och volymer pa kommersiella produkter baserade pa
dessa kretsar ar emellertid osakert. Klart 4r dock att en omfattande utveckling sker
pa omradet.

2323000 hushall fir bredband via elnitet”, Ny Teknik, 2001-09-26
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4.3 Alternativa tekniker for elndtsinnehavare

Det finns andra alternativ for elbolag som vill erbjuda sina kunder access till
Internet. Ett vanligt sidant alternativ ér att dra fiber till fastigheterna, men
Malmoféretaget Utileyes vill istallet koppla ithop automatiska elmitare (AMR,
Automatic Meter Reading) i ett tradlost nit, dar Internettrafik, telefoni och data
fran elmitaren Gverfors tradlost fran elmatare till elmitare innan de nar en central
basstation. Det ir alltsa inte lingre tal om kommunikation 6ver elnitet, utan
snarare en form av tridlost LAN.

Boxen fran Utileyes arbetar med samma radioteknik som surfpunkter och tradlésa
datanit pa kontor, vilket innebir att det inte finns nigra licenskrav. Overférings-
hastigheten beriknas till ca 2 Mbps och genom att informationen skickas fran
hushall till hushéll kan antalet centrala basstationer vara litet. Totalt menar
Utileyes att en stad av Malmos storlek endast skulle kriva ett tiotal centrala
basstationer, och att avstaindet mellan en basstation och den mest avlagsna
hushallsboxen kan vara cirka tre mil. Nackdelen med tekniken ar att det kravs att
det sitter en box i ndstan varje hem, eftersom den kundplacerade utrustningen ar
informationsbdrare i systemet. Om boxarna installeras av den lokala
elkraftsdistributoren for elmataravlisning ar detta emellertid inte ett oGverstigligt
krav.

Téckningsomrade
frdn en AMR

Utrustning fran
Utileyes for
fiarravldsning (AMR)

/

Figur 12. Anvéindning av boxar for farraviisming av elmdtare som ett cellulért system
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4.4 Tjanster

44.1 Telefoni

Telefoni via elndtet erbjuds dven det i mindre skala idag, och ir ett intressant
utvecklingsomrade. Main.net erbjuder tva olika alternativ for telefoni 6ver elnitet,
dir det forsta ar en 16sning for utvecklade linder” medan det andra alternativet
viander sig till utvecklingslinder.

I det forsta fallet anvinds Internetplattformen som birare f6r IP-telefonin, vilket
innebir att hushallen antingen kan avsluta sitt abonnemang hos den etablerade
teleoperatéren alternativt erhlla en andra telefonlinje till hemmet. Aven mer
sofistikerade tjanster sisom unified messaging, konferenssamtal och sa vidare
erbjuds via Main.nets systemlosning. I stort sett kan detta ses som en form av IP-
telefoni, dir 6verforingen i detta specifika fall sker med elnitet som birare i stallet
for ett fiber-LAN eller ett annat mer traditionellt bredbandsnit.

For utvecklingslinder erbjuds istillet en 16sning med enbart telefoni, dar elnitet
anvinds istéllet f6r kopparnitet f6r anslutning av hushallens telefoner.
Telefonapparaten ar i detta fall av vanlig analog typ, och dessa ansluts till
elndtsmodemet med vanliga telefonsladdar.

I tredje virlden ar telefonpenetrationen mycket ldg. Att dra kopparbaserade
telefonledningar till byar och mindre samhillen dr besvirligt och férenligt med
stora investeringskostnader. Diaremot dr byarna i manga fall elektrifierade, vilket
innebdr att telefoni via elnitet innebir en stor kostnadsbesparing. Ingen grivning
av nya kablar, ingen ny infrastruktur och inte heller ledningsdragning i bostidder
krivs for att erbjuda telefoni till stora grupper av manniskor.

Main.net redovisar dessvirre inga siffror 1 form av antal installationer pa sin
hemsida, men marknaden ir stor. Brasilien, till exempel, har 176 miljoner
invanare. Endast 17 procent av hushallen har telefon, men diremot 93 procent av
hushillen har elektricitet?*.

Figur 13. Genom elnditskonmmunikation kan hushall i utvecklingslinder fa IP-telefoni, tidigare
dn vanlig telefoni

24 ”Koppla upp dig via dit eluttag”, Aftonbladet, 2002-08-19
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4.4.2 Fjarravlasning av elmatare

Minga PLC-leverantorer hoppas att lagen om automatisk avlisning av
elférbrukningen hos villadgare? kommer att inverka positivt pa anvindning av
elndtskommunikation. Sveriges elnitsigare har visserligen sex ar pa sig att
installera cirka fem miljoner fjirravlista elmatare, men férhoppningen ar att
elbolagen skall vilja att installera elnditsmodem i samband med utrustning for el-
avlasningen, och pa sa sitt sla tva flugor i en small. Det som talar emot en sadan
utveckling dr emellertid att el-avliasningen kan 16sas med system som anvinder
visentligt lagre bittakt och dirigenom bandbredd, vilket innebir att potentialen
inte ar fullt sa stor som leverantorerna kanske skulle 6nskat.

5 Leverantorer av utrustning

Enligt den svenska tillverkaren Ilevo finns det ett 100-tal féretag runt om i virlden
som arbetar med produkter inom elndtskommunikation. Det dr emellertid inte alla
som har hela produktsortimentet, frin den kundplacerade utrustningen till den
utrustning som kops av kraftbolagen. Bland de mest kinda finns, férutom Ilevo,
israeliska Main.net, schweiziska Ascom och amerikanska Amperion.

5.1 llevo (Sverige)

ILevo’

Ilevo édr som tidigare nimnts en avknoppning fran Ericsson, med kontor i
Karlstad. De utvecklar savil kundplacerad utrustning (CPEZ), centralenhet f6r
transformatorstationen (TPE?) och repeatrar (IR%).

Sjilva sager Ilevo att deras teknik erbjuder hogre kapacitet bland annat genom
anvindning av en ny typ av modulationsteknik. Tekniken som ar patenterad kallas
HeimHorn™ och exakt vad den gor for att 6ka rickvidden vill foretaget av
sekretesskal inte beskriva 1 detalj. Det nimns emellertid att utrustningen
kontinuerligt kinner av hur nitet ser ut, och anpassar modulationen till det®,
foljaktligen nigon form av adaptiv metod.

Antalet kundmodem som kan anslutas till en centralenhet i transformatorstation
ar hogt, narmare bestaimt 63 stycken. Den 6verforingskapacitet som erbjuds ar 45
Mbps asymmetriskt eller 36 Mbps symmetriskt delad kapacitet.

%5 Lag antagen av Riksdagen 11 juni 2003

26 Customer Premises Equipment

27 Transformer Premises Equipment

28 Intermediate Repeater

2 ”Elndtet klarar 10 Mbps”, Elektroniktidningen 2002-05-13
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Ilevo har ett tiotal elbolag som kunder 1 Norden, Europa och Asien®. En av de
storre installationerna ar Skanska Energi, se aven avsnittet nedan om operatorer.

5.2 Main.net Communications (Israel)

o
main.ne

Communications

Main.nets produkter baseras pa anvindningen av repeatrar i nitet, vilka fungerar
som en slags router. Pa det sittet kan signalnivderna hallas pé en lidgre niva, vilket
skall ge lagre storningsnivaer. Dessutom blir rickvidden lingre, eftersom
repeatrarna fungerar som forstirkare’l. Det dr dock intressant att notera att medan
Ilevo framfér avsaknaden av behov av repeatrar som en férdel, framhiver
Main.net repeatrarna som en tillgang.

Overféringskapaciteten i Main.nets system uppges vara 1.8 Mbps delad kapacitet,
det vill sdga ganska ldga hastigheter®>. Nista generations system sags ha fem
ganger hogre kapacitet, vilket skulle innebédra 9 Mbps — fortfarande timligen
modesta bittakter.

Main.net har ett fyrtiotal installationer 1 15 lander. I Sverige anvinds féretagets

produkter i Gotlands Energis nit. En annan storre installation dr Mannheim 1
Tyskland dér 3 000 kunder anvinder tekniken.

Main.net har ocksa produkter f6r mellanspidnningssystem f6r den amerikanska
marknaden, bland annat ar foretaget med 1 upphandlingen av system till elbolagen
Ameren och PPNL i USA®. Foretaget sager sig ha en egen 16sning av hur den
digitala informationen ska kunna passera transformatorerna. Tekniken som
anvinds dr att mjukvarumissigt dela upp informationen i sma paket som kan
passera genom transformatorn och sedan lidggas ihop till en bitstrom igen. Hur
detta gar till ndr transformatorn fungerar som ett filter 4r emellertid oklart.
Main.net skriver att tekniken att gd genom transformatorn ér billigare och mer
effektivt dn att ga runt transformatorn som 6vriga leverantorer gor.

30 ”Super-bredband i vigguttag”, Nya Wermlands-Tidningen, 2002-11-13

31 ”Firre storningar med repeatrar”, Computer Sweden, nr 11 2003

32 ”PPL test broadband Internet service”, mcall.com, 2003-04-27

33 ”Manga av USAs elbolag satsar pa bredband via elnitet”, Elektroniktidningen, 2003-05-06
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5.3 Ascom (Schweiz)

ascom

Ascoms system for PLC bygger pa tva oberoende delar; en f6r inomhusbruk, 1
vilket ingar hushallsmodemen, och en f6r utomhusbruk, vari ingar den
transformatorplacerade utrustningen. Mellan de bada systemen finns en sa kallad
“bridge”, som enkelt uttryckt ansluter inomhussystemet till elnitet. Férdelen med
denna uppdelning ir att varje fastighet 1 princip far sitt eget LAN, mellan
eluttagen. Det innebir att trafik mellan exempelvis en PC och en skrivare inte
lastar ner utomhussystemet, utan bara genererar intern trafik. Detta dr givetvis en
storre fordel f6r flerfamiljshus och institutioner an for villor.

Ascom siger sig ha 16st problem med storningar genom att anvinda variabel
uteffekt som justeras automatiskt™, aterigen en form av adaptiv teknik. En annan
produktegenskap ir att realtidsdata, sisom tal och video har prioritet Gver
exempelvis filoverforing, vilket sigs forbattra kundupplevelsen.

C)verféringskapaciteten ar 4,5 Mbps delad kapacitet, och rickvidden ligger runt
400 meter.

I Sverige har Ascom levererat de forsta elndtsmodemen till Sydkraft, som
emellertid lagt ner sin satsning. Vidare har Ascom levererat utrustning till 160
skolor 1 Diisseldorf, som kopplas upp med PLC-teknik av det lokala elbolaget.
Dessutom har Ascom levererat ett stérre antal modem till ett elbolag i Schweiz
(EEF), till Saragoza 1 Spanien, samt till Lina.net pa Island.

34 www.ascom.com
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5.4 DS2 (Spanien)

DS2, dir namnet star f6r Design of Systems on Silicon, ir ett ledande foretag
inom PLC, frimst genom sin utveckling av sa kallade chipsets, det vill sdga de
integrerade kretsarna som innehaller sjilva elektroniken och signalbehandlingen
for elndtsmodemen. Foretaget har ocksa ett antal patent inom omradet som man
sdljer till leverantorer av telekommunikationsutrustning savil som routrar.

DS2 siljer saledes inga egna modem, utan erbjuder sina chipsets som ett
byggblock till féretag som Ilevo och Ascom for implementering i deras
elnitsprodukter. Bandbredden som erbjuds av DS2 dr samma som f6r Ilevo, det
vill saga 45 Mbps.

5.5 Current Technologies (USA)

a%. CURRENT

B." TECHNOLOGIES

Powering the Broadband Generation™

Current Technologies har sin egen proprietira 16sning bade for lagspanningsnatet
och f6r mellanspanningsnitet. Eftersom marknaden i forsta hand dr USA, har
foretaget inte produkter som limpar sig for de langa avstand pa lagspinning som
anvinds 1 Buropa, utan snarare mindre installationer f6r en handfull abonnenter.

Current har installerat utrustning hos Pepco (District of Columbia och Maryland)
och Cinergy (Ohio, Indiana, Kentucky). Cinergy genomfér for narvarande en
pilotstudie med 75 uppkopplade hushill, och skall under hésten 2003 bestimma
sig f6r om produkten skall erbjudas samtliga elabonnenter i tickningsomradet®.

% ”Cinergy ventures in electrical broadband test”, WKRC, 2003-04-23
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5.6 Amperion (USA)

Amperlon

Amperion skiljer sig fran de andra leverantérerna pa sa sitt att de inte har nagra
egna accessprodukter, det vill siga produkter for lagspinningsnatet eller
kundplacerad utrustning, utan positionerar sig enbart pa marknaden foér
mellanspanningsnitet, med kraftbolagen som kunder. For att na slutkunderna
kombineras mellanspanningssystemet med en WLAN-16sning (802.11b), vilket
tillsammans kallas PowerWiFi™access.

Figur 14. Amperions system kombinerar elndtskommunikation dver mellanspianning med
WI.AN-access

Amperion har ett testsystem i Raleigh, North Carolina, tillsammans med elbolaget
Process Energy. Rickvidden lings med elledningarna sigs vara 800 meter, innan
repeatrar behover introduceras. Till detta kommer sedan rackvidden via WLAN-
systemet. Bandbredden kan regleras individuellt till varje anvindare, och maximal
bittakt 4r 18 Mbps delad kapacitet.

28 Post- och telestyrelsen



Marknadsrapport - PLC
Leverantérer av utrustning

5.7 Xeline (Korea)

®
XCline

Xelines teknik bygger pa OFDM?35-modulation och har precis som Ilevo en
dynamisk reglering av kanalen for att undvika brus och stérningar. Rickvidden ér
300 — 400 meter, och produkterna har bittakter upp till 19 Mbps delad kapacitet.
Diremot ér anslutningskapaciteten ligre dn for flera av de andra leverantorerna;
endast tio kunder kan anslutas till samma nitstationsutrustning. Detta medfor en
ligre risk vad giller initial investering, men beroende pa prisniva kan det ocksa
innebidra en hégre kostnad per anslutning.

Xeline har ett strategiskt samarbete med Samsung Electronics om uppkoppling av
hushallsmaskiner sasom kylskap, mikrovagsugnar och anliggningar for
luftkonditionering. Xeline tar fram elnitsmodemet som sitts in i Samsungs
elapparater. Kapacitetsbehovet f6r dessa tillimpningar beskrivs som lag, och
modemen kommer initialt endast att anvinda bittakter pa 100 kbps*".

Xelines viktigaste marknader, férutom Korea, dr Kina (Beijing och Sichuan),
Australien och Tyskland.

3 Orthogonal Frequency Division Multiplex, se dven separat faktaruta om modulation
37 www.xeline.com, pressrelease 2002-03-28
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6 Operatorer

6.1 Sydkraft

Sydkraft var som tidigare beskrivits, en av pionjirerna inom PLC 1 Sverige.
Numera marknadsfors emellertid inte elndtskommunikation som en egen tjdnst till
hushall, utan Sydkraft sdger sig istillet erbjuda bredbandsuppkoppling med den
teknik som dr mest limplig f6r den aktuella adressen. For individuella anslutningar
erbjuds i forsta hand ADSL. For gruppanslutning, det vill siga boende 1
flerfamiljshus, dir flera hushall anmaler sig som kunder samtidigt, kan kunderna
emellertid specificera att det dr just elndtsanslutning de ér intresserade av.

Den bittakt som erbjuds ér 0,5 Mbps.

6.2 Gotlands energi

Gotlands energi erbjuder elndtskommunikation under varumarket Enkom. Till
skillnad frin Sydkraft marknadsfér Enkom sin elnitsprodukt som en egen tjanst,
och de har ingen annan bredbandsanslutning pa produktprogrammet.

Totalt har 5500 kunder hos Gotlands energi méjlighet att ansluta sig till Enkoms
nit. Det dr kunder som ér kopplade till vissa utvalda transformatorstationer 1
Visby, Vibble, Slite, Klintehamn och Hemse. Enligt hemsidan siger Enkom att
nya omraden ska kopplas pa nir tekniken medger och nir tillriackligt antal kunder
anmilt sitt intresse och tecknat avtal.

Enkom specificerar inte bittakten ndrmare, utan siger sig endast leverera delad
kapacitet, vilken balanseras sa att kunden alltid skall erhalla mellan 200 och 400
kbps3®. Produkterna som anvinds dr fran Main.net.

6.3 Skanska energi

Skanska energi genomfor under varen 2003 ett storre test av PLC i sitt nit i S6dra
Sandby strax utanfér Lund. Som mest har Skanska Energi haft cirka 100 kunder 1
systemet och fyra nitstationer. Produkterna levereras av Ilevo och 1 testet ingar
aven produkter for mellanspanningsnitet.

Om f6rsoket faller vil ut skall Skanska Energi under hosten ta stillning till en
lansering av systemet i flera orter i Skane.

3 www.enkom.nu, frigor och svar om Enkom
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Till skillnad frin Enkom och Sydkraft inkluderar inte manadsavgiften hemsidor
och e-post, men det ar tjanster som sigs ska erbjudas i framtiden, liksom hogre
bittakter (upp till 10 Mbps)®. Overforingskapaciteten idag 4r 2 Mbps delad
kapacitet.

6.4 Vype (Tyskland - Mannheim)

Vype, som dgs av elbolaget MVV Energi AG, lanserade sitt elndtssystem i
Mannheim redan 1 juli 2001. Utrustningen levereras fran Main.net. Ingen
information om antalet kunder finns specificerade pa Vypes hemsida, men i en
artikel fran CNN i mars 20024 uppges 1 600 kunder vara anslutna till systemet.
Main.net sjilva siger att sa mycket som 3 000 av totalt 75 000 moijliga kunder
anviander systemet*.

6.5 Linz AG (Osterrike - Linz)

Linz AG, det vill siga elbolaget i staden Linz i Osterrike, erbjuder Internetaccess
via elnitet under varumirket SpeedWeb. Aven hir kommer utrustningen frin
israeliska Main.net. Lanseringen skedde 1 maj 2002, men ingen officiell
information om antalet anvindare har presenterats. Bittakten som erbjuds ar
endast 375 kbps.

6.6 Priser for PLC-abonnemang

Prissittningen av PLC-abonnemang skiljer sig inte frain den som anvinds for
andra former av bredbandsanslutning. Kunden betalar en anslutningsavgift, och
en fast manadsavgift. I vissa fall ingar elndtsmodemet i anslutningsavgiften, medan
det 1 andra fall debiteras separat. Manadsavgiften idr for de svenska operatorerna
en helt fast avgift for obegransad datamingd, medan operatérer 1 andra linder
vanligen har nagon form av begrinsning av mangden data per manad. Detta kan
emellertid komma att férindras over tiden, sa att dven svenska operatorer
begrinsar datamingden anvindarna far tillgang till. Antagandet baseras delvis pa
Skanova nu infért en modell f6r ADSL med begrinsat anvandande, vilket 6ppnar
upp for fler operatorer att testa den modellen. En annan hypotes ir att om och
nir PLC-tekniken blir en mer utbredd teknik kommer kostnaden for anslutning
till IT-infrastrukturens stamnit att representera en alltfér stor kostnad f6r PLC-
operatorerna, vilket medfor behov av kapacitetsbegrinsningar for slutkunderna.

Tabellen nedan sammanfattar de abonnemangsformer som finns pa den svenska
PLC-marknaden idag.

3 ”Bredband via elnitet landsbygdens hopp”, Sydsvenskan, 2002-12-30
40 ”Telefonieren mit Powerline?*, N-tv.de (CNN.de) 2002-03-19
41 ”Hirre storningar med repeatrar”, Computer Sweden, nr 11, 2003
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Anslutnings- Manads-  Kommentarer
avgift avgift
Sydkraft, individuell 1 680:- 330 :- | Modem ingir ¢j
anslutning*
Sydkraft, 840:- 295:- | Kunden far lana
gruppanslutning elndtsmodem
Enkom 1995:- 380:- | I anslutningsavgiften ingar
elndtsmodemet*
Skanska Energi 1 500:- 375:- | Kunden far lina
elndtsmodem*

For Vype och Speedweb finns det flera olika abonnemangsformer att vilja pa.
Varsitt exempel pa abonnemang ges 1 tabellen nedan.

Anslutnings- = Manads- Ingaende Tillkommande
avgift avgift datamingd/méanad = data per Mbyte
VypeFlat | 119 € 24,90 € 3GB 1,9 ¢
LinzMidi | 180 € 42,15 € 3GB 7¢

Det kan konstateras att bredbandsabonnemang via elnitet dr visentligt dyrare 1
Osterrike och Tyskland 4n i Sverige. Fér en genomsnittsanvindare som anvinder
5 GB per manad*, kostar det billigaste abonnemanget hos Vype 59,90 Euro*,
vilket 4r avsevirt dyrare dn motsvarande abonnemang i Sverige. For kunden hos
SpeedWeb i Osterrike blir det innu dyrare. Den billigaste abonnemangsformen
for anvindare som genererar mer dn 3 GB 6verford datamingd per méanad kostar
dir 78,15 Euro.

4 Tjansten kan levereras med hjilp av elnitskommunikation, men dven med optisk fiber eller
kabelteve. Val av 6verforingsmetod bestims av Sydkraft, vanligen anvinds inte elnitet.

43 Elndtsmodemet blir kundens egendom

4 Kalla: "Bredband via elndtet landsbygdens hopp”, Sydsvenskan, 2002-12-30

4 80% av alla anvindare i Sverige 6verfér mindre 4n 5 Gbyte per manad. Kailla: Skanova

4 Abonnemange VypeFlat XL ger anvindaren 6 GB per manad f6r 59,90 Euro
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7 Referenser och lankar

7.1 Leverantorer

www.ilevo.com

www.mainnet-plc.com

www.siemens.com

WWW.AaSCOm.com

www.utileves.com

www.currenttechnologies.com

Www.amperion.com

www.xeline.com

www.ds2.es

7.2 Operatorer

www.svdkraft.se

www.enkom.nu

www.skanska-energi.se
www.vype.de

www.linzag.net
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7.3 Organisationer

www.powersurf.nu

Elforsk sida om elnidtskommunikation. Grundliggande teknik och bra linkar

www.tekniksidorna.com/EMC/plc.html

Sveriges sindaramatorer

www.enersearch.se

Forskning om bland annat elndtskommunikation ur ett rent tekniskt perspektiv

www.ipcf.org

Powerline world. Intressegrupp for féretag och organisationer runt PLC-tekniken
och marknaden.

www.howstuffworks.com

Allmién sida om all méijlig teknik, daribland en beskrivning om PLC.

www.plcforum.com

Samarbetsorgan for leverantorer, forskningsorganisationer och elnitsagare.
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