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Teori

Trafikksikkerhetstiltak

Internasjonale
sykkellgsninger

Sykkelandel og
ulykkestall

Sykkeladferd

Risiko i ulike kryss i
Trondheim

Drift og vedlikehold

Kostnader

Proaktive tiltak

Reaktive tiltak

Lgsninger for blandet
trafikk

Lgsninger for sykkelfelt

Lgsninger for sykkelvei

Lgsninger for GS-vei

Lgsninger for kryss

Antall syklende i
Trondheim

Reisevaneundersgkelse i
Trondheim

Sykkelandel i ulike land

Ulykkestall

Rapportering av ulykker

Sykling pa fortau

Brudd pa vikeplikt

Kryssing av vei

Overholde rgdt lys

Vinterdrift

Samfunnsgkonomiske
kostnader

Kostnader av
veiutbygging



Resultat

Formal

Omfang og
avgreninsninger

Deltakere og roller

Identifiserte OBS-
omrader

Utfordringer under
giennomfgringen

Resultat av
risikovurderingen

Kvalitet og
kunnskapsstyrke

Utforming

Risikotabell

Dagens risikobilde

Tiltak

Bow-tie

Fremtidig risikobilde

Kvalitet

Kunnskapsstyrke

lllustrasjon av
tiltakene

Geografisk plassering
av tiltakene



