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FORBEREDELSER

Vaderlek - Kontrollera vader for aktuell montagedag. Observera
att montage INTE far ske under nederbérd som kan ge
fuktintrdngning i elementen. Om ev. vatten tranger in i konstruktionen
skall omgaende Lattelement AB:s handlaggare kontaktas for vidare
instruktioner om uttorkning/atgard.

Handlingar - Las igenom handlingar som kommer i samlingsparm
samt som PDF i mail.

Foljande handlingar ska finnas i
parm: Kontaktuppgifter, denna
montageanvisning, typdetaljer,
montageritningar: allménna
anvisningar, planer, vyer, i
montagedetaljer, transportplan, transportritningar med
lossningsanvisningar, riskanalys for montagearbetet samt
egenkontrollblanketter for montaget. Vidare finns blankett for regelbunden besiktning av tak som
slutbrukarens fastighetsskotare skall anvanda.

Om elementen levereras med fardigt tatskikt Icopal Monoligt eller Icopal Mono PM medfdljer anpassade
metodanvisningar for att anvandas av Er papplaggare.

Planer och transportritningar ar alla méarkta med elementlittra/tillverkningsinformation (t.ex. B1) och ett
transportordningsnummer enligt nedanstdende exempel (-601). De tva sista siffrorna (-601) star for
placeringsordning i transportstapeln och den/de forsta (-601) for vilket transportnummer stapeln har. All
dokumentation i tillverknings- och kvalitetsdokument bygger pa dessa transportnummer. Planerna har aven
markeringar for montagestarter samt montageriktningar.

Notera nodvandiga systemlinjer och startmatt som maste sattas ut i tid innan montagestart.
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Montageutrustning - Lattelement AB tillhandahaller specialutrusning for montaget enl. nedan. Utover det
sa kommer Ni att behdva foljande for Ert montage:

Borrmaskiner, minst 2 st med kraftig fattning minst 13 mm

Skruvdragare, minst 2 st med kraftig fattning minst 13 mm

Cirkelsag eller byggsag for passkapning av rems i nockar och kortskarvar
Kedjesag/motorsag for eventuell justerkapning vid komplicerade tak
Handséag

Isolerkniv

Mattband, tumstock samt ev. laserméatare

Insexnyckelsats for eventuellt borrbyte i vara férlangare

Hammare for montering av spikplatar och plywoodrems

Tva stycken brytjarn eller kofot for finjustering elementlage

Spik 2,8x75 mm till nock- och kortfogarnas rems alt. maskinspik till spikpistol
Slagstiftsapparat alternativt pappspik till torr papprems YAM2000 i skarvar
Gasolbrannarutrustning 1 st, full tub och tryckrulle for att varma pa papp
Pappskararkniv (typ pappegojnabbsblad)

Brandslackare minst 2 st samt brandyxa.

Sékerhetslina till montorer alternativt stéllning i takfot samt 6vrig personlig skyddutrustning enl. riskanalys
nedan.

Intdckningsplast for montage etapp intackning.

Om stommen bestar av olika material kan det vara bra med flera borrmaskiner for att slippa byta
borrférlangare

Med den forsta leveransen kommer de specialverktyg som
behovs for montaget. Aven allt férbrukningsmaterial som
skruv, isolering, pappremsor mm. Kontrollera noga att allt
finns med enligt tillbehorslistan.

Den utldnade utrustningen returneras till Lattelement inom 10 dagar efter
avslutat montage. Pantavgift for Idnad utrustning krediteras da med
avdrag for ej returnerat gods som debiteras till dubbla inkdpsvéardet.

| tillbehorslistan &r returgods markerat med "X” i vansterspalten.

Vi tillhandahaller specialutrustning for utlaning

Lossningsstal.

Skruvsvéang for montering av lyftoglor.

Lyftdglor for lyft av element samt fallsakringsinféastning.
Spaklyftblock till hopdragning av element.
Borrforlangare.

Skruvférlangare.

Papp och papprems skickas med men éverbliven papp ska returneras
Presenningar. (Orange presenningar ska returneras, gra
engangspresenningar kasseras).

Borrar.

Plastlock till lyfthal och montagedppningar.




Tatning av stomme

Takelement pa stalupplag Takelement pa hammarband
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Tatning av upplagen och nockupplag ar en forutsattning for att taket ska hallas diffusionstatt. Det kan
exempelvis ske med aldersbestandig plastfolie, kittade platremsor/-beslag eller plastad isolerremsa
(tatfiber). Plastfolien fran vaggen dras upp pa hammarbandet s att elementets gummilister kan sluta tatt
mot densamma. Pa éppna fackverk limmas platrullar som kittas i skarvar. Inga skarvar i upplagen far vara
otata eftersom fuktig inomhusluft d& kan laka upp mellan elementen och da garanteras inte
konstruktionens funktion.

Nedan visas exempel pa otatheter pd upplag som maste tatas samt ett exempel pa ett hammarband med uppdragen
plastfolieremsa. OBS: Otatheterna maste sammanfalla med en upplagsskarv for elementen for att de ska behéva
tatas. Haligheter mitt pa ett element behdver inte beaktas.

Otdtheter = Otdtheter

_Plast pé hammarband Kittad plat




Stagning av stomme - Kontrollera stagning av stomme. Tillfallig stagning av alla stommar bor utféras.
Stomleverantoren ansvarar for detta arbete.

Inmatning av stomme - Det ar viktigt att kontrollera avstand, bredder och tjocklekar. Laserméatare och
mattband ar lampliga verktyg. De uppmatta matten kan ge en bedémning av toleransnivan. Jamfér med
Lattelement AB:s elementplan samt montagedetaljer och stomritning.

TAKSAKERHET

Se aven for bygget bifogad riskanalys.
Klam-, ras-, fall- samt brandrisk kan elimineras med:

e Fallskydd i form av stallning eller skyddracken i forsta hand.

e Personlig utrustning: Varselklader, hjalm, greppsakra smidiga skor med stalhatta och
spiktrampskydd, fallskyddslinor och sele som ska vara CE- och EN méarkta samt dokumenterat
regelbundet kontrollerade av certifierad personal. Tillgang till Vindmatare. Montaget bér avbrytas
Over 15-17m/s.

o TilltrAdesanordningar: godkanda stallningar, manskapsliftar och i nodfall stegar

o Certifikat for lift-, lyft- och heta arbeten samt for att grundlaggande fallskydds- och
raddningsutbildning &r genomford. (Samtliga montorer fran Lattelement AB har erforderliga
utbildningar).

o Brandskydd: Brandslackare, brandyxa.

ELEMENTMONTAGE
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Lossning av leveranspaket - Lyftutrustningen &r avsedd att anvandas vid lossning eller lyft av tak-, vagg-
eller bjalklagselement i stuv. Det &r viktigt att lossningsmanualen foljs for att eliminera risker. Se
Lossningsmanual. For hogre Iyft till tak eller andra huskroppar maste stuven sakras extra med spannband
eller liknande for att forhindra glidning.

Mottagningskontroll - Vid lossning fran lastbil ska aven transportleveransen skadebesiktas avseende
eventuella revor i presenningar, pakérningsskador mm. Fuktkontroll av ankommet gods kan ocksa goras.



Eventuella anmarkningar noteras pa fraktsedel samt meddelas till Lattelement AB:s handlaggare.
Avvikelser och eventuella matvarden noteras pa egenkontrollblanketter.

Lyft av element

Tilltrade till elementen med godkand tipp- och glidsédkrad stege. Elementen lyfts med fyra CE-godkanda
lyftoglor som monteras i elementet med M16-skruv och en skruvsvangsvev. Varje element ar forsett med
fyra lyftpunkter. Langa element kan ha extra lyftpunktshal pa en sida avsedda for ihop dragning. Dessa
anvands ej for Iyft.

Kontroll och inpassning av element

[

i

.

Livisolering A
A
Gummilist .

Med element i luften eller i stapeln: Kontrollera att det finns isolering (stenull) i balkliv. Aven styrklotsar dar
kortlingar sitter. Styrklotsarna ar till for att sammanfoga elementskarvarna. Kortlingarnas lage i elementet
syns pa undersidans spikrader tvars elementet.
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MYCKET VIKTIGT: Kontrollera att platuppviket i underkant langsida &ar oskadat samt att 18mm EPDM-
gummilist &r monterad. Aven 6ver upplag ska list sitta monterad vilken ska ansluta mot upplagets
diffussionssparr. Om nagot av de tre ovan namnda saknas MASTE det kompletteras ur reservmaterial for
montagetillbehdren. Passa sen in elementen enligt littera och mattsattning pa elementplan och detaljer.

Sidfdrskjutning av element

| forsta hand ska brytjarn, kofot anvandas for baxning i ratt lage. Detta gors i elementande. Alternativt kan
justering av elementet i langdled ske med spaklyftblocken som fasts diagonalt. Observera att forsiktighet
maste iakttas sa att inte stommen paverkas samt att gummilister pa element inte glider av.

Inmatning av elementet

Matten kontrolleras mot elementplan och detaljer. Koppling till kran lossas inte forran elementet ligger i ratt
lage.



Hopdragning av element mot varandra

Nar forsta elementet skruvats fast ska nasta element dras emot med hjalp av spaklyftblock. Byggmatt
enligt takplan ska hallas. Max 6 mm springa mellan plywoodkanter i 6verkant och 7-14 mm i underkant
mellan balkyttersidor. Se aven detalj 021 och 059 i typdetaljer. Elementet bor om mdjligt vara kopplat i kran
vid ihop dragning. VIKTIGT: Kontrollera aven att det blir tatt p& undersida enl. "Innertaksidan” pa sidan 12.

Borrning och skruvning i upplag
Férankringsbygel

| elementets kortandar samt ovan upplag pa langsidor eller ovan stabiliserande kryss och vaggar, sitter
fastbeslagen som ska halla elementen pa plats. Har borrar man och skruvar ner i upplagen. For att klara
elementhéjden anvands medskickad borr- och skruvférlangare. Infastningspunkter kan aven finnas i andra
delar av elementet dolt i >50mm doshal. Generellt galler en skruv per férankringsbygelhal eller tva skruv
per vinkelspikplat dar inte annat anges. Se ritning Allménna anvisningar XXXX-100 eller separat
infastningsritning.

Om skruv gar av eller om det pa nagot satt inte fungerar kan forankringsbygel brytas lite at sidan och ett
nytt hal borras. Det gamla halet (om ingen skruv sitter kvar) skall da tatas med fogmassa om det sitter
utanfor tatande 18mm EPDM-gummislist mot upplag. Om osékerhet rdder — TATA. Om infastningen &nd&
inte lyckas bor Lattelement AB:s handlaggare kontaktas for bestammande av atgard.

For att underlatta infastningsarbetet &r det en stor fordel att anvanda pannlampa for att kunna se ned i
montagedppningarna.



Isolering av infastningspunkter

Elementkanternas infastningshal isoleras och forses med trampsakringslock nér alla skruvinfastningar ar
utférda. Plastlock med diameter 20mm for lyftpunktshal samt évriga storlekar till infastningshal enligt
nedan. Anvand en pinne for att styra ned isoleringen i infastninghdlen men pressa inte sa att isoleringen
komprimeras.

Tatning av infastningspunkter

O

Infastnings- och lyftpunkter tatas med plastlock och pasvetsad YEP4000 ca: 200x250mm vid
underlagstackning. Dessa foljer med leveransen. OBS dessa plastlock ersatter INTE papptackningen och
ar INTE en tatning mot vatten. Alla hal ska alltid tatas med svetspapp i samband med montagetillfallet.
Svetsoverlappet bor vara >75mm utanfor halen vid underlagstackning.
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Medans elementet &r ihopdraget skall spikplatar enligt takplan monteras jamt fordelade i skarv om inte
annat visas. Som komplement kan vi erbjuda stomstablilisering i form av styv takskiva. Fler spikplatar
spikas da pa ett angivet avstand i varje skarv innan svetsning av tatskikt sker. Taket blir darmed en aktiv
del av stomstabiliseringen. Hornen pa spikplatarna slas ned for att skydda tatskiktet. Placering av platarna
utfors enligt elementplaner dar de ar angivna med "X” samt Allm&nna anvisningar XXXX-100. Enligt
kontrollplan for montage ska férekomst av stabiliserande vaggar och stag kontrolleras innan montagestart.
Placering av stabiliserande byggdelar ar markerad pa elementplan.

Isolering av kortandar
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Isolering av elementskarvar 6ver upplagen. Det ar viktigt att se till sa att elementen sluter val an mot
upplagen sa att det blir tatt mot innermiljon. Eventuella springor och hal mellan stomdelar och element ska
tatas med aldersbestandig och CE-markt fogmassa, kittade platar eller dylikt. Upplag ska forses med
uppdragen plastfolie som ansluts till vAggens diffusionssparr. Se ovan sid. 5, Forberedelser.
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Tackning av elementskarvar

Elementskarvarna tacks av plywoodrems som passkapas och spikas enligt detaljer med spik min. 2,8x75.
Spik for detta arbete foljer normalt inte med i leveransen da man oftast anvander spikpistoler av olika
fabrikat. Spikning sker min. centrumavstand 150mm.

Innertaksidan

Efter och under montaget kontrolleras lIopande att fogarna ar snygga och tata pa innertaksidan. Om det
finns brister MASTE dessa kompletteras med hdgelastisk och aldersbestandig mjukfog typ Sikasil-C
vatrum & byggsilikon mot ren och torr yta. Under montaget kan aven den lilla utstickande plywoodkanten
langs elementets langsidor renkapas jams med balkyttersida for att kunna dra ihop elementet ytterligare.

Eventuella kompletteringar av skivskikt som kravs for att olika
brand- eller ljudegenskaper ska kunna uppfyllas framgar av
montagedetaljer.

Haltagningar i efterhand ska utféras i samrad med
Lattelement AB:s handlaggare eller tekniska support och
exempel pa utférande finns i Typdetaljer med ritningsnummer
3XX.

Det ar mycket viktigt att alla genomforingar blir téta bade
uppifran och fran innertakssidan. Bilden visar en svar detalj
med en genomgaende pelare under montageskedet.




TATSKIKTSARBETEN
Nedan visas arbetsmoment huvudsakligen med underlagstackning. For fardigt ytskikt med SBS-takduk
eller matta galler vart hafte: Metodanvisning Icopal Monoligt NXT Lattelement. Samtliga skarvar, kanter och
montagedppningar maste ovillkorligen téckas och sakras mot nederbérd samma dag de monteras.

Svetsning av skarvar
Alla tatskiktsarbeten ska utforas av auktoriserad personal for att uppfylla tatskikts- och garantikrav.
Géllande regler for heta arbeten skall dessutom foljas. Tatskikt monteras och svetsas enligt
Lattelement AB:s tatskiktsanvisningar, Tatskiktsgarantier i Norden AB:s anvisningar, tatskiktsleverantérens
anvisningar eller AMA i namnd ordning.

Alt. 1 Fardigt tatskikt: Fore fardigstallande av det fardiga tatskiktet, som ar forsvetsat i fabrik, stiftas en
100 mm bred torrems, YAM 2000 pa hela langfogens langd. Darefter svetsas ytpappens overlappsflik pa
plats. Utférande enligt: Metodanvisning Icopal Monoligt NXT Lattelement.

Alt. 2 Underlagspapp: Vid svetsning av underlagstackning stiftas en 100 mm bred torrems, YAM 2000 pa
hela langfogens langd. Underlagstackning skiljer sig fran ovanstaende bild. Rullar med 250 mm YEP 4000
skickas med vid leveransen som svetsas pa samma satt som bild pa sidan 14 i lang och kortfogar. Vid
branta taklutningar kan istallet en 330-500 mm YEP 4000 prefabriceras i fabrik mot tillval sa att bara en
sida aterstar att svetsa pa byggarbetsplats. Se dven detalj 021 i typdetaljer.

Torrems i upplagsskarvar

For att taket ska klara eventuella stodvinkelsforandringar utan att skada ytskiktet placeras en torrems
YAM 2000 6ver kortandarnas skarvar for att skapa en tojman. Det ar viktigt att springan mellan
elementandarna och plywoodrems blir tackta av torremsan da det ar dar ev. téjning av elementens
nedbojning kommer att ske. Torremsa fixeras med stiftning eller pappspik som inte ingar i var leverans. Se
typdetalj 021 samt for upplag 8XX, nockar 6XX och ranndalar 7XX for exempel pa utférande. | férsta hand

géller alltid objektets montagedetaljer for bredder och utférande.
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Fixering med tryckrulle
: » .

Pappen hettas upp och tryckrulle anvands for att na ett jamt utflyt och god vidhaftning.
Spikning/skruvning far INTE anvandas som infastningsmetod for underlagspappen.

Uppvik och anslutningar

o

Sarger och uppvik mot andra byggnadsdelar ingar normalt inte i standardleveransen men kan utforas,
medlevereras mot tillagg.
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ETAPPINTACKNING

Intdckning vid dagens slut ] [ Det kan se ut sa har dagen efter

Nockar och sidor skall tdckas mot nederbord pa ett sakert satt tills fardigstallande utférs. Ranndalar maste
planeras noggrant da de maste fardigstallas samma dag de monteras och innan eventuell nederbérd.
Avrinning maste planeras sa att vatten inte samlas eller rinner in i elementen eller andra byggdelar.

MONTERINGSALTERNATIV

De allra flesta kunder (ca 90 %) monterar sjalva med hjalp av vara monteringsanvisningar och vart stod.
Vart tak ar latt att montera eftersom allt montage sker fran ovansidan. Om ni énskar praktisk hjalp kan ni
anlita oss och vara mycket erfarna montorer att utféra montaget at er. Alternativt enbart en montageledare
om ni monterar sjalva.
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EGENKONTROLL MONTAGE LATTELEMENT(Ett blad / trp-ritning) TRP-nr:.....

ObjektNamn: ...
Kontr. o

(0] 4) 1= 1 PR Atgérdat

Innan montage av takelementen pabdorjas kontrolleras

1. Stommens material, stal, tra eller betong 6verensstammer med ritningar O

2. Fasta tilltrddesanordningar-/utrymmningsvéagar finns och ar godkanda. O
Endast fast trappa, stéllning &r ok, ej lift eller stegar.

3. Upplagsbalkarnas resp vaggarnas lage méttkontrolleras, O
ev korsmaétning.

4. | forekommande fall; balkar med vindkryss alt. stabiliserande vaggar O
samt att dess lage 6verensstammer enligt montageplan

5. Upplagsbalkarnas resp vaggarnas skarvar tatas. Kittad platremsa alt. plastfolie. O
Huvudpart ska normalt vara klart innan elementmontage utfért av
bestallare/entreprentr. Kontr. o

Atgérdat

Arbetsutférande och egenkontroll:

1. Transportstuven skadebesiktas avseende hanteringsskador & fukt O

2. Montageordningen faststalls for transportstuven. O

3. Infastning och plan for arbetarskydd samt ev. avsparrningar for lyftarbete ok. O

3.  Montage av forsta elementet pd inmatt lage. O

4. Upplagsmatten dverensstammer med ritning. Vid stomavvikelse kontrolleras O
min.-kravet enl. OBJNR-100 Allm&nna anvisningar.

5. Tatbanden pa elementet hamnar pa upplag for tatning samt att det blir tatt. O

6. Montage av paféljande element, fogarna tatas vid sammandragning, O
langfogmatt mellan masonitebalkarna max 8 mm +4.

7. Forankringsskruvning enligt montageritning. O

8. Spikplatar i elementfogar spikas enligt ritning. O

9. Elementfogar vid upplag isoleras och igenlaggs med plywoodrems. O

10. Elementfogar tatas med asfaltrems och svetspapprems/dverlappsutstick svetsas. O

11. Lyft- och montagehal isoleras, pluggas samt I6st Gverlapp/svetsrems helsvetsas. O

12. Avvattningssystem kontrolleras for undvikande av vattensamlingar. O

13. Rengdring av innertakyta om synligt undertak. O

14. Allmén slutbesiktning av takleveransen med bestéllarens platschef(sign): ............ dat. .............e. O

Avvikelser noteras pa separat protokoll eller en takplan med elementnummer som ref.

Montagearbetet slutgiltigt utfort och alla brister atgardade.

Ort/DatUm......eeeeeieeeeee e

Kvalitetsansvarig Montageledare
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