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Revisjon 01 — Omhandler spesifisering av nye fravik. Dette omfattertakkonstruksjon, som utfgres
med R 60 [B60], samt alternativ avslutning av brannvegg mot tak. Det er ogsa vist til nytt
tegningsunderlag fra arkitekt.

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller pa oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til
rapporten, har ikke tredjepart andre eller stgrre rettigheter enn det han
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller
deler av denne brukes til andre formal, pa annen mate eller av andre enn
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon,
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.
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Denne rapport med branntegninger gir branntekniske premisser (konsept) til detaljprosjekt. Dette

dokumentet danner grunnlaget for arkitekt og gvrige fagomraders detaljprosjektering av

branntekniske Igsninger.

Rapporten informerer ogsa om spesielle forutsetninger for prosjekterings-, bygge- og bruksfasen.

Den branntekniske prosjekteringen fglger i all hovedsak preaksepterte ytelser iht. veiledning til
TEK17, med fglgende hovedprinsipper:

Risikoklasse 4 (bolig), 2 (parkering og boder), 5 (kiosk) og brannklasse 3

Remningskonsept fra leiligheter er hovedsakelig utgang til svalgang, med tre ulike trapper
ned til terreng. Enkelte leiligheter har utgang kun til ett trapperom Tr1, og her tilrettelegges
det for redningsinnsats vha. brannvesenet.

Bygget ma ha fulldekkende brannalarmanlegg, automatisk slokkeanlegg og ledesystem.
Det ma veaere brannvegg mot nabobygg der avstanden er mindre enn 8 meter

Det ma veere kjgrbar atkomst til bygget med oppstillingsplass for brannvesenets
hgydemateriell. Oppstillingsplass vil vaere i Storledbakken og Parkgata.

Det er prosjektert med fglgende fravik fra preaksepterte ytelser:

Svalgang lengre enn 30 meter oppfgres uten rgykskille
Vindu med redusert brannmotstand
Takkonstruksjon utfgres med brannmotstand R 60 [B60]

Avslutning av brannvegg fares ikke 0,5 m over hgyeste tilliggende tak
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Branntekniske premisser 1 Innledning

11

1.2

13

Innledning

Multiconsult er engasjert av K. Nordang AS v/Vegard Solheim for brannteknisk radgivning og
prosjektering pa konseptniva i forbindelse med nytt leilighetsbygg pa Utstillingsplassen i Alesund
sentrum.

Denne rapport 10208803-RIBr-RAP-001 gir branntekniske premisser for arkitekt (ARK) og gvrige
radgivende ingenigrers (RI) detaljprosjektering av branntekniske Igsninger, samt spesielle
forutsetninger for prosjekterings-, bygge- og bruksfasen.

Oppbyggingen av rapporten tar utgangspunkt i RIF veileder for brannsikkerhetskonsept (1) og fglger
prinsippene for brannteknisk prosjektering pa niva A iht. byggdetaljblad 321.026 (2).

Rapporten angir sammen med vedlagte branntegninger byggets brannkonsept. Disse dokumentene
utgjer til sa mmen underlag for detaljprosjektering av brannsikkerheten i bygget, og ma foreligge for
alle prosjekterende. Var rapport 10208803-RIBr-RAP-002 er en verifikasjon pa at forskriftens krav til
brannsikkerhet i TEK kapittel 11 er tilfredsstilt. Rapport -002 utgjgr sammen med denne
premissrapporten dokumentasjon pa brannsikkerheten i bygget og ma foreligge i FDV-systemet samt
oversendes uavhengig kontroll.

Prosjektet omfatter nytt boligbygg med tilhgrende parkeringsgarasje, samt kiosk-utsalg i plan 1.

Ansvarsforhold i byggesak
Felgende ansvarsoppgaver er gitt for tiltaket iht. Plan- og bygningsloven og Byggesaksforskriften:

e Tiltakshaver er Fazenda Utvikling AS
e Ansvarlig spker (S@K) er PLOT Arkitekter

e Brannteknisk prosjekterende (PRO RIBr) for utarbeidelse av brannkonsept iht. TEK Kapittel 11
er Multiconsult, med Margrethe Siem som faglig leder for fagomradet i oppdraget

Den branntekniske prosjekteringen er plassert i tiltaksklasse 3.

Forkortelser

ARK Arkitekt LARK  Landskapsarkitekt
RIE Radgivende ingenigr EL RIB Radgivende ingenigr byggeteknikk
RIV Radgivende ingenigr VVS RIVA Radgivende ingenigr VA

RIBr Radgivende ingenigr brannteknikk

Branntegninger

Sammen med dette dokumentet tilhgrer fglgende branntegninger for (underlag hentet fra webhotell
30.10.2019):

Navn pa tegning Tegningsnummer

Branntegning, plan kjeller 10208803-RIBr-TEG-01-rev01
Branntegning, plan 1 10208803-RIBr-TEG-02-rev01
Branntegning, plan 2 10208803-RIBr-TEG-03-rev01
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Branntekniske premisser 2 Forutsetninger
Navn pa tegning Tegningsnummer
Branntegning, plan 3 10208803-RIBr-TEG-04-rev01
Branntegning, plan 4 10208803-RIBr-TEG-05-rev01
Branntegning, plan 5 10208803-RIBr-TEG-06-rev01l
Branntegning, plan 6 10208803-RIBr-TEG-07-rev01
Branntegning, plan 7 10208803-RIBr-TEG-08-rev01

1.4 Oppsummering fravik og saerskilte vurderinger

2

2.1

2.2

2.3

Det er prosjektert med fglgende fravik fra preaksepterte ytelser som ma verifiseres fgr sgknad om
igangsettelse:

e Svalgang lengre enn 30 m oppfgres uten rgykskille.
e Vindu med redusert brannmotstand
e Takkonstruksjon utfgres med brannmotstand R 60 [B60]

e Avslutning av brannvegg fgres ikke 0,5 m over hgyeste tilliggende tak

Forutsetninger

Regelverk
Den branntekniske prosjekteringen er basert pa fglgende regelverk:

e Plan- og bygningsloven av 2008, PBL (4)

e Byggteknisk forskrift av 2017, sist endret 01.07.2017, TEK (5)
e Veiledning til TEK dynamisk utgave, 01.07.2017, VTEK (6)

e Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 (9)

e Forskrift om brannforebygging av 2015, FOB (10)

Grunnlagsdokumentasjon

Brannordningen i Alesund kommune er gjennom Alesund Brannvesen. Det er vurdert at det ikke er
behov for avklaringsmgte med brannvesenet. Retningslinjer fra Alesund brannvesen gjelder og er
angitt i kapittel 3.

Felgende arkitekttegninger ligger til grunn for prosjekteringen:

e Plantegninger, fasade og snitt hentet fra webhotell 31.10.2019

Beskrivelse av bygget

Tiltaket omfatter nytt leilighetsbygg. Bygget inneholder leiligheter i 1.-7.etasje. Leiligheter i 6.etasje
er apne over to plan (plan 6 og 7). | 1.etasje er det i tillegg en mindre kiosk. | kjeller er det parkering
og boder.

10208803-RIBr-RAP-001 30.0ktober.2019 Side 6 av 35



Utstillingsplassen multiconsult.no

Branntekniske premisser 3 Prosjekteringsunderlag for gvrige fag

Bygget ligger mindre enn 8 m til naermeste nabobygg (fasade @st), og det etableres brannvegg mot
disse.

Bygget er beliggende i skrdnende terreng. | fasade sgr er det nedkjgrsel til parkeringskjeller. | fasade
nord er det utgang til terreng fra trapperom Trli plan 2.

Bygget utfgres med tetting av tekniske installasjoner i dekket.

Tabell 1: Arealer og persontall

Etasje | Tellende | Bruk Areal Persontall *

Kjeller | Ja Parkering, boder tilhgrende leiligheter Ca 850 m? | Sporadisk

1 Ja Leiligheter, kiosk, boder tilhgrende leiligheter Ca 830 m? | Kiosk: 60
@vrig: 22

2 Ja Leiligheter, sgppelrom, teknisk rom Ca555m? | 28

3 Ja Leiligheter Ca650m? | 34

4 Ja Leiligheter Ca650m? | 34

5 Ja Leiligheter Ca595m? | 24

6 Ja Leiligheter apne over 2 plan Ca270m? | 16

7 Ja Leiligheter apne over 2 plan Cal50m? | 16

*Persontall: Persontall for bolig er beregnet ut fra antall soverom (2 pers pr soverom) og gir kun en indikasjon pa
forventet persontall.

3  Prosjekteringsunderlag for @gvrige fag
3.1 Generelt

3.1.1 Forutsetninger for detaljprosjektering

Alle gvrige prosjekterende har ansvar for a etterfglge krav som er spesifisert i dette kapittelet.
Kapittelet fglger systematikken iht. NS 3451:2009 Bygningsdelstabell (15), dvs. fglger rekkefglge for
bygningsdeler (2 sifferniva) iht. standarden.

Brannteknisk detaljprosjektering/dimensjonering av konstruksjoner og tekniske installasjoner ma
ivaretas av ARK, RIB, RIV og RIE iht. ansvarsrett i byggesaken og VTEK § 2 innledning (6). Det henvises
til Byggesaksforskriften for hvilket ansvar de enkelte er underlagt. Det henvises ogsa til
byggdetaljblad 321.027 Brannsikkerhet — Dokumentasjon av detaljprosjektering (16).

Vi anbefaler at det utarbeides en prosjektspesifikk sjekkliste med for eksempel utgangspunkt i RIFs
veileder "Ansvar for planlegging av brannsikkerhet" (17).

Det forutsettes at det benyttes dokumenterte produkter og Igsninger iht. Forskrift om
dokumentasjon av byggevarer (18) og VTEK § 2-4 og § 3-1 (6). Denne forskriften og veiledningen
stiller krav til ytelseserklaering, sertifiseringer og godkjenninger som skal fglge de enkelte
byggevarene. De ansvarlig detaljprosjekterende ma pase at det foreligger tilstrekkelig
produktdokumentasjon fgr produkter velges og bygges inn i byggverket.

Detaljprosjekterende ma utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon av valgte Igsninger som grunnlag for
byggverkets forvaltning, drift og vedlikehold fgr ferdigattest. Det henvises til TEK Kapittel 4. Herav
inngar brukerveiledninger med beskrivelse av Igsninger/installasjoner, forutsetninger, sertifikater,
osv.
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Branntekniske premisser 3 Prosjekteringsunderlag for gvrige fag

3.1.2

3.1.3

3.14

3.2
20

Om branntekniske betegnelser

Denne rapporten benytter branntekniske betegnelser iht. VTEK, dvs. R, E, | osv. istedenfor de gamle
A, B og F. Betegnelser iht. VTEK fglger klassifiseringsbetegnelsene for produkter iht. NS-EN 13501-1
(19) og bygningsdeler iht. NS-EN 13501-2 (20). Betegnelser iht. NS 3919 (21) er angitt med
klammeparentes [NN].

Risikoklasser og brannklasser

Bygget er plassert i risikoklasse 4 (boliger), 2 (parkering, boder), 5 (kiosk) og brannklasse 3.

Anbefalinger om baerekraftige og miljgvennlige Igsninger

Generelt anbefales det bruk av baerekraftige og miljgvennlige produkter og Igsninger, forutsatt at de
branntekniske ytelsene som angitt i denne rapporten tilfredsstilles. Der det finnes alternative
produkter som tilfredsstiller ytelsene som er angitt i denne rapporten, anbefales det mest
miljgvennlige og beaerekraftige produktet.

Bygning

Bygning, generelt

Krav til konstruksjoner er angitt under punkt 21 til 26.
Brannvegger

Plassering av brannvegg er vist pa branntegningene.

Det ma veaere brannvegg mot nabobygg som ligger naeermere enn 8,0 meter, dvs. bygningsmasse mot
@st.

Brannceller
Inndeling av bygget i brannceller er vist pa branntegningene.

Bygningsdeler som omslutter en branncelle omfatter ogsa randsonene, det vil si tilslutningen eller
overgangen mellom ulike bygningsdeler, f.eks. fasadekonstruksjoner ma ivareta funksjon til
innervegg og etasjeskiller.

Generelt ma fglgende rom skilles ut som egne brannceller:
e Rgmningsveier, dvs. trapper/korridorer/sluser med grgnn skravur pa branntegninger
e Tavlerom og fordelingsskap
e Gjennomgaende sjakter

e Ventilasjonsaggregater som betjener flere brannceller. Det stilles ikke krav om at slik
branncelle ma veere dedikert til kun ventilasjonsaggregat, men kan innga som del av et stgrre

teknisk rom
o Leiligheter
e Kiosk

e Tekniske rom og boder

Rgmnings- og fluktveier

Rpmningstrapper er markert med grgnn skravur pa branntegningene, og trenger ikke ha
mellomliggende rom, dvs. Trl trapp. Det ma etableres sluse mot parkering i kjeller. Mellomliggende
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Branntekniske premisser 3 Prosjekteringsunderlag for gvrige fag

rom ma ha tilstrekkelig stgrrelse, og ma kunne passeres ved a apne bare én dgr om gangen.
Mellomliggende rom og/eller korridor ma ha mekanisk balansert ventilasjon som angitt under 39
Andre VVS-installasjoner.

Fra alle brannceller ma det veere utgang direkte til det fri eller tilgang til minimum 2 rgmningsveier.

Brannceller med sporadisk personopphold kan ha remning via annen branncelle, eksempelvis lager,
bodarealer og tekniske rom. Det kan ikke veere rgmning via brannceller med brannfarlig aktivitet.
Avstand til naermeste rgmningsvei ma vaere maksimalt 50 meter, malt i ganglinjen.

Hovedrgmningsvei er samme som hovedinngang eller likeverdig inngang til alle plan. Krav til dgrer og
atkomster som er underlagt universell utforming er angitt som eget avsnitt nedenfor.

Interntrapp kan generelt vaere én av flere remningsveier.

Korridor som er lengre enn 30 m ma deles med bygningsdel og dgr minst klasse E 30-CSa [F 30S] med
innbyrdes avstand pa hgyst 30 m. Det aksepteres at svalgang overstiger kravet pa 30 m.

Rpmningskonseptet er som fglger:
e Frakjeller er det tilkomst til to trapperom.
o Leiligheteriplan 1 har utgang til trapperom Trl samt vindusrgmning.
e Kiosk i plan 1 har utgang direkte til det fri

e Leiligheteriplan 2 har utgang direkte ut i bakgard med tilkomst til gateniva (Parkgata). 2 av
leilighetene har tilkomst kun til trapperom Tr1, og har derfor balkong-/vindusrgmning i
tillegg (mindre enn 5 m fra underkant vindu til terreng) for den ene leiligheten, og
redningsinnsats vha. brannvesenet (for den andre leiligheten).

e Leiligheteriplan 3 og 4 har utgang til svalgang med 3 ulike trapper ned til terreng (trapperom
Trl samt 2 utvendige spiraltrapper). Enkelte av leilighetene (2 til 3 pr plan) har tilkomst kun
til trapperom Trl, og tilrettelegges for redningsinnsats vha. brannvesenet (tilkomst fra
Storledbakken og Parkgata).

e Leiligheteriplan 6 gar over to plan (dvs. plan 6 og plan 7). | 6.etasje har 3 av leilighetene
utgang til svalgang med tilkomst til spiraltrapp og trapperom. Mens 1 av leilighetene har
tilkomst kun til trapperom Tr1. For denne leiligheten tilrettelegges det for redningsinnsats
vha. brannvesenet

e @vre del av leiligheter (plan 7) har interntrapp ned til underliggende plan. | tillegg er det
utgang til svalgang med utvendig trapp.
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Branntekniske premisser

Tabell 2: Generelle ytelser til utgang fra branncelle og remningsvei

3 Prosjekteringsunderlag for gvrige fag

Del av rgmningsvei

Ytelse

Merknader

Fri bredde til remningsvei

1 cm per person

Minimum 0,86 meter (RKL 2
og4)

Minimum 1,16 meter (RKL
5)

Fri bredde i remningsvei

1 cm per person

Minimum 0,86 meter (RKL 2
og4)

Minimum 1,16 meter (RKL
5)

Eget saerkrav til trapper (se neste
punkt)

Fri bredde i trapper

1 cm per person

Minimum 0,86 meter (RKL 2
og4)

Minimum 1,16 meter (RKL
5)

Ma dimensjoneres for de to etasjene
med hgyest persontall.

Handlgper kan stikke ut inntil 10 cm,
uten at dette regnes som reduksjon
av fri bredde i trapp.

Antall utganger fra branncelle

1 stk.: 1-150 personer

Gjelder per rom/branncelle.

Sporadisk personopphold, se unntak
over tabellen.

Maksimal lengde pa fluktvei

50 meter for RKL 2
30 meter for RKL 3

Avstand fra hvilket som helst sted i
branncelle til neermeste utgang

Avstand fra dgr i branncelle til
naermeste trapp eller utgang til
sikkert sted

Maksimum 15 m der det er
tilstrekkelig med en trapp
Maksimum 15 m der det er
utgang til korridor med
sammenfallende
rgmningsretning
Maksimum 30 m der det
finnes flere trapper eller
utganger

Slagretning pa dgr til
rgmningsvei

<10 pers: valgfri
> 10 pers: rgmningsretning

Dgr til trapp, sluse eller korridor

Slagretning pa dgr i
rgmningsvei

| remningsretning

Dorer til det fri, i korridorer og
sluser.

Reykskille i korridor

Korridor som er lengre enn
30 m ma deles med
bygningsdel og dgr minst
klasse E 30-CSa [F30S] med
innbyrdes avstand pa hgyst
30m

Svalgang oppdeles ikke

Generelle krav til dgrer
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21

22

3 Prosjekteringsunderlag for gvrige fag

RKL 5 (kiosk): Remningsdgrer kan vaere Iast til vanlig, men ma kunne apnes uten bruk av Igs ngkkel og
med ett grep, f.eks. panikkbeslag iht. NS-EN 1125:2008 (22) .

Ellers: Remningsdgrer kan veaere last til vanlig, men ma kunne apnes uten bruk av Igs ngkkel. Laste
remningsdgrer ma ha knappevrider eller elektrisk sluttstykke. Alternativt kan det benyttes
remningsbeslag som apner dgren med ett grep, f.eks. panikkbeslag iht. NS-EN 1125:2008 (22). Dgrer
med elektrisk sluttstykke ma apne pa signal fra brannalarmanlegget slik at lasen apner nar den er
spenningslgs, og ha KAC-boks.

Remningsdgrer (dvs. dgrer til og i remningsvei) som ikke har krav om maksimalt apningskraft pa 30 N
(ifm. universell utforming), skal kunne apnes med apningskraft pa maksimalt 67 N.

Rgmningsdgrer ma ha minimum 2,0 meter fri hgyde jamfgr TEK § 12-13. Ved fastsettelse av
dgrbredder (fri bredde) ma det tas hensyn til dgrer som ikke gir full lysapning nar dgren er apnet,
eksempelvis dype/tykke dgrer som apner mot vegg.

Rgmning og universell utforming

Dersom bygget, eller deler av bygget, er underlagt krav om universell utforming iht. TEK Kapittel 12,
gjelder fglgende saerkrav:

e §12-6, femte ledd bokstav b, krever at korridor og svalgang ma ha fri bredde pa minimum
1,5 meter. | lange korridorer, dvs. mer enn 30 meter, ma det avsettes tilstrekkelig areal til at
to rullestoler kan passere hverandre. Dette tilsvarer normalt bredde pa 1,8 meter. Korte
strekninger under 5 meter, der det ikke er dgr, ma ha fri bredde pa minimum 1,2 meter

e §12-13, tredje ledd a, krever at dgrer fra rom eller arealer som er underlagt krav om
universell utforming ma kunne apnes med apningskraft pa maksimalt 30 N. Dgr som ma ha
apningskraft pa mer enn 30 N ma ha pamontert dgrautomatikk. Kravet om maksimal
apningskraft gjelder ogsa ved utfall av hovedstrgmforsyningen eller utlgst brannalarm, og vil
vanligvis innebaere at selvlukkende dgrer (med dgrpumpe) ma ha dgrautomatikk og ha
prioritert strgm eller UPS fram til dgr som fungerer i minst 60 minutter

e | henhold til § 12-13, fjerde ledd bokstav a, gjelder kravet om apningskraft for alle
hovedatkomster og hovedrgmningsveier. Dgrer i alternative atkomst- og remningsveier er
ikke omfattet av kravet

Brannvesenets angrepsveier

Brannvesenet benytter remningsveier som angrepsveier ved brann, og maksimal avstand for
innvendig innsatsvei er 50 meter fra inngang i yttervegg eller brannskille inne i bygget.

Angrepsvei til parkeringskjeller ma veere uavhengige av régmningstrapper.
Grunn og fundamenter

RIB ma vurdere fundamentering av brannvegger i forbindelse med krav om veggens stabilitet ogsa
skal ivaretas ogsa etter at tilstgtende konstruksjoner har kollapset.

Baeresystemer
Generelt

Generelt gjelder det at baerende konstruksjoner ma ha minst samme baereevne som konstruksjonen
den stabiliserer. Dette medfg@rer at konstruksjoner som beerer eller stabiliserer vegger/dekker med
f.eks. brannmotstand El 60 ma ha brannmotstand R 60. Krav til skillende konstruksjoner er vist pa
branntegningene.
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Brannvegg

Brannvegg er vist pa branntegningene.

Brannvegg ma oppfgres med brannmotstand REI 120—M A2-s1,d0 [A 120]. Brennbare materialer ma
ikke fgres forbi eller giennom konstruksjonen. Konstruksjonen ma vaere utfgrt slik at den blir staende
selv om konstruksjonene pa den ene siden raser sammen som fglge av brann. Konstruksjoner som
ligger inntil brannseksjoneringsvegg ma kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, uten at
veggens branntekniske egenskaper reduseres. For detaljer vedrgrende utfgrelse av veggen henvises
det til byggdetaljblad 520.306 Brann og seksjoneringsvegger (23).

Brannvegg ma fgres forbi ytterkledning.

Dersom ikke kriteriene i den europeiske standarden legges til grunn for klasse M, ma
brannveggen/seksjoneringsveggen oppfgres i mur eller betong.

Avslutningen av brannveggen utfgres med fravik fra preaksepterte ytelser, ved at veggen ikke fgres
0,5 m over hgyeste tak. Viser til RAP-002 for dokumentasjon av fraviket.

Eventuell isolasjon som ikke tilfredsstiller A2-s1,d0 [ubrennbart] kan benyttes dersom det er
dokumentert ved prgving at isolasjonsmaterialet ikke blir involvert i brannen i den forutsatte
brannmotstandstiden. Viser til TPF-informer nr 6 for utfgrelse med brennbar isolasjon, det er avklart
med ARK ift. bruk av brennbar isolasjon p& sma balkonger under 15 m?%, mot egen boenhet.

Krav til beeresystem

Tabell 3 angir krav til bygningsdelers krav til baereevne ved brann, som ikke er en del av brannvegger.

Tabell 3: Krav til brannmotstand pd baeresystem

Bygningsdel Brannmotstand Merknader

Hovedbzrende konstruksjoner R 90 A2-s51,d0 [A 90] Etasjeskillere kan utfgres
tilsvarende sekundzert
bzerende konstruksjoner

Sekundzere, barende bygningsdeler, R 60 A2-s1,d0 [A 60] Krav til etg.skille mellom
etasjeskillerer og takkonstruksjoner som parkeringsareal og gvrig areal
ikke er del av hovedbaeresystem eller er R 90 A2-s1,d0 [A90]

stabiliserende

R 60 [B60]* *For gverste etasjer kan
takkonstruksjon utfgres med
brannmotstand R 60 [B60],
viser til RAP - 002 for

dokumentasjon.
Trappelgp R 30 A2-s1,d0 [A 30] Gjelder ogsa interntrapper
Utvendige trapper A2-51,d0 [ubrennbart] Ma beskyttes mot
varmestraling, se 23
Yttervegger

Konstruksjoner og eksplosjonslaster

For lagring av gass (inklusiv flasker) henvises det til Forskrift om brannfarlig vare (11)

Installasjoner som kan innebzere en fare for eksplosjoner ma avklares med RIBr, eksempelvis rom
med lagring av gassflasker, varmesentraler, trykkluftanlegg osv.

Veier og plasser for brannvesenets kigretgy
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Se punkt 76 Veger og plasser.
23 Yttervegger
Det henvises til fglgende andre kapitler:
e Bareevnekravet (R) er angitt under 22 Baeresystem.

e Krav til innvendig del av yttervegg er angitt under 24 Innervegger.

Brannvegg er vist pa branntegningene og ma oppfgres med brannmotstand som nevnt i punkt 22
Baeresystemer.

Branncellebegrensende yttervegger

Yttervegger med krav til brannmotstand er vist pa branntegningene.

Vegger mot utvendig rémningstrapp og/eller remningstrase til sikkert sted ma vaere
branncellebegrensende i en avstand pa minst 5 meter fra senter ganglinje. Vegger ma ha
brannmotstand minst El 60 A2-s1,d0 [A 60]. Brannmotstand pa vindu mot utvendig remningsvei skal
vaere minst EI 30. Dette er et fravik fra preaksepterte ytelser, og er videre behandlet og dokumentert
i RAP-002.

I plan 3 er det lysluker mot plan 2, disse ma utfgres med brannmotstand. Viser til brannplaner for
plassering og brannmotstand.

Enkeltvinduer (i fasade) i mindre rom (f.eks. vaskerom, bad og soverom) opp til 0,20 m? glassflate,
kan vaere uten spesifisert brannmotstand nar avstand til uklassifisert bygningsdel er minimum 5
meter.

Generelle krav til materialer

Utvendig kledning ma ha overflate som tilfredsstiller minst klasse B-s3,d0 [Ut 1], dvs. at evt. treverk
ma brannbeskyttes for 3 tilfredsstille denne klassen. Eventuelle hulrom i ytterveggskonstruksjoner
ma ha minst tilsvarende klasse.

Generelt ma isolasjon i yttervegger ha klasse A2-s1,d0 [ubrennbar]. Isolasjon som ikke tilfredsstiller
klasse A2-s1,d0 ma st@pes eller mures inn, alternativt at det er dokumentert gjennom tester at
isolasjonsmaterialet ikke blir involvert i brannen i den forutsatte brannmotstandstiden
(branncellebegrensende konstruksjon). Brennbar isolasjon ma brytes ved branncellebegrensende
konstruksjoner og i forbindelse med apninger for ventilasjonsfgringer, vinduer, dgrer osv. Det
henvises ogsa til byggdetaljblad 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger (26).

Dersom det er gnskelig a benytte brennbar isolasjon ma RIBr kontaktes.

Rgmningsdgrer

Rgmningsdgrer til det fri er vist pa branntegningene. Apningskraft, slagretning, bredder og generelle
krav for dgrer og lasesystem er omtalt under punkt 20 Bygning generelt. Det er ikke krav om
tilbakergmning for dgrer til det fri.

Utadslaende dgr i yttervegg som er utgang eller remningsvei, ma ikke kunne blokkeres av sng eller is.
Takoverbygg, sngfangere pa tak og lignende vil kunne forhindre dette.

Rgmningsvindu

Rgmningsvindu ma ha hgyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av hgyde og
bredde ma vaere minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, ma ha tilsvarende effektiv apning.
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Avstand fra gulv til underkant av vindusapningen ma veere maksimalt 1,0 meter med mindre det er
truffet tiltak for a lette remning.

Rpmningsvindu ma veere lett d dpne uten bruk av spesialverktgy og ma vaere hengslet slik at det er
lett 3 komme ut av vinduet. Det henvises ogsa til byggdetaljblad 520.391 Bruk av vindu som
rémningsvei (27).

Utgang fra remningsvindu og balkong anses likeverdige.

Utkragede bygningsdeler

Generelt ma vinduer, fasadeplater og mindre utkragede bygningsdeler forankres med ubrennbare
festemidler for & hindre nedfall som kan skade brannmannskapene og deres utstyr.

Tyngre utkragede bygningsdeler og balkonger ma forankres i hovedbaresystemet.

Svalgang

Svalgangen ma vaere mest mulig apen slik at reyk- og branngasser kan unnslippe. Om den apne delen
er 50 prosent av den totale «veggflaten», antas dette a vaere tilfredsstillende. Det er den gverste
delen av veggflatene som ma veere apen. Apning i rekkverket er ikke & anse som &pent areal.

Klending pa vegg og tak ma vaere som for remningsvei. Overflaten kan vaere B-s3,d0 [Ut1]. Rekkverk
og gvrige konstruksjoner ma besta av ubrennbare materialer, dvs. klasse A2-s1,d0.

Innervegger
Det henvises til fglgende andre kapitler:
e Baereevnekravet (R) er angitt under 22 Beeresystem

Branncellebegrensende vegger

Tabell 4 angir minste krav til innervegger med krav til brannmotstand.

Tabell 4: Krav til branncellebegrensende vegger

Bygningsdel Klasse Merknader

Mellom brannceller generelt, og mot El 60 A2-s51,d0 [A 60] Generelt for brannceller, som

trapperom, heissjakt og ikke har egne saerkrav som

installasjonssjakter. nevnt ellers i tabellen

| remningskorridor E 30 [F30] Reykskille pr. 30 m korridor

Fra garasje til andre brannceller El 90 A2-s1,d0 [A 90] Gjelder ogsa dekker.

Fra garasje til brannsluse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] Seerkrav til ventilering, se 36
Luftbehandling

Vinduer/glassfelt i innervegger skal ha samme klasse som veggen de star i dersom ikke annet er vist
pa branntegninger, og de skal ikke kunne apnes i vanlig brukssituasjon, kun med
«vaktmesterngkkel».

Dgrer og luker

Tabell 5 angir minimumskrav til dgrer i forhold til hvor de er plassert. Dersom dgr star apen pa
holdemagnet/automatikk, anbefales det at dgren lukker ved lokal rgykdeteksjon og ikke som et
generelt signal fra brannalarmanlegget.

Dgrer eller luker i branncellebegrensende bygningsdel som er klassifisert etter NS 3919 [B 30, A 60
osv.], og som dermed ikke har S,-klassifisering, ma ha terskel/anslag og tettelister pa alle sider for a
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oppna tilstrekkelig rgyktetthet. Det kan, med unntak av mot trapperom og sjakter, benyttes
klassifiserte dgrer med slepeterskel eller heveterskel der vanlig terskel ma slgyfes pa grunn av
rullende trafikk.

Luker ma ha samme klasse som brannskillet i bygningsdelen for gvrig, se Tabell 5

Tabell 5: Krav til dgrer og luker

Dgrplassering Brannmotstand Merknader

Mellom brannceller generelt El2 60-Sa A2-s1,d0 [A 60] Generelt for alle brannceller
som ikke er nevnt saerskilt
andre steder i tabellen.

Fra branncelle til trapperom (Tr1) El2 30-Sa [B 30] Terskel

Fra garasje til brannsluse, og fra El2 60-CSa [B 60-S] Selvlukker og terskel mot
brannsluse til trapp trapp

Heisdgrer Se 62 Person- og varetransport

Rgmningsdgrer

Dgrer til og i remningsvei er vist pa branntegningene. Apningskraft, slagretning, bredder og generelle
krav for dgrer og lassystem er omtalt under punkt 20 Bygning generelt. Remningsdgrer til det fri er
omtalt under punkt 23 Yttervegger. Det ma veere retrettmulighet, dvs. det ma vaere mulig 3 vende
tilbake fra remningsvei uten Igs ngkkel.

Generelle krav til materialer

Isolasjonsmaterialer ma generelt ha klasse A2-s1,d0. Dersom isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse
A2-s1,d0 ma alle deler eller flater av isolasjonen tildekkes, mures eller stgpes inn. | tillegg ma
isolasjonen brytes ved branncellebegrensende konstruksjoner og i forbindelse med apninger for
dgrer, kanaler osv. Hulltaking for tekniske fgringer ma sikres pa lik linje. Det henvises ogsa til
byggdetaljblad 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger (26). Dersom det er gnskelig a
benytte brennbar isolasjon ma RIBr kontaktes. Isolasjon for kjgle- og fryserom er omtalt under punkt
61 Prefabrikkerte rom.

Tabell 6 angir minimumskrav til innvendige overflater og kledninger pa vegger, tak og himlinger.
Seerkrav til himlinger er angitt under 25 Dekker. Overflater i hulrom som ikke er egne brannceller
betraktes pa samme mate som krav til brannceller generelt og ma ha minst like gode branntekniske
egenskaper.
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Tabell 6: Krav til overflater og kledninger

Type rom Klasse Merknader
Branncelle < 200 m? Overflate: D-s2,d0 [In 2] Generelt for brannceller som ikke har
Kledning: K210, D-s2,d0 [K2] egne saerkrav som nevnt ellers i
tabellen. Evt. treverk behgver ikke a
brannbeskyttes.
Branncelle > 200 m? Overflate: B-s1,d0 [In 1] Generelt for brannceller som ikke har
Kledning: K210, B-s1,d0 [K1] egne sarkrav som nevnt ellers i

tabellen. Trekledning ma brannbeskyttes
for a tilfredsstille denne klassen.

R@mningsvei Overflate: B-s1,d0 [In1] Merket med grgnn skravur pa
Kledning: K210, A2-s1,d0 [K1-A] | branntegninger.

Sjakter og hulrom som Overflate: B-s1,d0 [In1]
egne brannceller Kledning: K210, A2-s1,d0 [K1-A]

Inspeksjonsluker i sjakter og hulrom

Sjakter og hulrom ma ha inspeksjonsluker. Inspeksjonsluke ma veere minst 200 mm x 200 mm eller
sirkulzere med diameter minst 300 mm.

Sjakter ma ha inspeksjonsluke i topp og bunn av sjakten.

Inspeksjonsluke som star i konstruksjon med brannmotstand, ma ha samme klassifisering som
konstruksjonen og vaere rgyktett (Sa).

Dekker

Brannmotstand

Tabell 4 angir krav til etasjeskillere generelt og fra parkeringskjeller mot overliggende brannceller.
Tabell 3 angir brannkrav til baerende konstruksjoner, inklusiv dekker.

Generelle krav til materialer

Overflate pa gulv i remningsvei (inkl. svalgang) ma minst tilfredsstille klasse Dg-s1 [G] eller veere
utfgrt i ubrennbare materialer som keramiske fliser, betongheller eller lignende. Rgmningsvei er
markert med grgnn skravur pa branntegningene.

Isolasjonsmaterialer ma generelt ha klasse A2-s1,d0. Dersom isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse
A2-s1,d0 ma alle deler eller flater av isolasjonen tildekkes, mures eller stgpes inn. | tillegg ma
isolasjonen brytes ved branncellebegrensende konstruksjoner og i forbindelse med apninger for
dgrer, kanaler osv. Hulltaking for tekniske fgringer ma sikres pa lik linje. Det henvises ogsa til
byggdetaljblad 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger (26). Dersom det er gnskelig a
benytte brennbar isolasjon ma RIBr kontaktes

Himlinger

Krav til overflate og kledning i hulrom over himling ma fglge de generelle kravene for branncellen for
gvrig, dette er angitt under 24 Innervegger.

Unntak for remningsveier:

e Himling i remningsvei ma ha overflate med klasse A2-s1,d0 [In1 pa begrenset brennbart
underlag] og ha et opphengssystem med dokumentert brannmotstand 10 minutter
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e Eventuelt kan det benyttes kledning med brannmotstand K;10 A2-s1,d0 [K1-A]

Inspeksjonsluker

Evt. nedforede himlinger ma ha inspeksjonsluke. Avstand mellom inspeksjonsluker ma ikke vaere mer
enn 10 meter, og minst en per rom. Himlinger og oppforede gulv som bestar av Igse elementer
trenger ikke egne luker.

Inspeksjonsluke ma vaere minst 200 mm x 200 mm eller sirkulzere med diameter minst 300 mm.

Inspeksjonsluke som star i konstruksjon med brannmotstand, ma ha samme klassifisering som
konstruksjonen.

Dekke og takutstikk over svalgang

Dekke og takutstikk over svalgang ma utfgres horisontalt og tett (mot for eksempel oppforet tak), slik
at reyk- og branngasser kan slippe uhindret ut til det fri.

Yttertak
Det henvises til fglgende andre kapitler:
e Baereevnekravet (R) er angitt under 22 Beeresystem
e Innvendig overflate og kledning er angitt under 24 Innervegger og 25 Dekker

Generelle krav til materialer

Taktekking ma tilfredsstille klasse Broor (t2) [Ta]. Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater
tilfredsstiller klasse Broor (t2) uten ytterligere dokumentasjon.

Isolasjon av tak ma vaere ubrennbar dvs. klasse A2-s1,d0. Det kan vaere brennbar isolasjon pa tak
dersom prinsippene i byggdetaljblad 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger (26) eller TPF nr.
6 (28) folges. Merk at det er krav til ubrennbar isolasjon i forbindelse med gjennomfgringer og mot
brennbar gesims. Dersom det er gnskelig a benytte brennbar isolasjon ma RIBr kontaktes.

Oppforede tak

Evt. oppforede tak ma deles inn i brannceller p& maksimalt 400 m?, og branncelleinndelingen bgr
korrespondere med underliggende branncelleinndeling. Alternativt ma det vaere brannskille mot
oppforet tretak.

Det ma veere inspeksjonsluker, med minst en per hulrom. Inspeksjonsluke ma vaere minst 200 mm x
200 mm eller sirkuleere med diameter med minst 300 mm. Inspeksjonsluke som star i konstruksjon
med brannmotstand, ma ha samme klassifisering som konstruksjonen.

Reykluker i tak — trapperom

Trapperom som er rgmningsvei ma ha rgykventilasjon via vindu helt gverst eller luke i tak, med 1 m?
lukeareal. Disse lukene ma apnes med egen bryter fra inngangsplanet. Luken ma ikke dpnes
automatisk.

Reykluker i tak — sjakter

Tekniske installasjonssjakter) ma rgykventileres med minst 1 m? luke i tak, med mindre termisk eller
mekanisk rgykventilasjon er sarskilt beregnet i forhold til lekkasjeareal i byggdetaljblad 520.380
Raykkontroll i bygninger (30). Tekniske sjakter som tettes i dekket for minst hver 3 etasje trenger ikke
rgykventileres.
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Lukene ma apne pa lokal deteksjon i sjakten (ikke som et felles signal), samt kunne styres fra egen
bryter ved brannvesenets hovedangrepsvei.

Fast inventar
Generelt

Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller oppholdssted til remningsvei ma vaere oversiktlig og veere
uten hindringer. Ved innredning av en branncelle ma det unngas at innredningen gjgr det vanskelig &
orientere seg i branncellen og a finne utgangene. Det ma vaere fluktsoner som har tilstrekkelig
bredde i forhold til dimensjonerende persontall.

Rgmningsveier

| remningsveier ma det ikke oppbevares eller mgbleres med brennbare materialer. Remningsveier er
vist med grgnn skravur pa branntegningene.

Rgmningsplaner/ Remningstegninger for RKL 5

Det ma veere rgmningstegninger som henges opp pa vegg. Disse er beregnet for personer som
oppholder seg i arealet. Plassering av remningstegninger ma avklares med BH/bruker.

Rpmningstegninger ma vise fluktveier (innad i branncellene), remningsveier og utganger og
plassering av slokkeutstyr og manuelle meldere. Det anbefales at remningstegninger utarbeides iht.
NS 3925 Brannvern — Rgmningsplaner (32). Det anbefales at remningstegninger inneholder en kort
branninstruks, symbolliste og markering for «Her star du».

Informasjon for brannvesenet ved hovedangrepsvei, for RKL 5 og parkeringskjeller

For arealer i RKL 5 m3 det ved brannvesenets angrepsveier vaere tegninger (orienteringsplan) som
viser brannteknisk inndeling, remnings- og angrepsveier, plassering av branntekniske installasjoner
(alarm og slokkeanlegg), slokkeutstyr og seerskilte farer for brannvesenet. Tegningene bgr veere
laminerte og de ma kunne tas med av brannvesenet (ikke festet fast). Det anbefales at slike tegninger
er plassert i lomme pa veggen eller i tydelig merket skap ved brannalarmtabla.

Det ma veere tegninger (orienteringsplan) pa vegg ved inn- og utkjgring for parkeringskjellere.

Merking av branntekniske installasjoner

Branntekniske installasjoner som har betydning for remnings- og redningsinnsats (manuelle meldere,
utstyr for betjening av rgykluker, osv.) og sikkerhetsutstyr plassert i rémningsveiene (slokkeutstyr,
evt. spesielle verktgy som har en funksjon ved rgmning, osv.) ma merkes iht. standard merkesystem.
Manuelt slokkeutstyr skal vaere tydelig merket med skilt, med tilvisningsskilt som ma sta pa tvers av
ferdselsretningen. Skiltene ma veere etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med ngdlys. For
materiell som krever bruksanvisning, skal denne finnes pa eller ved materiellet, ogsa pa de mest
aktuelle fremmedsprak.

For merking av manuelt slokkeutstyr henvises det til planleggingsblad 321.044 Utstyr for manuell
brannslokking. Typer, plassering og merking (33).

Trapper, balkonger, m.m.
Generelt

Ytelser relatert til rgykluke i trapperom er angitt under 26 Yttertak, baereevne er angitt under 22
Beaeresystemer og innfesting er angitt under 23 Yttervegger.
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Rgmningsbredder

Tabell 2 angir krav til fri bredde i remningstrapper.
Materialer

Tabell 6 angir krav til overflate og kledning i remningstrapper. Overflate pa gulv i remningstrapp ma
tilfredsstille klasse Dq-s1 [G] eller veere utf@rt i ubrennbare materialer som keramiske fliser,
betongheller eller lignende.

Trapper pa svalgang

Trappene ma vaere beskyttet mot stralevarme fra en evt. brann i byggverket. Derfor ma enten de
trapperomsveggene som vender mot byggverket eller byggverkets yttervegg mot trappen og 5,0
meter til hver side for denne, vaere utfgrt som branncellebegrensende konstruksjon.

VVS-installasjoner

Generelt vedr. VVS-installasjoner

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utfgres slik at installasjonene ikke gker faren vesentlig for
at brann oppstar eller at brann og rgyk sprer seg.

Gjennomfgringer i brannskillende konstruksjoner

Gjennomfgringer i brannskiller skal ha samme brannmotstand som konstruksjonen den gar gjennom.
Det ma benyttes dokumenterte Igsninger for alle giennomfgringer. Generelt henvises det til
byggdetaljblad 520.342 Branntetting av giennomfgringer (34) og sertifiserte Igsninger. Oppheng av
tekniske installasjoner ma ha samme brannmotstand som konstruksjonen den gar giennom. For
detaljer henvises det til byggdetaljblad 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske
installasjoner (35).

For rgrisolasjon henvises det til punkt 36 Luftbehandling.

Saniteer

Krav til materialer for kondensisolasjon osv. er angitt under 36 Luftbehandling.
Rergjennomfgringer i brannskillende konstruksjoner ma generelt ha dokumentert brannmotstand.

Stgpejernsrgr og MA-rgr med ytre diameter til og med 110 mm kan fgres giennom murte og stgpte
konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] nar det tettes med tettemasse
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eller stgpes rundt rgrene, og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart
materiale ma vaere minst 250 mm.

Plastrgr med diameter inntil 32 mm kan fgres gjennom murte og stgpte vegger med brannmotstand
inntil klasse E1 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte vegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0
[A 60] nar det tettes rundt rgrene med tettemasse. Plastrgr med st@grre diameter ma ha
krympemansjett med brannmotstand som konstruksjonen den gar gjennom, se punkt 24
Innervegger.

Tettemasse ma vaere klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som
konstruksjonen for gvrig. Mellom leiligheter er det branntetting i dekkene.

Brannslokking

Manuelt slokkeutstyr

Alle omrader ma dekkes av brannslanger eller handslokkere (for RKL 2 og 4) (brannslange for RKL5),
og det ma vaere maksimalt 30 meters ganglinje til nsermeste slokkeutstyr. Avlaste arealer ma ha eget
slokkeutstyr. Det henvises ogsa til byggdetaljblad 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer,
plassering og merking (33).

Brannslanger ma ikke plasseres i trapperom eller slik at de ma trekkes gjennom dgrer med krav til
selvlukker i brannsituasjonen. Brannslanger ma ha formstabil slange og tilfredsstille NS-EN 671-1 (36)
og ikke vaere lenger enn 30 meter ved fullt uttrekk.

Boliger (RKL 4) kan ha formfast brannslange med innvendig diameter pd minst 10 mm.

Det anbefales at tekniske rom har handslokker tilpasset brannrisikoen i rommet og det bgr tas
hensyn til eventuelle fglgeskader.

Handslokkere ma tilfredsstille minst effektivitetsklasse 21A iht. NS-EN 3-7 (37). Dette kan veere
pulverapparat pa minimum 6 kg med ABC-pulver, skumapparat pa minimum 9 liter eller vannapparat
pa minimum 6 liter.

Slokkeutstyr skal merkes iht. standard merkesystem, se punkt 27 Fast inventar for detaljer. ARK, RIV
og RIE ma gjgre en grensesnittsavklaring med hensyn til ledesystem og belysning av slokkeutstyr.

Brannslokkesystem — automatiske slokkeanlegg

Bygget ma ha fulldekkende automatisk sprinkleranlegg. For prosjektering og installering av
sprinkleranlegg henvises det til NS-EN 12845 (38) og NS-INSTA 900 (39) type 2.

Dersom det ikke finnes relevante norske standarder, kan det benyttes standarder fra andre land,
eller fra internasjonalt anerkjente institusjoner som VdS Schadenverhitung GmbH (VdS), The Loss
Prevention Certification Board (LPCB), National Fire Protection Association (NFPA), Factory Mutual
(FM) og Underwriters Laboratories (UL).

Nar det brukes en standard som ikke er norsk, ma relevansen og gyldigheten til standarden vurderes
i hvert enkelt tilfelle. Prosjekteringsgrunnlag og spesifikasjon av produkter som er gitt i standardene,
ma benyttes fullt ut. Deler av ulike standarder kan ikke kombineres. Vurderingen ma dokumenteres

av RIV-sprinkler og ma veere tilgjengelig for uavhengig kontroll og tilsyn.

Arealer som ikke sprinkles med begrunnelse i unntaksbestemmelser i ovennevnte standarder ma
avklares med RIBr fgr disse kan benyttes.

Sprinkleranlegget ma ha vannforsyning for minst 30 minutters drift for NS-INSTA 900 type 2-anlegg.
Det henvises i tillegg til relevante krav i TEK/VTEK § 15-5 og § 15-7.
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For evt. ytelser ift. slokkeanlegg av frityr, koke- og stekeinnretninger i kiosk plan 1 henvises det til FG
sitt regelverk (41).

Evt. rom som ikke har automatisk slokkeanlegg ma vaere skilt ut som egen brannseksjon. Alle
omsluttende konstruksjoner (vegger og dekke over/under) ma ha brannmotstand REI 120-M [A 120].

Sprinkling kan slgyfes pa apne balkonger om den dpne delen er minst 50 prosent av den totale tenkte
«veggflaten» rundt balkongen. Vegg mot innenforliggende boenhet tas ikke med i beregningen.
Veggflaten males i forkant eller ytterkant av balkonggulvet fra overkant av balkonggulv til underside
av overliggende tak eller dekke. Det er den gverste delen av veggflatene som ma vaere dpen. Apning i
rekkverk anses ikke som apent areal. Svalganger ma dekkes av sprinkleranlegget.

Gass og trykkluft

For oppbevaring og bruk av brannfarlig vare, som gass, gjelder forskrifter og veiledninger fra
direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Luftbehandling

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegget ma utfgres i ubrennbare materialer med unntak av sma komponenter som ikke
bidrar til spredning av brann.

Ventilasjonsaggregater ma stoppe ved detektert rgyk i tilluften. Med mindre det er brannspjeld i alle
branncelleskiller, ma avkast og tilluft ha tilstrekkelig avstand slik at det ikke er fare for at rgyk fra
avtrekket trekkes inn via tilluften.

Dersom hver boenhet har separate ventilasjonsanlegg stilles det ingen saerkrav til
ventilasjonsanlegget i forhold til brannspredning mellom ulike brannceller.

Ventilasjonsanlegget ma utformes slik at det ikke gker faren vesentlig for at brann oppstar eller at
brann og rayk sprer seg mellom brannceller. Det henvises til byggdetaljblad 520.342 Branntetting av
gjennomfgringer (34)

RIV ma avklare hvilken strategi som skal legges til grunn, med utgangspunkt i hva som er praktisk
giennomfgrbart og gkonomisk mest fordelaktig:

Tabell 7: Utgangspunkt for brannsikring av ventilasjonsanlegg

Strategi Krav til branntekniske tiltak

Steng inne Brann- og rgykspjeld i alle brannskiller med samme klassifisering som
(m/brannspjeld) veggen/dekke.

Trekk ut Ventilasjonsanlegget ma ga som normalt ved deteksjon av brann.
(u/brannspjeld) Brannisolering av kanaler: El 60

Avtrekksvifte ma tale beregnet rgykgasstemperatur og sotmengde. Alternativt ma
det etableres bypass rundt avkastet.

Opphengsystemer for kanalene ma da ha brannmotstand R60 A2-s1,d0 i hele sin
lengde. Se for gvrig byggdetaljblad 520.346 Brannmotstand i opphengsystemer for
tekniske installasjoner (35).

Dersom det installeres brannspjeld i deler av kanalnettet, ma det vaere
brannspjeld i branncelleskiller pa trykklgs side.

Krav til kanalanlegg
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Avtrekkskanaler fra evt. storkjgkken i plan 1, frityr anlegg m.m. ma ha brannmotstand EI 30 A2-s1,d0
[A30] helt til utblasningsrist, evt. fgres i egen sjakt med brannmotstand iht. punkt 24 Tabell 4.

Avtrekkskanaler fra kjgkken i boenheter ma ha brannmotstand El 15 A2-s1,d0 [A15] hvis de ikke
ligger i sjakt. Fra komfyrhette til avtrekkskanal kan det benyttes fleksibel kanal.

Kjgkkenavtrekk ma ha fettfilter, og avtrekkskanal ma kunne rengjgres i hele sin lengde.

Overstrgmning- eller omluftsventilasjon

Dersom det benyttes overstrgmningsventilasjon mellom forskjellige brannceller, ma det installeres
brannspjeld med samme klasse som brannskillet.

Regr- og kanalisolasjon

Tabell 8: Krav til r@r- og kanalisolasjon

Type rom Klasse Merknader

Branncelle < 200 m? Di-s2,d0 Generelt for brannceller, som ikke har
egne saerkrav som nevnt ellers i
tabellen.

Branncelle > 200 m? Bi-s1,d0 [PI] Generelt for brannceller, som ikke har
egne saerkrav som nevnt ellers i
tabellen.

Dersom den samlede eksponerte
overflaten av isolasjonen er mindre enn
20% av tilgrensende overflate kan CL-
s3,d0 [Pll] benyttes.

Rgmningsvei Bi-s1,d0 [PI] Merket med grgnn skravur pa
branntegninger.

Isolasjon pa enkeltstaende rgr eller
kanal med ytre diameter til og med 200
mm kan utfgres med klasse CL-s3,d0
[PIN]

Sjakter og hulrom Bi-s1,d0 Dersom den samlede eksponerte
overflaten av isolasjonen er mindre enn
20% av tilgrensende overflate kan Ci-
s3,d0 [PII] benyttes.

Rom med brannfarlig A2.-s1,d0 Dersom den samlede eksponerte
aktivitet overflaten av isolasjonen er mindre enn
20% av tilgrensende overflate kan Ci-
s3,d0 [Pll] benyttes.

Som tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate regnes den flaten der rgr eller kanal er innfestet.
For vertikale rgr og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn.

Krav til brannmotstand til skillende konstruksjoner er angitt under 24 Innervegger.

Ventilasjon av sluser

Brannsluse mot garasjer skal ha balansert ventilasjon. Mellomliggende rom foran trapperom er vist
pa branntegninger med grgnn skravur.

Andre VVS-installasjoner

Reykventilasjon av parkeringskijeller

| sprinklet parkeringskjeller ma avtrekksviftene ga ved deteksjon av brann. Dersom omluft stenges
som tilluft ma det for branntilfelle etableres ngdvendige apninger til det fri for tilluft.

10208803-RIBr-RAP-001 30.0ktober.2019 Side 22 av 35

multiconsult.no
3 Prosjekteringsunderlag for gvrige fag



Utstillingsplassen multiconsult.no

Branntekniske premisser 3 Prosjekteringsunderlag for gvrige fag

34
40

41

Mekanisk r@ykventilasjon av sjakter

Ventilasjon av sjakter er et RIV-ansvar. Heis, tekniske sjakter, sgppelsjakter og trapperom som ikke
har luke i toppen jamfgr punkt 26 Yttertak, ma rgykventileres med mekanisk avtrekk. Det henvises til
kap 26 og byggdetaljblad 520.380 Rgykkontroll i bygninger (30).

Elkraft
Elkraft, generelt

Alle rom ma sprinkles iht. NS-EN 12845 (38) og NS-INSTA 900 (39) (for boliger med tilhgrende
remningsveier) eller vaere dekket av annet automatisk slokkeanlegg med tilsvarende effekt og
palitelighet. Dette gjelder ogsa tavlerom og lignende rom. Det henvises til punkt 33 Brannslokking for
detaljer om slokkeanlegg. Alternativ til slokkeanlegg er at det aktuelle rommet skilles ut som egen
brannseksjon, der vegger og dekker har brannmotstand REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]. For detaljer om
brannseksjonerende konstruksjoner henvises det til punkt 22 Baeresystemer. RIE ma avklare hvilke
rom dette eventuelt er aktuelt for, og er ansvarlig for a formidle krav til RIBr og gvrige RI.

Gjennomfgringer i brannskillende konstruksjoner

Gjennomfgringer i brannskiller skal ha samme brannmotstand som veggen/dekket. Det ma benyttes
dokumenterte Igsninger for alle gjennomfgringer. Plastrgr med diameter inntil 32 mm som
branntettes med sertifisert tettemasse i giennomfgringen, kan fgres gjennom isolerte vegger med
brannmotstand inntil El 60 A2-s1,d0 [A 60] og murte eller stgpte vegger med brannmotstand inntil El
90 A2-s1,0 [A 90]. Generelt henvises det til byggdetaljblad 520.342 Branntetting av giennomfgringer
(34).

Kabelbroer og kabelstiger ma ikke fgres gjennom konstruksjoner med brannmotstand, med mindre
det er gjort tiltak for & hindre varmeledning via godset. Oppheng av tekniske installasjoner ma ha
samme brannmotstand som konstruksjonen den gar gjennom. For detaljer henvises det til
byggdetaljblad 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner (33).

Basisinstallasjoner for elkraft

Kabler i rgmningsvei

Kabler skal ikke fgres ubeskyttet gijennom rgmningsvei dersom de utgjgr brannenergi pa
>50MJ/Igpemeter korridor/hulrom med mindre hulrommet/omradet er sprinklet.

Tavlerom/fordelingsskap i remningsvei

Tavlerom/fordelingsskap i remningsvei ma vaere skilt fra remningsvei med brannmotstand iht. punkt
24 Tabell 4.

Strgmforsyning til branntekniske installasjoner

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, ma ha tilfredsstillende og sikker strgmtilfgrsel i
den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet strgmforsyningen fra tavlerom til
heissjakt, motordrevne rgykluker, alarmgivere, ngdlysanlegg, dgrautomatikk mv.

Strgmforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking ma sikres pa en av
felgende mater:

e Kablene fgres giennom rom som er beskyttet med automatisk slokkeanlegg

e Kabler er lagt i innstgpte rer med overdekning pa minst 30 mm
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e Det benyttes funksjonssikre kabler som ivaretar funksjon og driftsspenning i minst 60
minutter

Lys

Ngdlysanlegg/ledesystem

Ledesystemet ma prosjekteres med samme sikkerhetsniva som NS 3926 (44).

Ledesystem er ikke ngdvendig i boenheter, men tilhgrende rgmningsveier skal veere dekket. Det skal
vaere markeringsskilt over alle utganger til og i remningsvei. Unntak gjgres for utgang fra boenheter
og fra sma rom der slike skilt apenbart er ungdvendig.

Anlegget skal funksjonssikres for 60 minutters drift ved brann eller ved bortfall av
hovedstrgmforsyningen.

Fglgende omrader skal dekkes av ledesystemet:
e Utgang til det fri (sikkert sted)
e Dgrer til remningsvei
e R@mningsveier
e LokaleriRKL5 (kiosk)
e Slokkeposter og annet ngdvendig sikkerhetsutstyr i alle «felles» brannceller

Parkeringsgarasje og bodareal er ikke offentlig tilgjengelig og det stilles ikke krav til fullstendig
ledesystem.

Om gnskelig kan remningstrapper og svalganger utfgres med hgytsittende anlegg, men det kreves at
det gjennomfg@res en saerskilt vurdering.

He@yrisikoomrader ma vurderes av ARK/RIE og kan dekkes iht. NS-EN 1838 (45).

Til opplysning har Arbeidsplassforskriften (46) ytterligere krav til ngdbelysning. Ledesystem og
ngdbelysning ma sees i sammenheng.

Ledesystemet ma i samrad med ARK/BH tilpasses krav til universell utforming der dette er relevant.

Brannplaner viser remningsprinsipper, men plassering av markeringslys-/skilt er RIEs ansvar og
fremkommer ikke direkte av branntegningene fra RIBr.

Se detaljer om annen skilting under punkt 27 Fast inventar.
Reservekraft

Avbruddsfri kraftforsyning

Se detaljer om strgmforsyning for branntekniske installasjon under punkt 41 Basisinstallasjoner for
elkraft.

Tele og automatisering
Tele og automatisering, generelt

Gjennomfgring i brannskiller er angitt under 40 Elkraft, generelt.

Basisinstallasjoner for tele og automatisering
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Kabelfgring og krav til fordelingsskap i remningsvei er angitt under 41 Basisinstallasjoner for elkraft.
Integrert kommunikasjon

Samband for ngdetatene

For a sikre radiokommunikasjon for rednings- og slokkemannskap, ma det i byggverk uten
tilfredsstillende innvendig radiodekning, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at rednings- og
slokkemannskap kan benytte eget samband.

Alarm- og signalsystemer

Brannalarmanlegg

Det ma veere fulldekkende brannalarmanlegg i bygget og tilknyttede tekniske rom. Atrier og
takterrasser beregnet for personopphold ma ha utstyr for varsling av brann. For prosjektering og
installering av brannalarmanlegg henvises det til NS 3960 (47) og NS-EN 54 serien (49).

Brannalarmanlegg ma ha strgmforsyning i minst 60 minutter ved utfall av hovedstrgmforsyningen.

Det ma veere optiske rgykdetektorer, med mindre det av driftstekniske hensyn er uheldig med
roykdetektorer. Det ma dokumenteres av ansvarlig detaljprosjekterende at alternativ
detektorteknologi er bedre egnet.

Detektorer i leiligheter ma dekke omradene kjgkken, stue og sone utenfor soverom. | tillegg til
felgende:

e Det ma veere minst 1 detektor per etasje

e Akustisk alarmorganer ma plasseres slik at alamstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og
soverom nar mellomliggende rom er lukket

e Detektorer og akustiske alarmorganer ma installeres i trapperom, kjeller og loft
e Manuell melder ma installeres i trapperom ved hovedinngang
e Alarmorganer bade i leiligheter og i fellesarealer ma aktiveres ved:
o Alarm utlgst i leilighet som ikke er kvittert ut i Igpet av 2 minutter
o Alarm utlgst i felles arealer
o Utlgst slokkeanlegg
Akustiske alarmorganer skal suppleres med optiske i:
e De deler av byggverk som er apent for publikum (kiosk)
e Bad og toalett som er universell utformet
Rgmningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske.

Det ma gjgres en konkret vurdering om det er behov for optiske alarmorganer, basert pa de brukere
boligene er beregnet for. Der det er et behov, ma disse plasseres slik at de er synlige fra kjpkken og
stue.

Ved utlgst brannalarm ma brannalarmanlegget varsle brannvesenets 110-sentral eller
dggnbemannet vaktsentral.

Det anbefales at dgrer med selvlukker som star oppe pa magnet/automatikk ikke lukker pa felles
signal fra brannalarmanlegget, men at dgrene lukker ved lokal deteksjon.
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Det ma veere brannalarmtabla ved brannvesenets angrepsveier. Disse skal veere tydelig merket.
Brannvesenets angrepsveier vist pa branntegningene.

Takterrasse ma ha utstyr for varsling av brann.

| parkeringsgarasje kan detektorer unnlates visst utlgsing av sprinkleranlegg viderekobles via
brannalarmanlegg og varsler hele bygget.

Andre installasjoner for tele og automatisering

Bryter for manuell apning av luker for rgykventilasjon er angitt under 26 Yttertak.

Andre installasjoner
Andre installasjoner, generelt

Gjennomfgring i brannskiller er angitt under 40 Elkraft, generelt.

Person- og varetransport

Heiser

Ved brannalarm ma heis ga til utgangsplan hvor dgrene apnes og heisen blir staende inntil remning

er ferdig.

Utendgrs
Utendgrs rgranlegg

Utendgrs brannslokking, slokkevann for brannvesenet

Minimum slokkevannkapasitet ma vaere 3.000 I/min fordelt pa minst to uttak, RIV/RIVA ma
kontrollere dette. Det regnes ikke samtidig uttak av slokkevann og sprinkleranlegg.

All vannforsyning ma kunne benyttes uavhengig av arstid (plassert i forhold til kjgrbar, sngfri vei og
ikke naturlige parkeringsplasser).

Brannkum/hydrant ma vaere mellom 25-50 m fra inngang til hovedangrepsvei.
Veger og plasser

Adkomstveier for brannvesenets kigretgy

Det ma veere kjgreveier og oppstillingsplasser for brannvesenets biler som vist pa branntegning.

Tabell 9 angir kravene til brannvesenets atkomst frem til bygget. For brannvesenets vanlige kjgretgy
ma det veere kjgrbar atkomst til hovedinngangen.

Tabell 10 angir kravene for brannvesenets oppstillingsplass for hgydeberedskap/stigebil. Plassering
av oppstillingsplass er vist pa situasjonsplan brann. Eventuelle begrensninger i dekkers baereevne og
hgydebegrensninger pa kjgreveier ma skiltes og innkjgring sikres slik at brannbil eller annet tungt
kigretgy ikke far mulighet til kjpre innpa det aktuelle dekket.

Tabell 9 Utforming av kjgrevei
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Del av kjgrevei Krav til kjgrevei Kommentar
Kjgrebredde Minimum 3,5 m

Biloppstillingsplass for maskinstige | 5,7 meter
(minste bredde)

Stigning Maksimalt 1:8 (12,5 %)

Fri kigrehgyde 4 meter

Svingradius 13 meter Ytterkant vei

Vekt mannskapsbil Totalvekt 15 tonn
Akseltrykk 9 tonn

Vekt lift/stigebil Totalvekt 20 tonn Punktbelastning stgttebein 7,8
Akseltrykk 12 tonn kg/cm? (30 x 60 cm)

Tabell 10 Utforming av oppstillingsplass stigebil/hgydemateriell

Oppstillingsplass Krav

Bredde pa oppstillingsplass 7 meter

Lengde 12 meter

Stigning Maksimalt 6 %

Punktbelastning stgttebein 19 tonn, pa belastningsflate 60 cm x 60 cm

Tabell 10 angir retningslinjer for Oslo Brann- og Redning. Dette ma kontrolleres opp mot
retningslinjer for Alesund Brannvesen.

Rgmningstrasé til offentlig vei

Rgmningstrasé fram til offentlig vei/mgteplass ma til enhver tid tilfredsstille krav til sikkerhet i bruk
med minst samme bredde som sum av bredder i remningsdgrene til omradet, og veere tilgjengelig
uavhengig av arstid og annen bruk av traséene.

77  Parker og hager
79 Andre utendgrsanlegg

Eventuelle utendgrs gass- og oljeinstallasjoner ma avklares med RIBr.

4  Forutsetninger for byggefasen

4.1 Brannvern i byggefasen

Entreprengrene (Ansvarlig utfgrende) ma utarbeide en HMS plan for byggefasen og relevante deler
av SHA-plan for prosjektet ma medtas. Brannvern ma vaere en del av planen.

Avklaringer om brannvern i byggefasen med lokalt brannvesen er entreprengrens ansvar.

4.2 Dokumentasjon av byggevarer
Det forutsettes at det benyttes dokumenterte produkter og Igsninger iht. Forskrift om
dokumentasjon av byggevarer (18). Denne forskriften stiller krav til ytelseserklaering, sertifiseringer
og godkjenninger som skal fglge de enkelte byggevarene. Ansvarlige foretak i tiltaket ma pase at det
foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon fgr produktet bygges inn i byggverket.
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4.3

5.1

5.2

5.3

Dokumentasjon for driftsfasen

Jamfgr TEK § 4-1 skal ansvarlig utfgrende fgr ferdigattest fremlegge ngdvendig dokumentasjon som
grunnlag for igangsetting, forvaltning drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og
anlegg.

Denne dokumentasjonen skal danne grunnlaget for utarbeiding av rutiner for forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV) av byggverket.

Veiledning til § 4-1 angir detaljer hva som skal innga i FDV-systemet fra ansvarlig utfgrende. FDV-
dokumentasjonen skal vaere pa norsk eller et annet skandinavisk sprak.

Forutsetninger for bruksfasen

Om brannverndokumentasjon

Krav til det organisatoriske brannvernet fglger av FOB (10) og er eiers ansvar. Herav inngar at
brannverndokumentasjon skal foreligge nar tiltaket tas i bruk og at det ma etableres ngdvendige
kontroll- og vedlikeholdsrutiner for alle branntekniske installasjoner (brannalarm, ledesystem osv.).

For bygget tas i bruk ma det for areal i RKL 5 foreligge evakueringsplaner som blant annet omfatter:
e Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering
e Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering
e Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon

e Oppgavebeskrivelse for personer som har en rolle under evakueringen, inklusive de som skal
assistere personer med ulike typer funksjonsnedsettelse

e Plan for gvelser. @Pvelsene ma vaere realistiske med hensyn til assistert remning

e Rgmningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier, rémningsveier, utganger,
og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Remningsplaner er beregnet for
personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte ogsa en branninstruks, symbolliste
og en markering for «her star du»

Mgteplass ved evakuering ma etableres. Mgteplass anbefales lagt i god avstand fra brannvesenets
innsatsveier og brannkummer.

Om bruks- og persontallsbegrensninger

Det henvises til kapittel 3.1.3 for risikoklasser og brannklasser mht forutsatt bruk av lokalene.

For persontallsbegrensning henvises det til kapittel 2.3.

Om personer med behov for assistert evakuering

Det er ikke prosjektert med forutsetning om brannvesenets materiell/personell som rgmningsvei,
men det er tilrettelagt for brannvesenets tilkomst for brannslokking og redning.

Etablering av rutiner for & assistere personer med funksjonsnedsettelse er iht. FOB (10) et
organisatorisk ansvar som tilligger eier og bruker, og ma tilpasses behovet til den enkelte. Se ogsa
kapittel 5.1.

Eventuelle behov for supplerende bygningstekniske tiltak for & ivareta kravet om rask og sikker
remning og redning av personer med funksjonsnedsettelse ma eier adressere til
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prosjekteringsgruppen. Eksempel kan vaere spesielt utstyr for alarm tilpasset brukerne av byggverket
og utstyr for a lette redning via trapper.

5.4 Om brannenergi (brannbelastning), mgbleringsrestriksjoner, osv.
Rpmningskorridorer og -trapper (grennskravert pa branntegninger) skal ikke inneholde brennbare

materialer eller utstyr.

Brannenergien er forutsatt som normal, dvs. spesifikk brannenergi er forutsatt under 400 MJ/m?
omhyllingsflate. Dette vil normalt ikke gi bruksbegrensninger for lokalene.

Innredning/utstyr skal ikke vanskeliggjgre réemning, dvs. det skal vaere oversiktlige forhold slik at

brukerne lett kan orientere seg om hvor utgangene til remningsveiene og til det fri er.

5.5 Om brannfarlig og trykksatt vare/stoff

For oppbevaring og bruk av brannfarlig vare som gass, diesel, etc. gjelder forskrifter og veiledninger
fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (11)

Eier er ansvarlig for at disse forskriftene fglges.

Eventuelle behov for supplerende bygningsmessige eller tekniske tiltak ma eier/bruker adressere til
prosjekteringsgruppen.
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