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Vedlegg 3
Dimensjoneringsgrunnlag



Dimensjoneringsgrunnlag

Vindlast

Se rapport fra Ove Sletten (Vedlegg 6.3).

Snelast

Se rapport fra Ove Sletten (Vedlegg 6.4).

Egenlaster

EGENLASTER

Etasjeskiller

Tykkelse

kN/mA2

Hulldekke HD 265 0,265 3,9
Pafgrt egenvekt 0,05 1,2
Totalt 0,315 51

Lett-tak

Takkonstruksjon

0,396

0,52

Totalt

0,396

0,52
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Paforte egenlaster FEM-Design

Pafgrte egenlaster pa dekker og tak

Materialer Pafgrt egenlast (kN/m3
Plan mesanin|50 mm avrettingsmasse og
myke eller halvharde
Plan 2 @st |50 mm avrettingsmasse og
myke eller halvharde 1,2
golvbelegg
Plan 2 Vest |50 mm avrettingsmasse og
myke eller halvharde 1,2
golvbelegg
Tak Takfolie av plast/gummi, ett lag
(1,2-2,4 mm)
Vegger Yttervegg av 198 mm
bindingsverk heltre eller I-
profiler, ¢/c 0,6 m og 48 mm
innvendig paforing

1,2

0,02-0,03

0,6

Krav til nedbeyning:
Vi har valgt a benytte L/300 som krav til maksimal nedbeyning.



Nyttelaster
NS-EN 1991:2002+NA:2019

Tabell 6.1 — Brukskategorier

som er definert | kategori A, B

samiles (med unntak av arealer

Kategori Spesifikk bruk Eksempel
A Arealer for inneaktiviteter og Rem i boligbygg og hus; sengerom og behandlingsrom i
hjemmeakiiviteter sykehus; soverom i hoteller og gjesigiverier; kjgkken og
toaletter.
B Hontorarealer
C Arealer der personer kan C1: Arealer med bord osv., feks. | skoler, kafeer,

restauranter, spisesaler, leserom, resepsjonar osv.
C2Z Arsaler med faste seter, f eks. arealer i kirker, teatre

17

eg D) gller kinosaler, konferanserom, forslesningssaler,
forsamiingssaler, venterom medregnet forhall pa
jembanestasjoner asv.
C3: Arealer uten hindringer for personer | bevegelse,
f.eks. arealer | museer. uistillingsrom osv.. og
ankomstomrader i offentlige bygg og
administrasjonsbygg. hoteller, sykehus,
jembanestasjonshaller.
C4: Arealer med mulighst for fysiske aktiviteter, f.eks.
dansesaler, gymnastikkrom, scemer osv.
C5: Arealer som lett overfylles, feks. i bygg for offentlig
bruk, som konsertsaler, idrettshaller medregmet tribuner
og atkomstomrader og jembanepemonger.

D Fomemingsarealer D: Arealer i vanlig detaljhandel

DZ Arealer i varehus.

For kategor E, se tabell 8.3

1 Det glenes oppmerksom pd 6.3.1.1(2), seerig for C4 og C5. Se NS-EN 1020 nar det ma tas hensyn ti dynamiske efekter.

3, C4, avhengig av bruk, kan settes |

MERKMAD 1 Oppdragsgiver ogleler det nasjonale tillepget kan fastsette at arealer som nomnalt kan settes | kategor C2,
kategori C5.

MERKMAD 2 Underkategorier til A, B, C1 fil C5, D1 og D2 kan gis | det nasjonale tillegget
MERKMAD 3 3e 6.3.2 for lagnngs- eller industivirksomhet.

Valg av brukskategori: C2

Tabell 6.2 — Nyttelast pa gulv, balkonger og trapper i bygninger

Kategorier for belastede omrader (e G
[kN/im?] [kN]

Kategori A

— Gubv 1,54 20 20430

— Trapper 20t 4.0 20140

— Balkonger 25440 201130
Kategori B 201l 3.0 1,5114,5
Kategori C

—C1 204l 3.0 3.04l4,0
-c2 3,04 40 254 7.0 (401
-C3 3.01 5.0 4.01l7.0
-4 4.5+t 5.0 2514l 7,0
-C5 5.0t 7.5 35145
Kategori D

— D1 40+ 5.0 354 7.0 (40
—D2 4.0 50 35470

Valg av nyttelast: 3.0 KN/m?
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Konsekvens- og palitelighetsklasse

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016

Tabell B1 — Definisjon av konsekvensklasser

Konsekvens- Beskrivelze Eksempler pa bygg og anlegg
klasse

Ci3 Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, | Trbuner, offentlige bygninger der
eller swaert store ekonomiske, sosiale eller konsekvensene av brudd er store (f.eks. en
millj@messige konsekvenser konserthall}

CC2 Middels stor konsekvens i form av tap av Boliger og kontorbygg. offentlige bygninger der
menneskeliv, betydelige ekonomiske, sosiale | konsekvensene av brudd er betydelige (feks. et
eller miljemessige konsekvenser kontorbygg)

i Liten konsekwens i form av tap av Lamdbruksbygninger der mennesker vanligvis
menneskeliv og sma eller uvesentlige ikke oppholder seg (f.eks. lagerbygninger),
gkonomiske, sosiale eller miljamessige drivhus
konsekvenser

Valg av konsekvensklasse: CC2

Tabell NA.A1(201) - Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og

konstruksjonsdeler

Veiledende eksempler for klassifisering av Palitelighetsklasse 2
byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler (CC/RC)

1 2 3 L
Atomreaktorer, lager for radioaktivt aviall X
Dammer X (x)
Marine konstruksjoner for petroleumsindustrien X ()
kGrunn_— 0g rundame:wteringsarbeider og undergrunnsanlegg i (x) X )

ompliserte tilfeller 1
Veg- og jembanebruer X
E_yggverk med store ansamlinger av mennesker (tribuner, (x) X
inosaler, sportshaller, kjgpesentre, forsamlingslokaler, osv.)

Kai- og havneanlegg X (x)
Tarn, master, skorsteiner, siloer X (x)
Industrianlegg X (x)
E:\l;ﬂor— og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg x )
Oppdrettsanlegg X (x)
Landbruksbygg (x) X
Feste av kledninger, taktekking og lignende komponenter X ()
Grunn- og rund_arr_]enteringsarbeid?( og undergrunnsanlegg ved x (x)
enkle og oversiktlige grunnforhold 1
Smahus, rekkehus, mindre lagerhus osv. X
Kaier og forteyningsanlegg for sport og fritid X
1) \-'gd vurdering av palitelighetsklasse fo,r grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg skal det
ogsa tas hensyn til omkringliggende omrader og byggverk.
2 Kryss uten parentes angir normalt valg av palitelighetsklasse.

Valg av palitelighetsklasse: 2
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Tabell 2:1 Kontroll av prosjektering og utferelse avhengig av palitelighetsklasse.

Kontrollklasse for prosjektering og utferelse
Palitelighets-
klasse B (begrenset) N (normal) U (utvidet)
RCI1 X
RC2 X
RC3 X
RC4 Skal spesifiseres

Valg av kontrollklasse: N (normal)

Tabell 2.1 — Veiledende dimensjonerende brukstid

Dimensgjonerende Veiledende Eksempler
brukstidskategori | dimensjonerende
brukstid {ar)
1 10 Midlertidige konstruksjoner 1
2 10 il 25 Liskifthare konstruksjonsdeler, f.eks.
kranbjelker, lagers osv.
3 15 il 30 Landbruksbygninger og lignende
konstruksjoner
4 A0 Bygningskonstruksjoner og andre vanlige
konstruksjoner
] 100 Monumentale bygningskonstruksjoner, bruer
og andre anleggskonstruksjoner
1 Konstruksjoner eller konstruksjonsdeler som kan demonteres siik at de kan brukes pa nytt, ber ikke anses
som midlertidige.

Valg av dimensjonerende brukstid: 50 ar



Eksponeringsklasse og armeringsoverdekning

NS-EN 1992:2004+A1:2014+NA:2018

Tabell 2 b

Eksponeringsklasser og eksempler pa hvilke forhold de gjelder under, fra NS 3473

Eksponeringsklasse

Beskrivelse av miljo

Eksempler pa hvor eksponeringsklassene kan

forekomme (informativt)

1 Ingen risiko for korrosjon eller nedbrytning

x0

Betong uten armering eller innstgpt metall: Alle
miljger, unntatt der det er frysing/tining, slitasje
eller kjemisk angrep

For betong med armering og innstgpt metall:
meget tort

Betong inne i bygninger med meget lav
luftfuktighet

2 Korrosjon framkalt av karbonatisering

XC1

Tart eller permanent vatt

Betong inne i bygninger med lav luftfuktighet

Betong som permanent er neddykket i vann

XCc2

Vatt, sjelden tort

Betongoverflater i kontakt med vann over lengre
tid

Fundamenter

XC3

Moderat fuktighet

Betong inne i bygninger med moderat eller hgy
luftfuktighet

Utvendige konstruksjoner som er beskyttet mot
regn

Xca

Vekselvis vatt og tort

Betongoverflater i kontakt med vann, som ikke er
i eksponeringsklasse XC2

Valg av eksponeringsklasse: XC3 for vegger og XC2 for fundament

Tabell 42
Eksponeringsklassens betydning for minimumsoverdekningen
Minimumsoverdekning (mm)
Eksponeringsklasse 50 ars levetid 100 &rs levetid
Korrosjonsgmfintlig korrosjoii;eamﬁntlig Korrosjonsamfintlig korrosjolr_:;Zm fintlig
armering" amering? armering”) armering?
X0 - - - -

Xc1 25 15 33 25
XC2,XC3, XC4 35 25 43 35
XD1, XD2, XD3 50 40 60 50

XS1, X52 50 40 60 50

XS3 60 50 70 60

XSA Fastsettes saerskilt Fastsettes saerskilt

'} Gjelder for spennarmering og vanlig armeringsjern med diameter mindre enn 5 mm
2 Gjelder for kamstél med diameter stgrre enn 5 mm

Minimumsoverdekning: 35mm
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Svinnteyning og kryptall
Norconsult AS

M Mathcad - [Svinn og kryp (1).xmcd]
m File Edit Miew |nset Format Tools Symbolics Window Help

|D-FH EGRY|$ BB oo™ WP =B E 0| |ox

Ji_r;lunnal v-i-ﬁmes Mew Roman V-I.ll v|| B 7 U | == == §E|
d A [ %= [§<F 30 of ®
JMy Site v| @ao
[P & o Em
| 1 1 1 2 1 3 1+ 4 1 5 1+ 8 1L+ 7 1~ 81 9 Pegde oMo s 1300 14
Input
Tverrsnittstylelse: |255 mm  (Sett kun inn antall)
Relativ fuktighet (RH): 70%
e
90%
100%
Betongens alder ved palasting: Izs degn (Sett kun inn antall)
Levetid:
Betonglovalitet:
Tabel 3.1 B30
NA312 B840

Sementklasse tht. B.2(1) 5
3.1.2(6)
R
Utterking pa 1 eller 2 sider: |1 side
+

Dobbelklikk hengelds/pil for & vise skjule mellomregning

Resultat

Total svinnteyning:  €.q = Epg ¢ + Ecg t = 0239-% (3.8)

Kryptall: p = Lpu-l?lc_t_t_o = 1.503 (B.1)
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