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Dimensjoneringsgrunnlag 

Vindlast 
Se rapport fra Ove Sletten (Vedlegg 6.3). 

Snølast 
Se rapport fra Ove Sletten (Vedlegg 6.4). 

Egenlaster 

EGENLASTER 

Tykkelse kN/m^2 

Etasjeskiller 

Hulldekke HD 265 0,265 3,9 

Påført egenvekt 0,05 1,2 

Totalt 0,315 5,1 

Takkonstruksjon 

Lett-tak 0,396 0,52 

Totalt 0,396 0,52 
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Påførte egenlaster FEM-Design 

Krav til nedbøyning: 
Vi har valgt å benytte L/300 som krav til maksimal nedbøyning. 

Materialer Påført egenlast (kN/m²)
Plan mesanin 50  mm avrettingsmasse og 

myke eller halvharde 1,2

Plan 2 Øst 50 mm avrettingsmasse og 
myke eller halvharde 
golvbelegg

1,2

Plan 2 Vest 50 mm avrettingsmasse og 
myke eller halvharde 
golvbelegg

1,2

Tak Takfolie av plast/gummi, ett lag 
(1,2–2,4 mm)

0,02-0,03

Vegger Yttervegg av 198 mm 
bindingsverk heltre eller I-
profiler, c/c 0,6 m og 48 mm 
innvendig påfôring

0,6

Påførte egenlaster på dekker og tak
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Nyttelaster 
NS-EN 1991:2002+NA:2019 

Valg av brukskategori: C2 

Valg av nyttelast: 3,0 kN/m2 
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Konsekvens- og pålitelighetsklasse 
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 

Valg av konsekvensklasse: CC2 

Valg av pålitelighetsklasse: 2 
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Valg av kontrollklasse: N (normal) 

Valg av dimensjonerende brukstid: 50 år 
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Eksponeringsklasse og armeringsoverdekning 
NS-EN 1992:2004+A1:2014+NA:2018 

Valg av eksponeringsklasse: XC3 for vegger og XC2 for fundament 

Minimumsoverdekning: 35mm
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Svinntøyning og kryptall 
Norconsult AS 
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