
Vedlegg 4 Limtre og massivtre 
dimensjonering 

1. Søyler 
2. Bjelker 
3. Etasjeskillere i massivtre 
4. Branndimensjonering 
5. Forbindelser 

 

1. Søyler 
NEd = 745,6 kN. Antar b = 215mm 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Bruker GL30c 215x315. (Moelven, 2017) 
 
 



2. Bjelker 
Takbjelke (lastbredde 10m) L = 5750 mm, MEd = 302,5 kNm, VEd = 210,5 kN 
 

 
 

 
 
Prøver GL30c 215x675. Wy = 16326600 mm3, A = 145130 mm2 
(Moelven, 2017) 

 
 

 
Skjærkraft blir dimensjonerende, så må øke tverrsnittet. 
 
Prøver GL30c 215x765. A = 164480 mm2, I = 8021240000 mm4 
 
Arealet for 215x765 er akkurat innenfor så restkapasiteten blir nokså liten, men pga. lengden 
på 5750 mm egentlig kan kortes ned pga. konservativ bruk av spennvidder, vil dette gå greit. 
 
Nedbøyning:  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
Vipping: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
Kapasiteten er godt over MEd 
 
Bruker GL30c 215x765. 
 
 

Takbjelke (lastbredde 5,74 m) L = 9000 mm, MEd = 425,4 kNm, VEd = 189,1 kN 
 

 
 

 
 
Prøver GL30c 215x765, Wy = 20970600 mm3, A = 164480 mm2, I = 8021240000mm4. 
 
Nedbøyning:  
 

 
 



 

 
 
Vipping: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
kcrit utgjør ingen forskjell på momentkapasiteten! 
 
Bruker GL30c 215x765. 
 

 

Gulvbjelke (lastbredde 10 m) L = 5750 mm, MEd = 234,3 kNm, VEd = 163,0 kN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Prøver GL30c 215x720. Wy = 18576000 mm3, A = 154800 mm2, I = 6687360000 mm4 
 



 
Nedbøyning: 
 

 
 

 
 

 
 
Vipping: 
 

 
 

 
 

 
 
kcrit utgjør ingen forskjell på momentkapasiteten! 
 
Bruker GL30c 215x720. 
 
 

Gulvbjelke (lastbredde 5,74 m) L = 9000 mm, MEd = 329,5 kNm, VEd = 146,5 kN 
 

 
 

 
 
Prøver GL30c 215x720. Wy = 18576000 mm3, A = 154800 mm2, I = 6687360000 mm4 
 
Nedbøyning: 
 

 



 
 

 
 
Egentlig ikke innenfor nedbøyningskravet men tidligere nevnt pga. konservativ bruk av 
spennvidder kan lengden på 9000 mm egentlig kortes ned noe som gjør at nedbøyningen vil 
bli noe lavere. Derfor går vi videre med dette tverrsnittet. 
 
Vipping: 
 

 
 

 
 

 
 
kcrit utgjør ingen forskjell på momentkapasiteten! 
 
Bruker GL30c 215x720. 

3. Etasjeskillere i massivtre 
 
Byggforskserien 522.891 tabell 42 
Med et spenn på 11m og 2kN/m² nyttelast kommer vi ikke innenfor standardmål for 
massivtre dekker. Vi må ha et  dekke som er over 240mm tykkelse. 
Vi prøvde derfor å bytte om på dekker og bjelke, slike at dekke har 5,74m spenn og bjelken 
som 9m spenn. Da får vi ut fra denne tabellen en tykkelse på 180mm. (SINTEF Byggforsk, 
2009) 
 

4. Branndimensjonering 
Søyle: 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Bjelke: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

5. Forbindelser 
 
Forbindelse bjelke søyle inn mot vegg: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Prøver med en platedimensjon på 630x250x10 og ut fra avstandene, prøver 9 dybler i 
kraftretning og 6 i andre retning: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Dyblene holder kraften. Bruker 250x630x10 og 6x9 dybler. 
Kontrollerer for avskjæring: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Forbindelse 2 for bjelke mot søyle midt i bygget: søyle i midten bjelke på hver side og platen 
går gjennom hele. Velger å bruke 4 slisseplater i forbindelsen. 
 
Beregner først for 0 grader på kraftretning, ser på søylen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
Blir 2 yttersnitt og 6 innersnitt. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Velger å prøve med 12 dybler i kraftretning og 5 i andre retning for søyla. 
12 dybler i kraftretning og 2 i andre retning for hver av bjelkene. 
 

 
 

 
 
Holder kraften, bruker 2x12 dybler i hver av bjelkene. 
 

 
 

 
 
Holder kraften, bruker 5x12 dybler i søyla. 



Velger plate ut fra dimensjonene på søyle, bjelke og antall dybler. 
Prøver med en plate på 510x690x10, 4 plater. 
Kontrollerer platene 
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