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1. Kjeller 1:100

1:10 23 x 7,3 cm

6,5 stein + 5 fuger per 1550 mm.  
1550/6,5 = 230. 
10 mm fuge

6,5løper=7 steiner
1550mm=7deler stein + 7 fuger a 10 
mm
1480/6,5= 228 mm (løper) ikke gjort 
her. Da må alle løpere forminskes med 
0,2 mm,og alle kopper økes med 0,4 
mm til rett bredde på 114 mm.

1etg 52 steiner høy.
4150/52= 83 -> 73mm
10mm fuge

2 kopp + 1  fuge = 1løpe

1kopp=1løper a 230 mm - 10 mm/2 = 
220mm/2= 110m 
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Vindu i 2 etg, vestfasaden
M 1 // 20
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Materialer i eksteriøret (ven-
stre)

Rød, glasert takstein
Blanke vinduer
Rød teglstein
Vinduer med UV-filter
Messing (logo)
Naturbetong (grunnmur)
Brostein (bakkens møte m/
bygget.)
Brunmalt metall (inngangs-
part)

Materialer i interiøret (høyre)

Hvit systemhimling
Mørk himling i treverksgrid
Grå linoleum
Hvitmalt strietapet
Gråbeige skvettpuss
Svart systemhimling
Hvite vegger, glassmontre (og 
kunstgjenstander)
Beige nålefilt (gulv)

Museets første lokaler i den 
gamle pikeskolen i Dronnin-
gen gate 1.

Plasseringen på tomten. (Krags 
arkiv) Tomten har en spiss 
vinkel ut mot krysset Mun-
kegata Erling Skakkes gate. 
Bygningen følger denne spisse 
formen. 

Hovedutstillingssalen i første 
etasje under åpningen i 1968. 
Rommet er stort og åpent og 
domineres av hvite søyler ved 
vinduer og midt i rommet (bæ-
ring). 

Horisontalsnitt gjennom nord-
østre ytterhjørne i første eller 
andre etasje. (Krags arkiv) 
Konstruksjonen er en betong-
bygning forblendet med tegl og 
isolert på innsiden. 

Trapperommet i kjelleren med 
skvettpussen og utstillings-
montre under åpningen. 

Utstillingssalen i kjelleren med 
stilinteriøret under åpningen. 
Eneste forskjellen til i dag er 
mengden interiør som vises. 

Transformasjon 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuem 
- Dansesenter i Trondheim
Hanne Hammerseth
Veil: Eileen G. Johnsen

1 // 10 000 1 // 2000
1. NKIM 2. Katedralskolen 3. Møllergården (Munkegata 3.) 
4. St. Jørgens Hus 5. Munkegata 6. Erling Skakkes gate

1.
4.

5.

6.
6.

5.

3.2.

Klimaanlegget var teknisk vel-
dig avansert i 1968. Konseptet 
var at luften skulle sirkuleres 
mellom alle rommene og eta-
sjene så det hele tiden var sam-
me luftfuktighet og temperatur 
i hele bygget. Da ville det ikke 
være nødvendig å akklimatise-
re kunstgjenstandene mellom 
lagring og utstilling. Systemet 
tok derimot ikke glassfasadene 
eller forskjell i årstider med i 
be regningene og har derfor 
fungert i varierende grad

Lyseblå tykk strek er kaldluft 
inn. Grønn strek er bruktluft 
som sirkuleres. Rød strek er 
brukt luft som pumpes ut. 
Firkant markerer maskinrom/
pumper.Tynn blå strek viser 
kjøling.

Målet med diplomen har vært å sette seg inn i hva det 
innebærer å registrere, analysere og transformere et mini-
malistisk bygg i betong og tegl fra 1960-tallet.

Drøye halvparten av oppgaven består av en registrering og 
analyse (rapport og plansje), rundt førti prosent har be-
stått av prosjektering (plansje), mens den resterende tiden 
har blitt brukt til å undersøke danseprogrammet (eget 
hefte og plansje) og prosess (heftet metode og plansje).

1. etasje 1 // 200

Vinduer med karmer, løfteplatt-
form, doble branndører, røm-
dningsdører og trapp mot øst, 
handicapinngang mot Munkegata 
inkludert beetonghellene på bak-
ken.

Trapperommet

Vinduene og toalettene

Betjenende soner og utstillings-
rommet. 

2. etasje 1 // 200

Vinduer med karmer, løfteplatt-
form, branndør, vegg mellom Ja-
pansal og lager, ”skyggelist”-veg-
gen inn mot kontorene

Trapperommet, Glassvegge og 
-døra inn til Japansalen, gangen 
ved kontorene pga dørene. 

Betjenende soner, Japansalen, Di-
rektørens avdeling, inndelingen 
av kontorene. 

Kjeller 1 //200 

Løfteplattformen, gul linoleum, 
gul farge på søyle under trappa, 
doble branndører. 

Trapperommet.

Utvidelsen mot øst, betjenende 
soner og selve utstillingsrommet. 

4. etasje 1 // 200 
Stiplet: fjernet siden 1968.
Lyst: nytt siden 1968|

3. etasje 1 // 200 
Stiplet: fjernet siden 1968.
Lyst: nytt siden 1968|

2. etasje 1 // 200 
Stiplet: fjernet siden 1968.
Lyst: nytt siden 1968|

1. etasje 1 // 200 
Stiplet: fjernet siden 1968.
Lyst: nytt siden 1968|

Kjeller 1 // 200 
Stiplet: fjernet siden 1968.
Lyst: nytt siden 1968|

Sørfasade (Møllergården) 1 // 200

Vestfasade (Munkegata) 1 // 200

Nordfasade (Erling Skakkes gt) 1 // 200

Østfasade (St. jørgens) 1 // 200

Snitt gjennom trappekjerne og 
betjenende soner vest-øst
 1 // 200

NKIM sett fra nordvet i krysset 
mellom Munkegta og Erling 
Skakkes gate. 
Museet sett sørover i Munkega-
ta. Møllergården (hvitt hvus) i 
bakkant, rådhuset (oransje) og 
Nidarosdomen i bakgrunnen. 

Vindu 1. etasje, øst.
1 // 20

Vindu 2. etasje, vest.
1 // 20

Strukturer som bør fjernes

Umistelige strukturer som bør 
tas vare på

Fjernede strukturer som bør til-
bakeføres.

Strukturer som kan tilføyes

Strukturer som kan ombygges
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Hovedinngang

Hovedinngang 
1 // 20  Plan (mål i cm)

Hovedinngang 
1 // 20  Oppriss (mål i cm)

Studie av lyset i vestibylen

Tenkt rom med skyggelister og smale karmer

Tenkt rom uten skyggelister og brede karmer Heisdør

Vindfanget: Krags skyggelist mot veggen til venstre, 
overgang mot varmepumpte (nyere dato) til høyre.

Skyggelister i fasaden

Teglforbandtet i fasaden 1 // 50

Østfasade (St. jørgens) 1 // 200

Sørfasade (Møllergården) 1 // 200 Vestfasade (Munkegata) 1 // 200 Nordfasade (Erling Skakkes gt) 1 // 200

I 2. etg er det satt inn en vegg 
som hverken går inntil møten-
de vegger eller himlingen, men 
har en kopi av de inverterte 
gulvlistene.  

I møtet mellom himling og 
vegg kastes Krag sine skygger 
på veggene fordi veggene fort-
setter opp forbi himlingen. På 
denne veggstumpen stopper 
veggen under taket og lager en 
skygge i himlingen. I gangen 
blir «skyggelisten» under taket 
en lyslist som står i sterk kon-
trast til den skyggelagte veggen. 

På Krag sin måte gir veggene 
en illusjon av at de er høyere 
enn de faktisk er. På denne imi-
tasjonen virker i stedet veggen 
kort og bred, motsatt grep gir 
motsatt virkning. 

Museet er et minimalistisk 
med listene som den mest 
markante ornamentikken. 

Alle Krag sine lister mellom 
horisontale og vertikale flater 
er inntrukne og kaster en skyg-
ge. Effekten er at veggene ser 
høyerer ut enn de er og gulv, 
vegg og himling fremstår som 
selvstendige flater/lerret bak 
kunsten. Der hvor det er satt 
inn ny vegg med utenpåliggen-
de list uten skygge forsterkes i 
stedet rommet som boks mer 
enn flatene hver for seg (bildet 
til venstre).

Ved dørene er disse skyggelis-
tene innenfor veggbredden. 
Nye lister kaster i stedet en 
skygge på veggen og tar der-
med fokus fra veggflaten. 

Fra venstre: Krag sine vinduer i 
2. etg, nye vinduer med UV-filter 
i 1. etg. Plakatene kompenserer 
for at filteret hindrer den visu-
elle åpenheten mellom utstiling 
og gateplan. 

Slik det tenkes at fasaden var 
ved åpningen, med minimale 
karmer, innsyn til utstillingen og 
blanke glass.

Slik fasaden tenkes med nye 
vinduer. For å poengtere hvor 
drastisk uttrykket forandres. Kar-
mene er så brede at de og vindu-
ene fremstår som selvstendige 
element snarere enn åpninger 
mellom vinduene. 

Publikumstrappa var hovedrom-
met i Krag sitt museum. I dag 
har det en løfteplattform, nytt 
rekkverk og gule ledelinjer. 
Materialkvalitet og fargen stjeler 
fokus fra resten fordi konstraste-
ne og gjenskinnet er større enn i 
de autentiske materialene.

Prosjekt

Nordfasade (Erling Skakkes gt) 1 // 200

4. etasje 1 // 200 

3. etasje 1 // 200 

2. etasje 1 // 200 

1. etasje 1 // 200
alle skyvevegger lukket 

1. etasje 1 // 200
alle skyvevegger trukket fra

Kjeller 1 // 200

3. etasje 1 // 200

Hemsene.

Betjenende soner og inndelingen 
av magasinene.
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6. 4. etasje (1) 1:100

4. etasje 1 // 200

Betjenende soner og inndelingen 
av magasinene. 


