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Oppmåling

Denne oppgaven er det første møtet med oppmåling, 
læringsprosessen har derfor vært bratt. All oppmåling 
av bygget har foregått alene, hovedsaklig med tomme-
stokk og lasermåler. 

I begynnelsen ble det tatt delvis sporadiske mål, og må 
i alle skalaer ble ført på samme plan. Senere forstod 
jeg viktigheten av løpende mål, å føre mål til dører og 
detaljer på egne ark osv.  
Noen av erfaringene ble satt ut i livet, andre ble ført 
på ”kontoen for nyttige erfaringer til bruk ved senere 
anledninger” for å opprettholde framdriften i prosjek-
tet. De følgende sidene viser et utvalg av oppmålings-
læringsprosessen.

Oppmåling





Første befaring





Kontrolloppmåling



Inngangsparti
 1 // 75



ny vinduskarm i 1. etg
1 // 75





Arbeidsmetoder

Underveis i prosessen er bygget og prosjekteringen 
angrepet fra ulike vinkler:
- Befaringer i bygget
- Museumsarkivet
- bl.a. Byggesaksrkivet på Dora
- Modeller, både skissemodeller og digitale
- Bilder
- Oppmålinger
- Evalueringsnotater
- Litteratur
- Intervju/samtale med aktuelle personer
- Veiledninger
- Diskusjoner med medstudenter
- Skissering
- Skriving
- Befaring (Casestudier)
- Prosjektering
På de neste sidene vises et utvag av benyttede arbeids-
metoder.





Modeller





Royal Hall. Skyvedører. 

Høyt under taket, panelene har en skjøt på halvveien, men den er ikke domi-
nerende. Det store rommet kan deles i tre. den ene veggen lagres på fasade-
veggen mellom vinduene og gardinene, den andere inne i et lite rom sammen 
med noen stiger o.l. Anslår at døra inn hit er ca førti centimeter bred. Den er 
ikke høyere enn de andre dørene inn i salen. Fordelen med at veggen lagres her 
inne er at den er ute av syne og sinn ellers i motsetning til den andre. Vil tro at 
den ikke har en krok den kan stå i, og at det er derfor den står her. Gjør allike-
vel mindre ut av seg her enn langs bakveggen.

Det er ingen spor i gulvet. I følge produktbeskrivelsene til ”Dorma”, tror jeg 
at et håndtak i siden senker en gummilist som ”suger seg fast” i gulvet. I taket 
går panelene på skinner. Disse er hvite. Ellers er taket rødt og svart. Man kan 
få skinnene lakkert i andre farger i alle fall nå til dags, men det koster ekstra. 
Riggene til lys og lyd er også lyse fordi de er i ”vanlig” stål. Riggene hjelper 
derfor veggskinnene fordi de ikke blir de eneste hvite der oppe. (Tror allikevel 
skinnene i taket godt kunne vært svarte selv om panelene er hvite. 

Modell, case (Royal Garden Hall), 
erfaringsoppsummering



Stod fast i utforminga av nivåforskjellene på baksiden av bygget ut mot veita. 
Fikk ut frustrasjonen sammen med minnet fra den siste dansefilmen jeg så.





Bygget har enkelte Japanske referanser (rispapirvegger/vindu) Kanskje gulvene kunne referere 
til tatamimatter? Japanske bygg er bygd rundt dimensjonen til tatamimattene. NKIM er bygd 
på dimensjonen til en murstein og rundt kunsthåndtverket, veven og tekstiler. Skissen ble en 
blanding av begge. 









Rørospols. Danses mot sola så paret starter øverst til høyre. Gul fører.  Danses rundt og 
rundt motsols på ring.   







Planløsninger

Hoveddiskusjoner underveis i prosjekteringen har handlet om:
- Internsirkulasjon
- Adkomst til bygget
- Søyler og takhøyder 
- Fordeling og utforming av dansesalene

På de neste sidene vises et utvag fra prosessen



Dagens sirkulasjon er registrert og ulike variander er testet i 
både prinsipp og plan. 



Sirkulasjon





Adkomst til bygget fra østsiden





Søyler og takhøyder. Tidlig skisse av lysinnslipp, utnyttelse av skråtaket på 
loftet. Planløsninger i første etasje med ulik sirkulasjon. Veggene følger søy-
lene. Neste side: kjelleren hvor veggene ikke følger søylene i like stor grad. 





Fordeling og utforming av dansesalene (Kjelleren). Plasseringen av 
garderoben for å gi gode danserom, men også en fornuftig sirkula-
sjon med adskilte rene og skitne soner. I starten var vinklene rette, 
men hverken dans eller bygget har kun rette vinkler og derfor ble 
andre former så smått innført. 





Skyvevegger med midtsirkulasjon. Veggene forholder seg til 
søylene og dansearealene går helt ut til ytterveggene. Påbygg 
med biinngang og trapp ned til kjelleren fra veita i øst. 





Gulv vs. vindu m.m.

Møtet mellom gulv, vindu og gulvlist er kristisk fordi 
vinduene er et særs viktig element i fasaden som bør 
tilbakeføres. De autentiske vinduene går derimot helt 
ned til gulvet med kun en liten vindueskarm samtidig 
som gulvet er den viktigste romlige flaten for danserne 
og de inntrukne gulvlistene et vesentlig arkitektonisk 
grep. Gode dansegulv kan bygge så mye som 100 mm 
opp over eksisterende gulv, hvilket vil komme i konflikt 
med vinduene samtidig som dansesenteret som offent-
lig bygg bør ha stor grad av universell tilgjengelighet 
(trinnløshet). 

Det ble undersøkt mange ulike måter å få dansegul-
vet og de autentiske vinduene til å møtes og noen av 
undersøkelsene vises her.

De valgte løsningene varier fra etasje til etasje. I kjeller 
og på loft var det mulig å legge nytt gulv på store deler 
av etasjene. I andre etasje ble det vagt en tynn dan-
sematte (vinyl) som kan fungere greit nok med selv 
8 mm tykkelse fordi det her er autentiske vinduer og 
god muighet for generell utleie. I første etasje legges et 
fullverdig dansegulv med ramper oppå linoleumen. 



Bildet til venstre viser et fasadeutsnitt tenkt med tilba-
keførte vinduer i 1. etasje, men med en liten tvist. 
For å få plass til å bygge opp gulvet til et dansegulv 
med noe svikt, heves vinduene (som byttes til autentis-
ke) med en teglsteinshøyde. Tanken var at innvendig 
kunne gulvet og ”vinduskarmen” da fortsatt kunne 
flukte slik som i dag. 

Ulempen er at fasaden ikke blir komplett gjenopprettet 
fordi møtet mellom vindu og grunnmur (bakke) blir 
brutt av en halv omgang med synlig teglstein. Siden 
vinduene er tenkt autentiske blir dette en historiefor-
falskning av fasaden, og løsningen forkastes. 

Neste side, venstre: Veggen med gulvlist slutter høyere 
opp så det blir plass til et forhøyet dansegulv under. 
Kan fungere fint inne i rommet, men blir problematisk 
ved vinduene hvis den nedre vinduskarmen skal beva-
re dimensjonene uten å forandre fasaden. 

Høyre: En lignende løsning ved pussveggene. Forskjel-
len er at korklaget under linoleumen fjernes så man i 
tillegg kan bygge det nye gulve noe ned under dagens 
gulvnivå. 







Gulv vs himling/ramper





Konstruksjon

For å ta hele bygget på alvor, og finne mer realistiske løsninger 
har konstruksjonen av bygget blitt undersøkt for å forstå de 
statiske premissene i prosjekteringssituasjonen. På slutten av 
prosessen ble de konstruktive tegningene oppdaget på arkivet 
på Dora takket være professor Jan Helge Siem som ble med til 
arkivet og deschiffrerte tegningene og beregningene. 





Skisse over forventet konstruksjon



Armering over 4. etg (tak)



Dekket over 1. etg viser hvor de største kreftene(bjelkene) går








