Arbeidspakke 4.2 
Gjøre en kost/nytte-analyse av et eventuelt trafobytte.
Bruker foregående arbeidspakke 4.1 som underlagsdata.
I 2019 brukte OBB 30 933 kg med naturgass til oppvarming. Dette er regnet ut til å tilsvare 460 558 kWh.
Energitettheten til naturgass: 53.6 MJ/kg
Formel for MJ til kWh:1 MJ = 0.2778 kWh
1 cubic metre = 1.8315 kg of LPG
Dette tallet vil bli brukt som utgangspunkt i hvor mye energi det trengs for å varme opp OBB sine kontorer. 

Totalt energiforbruk 2020: 1 843 015 kWh
Elektrisk energiforbruk: 1 377 266 kWh
Gass energiforbruk: 465 749 kWh

Umiddelbare tanker kost/nytte-analyse av et evt. trafobytte:
Kostnaden av et trafobytte vil trolig være lønnsomt for både OBB og Skogmo Næringspark, fordi i dag er de sterkt strømbegrenset i vintermånedene. Denne begrensningen kan da oppheves ved et transformatorbytte. Dette byttet vil også gi mulighet for å dekke hele energibehovet de har i oppvarming, slik at de kan kutte gasskostnaden helt ut. Det er sikkert mulig å gjøre om gassanlegget til elektrisk vil en kunne anta, men vet ikke dette med sikkerhet enda. Det kan øke arbeidsmiljøet på jobben, ved å gi bedre muligheter for oppladning av elbilene til de ansatte. Hvis det er en felles trafo, kan også andre bedrifter tilknyttet trafoen gi mulighet for dette. 


Spørsmål som burde fås svar på i arbeidspakken:
· Hvor mye koster den dimensjonerte trafoen
· Installasjonspris bør man få et estimert.
· Når det vil være hensiktsmessig for OBB/næringsparken å få den installert
· Alternative leverandører av den størrelsen av trafo, pris
· Hvor mye man vil spare inn på langsikt?
· Er det lønnsomt?
· Kan miste dager/uke med inntekt, pga mangel på strøm. 


Hva burde det spørres om til OBB/næringsparken:
· Er det behov for å dra mer strøm for flere bedrifter tilknyttet denne trafoen?
· Svar: OBB har en direkte tilknytting til Skogmo Transformatorstasjon, og den har ledig kapasitet til 1 MW uten kostnader. Trafoen vil øke fra 1000 kVA til 1600 kVA, og der tilsvarer en økning på 0,6 MVA. 

Hva skal besvares med spørreundersøkelse
· Kunne din bedrift trengt mer strøm disponibelt, altså mulighet for å bruke mer strøm?
· Send inn årsforbruket i strøm, og hva dere kunne reelt hatt behov for?


Er det mulig?
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Hvor mye koster den dimensjonerte trafoen 
-Installasjonspris bør man få et estimert. 
-Når det vil være hensiktsmessig for OBB/næringsparken å få den installert 
- Kan miste dager/uke med inntekt, pga mangel på strøm. 
-Installasjonen kan utføres i et feriene til de ansatte eller, når det er lav pågang i produksjonen
-Må trolig kun bytte skinnene ved inngang, for disse er dimensjonert til en trafo som er betraktelig mindre. 

Alternative leverandører av den størrelsen av trafo, pris 
-Møre Transformator AS, Sykkylven
-Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte 		nettstasjoner.
-Norsk Transformator AS, Steinkjer

Kostnader
-De totale kostnadene omfatter:
Ny trafo: 1600 kVA
Installasjon
(Potensielt nye kabler)
Frakt 
=Trafobytte kostnad
OBB:
Bør beregne å få en økt strømregning ved total fossilfri oppvarming.
Bør trekke fra gassbesparelsen.
- Forbruk av ren gass: 87 463 kWh
Omgjøring til ren oppvarming 87 463 kWh/2= 43 731,5 kWh
-Kostnad med gass februar: 5870 kg*7,5 kr/kg=44 025 kr
-Kostnad med elektrisk oppvarming februar: 0,7 kr/kWh * 43 731,5 kWh= 30 612,05 kr
Besparelse per måned=44 025 kr-30 612,05 kr= 13 412,95 kr
Besparelse per år= 13 412,95 kr*12= 160 955,4 kr

Hvor mye man vil spare inn på langsikt?
-Her vil man blant annet ta i grunn hvor mye gassforbruket koster OBB i dag. Dette vil gi grunnlag for inntjeningen ved å gå over til helelektriskdrift av anlegget.
- Det brukes i dag 30 933 kg gass i året, da kan man enkelt beregnet prisen spart på gass. Ettersom forbruket til OBB har ligget på det samme i flere år. 



Er det lønnsomt? 
-Ved bytta av transformator har man en kostnad på selve trafoen, frakt og installasjonen av denne. Det vil også være behovet for oppgradering av oppvarmingsanlegget ved at man kanskje får gjenbrukt deler av det gamle gassanlegget. Eller så må man kanskje installere et nytt anlegg igjen, og dette vil drive kostnaden opp. Det kan fortsatt være hensiktsmessig med tanke på andre bedriften tilknyttet denne trafoen. Det kan nemlig være en interesse av at de får bruke mer strøm til oppvarming eller til driften. 
-Ved bytte til en trafo som har en merkeytelse på 1600 kVA, vil en ha svært framtidssikker trafo. Man vil trolig måtte oppgradere kabelnettet i leveringspunktet, slik at det er mulig å utnytte den nye ytelsen maksimalt. 1600 kVA er et ganske stort hopp i dimensjon, men den vil være svært framtidssikker. Man kan sette opp 15 elbilladere med ytelse på 22 kW, som gjør at man kan lade opp en elbil med stort batteri på 3 til 4 timer. Dersom man fordeler lasten mer, kan man trolig få 30 ladere, som lader samtidig på rundt 11 kW. Da kan man også ha et lavere tverrsnitt på kabelen og mindre ytelse på sikringene. 
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Til: Arme Randime Otterbekk
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Det er teoretisk sett mulig 3 oke lastuttaket hos Overhalla betongbygg. Imidlertid er det liten
ledig kapasitet i transformatorstasionen (66/22 kV) i Skogmo.

Vi kan derfor ikke gi et Klart svar p§ om en okning av lastuttaket | betongfabrikken vil vzre
mulig p3 kort sikt siden det vil avhenge av nar foresporselen kommer og hvor mange andre
soknader om okt ytelse vi f3r. P litt lengre sikt regner vi med at transformatorkapasiteten |
Skogmo transformatorstasjon vil bli okt dersom det er behov for det og at det vil vasre mulig §
tlknytte ny last i betongfabrikken. S3 lenge lastakningen er under 1 MW vil det ikke bli krav om
dekning av anleggsbidrag for okning av transformatorytelsen i Skogmo transformatorstasjon.





