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Vurdering av ulike beregningsmetoder
for forkulling av krysslaminert
massivire ved branneksponering

Assessment of Different Calculation Methods for Charring of Cross
Laminated Timber During Fire Exposure
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NS-EN 1995-1-2:2004

NS-EN 1995-1-2:2004 Parametrisk

@ NS-EN 1995-1-2:2020 Med delaminering

e NS-EN 1995-1-2:2020 Uten delaminering

NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk med Delaminering

NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk Uten delaminering

National Design Specification 2015

CSA 086:2016

Moholt 50{50 test a—|SO 834 Moholt 50150

Reell temperaturutvikling, sammenlignet med
forventet temperatur ved standard
brannkurve/ISO-kurven. Sammenligning viser at
teoretisk dimensjonerende brannscenario gitt av
ISO 834, ikke sammenfaller med faktisk
temperaturutvikling. Dette er en av
hovedgrunnen til at man ved beregning kan
oppna lavere forkullingsdybde enn forventet.
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Beregnet utvikling av forkullingsdybde og -
hastighet, ved et massivtre-veggelement, med
5%x20mm lameller, igjennom en 90minuter
branneksponeringperiode. Sammenlignet opp
mot reelle verdier fra en storskala branntest.
Beregninger viser at ulike beregningsmetoder gir
usikre, og ulike verdier for forkullingsdybde.




