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Forkullingsdybde i massivtre-veggelementer med 5*20 mm lameller giennom en 90minutters branneksponering
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Vegg 3x33mm lameller

NS-EN 1995-1-2:2004

NS-EN 1995-1-2:2004 Parametrisk

NS-EN 1995-1-2:2020 Med delaminering

NS-EN 1995-1-2:2020 Uten delaminering

NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk med Delaminering
NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk Uten delaminering
National Design Specification 2015

CSA 086:2016
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Vedlegg B

Forkullingsdybde i massivtre-veggelementer med 3*33 mm lameller giennom en 90minutters branneksponering
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Vedlegg B

Vegg 5x20mm lameller Forkullingsdybde etter 20 minutter(mm) Forkullingsdybde etter 47 minutter(mm) Forkullingsdybde etter 82 minutter(mm)

NS-EN 1995-1-2:2004 14 32,9 57,4
NS-EN 1995-1-2:2004 Parametrisk 23,4 37,37 Ikke mulig a regne
NS-EN 1995-1-2:2020 Med delaminering 18,72 59,98 114,56
NS-EN 1995-1-2:2020 Uten delaminering 15,6 36,66 63,96
NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk med Delaminering 30,9 47,4 Ikke mulig a regne
NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk Uten delaminering 26,01 41,45 Ikke mulig a regne
National Design Specification 2015 15,6 35,5 60,9
CSA 086:2016 16 37,6 65,6
Moholt 50|50 test 25 50 75

Forkullingsdybde etter 20 minutter(mm)

Moholt 50|50 test
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NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk med Delaminering
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NS-EN 1995-1-2:2020 Med delaminering

NS-EN 1995-1-2:2004 Parametrisk
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Parametrisk Med delaminering Uten delaminering L L Specification 2015
Delaminering delaminering
H Forkullingsdybde etter 20 minutter(mm) 14 23,4 18,72 15,6 30,9 26,01 15,6 16 25
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NS-EN 1995-1-2:2020 Uten delaminering
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B Forkullingsdybde etter 82 minutter(mm)

Vedlegg B

Forkullingsdybde etter 20 minutter(mm)
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Parametrisk Med delaminering Uten delaminering L L Specification 2015
Delaminering delaminering
14 234 18,72 15,6 30,9 26,01 15,6 16 25

Forkullingsdybde etter 82 minutter(mm)
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Vedlegg B

Tak 5x20mm lameller Forkullingsdybde etter 24 min (mm) Forkullingsdybde etter 84 min (mm)

NS-EN 1995-1-2:2004 16,8 58,8
NS-EN 1995-1-2:2004 Parametrisk 27,3 37,4
NS-EN 1995-1-2:2020 Med delaminering 18,7 111
NS-EN 1995-1-2:2020 Uten delaminering 18,7 65,52
NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk med Delaminering 36,2 49,6
NS-EN 1995-1-2:2020 Parametrisk Uten delaminering 30,2 41,4
National Design Specification 2015 18,1 63,5
CSA 086:2016 15,6 67,2
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Parametrisk delaminering delaminering L P Specification 2015
Delaminering delaminering
H Forkullingsdybde etter 24 min (mm) 16,8 27,3 18,7 18,7 36,2 30,2 18,1 15,6 25
Forkullingsdybde etter 84 min (mm)
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Parametrisk delaminering delaminering L I Specification 2015
Delaminering delaminering
H Forkullingsdybde etter 84 min (mm) 58,8 37,4 111 65,52 49,6 41,4 63,5 67,2 75
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