
Vedlegg 6 Resultater fra EpaNet 

 

Resultater fra EpaNet 

Nedenfor er skjermbilde av modell i EpaNet. Modellen er nummerert. Pumpene og husene 

(reservoarene) har fått svart farge på nummereringen. Ledningene har fått rød farge og nodene har fått 

grønn farge. Nodene og stikkledningene har fått nummer etter hvilken pumpe de tilhører.  

 

Tegnforklaring:  

 =  Reservoar, her brukt som bygninger  

=  Pumpe med ledning 

= Høydebasseng/tank, her brukt som renseanlegg (RA) 

= Ledning med tilbakeslagsventil 

 = Retningspil for vannretningen, plassert på ledning 

   = Node, her brukt som koblingspunkter og/eller bend 

 

 

Under skjermbilde av modell kommer tabeller fra EpaNet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Med samme pumpekurve  

Scenario 1: Hele systemet går.  

Vannføring og fart i ledninger: 

 

 

 



Trykk i noder: 



Scenario 2: Alle pumper i sone A 

7, 25 og 20 – 12, 8 og 2.  

Vannføring, fart og trykk i ledninger: 



Trykk i noder: 



Scenario 3: Litt sone A litt B.  

Pumper som går er nr. 27, 25, 20, 12, 10, 8 og 2.  

 

Vannføring og fart i ledning:  

  

  

 

 

 



Trykk i noder: 



Scenario 4: pumpe 1 går alene. 

Vannføring og fart i ledninger:  

  

 

 

 

 

 



Trykk i noder:  

 

 

 



Scenario 5: Tre pumper går (pumpe 1, 23 og 24) 

Vannføring og fart i ledninger:  

 

 

  

 

 

 



Trykk i noder:  

 

  

 

 

 

 



Scenario 6: Ingen pumper går. 

Trykk i noder: 

  

 


