Vedlegg 7 Anbudsbeskrivelse i henhold til NS3420

16.05.2021

Prosjekt: Breivika anbud
Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

F;ris\\

ide: 03 - 1
[~

03

03.1

03.1.01

03.2

03.2.01

03.2.02

03.2.03

] ;
Andre krav: Nei

FS3.1113140223
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektert lengde

Grunnarbeider

FD2.11119
GRAVING AV GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Annen graveskraning - ma
spesifiseres
Lokalisering: Se tegning
Formal: Spillvannsledning
Grunnforhold: Lgsmasser
Restriksjoner: Irrelevant
Grgftedybde: 0,875 m
Bunnbredde: 0,525 m

Andre krav: Nei

FS - Utlegging av Ieasmasse

FS3.1111220223
UTLEGGING AV LOSMASSER |

Prosjektert lengde

Objekt i greft: Rarledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/1
Levering: Valgfri
Komprimering: Norma
Kontroll av komprime
Tillatt planhetsavvi

Lokalisering: Se tegning
Tykkelse: 0,15 m

rlag: Pukk

FD - Uttak av lesmasser

GDE

1085,0

1085,0

1085,0

B

Sum denne side:

0,00




Vedlegg 7: Anbud i henhold til NS3420

16.05.2021

Prosjekt: Breivika anbud
Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

F;ris\\

ide: 03 -2
[~

03.2.04

03.3

03.3.01

03.3.02

Objekt i groft: Raerledning

Type lag: Beskyttelseslag

Type masser/sortering: 0/22

Levering: Valgfri

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 15 mm
Lokalisering: Se tegning

Tykkelse: 0,3 m

Underlag: Pukk

Andre krav: Nei

FS3.1115723223
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENG

Prosjektert lengde. ...y .

Objekt i groft: Raerledning

Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Lgsmasser O
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal koR

Tillatt planhetsavvik: + 15 mm

Lokalisering: Se tegning
Tykkelse: 0,3 m
Underlag: Pukk

Andre krav: Nei

UM - Utendors ror

rekkrgr av PE100 SDR26 PN6,3 DN125
armekabel festet til avigpsledningen

UM1.22214311363611151A
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RORDEL FOR RGR AV TERMOPLAST

ANtall. .

stk

1085,0

1085,0

28

B

Sum denne side:

0,00




Vedlegg 7: Anbud i henhold til NS3420

16.05.2021

Prosjekt: Breivika anbud
Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

ide: 03 - 3
[~

Mengde F;ris\\

03.4

03.4.01

03.4.02

Rerdel: Grenrgr

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100 — preisolert

Materiale rordel: PE 100 — preisolert
Plassering: | greft

Skjet: Elektro muffesveis

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Se tegning

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 63 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: 25 mvs
SDR-verdi: 11

Farge: Svart med brune striper

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN16

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Grenrgr skal veere 90 grader. O

UU - Felles arbeid for utendg
rorledningsanlegg

Uu1.212360
TRYKKPR@VING AV UTE
AVLOPSLEDNINGER - TR

Prgvestrekning: 108&
Pragvingsmetode: Val
Pragvingstrykk (SFP):

NDGRS VANN- OG
3ER — INNVENDIG

: Avlgpsledning
2 100 — preisolert

stk

B

1085,0

Sum denne side: 0,00

Sum Kapittel 03: 0,00




Vedlegg 7: Anbud i henhold til NS3420

16.05.2021

Prosjekt: Breivika anbud
Innholdsfortegnelse

(.

Side:i-1

03 Grunnarbeider

Q

S
&
@
&
S
>




