Artikkel

Prosjektet Lofoten brygge, er et bygg som konstruksjonsmessig bestar av betong og
stalsgyler. Bygget er 25 x 17 meter i grunnflate og 22 meter hgyt. Det ble overlevert 31.
Desember 2020 og brukes i dag til bolig og nering i Svolveer by.

Malet med denne rapporten er a verifisere beregninger og valg gjort for prosjektet. Det

innebarer blant annet & kontrollere allerede beregnet armering ved a beregne en ny mengde
armering. | analysen er det ogsa gnsket a undersgke hvor stor forskjell i mengde armering et
to-dimensjonalt lastesystem gir i forhold til det tre-dimensjonale lastesystemet som allerede

er beregnet.

For armeringsberegning i bjelkesnittet vil det ogsa gjares ekstra kontroller som ikke har blitt
dokumentert for det tre-dimensjonale systemet, som a sjekke for skjaer- og
gjennomlokkingskapasitet. Det vil samtidig bli sett pa hvor aktuelt det er & dimensjonere
BubbleDeck ved laster i to dimensjoner, da Bubbledeck gir en lavere egenvekt og dermed

mindre moment kan det gi flere muligheter ved dimensjonering.

Videre kontrolleres kapasiteten til en stal- og betongsayle, for a bekrefte at de taler det
paferende momentet og aksialkreftene. Plate- og boltekapasiteten til et knutepunkt sjekkes

ogsa for gitte pavirkninger.

Det har blitt brukt SAP2000 til & finne de ukjente pavirkende kreftene i 2D. | analysen har det
ikke blitt antatt en blanding av bolig og naring i samme etasje, men forenklet til at hele

etasjer enten er dimensjonert for naering eller bolig.

| tillegg til dette har det blitt sett pa fordeler nar det kommer til bruk av prefabrikkering og

hva som er mest effektivt med tanke pa produksjon, transport og montering.



