Maskin type:
Toviklingstransformator

Malbare symptomer, parameterendringer eller deteksjonsteknikk
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E :‘t:::cet::haeh‘zestof‘;;:?sisr Pk X X Fuktighet oppdages i silicagel
2 Brudd i viklinger pga aldring X X Gass i olje
3 Papir degraderes pga aldring
4 Gjennomfaringen (pa toppen av

D . X X Korrosjon stgrst problem. Veldig sjelden svikt.

lynnedslag, sprekkdannelser,

korrosjon, krypstrgam
5 Oljenivamdaler svikter pga

mekanisk/elektrisk feil
6 Falskluft til tank pga.

aldring/forskjevet pakning, X Fargeendring pa silicagel

sprekk i glass osv. (Silicagel)

7 Oljetemperaturmaler svikter pga.
elektrisk feil

8 Gassvakt svikter pga.
mekanisk/elektrisk feil

Trinnkobler

9 Oljegruve fylles med vann pga.
regn

Bytter olje i sin helhet hvert 10. ar

x | Ma inspisere hver mnd pga dette.




Maskin type: Effektbryter

Malbare symptomer, parameterendringer eller deteksjonsteknikk
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1 Tilkoblingsklemmer overfgrer
ikke strem pga. darlig kontakt, . y

brudd pga. termiske krefter og
bevegelse.
2

Misfarging pga varme. Inspiseres
pa revisjoner

Termografering under hay last gir
tidligst indikasjon. (85 grader)




Maskin type: Stremtransformator 22
kV koblingsmodul

Malbare symptomer, parameterendringer eller deteksjonsteknikk
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1 Brudd i viklinger, malekrets,
rekkeklemmer og ledninger pga.
varmgang, brudd

2




Maskin type: Spenningstransformator

66kV Malbare symptomer, parameterendringer eller deteksjonsteknikk
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1 Tilkoblingsklemmer far darlig Ryker pd overspenninger.
kontakt eller brudd pa X Ryker oftere enn
aldring/slitasje. strgmtrafo.
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Maskin type: Avleder

Malbare symptomer, parameterendringer eller deteksjonsteknikk
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1|Overspenningsavleder svikter |1.1 Tilkoblingspkt. Far jordfeil ved svikt. Ikke
pga. lyn- hensiktsmessig med Termo indikerer
/koblingsoverspenninger, X malinger. Skiftes pga varmgang i
aldring, porselen, krypstrgm alder. Visuell kontroll er  |koblingspunkt over
X best. avleder.
12 Avleder . PD indikerer
krypstremmer.
2




