@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

VEDLEGG A2
SNGLAST

Postadresse Besgksadresse Telefon Bankkonto
NTNU i Alesund Larsgardsvegen 2 73 59 50 00 7694 05 00636
Postboks 1517 Internett Epostadresse Foretaksregisteret

N-6025 Alesund www.ntnu.no postmottak@ntnu.no NO 974 767 880



mailto:postmottak@ntnu.no

NTNU 1 ALESUND SIDE 2
VEDLEGG A2

1 SNGLAST PA MARK

Karakteristisk snglast pa mark er beregnet etter ligning 23, verdier er gitt i Tabell 1.
Sk = Sio + nAS; = 10,5 kN /m?

Tabell 1. Verdier for faktorer for beregning av snglast pa mark.

Faktor Verdi
Sko 4.5 kN /m?
n 6

AS, 1,0 kN /m?
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2 SNOLAST PA TAK

Snglast pa tak er gitt i ligning 25, verdier er gitt i Tabell 2.

S=u*C,*Cy*S, = 6,72 kN/m?

Tabell 2. Verdier for snglast p8 tak.

Faktor Forklaring Verdi
u Formfaktor 0,8
C. Eksponeringsfaktoren tar hensyn til at vind 0,8

kan redusere snglasten pa tak.
C; Varmegjennomtrengingskoeffisienten er < 1
1,0 % refererer til kapitel NA. 5.2(8) i NS-
EN 1991-1-3.

Sy Karakteristisk snglast pa mark Se ligning 23
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3 SN@DYBDE

Figur 1 viser tillegg E fra norsk standard, og gir en oversikt over tyngdetettheten til
sng.

Tillegg E (informativt)
Tyngdetetthet for sno

(1) Tyngdetettheten for sne varierer. Generelt eker tettheten med varigheten av snedekket, og den
avhenger av byggeplassens geografiske plassering, klima og heyde over havet.

(2) Bortsett fra der annet er gitt i punkt 1 til 6, kan de veiledende verdiene som er gitt i tabell E.1, brukes
for gjennomsnittlig tyngdetetthet for sne pa mark.

Tabell E.1 - Gjennomsnittlig tyngdetetthet for sne

Snetype Tyngdetetthet
[kN/m?]
Nysne 1.0
Fast sne (flere timer eller dager siden snefall) 20
Gammel sne (flere uker eller maneder etter 25-35
snefall)
Vat sna 4.0

Figur 1. Tillegg E fra NS-EN 1991-1-3.

Sngdybde blir da gitt ved ligningen under.
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