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1 SNØLAST PÅ MARK 

 

Karakteristisk snølast på mark er beregnet etter ligning 23, verdier er gitt i Tabell 1. 

 𝑺𝒌 = 𝒔𝒌𝟎 + 𝒏𝜟𝑺𝒌 = 𝟏𝟎, 𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 

Tabell 1. Verdier for faktorer for beregning av snølast på mark. 

Faktor Verdi 

𝑆𝑘0 4,5 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑛 6 

𝛥𝑆𝑘 1,0 𝑘𝑁/𝑚2 
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2 SNØLAST PÅ TAK  

Snølast på tak er gitt i ligning 25, verdier er gitt i Tabell 2. 

 

 𝒔 = µ ∗ 𝑪𝒆 ∗ 𝑪𝒕 ∗ 𝑺𝒌 = 𝟔, 𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐   

 

 

 

 
Tabell 2. Verdier for snølast på tak. 

Faktor Forklaring Verdi 

µ Formfaktor 0,8 

𝐶𝑒 Eksponeringsfaktoren tar hensyn til at vind 

kan redusere snølasten på tak. 

0,8 

𝐶𝑡 Varmegjennomtrengingskoeffisienten er < 

1,0
𝑊

𝑚2𝐾
, refererer til kapitel NA. 5.2(8) i NS-

EN 1991-1-3. 

1 

𝑆𝑘 Karakteristisk snølast på mark  Se ligning 23  
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3 SNØDYBDE 

Figur 1 viser tillegg E fra norsk standard, og gir en oversikt over tyngdetettheten til 

snø. 

 

Figur 1. Tillegg E fra NS-EN 1991-1-3. 

 

Snødybde blir da gitt ved ligningen under. 

 

𝑺

𝟐𝒌𝑵
𝒎𝟑

= 𝟑, 𝟑𝟔𝒎 
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