Vedlegg B Porsjonering resepter

LsOo1

|Proporsionering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DF
L5-01-M500-W.5-5.5-L5-10
Tilsiktet kvalitet M
Utfert av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi{c*Txp) 0.50
Luftinnhald 2.0 %
Andel | Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kg/m’] | Alkalier | Kiorider
Morcem Standsrd FA 0.0 % 82,0 % 18,0 % 0.0 % 3000 1.4% 0.1%
Norcem Industri 100.0 % 98.0 % 0.0 % 0.0% 3130 0.0 % 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0% 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere | Type _ |Andel {av tot. b] k [kgim | Alkalier | Kiorider
Elsem Microsilica Silika 0.0 % 1.0 2300 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY 7 0.0 % 1.0 2600 0.0 % 0.0 %
LIMESTCNE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
i flyvesske A 0.0 % 0.0 2200 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 0.0 % 0.6 3000 0,0 % 0.0 %
Tilsetningsstoff %avb [kgim'] Terrstoff | [kg/m'[TS | Alkalier | iorider
sp 0.0% 1040 17.5% 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE(AS & FILLER) 10.0 % 2700 100,0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100,0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % 7800
0.0 % 910
Matriks Verdi
Bnstet matriksvelum [I/m” 500
Cppnddd matriksvelum [Iim” 500
Effextivt bindemiddel [kg/m” 518
Totalt bi iddel g/ 518
Klinkerendel | effektivt bindem. | 96,0 %
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0.0 %
FA- andel i effestivt bindem 0.0 %
FA-andel i totalt bindem 0.0 %
i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0%
Totslt velum i 443.9
Effeitivt 2591
wib 0.50
vip 0.33




Proporsjonert betong

Materialer I@g,.r"mJ
MNorcem Standard FA 0,0
MNorcem Industri 518,2
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
Mormineral flyveaske 0,0
Slagg 0,0
Fritt vann 239,1
Ahsorbert vann 14,3
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1431,5
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sp 0,00
LIMESTOMNE([AS A FILLER) al,82
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. (kg;’mj] 2275




LS02

|Blandeskjemna SKANSKA |

Prroce | st 0P
Ragaptnumimsr L5-02- M 500-W 5-5.8-L5-20
Thalkctat kvalitet M

Blandevalum 22000 liger
Diesic:

| Tickezwriet for varwilsetning:
Arevarlin:

Lt arw:

| mastanisisr Repapt | 3ate Fuit Kom. | Oppwela=
kgim” kg % kg
Norown Starcrd FA [T 0,000 10,000
Morcsm ndust L0877 102 524 1092 724
00 noon R aon
Elkern Microsilica [T 0,000 a0 0,000 0000
CALCINED CLAY [T 0,000 [ 0,000 0,000
LIMESTONE 00 0,000 00 0,000 0,000
Mormiresal Syvosskn ] 0,000 a0 0000 0,000
e [ 0,000 [ 0,000 0,000

Fritt verm 2:04 | se8.412 15745 |10 530 66 ¢ 1
Aot varm 143 42 HREEA P PR

Hrclall V98 rrmn re. vk, 00 0,000 it} 0000 0,000
Archal 072 rm rost warsk 1431.5 3149 246 0.5 15,746 3164 992
Archal BNEmim ag 0000 a5 0000 0000
Arcall 1622 mm 00 0,000 0.5 0,000 0,000
ag 0000 ag Q000 0000
ad 0000 ah Q000 0000
ag 9000 a4 0Q.000 0,000
ag 0000 ag 0000 0000
00 0,000 it} 0000 0,000
ag 0000 g 0Q.000 0000
= ag 0000 H5 0000 0000
LIMESTONE[AS A FILLER) 3 218,565 a 0,000 218,565
ag 0000 a Q000 0000
ad 0000 4] Q.00 0000
ag 9000 0,000
Jili] 0,000 10,000
i f1rmie it ek, Thsagd = M Wil b (ansi [ ko

Farsk batong

Tid estienr varwiil=esdirang

Syrinal
Utredeismondl

Ledi

Dresrpsiest

|prevestyer jantan)
Utstspringsticsmni

Tesra TR
150300 slindre
100200 srlincre




Proporsjonert betong

- 3
Materialer kgsm
MNorcem Standard FA L
Morcem |ndustri 4887 |
0.0
Elkemn Microsilica 0.0
CALCIMED CLAY 0.0
LIMESTONE U I
MNormineral flyveaske [
Slagg 0.0
Fritt vann 248 .4 A
Absorbert vann 14,3
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0.0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1431 5
Ardal 8/18mm 0.0
Ardal 18/22 mm 0.0
L
U I
[
0.0
0.0 A
0.0
sp N
LIMESTOMNE[AS A FILLER) 99,35
0,00
Q.00
oo
0.0
Prop. betongdens. {kg/m”) s
WONLETE O
|Propor5jonering av betong SKANSKA
Prosjekt 3aDP
LS-03-M500-W,5-5 8-1L5-30
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi(c+Tkp) 0,50
Luftinnhold 2,.0%
Andel Andel klinker | Andel FA_|Andel slagg| [kg/m] Alkalier Klorider
MNorcem Standard FA 0.0% 820 % 18,0 % 0.0 % 3000 1.4 % 0.1%
Norcem Industri 1000 % 96.0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0% 0.0 %
0.0% 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0% 0.0%
Tilsetningsmaterialer og fillere Type  |Andel (av tot. bj k [kg/m®] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika 0.0% 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY FA 0.0% 1.0 2600 0.0% 0.0 %
LIMESTONE FA 0.0% 1.0 2700 0.0% 0.0 %
flyvesske FA 00% 00 2200 00% 0.0%
Slagg Slegg 0,0 % 0,6 2000 0,0 % 0,0 %
%avb [kg/m®] Terrstoff | [kgim‘] TS | Alkalier | Klorider
s 0.0% 1040 17.5% 1282 0.0% 00%
LIMESTONE[AS A FILLER) 200% 2700 100.0 % 2700 0.0% 00%
0.0% 1000 100,0 % 1000 0,0% 0.0%
0.0 % 1000 100,0 % 1000 0,0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
00% 7800
0.0% 810
Matriks WVerdi
Snsket matriksvelum [I/m’] 500
Oppnédd matriksvelum [/ 500
Effektivi [kg/m 477
Totalt [sg/m® 477
Klinkerandel i effektivt bindem. 96.0 %
Silikagndel i effektivt bindem 00%
Silikzandel i totalt bindem. 0.0% e
FA- andel i effektivt bindem. 00%
FA-andel i totalt bindem 0.0%
i effektivt bindem 0.0%
i totalt bindem 0.0 %
Totalt volum im [Im” 4438
Effektivt i m’] 2385
vib 050




Proporsjonert betong

Materialer kg/m' |
Morcem Standard FA 0.0 |
Norcem Industri 4770 |
oo\
Elkem Microsilica 00 |
CALCINED CLAY L
LIMESTONE 00 |
Normineral flyveaske U
Slagg 0.0 |
Fritt vann 2385 |
Absorbert vann 143 |
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1431,5
Ardal 8/16mm o0 |
Ardal 16/22 mm 00 [
oo |\
oo |
oo |
oo 1
oo\
L
sp oo |
LIMESTONE(AS A FILLER) 143,08 | ...
0,00
o0 |
oo 1o
L
Prop. betongdens. (kg,u‘mj] 2304
volum ok
LS4
|Pmporsjoneringa\r betong SKANSKA
[Prosjekt 30F
[ Reseptnummer LS-04-MEDD-W.5-5.5-L5-40
Tilsiktet kvalitet
Utfart av
Dato
[initialparametre Verdi
m = vi{o+Tkp) 0.50
Luftinnhold 2,0%
Seme [ Andel | Andel kiinker | Andel FA [Andsl slagq]

Klgrider
0,

Norcem Standard FA 3000
Nercem Industri 3120
A 1000
Tilsetningsmaterialer og fillere k [kgim’] Alkalier
Elkem Microsilica 2200 0,

CALCINED CLAY
LIMESTONE
Normineral flyveaske
Slzgs

=200
Tilsetningsstoff

=p
LIMESTONE(AS A FILLER)

Fiber

| Matriks

@insket matrikes volum [lim’]

Effektivt vanninnhold [I'm®)
wib
wip




LS5

|Proporsioner‘|ng av betong SKANSKA
Prosjekt 30P
L5-05-M500-W.5-5.8-L5-50
Tilsiktet kvalitet I
Utfort av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi{c+Tip) 0.50
Luftinnhald 20%
Andel | Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kgim®] | Alkalier | Kilorider
Norcem Standard FA 00% 82,0 % 18,0 % 0.0 % 2000 Ta% 0.1%
Nercem Industri 100.0 % 96.0 % 0.0% 0.0% 2120 0.0% 0.0%
0.0% 1000 % 0.0% 0.0 % 1000 0.03% 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere | Type  |Andel (av tot. b] k [kg/m®] | Alkalier | Kiorider
Elkem Microsilica Silika 0.0% 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY FA 0.0 % 1.0 2600 0.0 % 0,0%
LIMESTONE FA 0.0% 1.0 2700 0.0% 0.0%
Tlyveaske FA 0.0% 0.0 2200 0.0% 0,03%
Slagg Slagg 0.0% 06 2000 0.0% 003
Ti S%avh [kgim®] Terrstoff | [kg/m’] TS | Alkalier Klorider
sp 0,0% 1020 17.5% 1282 0.0 % 0,0%
LIMESTONEIAS A FILLER) 50.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0% 0.0%
0,0% 1000 100,0 % 1000 0.0% 0,03%
00% 1000 100,0 % 1000 0.0% 003%
Fiber Vol % [kg/m3]
0,0% 7800
00% 910
Matriks Verdi
Bnsket matriksvelum [I/m 500
Cppnddd matriksvolum [If 500
Effextivt [g/m 442
Totalt [g/m’ 442
Klinkerandel i effektivi bindem.| 56,0 %
Silikeandel i effedtivt bindem 0,0%
Silikasndel i totalt bindem 0,0% Beregn
FA- andel | effeitivt bindem 00%
FA-angel | totalt bindem. 0.0%
i effextivt bindem. 0,0%
i totsht bingem. 0.0%
Totalt volum m® 443.9
Effestivt Vm® 2209
vib 0.50
vip 0.37

Proporsjonert be

tong

Materialer

kg/m’

MNorcem Standard FA 0.0
Norcem Industri 4418
0.0
Elkem Microsilica 0.0
CALCINED CLAY 0.0
LIMESTONE 0,0
Normineral flyveaske 0.0
Slagg 0.0
Fritt vann 2209
Absarbert vann 14,3
Ardal 0/2 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
sp 0,00
LIMESTOME[AS A FILLER) 220,90
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2329




MV1

|Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DF
MV-01-M400-W,4 5.8
Tilsiktet kvalitet M
Utfrt av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi{c+Tkp) 0.40
Luftinnhold 2.0 %
Andel | Andel klinker | Andel FA | Andel slagg| [kg/m?] Alkalier | Klorider
Moroem Standard FA 0.0 % 82,0 % 18,0 % 0.0% 3000 1.2% 0.1%
Norcem Industii 100,0 % 56,0 % 0.0 % 0.0% 2120 0,0% 0.0 %
0.0 % 100,0 % 0.0 % 0,0% 1000 0.03% 0.0 %
Ti o fillere Type |Andel {av tot. b k [kgim®] Alkalier | Klorider
Elkem Microsilica Silika 003 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCIMED CLAY A 00% 1.0 2600 0.0 % 0.0%
LIMESTONE A 0.0% 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
i Tlyvessie FA 0.03% 0.0 2200 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 0.03% 0.6 3000 0.0 % 0.0 %
Ti 3 av b [kgim?] Terrstofl | [kgim’] TS | Alkalier Klorider
sp 0.8 % 1040 17.5% 1282 0.0 % 0,0 %
LIMESTOME(AS A FILLER) 0.0 % 2700 100,0 % 2700 0.0 % 0,0%
0.0 % 1000 100,0 % 1000 0.0 % 0.03%
0.0 % 1000 100,0 % 1000 0.0 % 0.03%
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % 7800
0.0 % 910
Matriks Verdi
@nsket matriksvelum [I/m” 400
Oppnadd matriksvalum [I/m* 400
Effektivt bi igdel kg 461
Totalt [g/m 461
Klinkerandel | sffektivt bindem 56.0 %
Silikaandel | effektivt bindem. 0.0 %
Siliksandel | totalt bindem 0.0 % Beregn
FA-sndel | effektivt bindem. 0.0 %
FA-andel | totalt bindem. 0.0 %
i effetivt bindem. 0.0 %
i totslt bindem 0.0 %
Totalt valum im [lim°] 2322
Effektivt [im® 184.4
vib 0,40
vip 0.29

Proporsjonert betong

Materialer

kg/m*

Morcem Standard FA 0,0
MNorcem Industri 4610
0.0
Elkem Microsilica 0.0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTOMNE 0,0
Normineral flyveaske 0.0
Slage 0.0
Fritt vann 1844
Absorbertvann 17,3
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 17297
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
sp 3,69
LIMESTOME|AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2393

wolum ok




MV2

|Proporsjoner‘|n5 av betong SKANSKA
Prosjekt 3DP
MV-02-M450-W,4-5.8
Tilsiktet kvalitet M
Utfert awv Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
+Tip) 0.40
Luftinnhold 20 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg '_‘Mfl Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0 % 82,0 % 18.0 % 0.0 % 2000 1.4 % 0.1%
Norcem Industri 100.0 % 968.0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0,0 % 100,0 % 0,0 % 0.0 % 1000 0,0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere jAndel {av tot. b] k Mel Alkalier Klorider
Elkemn Miorosilica 0.0 % 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY 0.0 % 1.0 2600 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
Mormineral flyveaske 0.0% 0.0 2200 0.0 % 0.0 %
Slsg_g 0.0 % 0.8 2000 0.0 % 0,0 %
Tilsetnings stoff [kgim’] Terrstoff | [kg/m*] TS | Alkalier | Klorider
sp 1040 17.5 % 1282 0.0% 0.0%
LIMESTONE(AS A FILLER) 2700 100,0 % 2700 0.0% 0.0%
1000 100,0 % 1000 0.0% 0.0%
1000 100,0 % 1000 0.0% 0.0%
Fiber [kg/m3]
7800
210
Matriks
@nsket matriksvolum [I'm7]
Oppnédd matriksvelum [/
Effelktivt bindemiddel [kg/m
Totslt bindemiddel [kg/m®]
Klinkerandel i effetivt bindem.
Silikaandel i effektivt bindem.
Siliksandel i totalt bindem. B
FA- andel i effektivt bindem.
FA-andel i totalt bindem.
Slaggandel i effektivt bindem.
Slaggandel i totalt bindem.
Totalt valum sementlim [I/
Effektivt vanninnheld [l!m’]
wb
wip
Proporsjonert betong
: ]
Materialer kgim” |
Morcem Standard FA L
Morcem |ndustri 5385 |
L
Elkemn Miorosilica 0.0
CALCIMED CLAY 0.0
LIMESTONE 0.0
Mormineral flyveaske L
Slagg 0.0
Fritt vann 2154 |
Absorbert vann 158 1
Ardsl 0/8 mm nat. vask. 0.0
Ardal 02 mm nat. vask 15608 |
Ardal 8/18mm oo 1
Ardal 18/22 mm 0.0
0.0
0.0
L
0.0
L
]
sp 431 |
LIMESTONE{AS A FILLER) 0,00
0,00
o000
0.0
oo 1
Prop. betongdens. (kg/m-) 2351 |

WO O



MV3

Proporsjonert betong

Materialer kgim* |
Morcem Standard FA 0o 1.
Norcem Industri 6160 |
Y
Elkem Microsilica 0.0
CALCIMED CLAY 0.0 |
LIMESTOME U
MNormineral fhirveaske 0.0 )
Slagg [
Fritt wann 245 4
Absorbert vann 143 |
Ardal /8 mm nat. vask. 00 |
Ardal 2 mm nat. vask 14315 |
Ardal 816mm ao 1.
Ardal 16/22 mm 00 |
[ .
0o 1.
0o 1
Y
0.0
00 |
5D 493 |
LIMESTONE(AS A FILLER) ooo |
0,00
0,00
oo 1
oo 1
Prop. betongdens. (kg/m®) 2309

wolum ok

Prosjekt 30P
Reseptnummer MWV-03-M500-W 4-3.8
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
m = wiic+Zkp) 0,40
Luftinnhold 20 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kg/m®] Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0% 820% 18,0 % 0.0% 3000 14% 0.1%
Norcem Industri 100,0 % 96,0 % 0,0% 0,0% 3130 0,0% 0,0%
0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1000 0,0 % 0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type  |Andel {av tot. b)| k [kaim*] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika 0.0 % 1.0 2200 0.1% 01%
CALCINED CLAY FA 0,0% 1,0 2600 0,0% 0,0%
LIMESTONE FA 0,0% 1,0 2700 0,0% 0,0%
Normineral flyveaske FA 00% 0,0 2200 00% 00%
Slagg Slagg 0.0% 0.6 3000 0.0% 0.0%
Tilsetnings stofi %avb [kgim®] Terrstoff | [ka/m®] TS Alkalier Klorider
sp 0.8% 1040 175% 1282 0,0% 0,0%
LIMESTONE(AS A FILLER) 0.0% 2700 100,0 % 2700 0.0% 0.0%
0.0% 1000 100,0 % 1000 0.0% 0.0%
0.0% 1000 100,0 % 1000 0,0% 0.0%
Fiber Vol % [kg/m3]
0,0 % 7800
0,0 % 910
Matriks Verdi
Bnsket matriksvolum [Um’] 500
Oppnédd matriksvolum [Vm’] 500
Effektivi bindemiddel [ka/m’] 616
Total bindemiddel kg.n'mE] 616
Klinkerandel i effektivt bindem. 96,0 %
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0.0% Beregn
FA- andel i effektivt bindem. 0.0%
FA-andel i totatt bindem. 0.0%
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0%
Slaggandel i tofalt bindem. 0,0%
Totalt volum sementiim [Vm’] 4439
Effektivt vanninnhold [Iim’] 2454
vib 0,40
vip 0,32



Mv4a

|Propor5jonering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DP
MV-04-M550-W . 4-5.8
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
/[c+Ekp) 0.40
Luftinnhold 2.0 %
Seme Andel Andel klinker [ Andel FA |Andel slagg I_cmf Alkalier Klorider
MNorcem Standard FA 0.0 % 820 % 18.0 % 00% 2000 1.4 % 0.1%
MNorcem Industri 100.0 % 96,0 % 0.0 % 00% 3130 0.0% 0.0%
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0% 1000 0.0 % 0.0%
Tilsetningsmaterialer og fillere Type ndel {av tot. b} ke legfm’] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika 0.0% 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0.0% 1.0 2800 0.0 % 0.0%
LIMESTONE A 0.0% 1.0 2700 0.0 % 0.0%
MNormineral flyveaske a) 0.0 % . 2200 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 0.0 % 0.6 2000 0.0 % 0.0%
Tilsetningsstoff Havb [I_(g@’] Terrstoff M’] T5 | Alkalier Klorider
sp 0.8 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0%
LIMESTOMNE[AS A FILLER) 0.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0% 0.0%
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0%
Fiber Vol % [kgim3]
0.0 % 7800
0.0 % 210
Matriks Verdi
@nsket matriksvelum [I/m-] =50
Oppnddd matriksvelum [I/m’] 550
Effektivt bindemiddel [kg/m” 893
Totalt bindemiddel [kg/m”] 893
Klinkerandel i effektivt bindem. 96,0 %
Siliksandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0.0 % Beregn
FA- andel i effekstivt bindem. 0.0 %
FA-andel i totalt bindem 0.0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt velum sementlim [I-'m:' 4887
Effeltivt vanninnhald [I/m’] 774
wib 0.40
wip 0.34

Proporsjonert betong

Iaterialer m ______
Norcem Standard FA LA .
Norcem Industri 6335 | .
00 |
Elkem Microsilica ee | .
CALCINED CLAY oo |
LIMESTONE ee | ..
Marmineral flyveaske 0o ]
Slags 0.0
Fritt vann 77,4
Absorbertvann 128 | .
Ardal 0/8 mm nat. vask. A
Ardal 0/2 mm nat. vask 12824 |
Ardal 8/16mm ee |
Ardal 16/22 mm 0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
=p 5,55
LIMESTONE[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m®) 2267 1

sl i




MV5

| Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt 0P

Reseptnummer

MV-05-MED0-W.4-5.8

Tilsiktet kvalitet

Utfart av
Dato
Initialparametre
Luftinnhold
Seme Andel klinker | Andel FA |Andel slagg kgfm]
Morcem Standard FA 18, 0, 3000
Morcem Industri 3130
1000
Tilsetningsmaterialer og fillere tot. b Alkalier
Elkem Microsilica 0.1 L1
CALCINED CLAY 0.0 0.0
LIMESTONE 0.0 0.0
Nermineral flyveasks 0.0 0.0
Slzgg 0.0 0.0
Tilsetningsstoff Alkalier Klorider
=0 1040 0.0 0.0
LIMESTONE[AS A FILLER) 2700 0.0 0.0
1000 0.0 0.0
1000 0.0 0.0
Fiber
7800
510
Bomgn
Totalt volum sementiim [lim™] 55
Effiektivt vanninnhold [I'm™]
wib
wip
Proporsjonert betong
Materialer kg/m®
Norcem Standard FA 0.0
Morcem Industri 71,0
0.0
Elkem Microsilica L
CALCINED CLAY 00 1
LIMESTONE 2.0 1
Mormineral flyveaske L
Slagg o0
Fritt vann 2084 |
Absorbert vann 13 1
Ardal /8 mm nat. vask, 00 1
Ardal 0/2 mm nat. vask 11333 | .
Ardal 8/18mm R
Ardal 18/22 mm 0.0
0.0
0.0
0.0
L
2.0 1
200 1
sp g17 | .
LIMESTOMNE{AS A FILLER) oo0 |
000 1
R
T
a0 1
Prop. betongdens. (kg/m’) 2725




MV6

|Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt 3DF

Reseptnummer MV-08-MEED-W.4-5.5

Tilsiktet kwalitet

Utfart av
Dato

Initialparametre

c+Ekp)
Luftinnhokd

Seme

Nercem Standard FA

Andel klinker | Andel FA [Andel slagg kgim?]
2, [ & 3000

Noroem Industri 3130
100,00% 0.0% 1000
Tilsetningsmaterialer og fillere {Andel [av tot. b [kg/m?] Alkalier
Elkem Microsilica 0. 2200 0.1

CALCINED CLAY

LIMESTONE
Normineral fhyveaske [
Slagg Slang 00%
Tilsetningsstoff Y%avhb Klorider
sp 0.0 %
LIMESTONE(AS A FILLER) 2T 0.
1000 0
1000 00 %
Fiber Vol %
TE0D
| 210
Matriks Verdi
Ensket matrikswolum [lim’] BB
850
848
848
Bomgn
Totalt volum
Effektivt vanninnhold [Iim’]
wib
vip
Proporsjonert betong
Materialer kg/m’
Morcem Standard FA 0,0
Morcem Industri 8485
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
Normineral flyveaske 0,0
slagg 0,0
Fritt vann 3394
Absorbert vann 9.8
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 9841
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sp 6,79
LIMESTONE(AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. {kg/m’) 2183




WBO01

|Proporsjonering av betong SKANSKA
or
(WEB-01-M 500-W 358
M
Bachedor gruppe
1004 32
1000 %
.ﬂnﬂlljﬂ_’h‘l‘l_ ||
0
[
[0
a0
1040
2700
1000
1000
Fibsr [epima3]
7800
210
Effehi J'ld-f_"l' schcled Peiyirn”]
Tt binclesrnicied fgm]
Hlirkrarice i sk riderm.
rickem
e amn
=
ricesm.
rices
ke
Teralt wolun semerdim Jfm™] A58
Efeseiv war i lim ] 21458
0,30
i 025
Proporsjonert betong
Materialer kgim® |
Moroam Standsrd FA LU
Moroam | rdustri sz |
LU
Elkem Microsilica L
CALCIMED CLAY L
LIMESTONE 0.0
Normineral fhyveashke 0,0
Slagg L
Fritt wann 2148 |
Absorbert wann 42 1
Ardal V8 mm nat. vask. 00 1 ..
Ardsl V2 mm nat. vask 143115 |
Ardal 8/18mm 00 |
Ardal 18/22 mm 00 1 ..
L
L
L
L
0.0
0.0
sp AP I
LIMESTOME{AS A FILLER} 000 1
oo |
000 )
00 1
L I
Prop. betongdens. (ka'me) 2T |




WBO02

|Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt IDP

Reseptnummer WE-D2-MED0-W, 3558

Tilsiktet kvalitet M

Utfert av Bachelor grupps

Dato 10.04. 2021

Initialparametre
m = v/i{e+Ekp)
Luftinnhokd

Sementtype Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kgim?]
MNoreem Standard FA B20% 18,0°% 0.0% 3000
Morgem Industri [ : 3130
100,0 % 0,0 % 1000
Tilsetningsmaterialer og fillere \Andel (av tot. b] k [kg/m] Alkalier
Elkem Micresilica [y 1.0 2200 [
CALCINED CLAY 10 2600
LIMESTONE 10 2700
Normineral fiyveaske 0.0 2200 L
eie] 08 3000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsstoff [kgim’] TS | Alkalier lorider
B 1282 0.0 [
LIMESTONE(AS A FILLER) 100.0 2700 0.0 [
100.0 1000 0.0
100.0 1000 00
Fiber
T80
910
Matriks

@nsket matriks volum [Fm)
Oppnadd matriks volsm [V'm’]
Effiektivt bindemiddel [lg/m’]

Totalt 1

Klinkerand

Bemgn

Totalt volum sementlim [I'm’]
Effektivt vanninnhold [I'm’]
wib
wip

Proporsjonert betong

Materialer kg/m* |
Norcem Standard FA 00 ..
Norcem Industri 661,9
0,0
Elkem Microsilica 0.0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0.0
Normineral flyveaske 0,0
[siage 00
Fritt vann 2317
Absorbertvann 143
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal 8/16mm 00 |
Ardal 16/22 mm T .
00 |
0.0
0.0
0o |
0o |
0o |
|=p 5,30
LIMESTONE[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0.0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2340

wvolum ok



WBO03

| Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt 0P

Reseptnummer WE-I-MED0-W 4-5.8

Tilsiktet kvalitet M

Utfart av Bachelor gruppe

Dato 10.04 2021

Initialparametre Verdi
m = w/{c+Ehp)

Luftinnhold
Sementtype Andel klinker Andel slagg| Alkalier
MNorcem Standard FA 2.0 % 0.0% 000 14%
Norcem Industri 3130 0.
1000 0.0

Tilsetningsmaterialer og fillers

Klorider

Elkem Micresilica

CALCINED CLAY

0.1%
4]

LIMESTONE

Normineral fhyveaske

Slagg

Tilsetningsstoff

=p
LIMESTONE(AS A FILLER)

Fiber

| Matriks

@nsket matriksvolum [Im’]

Opp matriks volum [lim’]

t bindemiddel [kg/m’]

Totalt bin

K3
FA- andel

Fé-an totalt bindem

Slsggandsl i effektivt bindem.

ndel i totalt bindem.

Totalt volum sementlim [Im’)

Effektivt vanninnhold [lim’]

wib

vip

Proporsjonert betong

Materialer kgim®
Morcem Standard FA 0.0
Morcem Industri 8180
0.0
Elkemn Microsilica 0.0
CALCIMED CLAY 0.0
LIMESTCMHNE 0.0
Mormineral flyveaske 0.0
Slagg 0,0
Fritt vann 2484
Absorbert vann 14,3
Ardal 0/8 mm nat. wask. 0.0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal 8/18mm 0.0
Ardal 168/22 mm 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
g 4,93
LIMESTOME[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m™) 2308

WL R



WB04

Prosjekt 3DP
pinummer ‘WB-04-M500-W,45-5.8
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initi etre Verdi
Thp) 0,45
Luftinnhald 2.0 %
Sementtype Andel | Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kgim"] | Alkalier | Kiorider
Morcem Standard FA 0.0 % 82.0% 18.0 % 0.0 % 2000 1.4% 0.1%
Morcem Industri 100.0 % 96.0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type IAndel {av tot. b] ke Mel Alkalier Klorider
Elkem Micresilica Silika 0.0 % 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 00 % 1.0 2800 00 % 0.0 %
LIMESTCNE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
Mormineral flyveaske A 0.0 % 0.0 2200 0.0 % 0.0 %
Sl=gg Sisgg 0.0% 0.8 2000 0.0% 0.0%
Tilsetningsstoff %% av b Mne] Terrstoff Mne]TS Alkalier Klorider
sp. 0.8 % 1040 17,5 % 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE[AS A FILLER) 0.0 % 2700 100.0 % 2700 00 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % 7800
0.0 % 910
Matriks Verdi
Zinsket matriksvelum [I/m7] 500
Oppnédd matriksvolum [Iim” 500

Effeltivt bindemiddel [kg/m’] 578
Totalt bindemiddel [kg/m® 578
Klinkerandel i effektivt bindem. 25,0 %
Siliksandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikssndel i totalt bindem. 0.0 %
FA- andel i effektivt bindem. 0.0 %
FA-sndel i totalt bindem. 0.0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt volum sementlim [l/m’] 4439
Effeitivt vanninnhold [I/'m 2592
wh 0.45
wip 0,35
Proporsjonert hetong
Materialer kgfm* |
Norcem Standard FA L
Norcem Industri 5760 |
00 |
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE o0 |
Normineral flyveaske 00 |
Slagg 0,0
Fritt vann 259,2
Absorbertvann 43 |
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0o |
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315 |
Ardal 8/16mm 00 |
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sp 461
LIMESTONE[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0.0
0,0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2283 | .

volum ok



WBO05

| Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt ADF

Reseptnummer WE-DE-MEDD-W.E-5.8

Tilsiktet kvalitet W

Utfart av Bachelor grupps

Dato 10.04 2021

Initialparametre
m = W/l

Luftinnhold

Sementtype

[kgim]

Alkalier

Klorider

Norcem Standard FA

Andel FA |Andel slagg
r D

2000

MNorcem Industri

3130

1000

Tilsetningsmaterialer og fillers

Alkalier

Elkem Microsilica

0.1

CALCINED CLAY

LIMESTOMNE

Normineral flyveaske

Slag

=

Tilsetningsstoff

=p
LIMESTONE[AS & FILLER)

Fiber

Matriks
@nsket matriks volum [Vm’]

%

0,

0,

0.

0,

[
Slagg em. 0.0%
Totalt volum sementiim [lim’] 4433
Effektivt vanninnhokd [lim™) 2705
wib 0.50
wip 0,29

Proporsjonert betong

Materialer kgim®
Norcem Standard FA 0.0
Norcem Industri 540.9
0.0
Eleem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0.0
LIMESTCOMNE 0.0
Normineral flyveaske 0.0
Slagg 0.0
Fritt vann 270,85
| Absorbert vann 143
Ardal 02 mm nat. vask, 0.0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1431,5
Ardal 8/18mm 0.0
Ardal 18/22 mm 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
e 4,33
LIMESTOMNE[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
Q.0
0.0
Frop. betongdens. fkg/m ) 2258

WO O




FAl

Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DP
Reseptnummer FA-1-M500-W 4-5.1-FA-10
Tilsiktet kvalitet M
Utfart awv Bachelor gruppe
Dato 10.04.2031
Initialparametre Werdi
m = wi{c+Ikp) 0,40
Luftinnhold 2.0 %
Sementtype Andel Andel klinker Andel FA | Andel slagg [kgu'ms] Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0 % 820 % 18.0 % 0.0 % 3000 1.4 % 0.1%
Neorcem |ndustri 100.0 %. 96.0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1000 0,0 % 0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type [Andel (av tot. b} k Dggﬂn’] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Siliks 0.0 % 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0,0 % 1,0 2600 0,0 % 0.0 %
LIMESTONE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
FA A 10,0 % 0.0 2300 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 0.0% 06 3000 0.0% 0.0%
Tilsetningsstoff Havhb D‘MS] Tarrstoff I_tmﬁTS Alkalier Klorider
sp 1.0 % 1040 17.5 % 13282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE[AS A FILLER) 0.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % TEOD
0.0 % 210
Matriks Verdi
@nsket matriksvolum [I.-'m-' 500 | .I
Cppnédd matrikssvolum [lim’] 500
Effeitivt bindemiddel [-:g.-'m-:' 577
Totalt bindemidde! [lg/m’] 841
Klinkerandel i effeitivt bindem. 96.0 %
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0.0 % Beregn
FA- andel i effektivt bindem. 0.0 %
FA-andel i totalt bindem. 100 %
Slaggandel i effeltivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt volum sementlim [I/ 4438
Effektivt vanninnhald [I/m7] 220,8
wh 0.38
wip 0,29

Proporsjonert betong

Materialer kgim® |
Morcem Standard FA 00 )
Morcem Industri 5770 |
0.0 )
Elkem Migrosilica 00 1o
CALCINED CLAY 00 ).
LIMESTONE U
Fa 641 |
Slagg SN
Fritt vann 2308 |
| Absorbert vann 143 1
Ardal 0/2 mm nat. vask. R
Ardal 0/2 mm nat. vask 14318 |
Ardal 8/18mm a0 o
Ardal 18/22 mm 00 1
00 1
0.0 1
00 1
0.0 1
00 1
0.0
D 6,41
LIMESTOMNE{AS A FILLER) 0,00
oo |
poo |
0.0
0.0
Prop. betongdens. (kgim) 2312 1

WL O



FA2

|Proporsjoner‘|ng av betong SKANSKA

Prosjekt

3DP

FA-2-MB500-W,4-5.1-FA-20

Tilsiktet kwalitet

M

Utfart av Bschelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
m = wi{c+Ihp) 0.40
Luftinnhold 2.0 %
Seme Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg kgim™] Alkalier Klorider
Morcem Standard FA 0.0 % 82,0 % 18.0 % 0.0% 2000 1.4 % 0.1%
MNeorcem Industri 100.0 % 96.0 % 0.0% 0.0% 3130 0.0% 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0% 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type [Andel [aw tot. b] k kg/m’] Alkalier Klorider
Elkern Microsilica Silika 0.0% 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0.0% 1.0 2800 0.0% 0.0%
LIMESTONE A 0.0% 1.0 2700 0.0% 0.0%
FA 20,0 % 00 2300 0.0% 0.0%
Slagg 0.0% 05 2000 0.0% 0.0%
Tilsetningsstoff e] Terrstofi kg/m] TS Alkalier Klorider
sp 1040 17.5% 1282 0.0% 0.0%
LIMESTONE(AS A FILLER) 2700 100.0 % 2700 0.0% 0.0%
1000 100.0 % 1000 0.0% 0.0%
1000 1000 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber [kgim3]
7800
910 [ 1
Matriks

@nsket matriksvelum [I/m’]

Cppnadd matriksvolum [I

Effektivt bindemiddel [kg/m”~
Totalt bindemiddel [kgi/m]

Klinkerandel i effektivt bindem.

Silikaandel i effektivt bindem.

Siliksandel i totalt bindem.

FA- andel i effektivt bindem.

Beregn

FA-andel i totalt bindem.

Slaggandel i effeitivt bindem.

Slaggandel i totalt bindem

Totalt volum sementlim [I/m”

Effeativt vanninnhold [I/

wih

vip

Proporsjonert betong

Materialer
Norcem Standard FA
Morcem Industri 5348
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
FA 133,7
Slagg 0,0
Fritt vann 2139
Absorbert vann 143
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1431,5
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sp 6,69
LIMESTOME[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2329

wolum ok




FA3

|Proporsjoneringa\r betong SKANSKA
Prosjekt 0P
Reseptnummer FA-3-MB500-W.4-5.1-FA-30
Tilsiktet kvalitet M
Utfert aw Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi{e+Tkp) 0.40
Luftinnhold 2.0 %
Seme: Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg mﬁ Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0% 820 % 18.0 % 0.0% 2000 1.4 % 0.1%
MNorcem Industri 1000 % 56.0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0,0% 1000 % 0.0 % 0.0 % 1000 0,0 % 0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere| Type  Andel {av tot. b k 5l Alkalier Klorider
Elkem Mioosilica Silika 0% . 230 il 1%
CALCINED CLAY A 0% 260 36 36
LIMESTONE A 0% 270! % %
FA A 20,0 % A 230 0% 0%
Slagg Slagg 0,03 (1K 2000 0,0 % 0,0 %
Tilsetningsstoff % avhb Mn’] Terrstoff mﬁTS Alkalier Klorider
sp 1.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE(AS A FILLER) 0.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0% 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
0,0% 1000 100,0 % 1000 0,0 % 0,0 %
Fiber Vol % kg/m3]
0.0 % 7800
0.0 % 910
Matriks Verdi
Ensket matriksvolum [I) 500
Oppnédd matriksvolum [I 500
Effektivt bindemiddel [kg 489
Totalt bindemiddel [kg/m 699
Klinkerandel i effektivt bindem.| 96,0 %
Silikaandel i effektivt bindem.
Siliksandel i totalt bindem. Byt .I
FA- andel i effektivt bindem. .
FA-andel i totalt bindem. 20,0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt velum sementlim [I/m7] 4439
Effektivt vanninnhold [IY'm 1958
whb 0.28
Proporsjonert betong
- 3
Materialer kgim- |
MNorcem Standard FA 0.0 :
Morcem Industri 485.0 R
0.0 N
Elkemn Micosilica 00 )
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTCNE 0.0
FA 2088 | .
Slagg 0.0
Fritt vann 1958
Absorbert vann 143
Ardsl 0/8 mm nat. vask, L
Ardsl 0/2 mm nat. vask 14315 |
Ardsl £/18mm 0.0
Ardal 18/22 mm 0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
00 )
0,0
o 8,99
LIMESTONE[AS A FILLER) 000 )
000 |
0.00
0,0
0.0
Frop. betongdens. {kg/m”) 2341




FA4

WINLETY O

Prosjekt aDP
Reseptnummer FA-4-MB00-W,4-5.1-FA-40
Tilsiktet kvalitet [
Utfart aw Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
tr Verdi
Thp) 0,40
Luftinnhald 2.0 %
Semet Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg _[l_(ﬂ'n’] Alkalier Klorider
MNorcemn Standard FA 0.0 % 82.0 % 18.0 % 0.0 % 2000 1.4 % 0.1%
MNorcem Industri 100.0 % 25,0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type iAndel [av tot. b] k Mne] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Siliks 0.0% 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0.0 % 1.0 2600 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
FA A 40.0 % 0.0 2300 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 0.0 % 0.6 2000 0.0 % 0.0 %
Tilsetning sstoff % aw by [kg/m?] Terrstoff | [kg/m*] TS | Alkalier HKlorider
sp 1.0 % 1040 17.5% 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE(AS A FILLER) 0.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100,0 % 1000 0.0 % 0,0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kgim3]
0,0 % 7800
0.0 % 810
Matriks Verdi
@nsket matriksvolum [limc] 500
Cppnédd matriksvelum 500
Effeitivt bindemiddel [k 439
Totalt bindemiddel [kg/m’] 73l
Klinkerandel i effektivt bindemn. 95.0 %
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Siliksandel i totalt bindem. 0.0 % Beregn
FA- andel i effektivt bindem. 0.0 %
FA-andel i totalt bindem. 40,0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt volum sementlim [l/im”] 4435
Proporsjonert betong
- E]
Materialer kg/m
MNorcem Standard FA oo 1.
Morcem |ndustri 4388 |
0.0
Elkem Microsilica 0.0
CALCINED CLAY 0.0
LIMESTOME 0o |
FA 202.5
Slagg R I
Fritt vann 1755
Absorbert vann 14,3
Ardsl 0/8 mm nat. vask. 0.0
Ardasl /2 mm nat. vask 142185 |
Ardal 8/18mm VN
Ardal 18/22 mm 0.0
oo 1.
0.0
0.0
oo 1.
o0 1.
0.0
sp a1 1
LIMESTOME[AS A FILLER) 0.00
0,00
0,00
o0 1.
0,0
Prop. betongdens. {kg/m”) o9E4




FAS

Proporsjonering av betong SKANSK,
Prosjekt IDFP
Reseptnummer FA-4-MEDD-W 4-5 1-FA-40
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor grupps
Dato 10.04.2021
Initialparametre Werdi
m = w/{c+TZkp) 0,40
Luftinnhold 2,0 %
Sementtype Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kgim’] Alkalier Klori
Morcem Standard FA 821 18,1 0, 3000 14% 0,1
MNorcem Industri 5.0 3 [ 3130 ['] 0.0
1000 % 7 { 1000 0.0 % 0.0
Tilsetningsmaterialer og fillere) Type pndel (av tot. b k [kgim] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika 0.0 % 1.0 2200 0.1 % 0.1 %
CALCINED CLAY 1.0 2600 [ [1]
LIMESTONE 1.0 2700 { [1]
FA 2300 0,
Slagg 3000 0.0 % 00%
Tilsetningsstoff [kgim’ TS | Alkalier Klorider
=p 1282 0,0 % 0.0 %
LIMESTONE({AS A FILLER} 2700 [
1000
1000
Fiber
Matriks

Gnsket matrikswohsm [Fm]

Beragn

Totalt velsm sementlim [Fim]

Effektivt vanninnhokd [I'm’] 175.5
wb 0,24
vip 0,20

Proporsjonert betong

Materialer kg/m* |
MNorcem Standard FA 0,0
Norcem Industri 4388
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
FA 2925
Slagg 0,0
Frittvann 175,5
Absorbertvann 143
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal g/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sp 7,31
LIMESTOMNE(AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m®) 2354

volum ok



Sv1

| Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt ADP
Reseptnummer SV1-M450-W5I-L520-5P-1
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04. 2021
Initialparametre
m = wi{c+Ekp)
Luftinnhokd
Sementtype Andel klinker | Andel FA |Andel slag_g] [kgim] Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 820 % 2.0 0.0 % 2000 14% [
Norcem Industri ] [ 3130
100, 1000
Tilsetningsmaterialer og fillere)l Type RAndel (av tot. b Alkalier
Elkem Microsilica 0.0 % 0.1 %

3 0.
CALCINED CLAY 0, [1]
LIMESTONE 0, [1]
Mormineral fhyveasks Q, Q
Slagg 0.0 % [i]
Tilsetningsstoff Alkalier Klo
sp 1040 0, 0,
LIMESTOME(AS A FILLER) 2700 0, [1]
1000 0, [1]
1000 00% 1]
Fiber [kgim3]
T800
910
| Matriks
@nsket matrikesvolum [Iim’]
Oppnddd matriks volum [Vim’] 450
Effiektivt bindemiddel [kg/m’] 434

Beregn

Totalt volum semantlin [Vm’] 88,0
Effektivt vanninnhold [Lim] 2171
wib 0,50

wip 0,38

Proporsjonert betong

Materialer
Norcem Standard FA
MNorcem Industri 434.2 }
0.0
Elkem Microsilica 00 1o
CALCINED CLAY 0.0
LIMESTCHNE 0.0
Morminers| flyveaske 0.0
Slagg 0.0
Fritt vann 2171
Absorbert vann 15,
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0.0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1680,8
Ardal 8/18mm N I
Ardal 18/22 mm 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
sp 0,00
LIMESTCONE[AS A FILLER) 8685 |
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. {kgim) 2335

T R



SV2

|Pr0por5jonering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DP
SW2-M450-W50-L540-5P-1
Tilsiktet kvalitet M
Utfert av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
0.50
Luftinnhold 2.0 %
Seme Andel Andel klinker | Andel FA | Andel slagg Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0 % 820 % 18.0 % 0.0 % 2000 1.4% 0.1%
MNorcem Industri 100.0 % 250 % 0.0% 0.0 % 3130 0.0% 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type  |Andel {av tot. b) k [kgim’] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Siliks 0.0 % 1.0 2300 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY Fa 0.0 % 1.0 2600 0.0 % 0.0%
LIMESTONE FA 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0%
Normineral flyveaske FA 0.0 % 0.0 2200 0.0% 0.0%
Slagg Slagg 0.0% 0.6 2000 0.0% 0.0%
Tilsetningsstoff %avhb [kgim’] Terrstoff | [kg/m®| TS | Alkalier | Klorider
sp 0.0 % 1040 17.5% 1282 0.0 % 0.0%
LIMESTONE(AS A FILLER) 40,0 % 2700 1000 % 2700 0.0 % 0.0%
0.0 % 1000 1000 % 1000 0.0 % 0.0%
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % 7800
0.0 % 210
Matriks Verdi
Bnsket matriksvolum [I/m-] 450
Oppnédd matriksvolum [im’ 450
Effestivt bindemiddel [<g.-'m3' 401
Totalt bindemiddel [kg/im”
Klinkerande| i effektivt bindem.
Silikzsndel i effektivt bindem.
Silikssndel i totslt bindem Eee
FA- andel i effektivt bindem.
FA-andel i totalt bindem.
Slaggandel i effektivt bindem.
Slaggandel i totalt bindem.
Totslt velum sementlim [lim’]
Effektivt vanninnheld [l/im”
wib
vip,
Proporsjonert betong
Materialer kg/m*
Morcem Standard FA 00 ).
Norcem Industri 401.0
00 ).
Elkemn Microsilics 0.0
CALCINED CLAY 00 1o
LIMESTONE 0,0
Normineral flyveaske 0.0 o
Slagg 0,0
Fritt vann 2005 | .
Absorbert vann 15,8
Ardal 0/8 mm nat. vask. 00 |
Ardal 0/2 mm nat. vask 15806
Ardal 8/16mm 0.0
Ardal 16/22 mm 0.0
00 ).
0.0
00 ).
0.0
00 )
0.0
sp 000 ) ...
LIMESTONE(AS A FILLER) 180,40
0.00
000 )
0.0
a0 1o
Prop. betongdens. :<g.-'m3:- 2358




SV3

|Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt aDP
Reseptnummer SVI-MEE-WEDLG20-SP .5
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = v/{c+ETkp) 0,50
Luftinnhekd 20 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kgim7 Alkalier Klorider
Norcem Standard FA [ 2. 8, ] 2000 i4 [
Morcem Industri 3130
[ 1000
Tilsetningsmaterialer og fillere k [kg/m’] Alkalier

Elkem Microsilica 1.0 2200
CALCINED CLAY 1,0
LIMESTONE 1.0
Mormineral flyvesske 0.0
Slagg 0.6
Tilsetningsstoff Terrstoff

7.
100
100,

5]

LIMESTONE(AS A FILLER)

Fiber

Matriks
@nsket matriks volum [Im’]
Oppnddd matriks volum [Vm’]
Eff

li totalt bindem.
ffiektivt bindem.
FA-andel i totalt bindem.
andel i effektivt bindem.

Effektivt vanninnhold [I'm]
wib
wip

Proporsjonert betong

Materialer hgim? |
Morocamn Standard FA 0.0
Norcem Industri 5582
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCIMED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
Mormineral flyveacke 0.0
Slagg 00 |
Fritt wann - N
Absorbert wann 128
Ardsl V8 mm nat. vask. 0.0
Ardsl V2 mm nat. vask 12824 |
Ardal &/18mm 00 |
Ardal 18/22 mm 0.0
:I|:I L
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sp 0,00
LIMESTOME{AS A FILLER) 118 |
000 |
000 |
:I|:I -----
:I.:I -----
Prop. betongdens. {kgim') 2245

Wil Ol



sva

|Propor5jonering av betong SKANSKA
Prosjekt aDP
SV4-M550-WBD-LS40-5P.5
Tilsiktet kwvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
m = wi{c+Ikp) 0,50
Luftinnhold 2.0 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg mﬁ Alkalier Klorider
Norcem FA 0.0 % 820 % 18.0 % 0.0 % 2000 1.4% 0.1%
MNorcem Industri 100.0 % 96.0 % 0.0% 0.0% 3130 0.0 % 0.0 %
0.0 % 100,0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type  |Andel {av tot. b} k. [kgim] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika 0.0 % 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0.0 % 1.0 26800 0.0% 0.0 %
LIMESTONE A 0.0 % 1.0 2700 0.0% 0.0 %
Normineral flyveaske A 0.0 % 0.0 2200 0.0 % 0.0%
Slagg Slagg 0.0% 0.6 2000 0.0 % 0.0%
Tilsetningsstoff %avhb [kg/m®] Terrstoff | [kgim*) TS | Alkalier | Klorider
sp 0.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0% 0.0 %
LIMESTONE(AS A FILLER) 40,0 % 2700 100.0 % 2700 0.0% 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0% 0.0 %
0.0 % 1000 100,0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % Te00
0.0 % 910
Matriks Verdi
@nsket matriksvolum [IY/m”] 550
Oppnédd matriksvolum || 550
Effeitivt bindemiddel [kg.
Totalt bindemiddel [<g.-'m-:' 516
Klinkerandel i effektivt bindem. 96.0 %
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0,0 % Beramn
FA- andel i effektivt bindem. 0.0 %
FA-andel i totalt bindem. 0.0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt velum sementlim || 1 4897
Effeitivt vanninnheld [I/m7] 2582
whb 0.50
[ noan

Proporsjonert betong

Materialer kgim® |
Morcem Standard FA SR .
Morcem Industri 5164 |
SR .
Elkem Migrosilica 00 1
CALCINED CLAY 0.0
LIMESTONE 0.0
Mormineral flyweaske 0,0
Slagg 00 |
Fritt vann 2582 |
| Absorbert vann 128
Ardsl 0/8 mm nat. vask J I .
Ardal 0/2 mm nat. vask 12824 |
Ardal 8/18mm AU
Ardal 18/22 mm 00 1
R
VRV .
R
VRV .
R
I/
sp ooo |
LIMESTCONE{AS A FILLER) 20657 |
ooo |
ooo |
VR .
oo 1
Prop. betongdens. (kgim) 2276 |

WL O



AS1

|Proporsjoneringa\r betong SKANSKA
Prosjekt 30P
Reseptnummer AS-1-M500W 5-5.1-FA-5-LS20
Tilsiktet kvalitet i1}
Utfert av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi{ctThp) 0.50
Luftinnhald 20 %
Semel Andel Andel klinker | Andel FA |[Andel slagg_w'nel Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0 % 820 % 18.0 % 0.0 % 2000 1.4 % 0.1%
Morcem Industri 100,0 % 96,0 % 0,0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0,0 % 100,0 % 0,0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere| Type Andel {aw tot. b k [kgnhla] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Siliks 0.0 % 1.0 2200 0.1 % 0.1 %
CALCINED CLAY A 0.0 % 1.0 2800 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
FA A 5.0 % 1.0 2300 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 00% 068 2000 0.0 % 0.0 %
Tilsetnings stoff %avh [kgl'rne] Terrstoff [kgl'rn’] T5 | Alkalier Klorider
sp 0,0 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE[AS A FILLER) 20.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 1000 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % kg/m3]
0,0 % 7800
0.0 % 210
Matriks Verdi
Pnsket matriksvelum [I/m’] 500
Oppnddd matriksvelum [I/m"] 500
Effeitivt bindemiddel [kg/m’] 508
Totslt bindemiddel [kg/m”] 508
Klinkerandel i effeitivt bindem. 91.2 %
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0,0 %
FA- andel i effektivi bindem. 50 %
FA-andel i totalt bindem. 5.0 %
Slaggandel i effeitivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt velum sementlim [I!m] 4438
Effektivt vanninnhald [Iim’] 2411
Wb 0.48
wip 0,37
Proporsjonert betong
Materialer kg/m®
MNorcem Standard FA 0,0
Norcem Industri 482 3
00
Elkem Microsilica oo 1.
CALCINED CLAY 00 |
LIMESTONE T
Fa 254 )
Slagg 0,0
Fritt wann 2411
Absorbert vann 14,3
Ardal 0/8 mm nat. vask. (T
Ardal 0/2 mm nat. vask 1435 [
Ardal /16mm N
Ardal 16/22 mm 0,0
oo
LV DU
00 |
0,0
0,0
L
S0 o003
LIMESTONE(AS A FILLER) 10153 |
ooo o
goo |
0.0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m™} 2295

wolum ok




AS2

Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt aDP
Reseptnummer AS5-2-M500W,5-5.1-FA-5-L540
Tilsiktet kwvalitet [
Utfert aw Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi{c+Ikp) 0,50
Luftinnhold 2.0 %
Sementtype Andel Andel klinker [ Andel FA |Andel slagg [kgl'rne] Alkalier Klorider
Neorcem Standard FA 0.0 % 82.0 % 18.0 % 0.0 % 2000 1.4 % 0.1%
Morcem Industri 100.0 % 96,0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type |Andel [av tot. b] k [kgl'rn’] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Siliks 0,0 % 1.0 2200 0,1 % 0,1%
CALCIMNED CLAY A 0.0 % 1.0 2800 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
FA A 50 % 1.0 2300 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 0,0 % 0.8 3000 0,0 % 0,0 %
Tilsetningsstoff Havhb ['kma] Terrstoff M’] T5 | Alkalier Klerider
sp 0.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTOME{AS A FILLER) 40.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0,0 % 1000 100.0 % 1000 0,0 % 0,0 %
0,0 % 1000 100,0 % 1000 0,0 % 0,0 %
Fiber Vol % [kgim3]
0,0 % 7800
0.0 % 210
Matriks Verdi
@nsket matriksvolum [I/m7) 500
Oppnédd matriksvelum [I.-'mE' 500
Effeltivt bindemiddel [<g.-'n'|3' 488
Totalt bindemiddel [xg/m’] 488
Klinkerandel i effektivt bindem. 91.2%
Silikaandel i effestivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0.0 % Bersgn
FA- andel i effeitivt bindem. 5.0 %
FA-andel i totalt bindem. 50%
Slaggandel i effektivt 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0,0 %
Totalt volum sementlim [I/ 3 4438
Effektivt vanninnhold [Ii'm 2223
vk 0.48
wip 0,368
Proporsjonert betong
Materialer kg/m* |
MNorcem Standard FA 0,0
Norcem Industri 444 6
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTOME 0,0
FA 234
Slagg 0,0
Fritt vann 2223
Absorbertvann 143
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sp 0,00
LIMESTOME(AS A FILLER) 187,21
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2323

volum ok




AS3

Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt abP
Reseptnummer AS-3-MB00W.5-5.1-FA-15-LS20
Tilsiktet kwvalitet [0
Utfart awv Bachelor gruppe
Date 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = wic+Ikp) 0,50
Luftinnheld 2.0 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA | Andel slagg _MT"] Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0 % 820 % 18.0 % 0.0 % 3000 1.4 % 0.1%
Morcem Industri 100.0 % 26,0 % 0.0 % 0.0% 3130 0.0 % 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type  |Andel {av tot. b] k [kg/m®] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Siliks 0.0 % 1.0 2200 0.1% 0.1 %
CALCINED CLAY FA 0.0 % 1.0 2800 0.0 % 0.0 %
LIMESTCONE FA 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
FA FA 15.0 % 1.0 2300 0.0 % 0.0 %
Slagg Slagg 0.0 % 0.6 2000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsstoff % awv b [k@sl Terrstoff [kgl'rn’] T5 Alkalier Klorider
sp 0.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE(AS A FILLER) 20,0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kgim3]
0.0 % 7E00
0.0 % 210
Matriks Verdi
Znsket matriksvalum [I/m’) 500
COppnddd matriksvolum m 500
Effeitivt bindemiddel [kg/m- 531
Totalt bindemiddel [kg/m 531
Klinkerandel i effeitivt bindem. 81.6%
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0.0 % Beregn
FA- andel i effektivt bindem. 15.0 %
FA-andel i totalt bindem. 15.0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem.
Totalt volum sementlim I 3
Effektivt vanninnheold [I'm
wb
wip

Proporsjonert betong

Materialer kg/m*
Norcem Standard FA 0,0
Norcem Industri 4514
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCIMED CLAY 0,0
LIMESTONE 0.0
FA 797
Slagg 0,0
Fritt vann 2257
Absorbert vann 14,3
Ardal 18 mm nat. vask. 0,0
Ardal /2 mm nat. vask 14315
Ardal 816mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
sp 0,00
LIMESTOMNE(AS A FILLER) 108,21
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2309

wohsm ok




AS4

|Propor5jonering av betong SKANSKA
Prosjekt aDP
AS-4-M500W 5-5.1-FA-15-L540
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
m = vi{c+Ikp) 0,50
Luftinnhold 2.0 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagg mﬁ Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0% 82.0% 18.0 % 0.0% 2000 1.4% 0.1%
Norcem Industri 1000 % 96,0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type  |Andel {aw tot. b} k. [kgim] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika 0.0% 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0.0% 1.0 26800 0.0% 0.0%
LIMESTONE A 0.0% 1.0 2700 0.0% 0.0%
FA A 15.0 % 1.0 2300 0.0% 0.0%
Slagg Slagg 0.0 % 0.6 2000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsstoff %avh [kgim] Terrstoff | [kgim’] TS | Alkalier | Hiorider
sp 0.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0% 0.0%
LIMESTOME(AS A FILLER) 40,0 % 2700 100.0 % 2700 0.0% 0.0%
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0% 0.0%
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % 7800
0.0 % 910
Matriks Verdi
@nsket matriksvelum [I/m7] 500
Oppnéddd matriksvolum || im] 500
Effektivt bindemiddel [kg/m] 488
Totalt bindemiddel [ug/m’] 488
Klinkerandel i effektivt bindem. B1.8%
Siliksandel i effektivt bindem. 0.0 %
Siliksandel i totalt bindem. 0.0 % Beregn
FA- andel i effektivt bindem. 15.0 %
FA-andel i totalt bindem. 15.0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt volum sementlim || im] 4439
Effestivt vanninnhald [lim’] 207.3
whb 0,43
wip 0,33

Proporsjonert betong

Morosm Standard FA .
Moroem Indusir .
Elkern: Microsilica .
CALCINED CLAY .
LIMESTONE .
FA s
5
Frift vasn s
Aoy bl warm .
Al 08 mem et .
Ardad 02 mm n s
Al B1Emm s
Ardal 1822 mm .
ag .
ag R
an .
ad s
ag .
il
= 0,00 .
LIMESTOME(AS A FILLER) 19512 .
Q.00 .
0.00 .
an .
il .
Prop. betongders. (kgim™) 2398




AVl

|Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt 20F
Reseptnummer AV-1-M450W.4-5.1-FA-5
Tilsiktet kwalitet M
Utfert av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
c+Tip) 0.40
Luftinnhaold 2.0 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slagy| I_(gmf Alkalier Klorider
Morcem FA 0.0 % 820 % 18.0 % 0.0% 2000 14 % 0.1%
Morcem Industri 100.0 % 260 % 0.0 % 0.0 % 3130 00 % 0.0 %
0.0 % 100,0 % 0.0 % 0.0 % 1000 00 % 0.0%
Tilsetningsmaterialer og fillere| Type  RAndel {av tot. b [I_&mf]_ Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika L . 2201 . .
CALCINED CLAY FA i A 2801
LIMESTCONE FA i A 270!
7Y FA . X 230 I !
Slagg Slagg 0,0% 08 2000 0,0% 00 %
Tilsetningsstoff Feav b M’] Terrstoff | [kg/m] TS [ Alkalier Klorider
50 0% 1040 17.5 % 1282 0.0% 00 %
LIMESTONE{AS A FILLER) 0% 2700 1000 % 270 0.0% 00 %
0% 1000 1000 % 100 0.0% 00 %
0.0 % 1000 1000 % 1000 0.0% 00%
Fiber Vol % kg/m 3]
0.0 % 7200
0.0 % 210
Matriks Verdi
@nsket matrisvolum [I/m® 450
Oppnédd matriksvolum [l/im 450
Effektivt bindemiddel [kg/m 549

Totalt bi iddel (sg/m’] 543
Klinkerandel i sffestivi bindem. | 51,2 %
Siliksandel | effektivt bindsm. K

Siliksandel i totalt bindem. } Beregn

FA- andel | effexivt bindem. X

FA-andsl | iotalt bindem X
Slaggandsl | sffaktivt bindem.

Slaggandel i totalt bindem.

Totalt velum sementlim [Vm™] | 288.0
Effektivt im’] 208.7
vib 0.38

i 0.29

Proporsjonert betong

Materialer kgim®* |
Morcem Standard FA RV
Norcem Industri 5217 |
0.0 1.
Eleem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY N
LIMESTCOMNE 0.0
FA 275
Slagg 0.0
Fritt wann 2087
| Absorbert vann 158 |
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0.0
Ardal 0/2 mm nat. vask 15808 |
Ardal 8/16mm I
Ardal 168/22 mm 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
e 5.49
LIMESTOME[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
a0
oo 1
Frop. betongdens. ig/m’) 2355 |

WONLETY O




AV2

|Pr0porsjoner‘|ng av betong SKANSIKA
Prosjekt E
AV-2-M450W,4-5.1-FA1S
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato. 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = vi{c+Tkp) 0.40
Luftinnhold 2.0%
Andel | Andel klinker | Andel FA |Andel slagg| [kgim®] | Alkalier | Kiorider
Nercem Stendard FA 0.0% 82,0 % 18,0 % 00% 2000 1.4% 0.1%
Nercem Industri 100.0 % 96.0 % 0.0% 0.0% 3130 0.0% 0.0%
00 % 100.0 % 0,0% 0,0% 1000 0,03% 0,0%
Tilsetningsmaterialer og fillere|  Type  JAndel [av tot. bj k [kg/m®] | Alkalier | Kiorider
Elkem Micosilics Siliks 0,0% 1.0 2200 0.13% 0.1%
CALCINED CLAY FA 0.0% 1.0 2600 0.0% 0.0%
LIMESTONE A 0.0% 1.0 2700 0.0% 0.0%
FA FA 15.0 % 1.0 2300 0,0% 0,0%
Slegg Slagg 0,0 % 0,6 3000 003% 003%
Ti i ®avhb [kgim®] Terrstoff | [kg/im’] TS | Alkalier | Kierider
sp 1.0 % 1040 17.5% 1282 0.0% 0.03%
LIMESTONE[AS A FILLER) 0.0% 2700 100,0 % 2700 0,03% 0,03%
0.0% 1000 100,0 % 1000 0,0% 0,0%
0,0% 1000 100,0% 1000 00% 00%
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0% 7800
0.0% 810
Matriks Verdi
Dnsket matriksvelum [Iim’] 450
Oppnédd matriksvolum [I/ 450
Effeitivt [gim 572
Totalt bi i [kg/m’] 572
Klinkerandel i effektivt bindem. | 81.8%
Silikssndel i effektivi bindem 0.0%
Silikssndel i tetalt bindem 0.0% G
FA- andel i effextivt bingem. 15.0 %
FA-andel | totalt bindem 15,0 %
i effextivt bindem 0.0%
i totslt bindem. 0.0%
Totslt volum [lim’ 2880
Effekivt [lim?] 1345
vib 0.24
vip 0.28

Proporsjonert betong

Materialer kg/m®
Norcem Standard FA 0.0
Norcem Industri 488,
0.0
Elkermn Microsilica 0.0
CALCINED CLAY 0.0
LIMESTCHE 0.0
FA 85,
Slagg ]
Fritt vann 1945
| Abscrbert vann 15 8
Ardal 08 mm nat. vask. 0.0
Ardal 0/2 mm nat. vask 15808
Ardal 8/18mm 0.0
Ardal 18/22 mm 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
S0 Bor2
LIMESTCOMNE{AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0.0
0.0
Prop. betongdens. (kgimi) 2384

WO O




AV3

Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DP
Reseptnummer AV-3-MEEOW.4-5.1-FAS -
Tilsiktet kvalitet M
Utfart aw Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = w/{c+Ikp) 0,40
Luftinnhold 2,0 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA [Andel slagg mﬁ Alkalier Klorider
Morcem Standard FA 0.0 % 82.0 % 18.0 % 0.0 % 2000 1.4% 0.1%
Norcem ndustri 100.0 % 96.0 % 0.0 % 0.0 % 23130 0.0% 0.0%
0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type [Andel {av tot. b)) k M’] Alkalier Klorider
Elkern Microsilica Silika 0.0 % 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0.0 % 1.0 2800 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0%
FA A 5.0 % 1.0 2300 0.0 % 0.0%
Slagg Slagg 0.0 % 0.8 2000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsstoff % aw b [ka/m?®] Terrstoff | [kg/m‘]TS | Alkalier Klorider
sp 1.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTOMNE({AS A FILLER) 0.0 % 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0%
0.0 % 1000 1000 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % 7800
0.0 % 210
Matriks Verdi
@nsket matriksvelum [I/m7] 550
COppnédd matriksvolum [lim’] 550
Effektivt bindemiddel [kg! 2 707
Totalt bindemiddel [kg/m 707
Klinkerandel i effektivt bindem. 21.2 %
Siliksandel i effektivt bindem. 0.0 %
Silikaandel i totalt bindem. 0.0 % Beregn
FA- andel i effeltivt bindem. 5.0 %
FA-andel i totalt bindem. 5.0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totslt volum sementlim I ¥ 488.7
Effektivt vanninnhold [I.-'m-:' 2887
whb 0,28
wip 0,32
Proporsjonert betong
= £
Materialer kg/mi
Marcem Standard FA oo
Marcem Industri 6718 |
00 |
Elkem Microsiica oo
CALCIMED CLAY 0,0
LIMESTONE o0 |
Fa 354 ...
Slagg 00 ...
Fritt vann 2687 |
Absorbert vann 128
Ardal /8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 12824 |
Ardal 816mm 00 |
Ardal 1622 mm 0,0
LAV .
LAV
LSV .
00 |
00 1
0,0
sp 707
LIMESTONE(AS A FILLER) 0,00
ooo0 .
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. (kgim'} 2272

volum ok



Av4

Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DP
Reseptnummer AV-4-MEB0W.4-5.1-FA-15
Tilsiktet kvalitet M
Utfert aw Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m = wictTkp) 0.40
Luftinnhold 2.0 %
Seme Andel Andel klinker | Andel FA |Andel slag_g_wns] Alkalier Klorider
Morcem Standard FA 0,0 % 82,0 % 18,0 % 0,0 % 3000 1.4 % 0,1 %
Morcem Industri 100.0 % 96.0 % 0.0 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1000 0,0 % 0,0 %
Tilsetningsmaterialer eg fillere|  Type  Rndel [av tot. b k [kg/m®] Alkalier | Klorider
Elkem Microsilica Silika 0,0 % 1.0 2200 0,1% 0,1%
CALCINED CLAY A 0.0 % 1.0 26800 0.0 % 0.0 %
LIMESTOMNE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0 %
FA& A 15,0 % 1.0 2300 0,0 % 0,0 %
Slagg Slagg 0,0 % 0,8 23000 0,0 % 0,0 %
Tilsetningsstoff % avh Tarrstoff [kgu'rrﬁ T5 | Alkalier Klorider
sp 1.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0 %
LIMESTONE[AS A FILLER) 0.0 % 2700 100.0 % 2700 0,0 % 0,0 %
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
0,0 % 1000 100,0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % 7200
0,0 % 910
Matriks Verdi
Znsket matriksvolum [I.-'mE' 5850
Oppnadd matriksvolum [I/m’] 550
Effeitivt bindemiddel [k 737
Totalt bindemiddel [kg/m ] 737
Klinkerandel i effektivt bindem. [ £1.6%
Silikaandel i effektivt bindem. 0,0 %
Sili(aandtfl i t:}ta.lt bi!‘ldEI‘I‘I. 0.0 % Barvgn
FA- andel i effeltivt bindem. 16,0 %
FA-andel i totalt bindem. 15,0 %
Slaggendel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totslt velum sementlim || im’] 499 7
Effestivt vanninnhold [l/m”] 250.5
wb 0.34
wp 0,29
Proporsjonert betong
Materialer gjm’
Morcem Standard FA 0,0
Morcem Industri 626,3
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
FA 110,5
Slagg 0,0
Fritt vann 250,5
Absorbertvann 128
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1282,4
Ardal B/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sp 7137
LIMESTONE[AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2284

volum ok




SC1

| Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prros|sit

)

SC1-M500-W45-LE20-5P-1

Harosm Stadard FA

Noroen kndust

Tusstnd Tsrs

Elkern Microsilica

CALCINED CLAY

LIMESTOME

bt buamt inebbarir 82 b i ikroan kb it b, o a din Sarfar ke iy damaver mlom endbil ey azpnldd
mitsieec . Dt ) gl i Slanke faR i etk mae

Proporsjonert betong

Materialer kg/m®
Morcem Standard FA 0,0
Morcem Industri 526,2
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTOME 0,0
MNormineral flyveaske 0,0
Slage 0,0
Fritt vann 2368
Absarbertvann 14,3
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
=p 0,00
LIMESTONE[AS & FILLER) 105,24
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2314

wolum ok




SC2

Proporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt ADP

Reseptnummer C2-MEDD-W4E-L540-5P-1

Tilsiktet kvalitet M

Utfart av Bachelor gruppe

Dator 10.04.2021

Initialparametre
m = wic+Ekp)
Luf tinnhold

Andel FA
D

3000

Klgrider
.:|I 1%

Norcem |ndustri

3130

0

Tilsetningsmaterialer og fillers lorider
Elkem Microsilica 2200 0.1 %
CALCIMED CLAY 2800

LIMESTONE 2700
Nermineral flyveaske 2200 0, 0,
Slagg 0.6 2000 00% 0.0%
Tilsetningsstoff Tarrstoff Alkalier Klorider
5 17, { B

0.

sp
LIMESTONE{AS A FILLER)

Fiber

Matriks
Enska

Totaht wolum sementlim [Iim’]
Effektivt vanninnhold ['m’]
vk
o

Proporsjonert betong

Beregn

Materialer kgjm!
Norcem Standard FA 0,0
Norcem Industri 4837
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTOMNE 0,0
Naormineral flyveaske 0,0
Slagg 0,0
Fritt vann 2177
Absorbert vann 143
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1431,5
Ardal 8/16mm 0,0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sp 0,00
LIMESTOMNE(AS A FILLER) 193 48
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. [kg,f'mzl 2341

volum ok




SC3

|Propor5jonering av betong SKANSKA
Prosjekt aDP
C3-M500-W50-LS20-5P-1
Tilsiktet kvalitet M
Utfert av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Verdi
m = wi{c+Tkp) 0,50
Luftinnhald 2.0 %
Sementtype Andel Andel klinker | Andel FA | Andel slagg mﬁ Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 0.0% 820 % 18.0 % 0.0% 2000 1.4% 0.1%
MNorcem Industri 100.0 % 96.0 % 0.0% 0.0% 3130 0.0% 0.0%
0.0 % 100,0 % 0.0 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere Type [Andel [av tot. b) k Me] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica Silika 0.0 % 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY A 0.0 % 1.0 26800 0.0 % 0.0%
LIMESTONE A 0.0 % 1.0 2700 0.0 % 0.0%
Normineral flyveaske A 0.0% 0.0 2200 00% 0.0 %
Slagg Slagg 0.0 % 0.6 2000 0.0 % 0.0 %
Tilsetningsstoff % av b [kgim’] Terrstoff | [kg/m*] TS | Alkalier Klorider
sp 0.0 % 1040 17.5 % 1282 0.0 % 0.0%
LIMESTONE(AS A FILLER) 200% 2700 100.0 % 2700 0.0 % 0.0%
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0%
0.0 % 1000 100.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0.0 % TE00
0.0 % 910
Matriks Verdi
@nsket matriksvelum [1Ym”] 500
Oppnédd matriksvolum || 500
Effektivt bindemiddel [kg/m 497
Totalt bindemiddel g/ ¥ 487
Klinkerandel i effektivt bindem. 96.0 %
Silikaandel i effektivt bindem. 0.0 %
Siliksandel i totalt bindem. 0.0 % Beregn
FA- andel i effektivt bindem. 0.0 %
FA-andel i totalt bindem. 0.0 %
Slaggandel i effektivt bindem. 0.0 %
Slaggandel i totalt bindem. 0.0 %
Totalt velum sementlim [I.-'m- 4439
Effeitivt vanninnhold [Iim 248 .4
whb 0.50
wip 0.38
Proporsjonert betong
Materialer kg/m’
Norcem Standard FA 0,0
Norcem Industri 496,7
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
Naormineral flyveaske 0,0
Slagg 0,0
Fritt vann 2484
Absorbertvann 143
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 1431,5
Ardal 8/16mm 0.0
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sp 0,00
LIMESTONE(AS A FILLER) 09,35
0,00
0,00
0,0
0.0
Prop. betongdens. (kg/m’) 2290

volum ok



SC4

|Pmporsjonering av betong SKANSKA
Prosjekt 0P
Reseptnummer SC4-MEDI-WED-LS4D-5P-1
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor grupps
Dato 10.04 2021
Initialparametre
m = wi{c+Ekp)
Luftinmnhold
Sementtype Andel klinker Andel slagg|  [kgim?]
Nercem Standard FA 3 [ 3000
Norcem |ndustri 3130
s ¥ 1000 [
Tilsetningsmaterialer og fillere RAndel (av tot. b) k [kgim] Alkalier Klorider
Elkem Microsilica 0,0 % 1.0 2200 0.1 0,
CALCINED CLAY o 2800 0.0 0.
LIMESTONE o 2700 0,0 0,
Normineral flyveaske 0.0 2200 0.0 0.
Slagg 06 3000 0,0 % 0,
Tilsetningsstoff Terrstofi | [kpim] TS | Alkalier Klorider
sp 1040 17, 1282 0.0 0,
LIMESTONE{AS A FILLER) 2700 2700 0.0 0.
1000 000 0.0 0,
1000 L] 0,0 % D,
Fiber
TEDD
310
| Matriks
@nsket matrikcs volum [Im’]
matriks velum [Vm’]
| i totsht bindem. ]
Flekiv bindem ﬂ
botalt bindem.
el i effiektivt bi
andel i totalt bindem.
Totalt wolum sementlim [Iim’]
Effiektivt vanninnhold [V'm’]
wib
wip
Proporsjonert betong
Materialer kgim* |
Horcem Standard FA U
Harcem Industri 487 |
A .
Elkem Microsilica A .
CALCINED CLAY 00 |
LIMESTONE 00 |
Hormineral fhyweaske U
Slagg 0,0 ..
Fritt wann 2254 i
Absorbert vann 14,3 B
Ardal /3 mm nat. vask. 0,0 N
Ardal 042 mm nat. vask 1415 |
Ardal 8/18mm 0o |
Ardal 18/22 mm 00 |
0o 1
A .
A
0,0
0.0
0.0
S0 oo oo
LIMESTONE(AS A FILLER) 18348 |
0,00
0,00
0.0
0o 1
Prop. betongdens. (kg/m’) 2317

wolum ok



AC1

|Proporsjonering av betong SKANSKA
[Frosjext 3P
pt AC1-ME00-W 50-5.1-FA-15
Thalktet kvaiitst 1]
Utfert av Bachelor grupe:
Dato 10043021
Initk it

Same Klorider
Horosm Standard FA a1
Horoem Incust 00%
00%

Tlestni Tiliare
Elkcern Microsilica
CALCINED CLAY

LIMESTONE
Fa
Slagg
Thestningestof!

=
LIMESTOME(AS A FILL

Proporsjonert betong

[reteraier L |
MNorcern Standard FA an
Moroem Indusin £344

a0 o
Blkern Micromsilica an
CALCINED CLAY a0 |
LIMESTONE ao 3

a72

an

2472

143
Arcal 08 mm nat. vask. a0 .
HArolal 052 mm rel. =35 1
Ardal BHmm a0 3o
Ardal 1622 mm ag

an

a0

a0

a0

an

[ii]
= 52
LIMESTONEAS A FI ) 0,00

0,00

.00

aa

[ild]
Prog. batongderes. (kgim ™) ey i}

s ok




AC2

Proporsjonering av betong SKANSKA
|Froc) =i iR
| ACZAMS00 505 1FRS
Ticlicted vaiied
Uit av B s O QRLDOS
|Dedo 10L0d 0
|inistsiparameirs verdl
™ = wiie=Ekp] I
el o 0%
Andsl | Andel klinker | Andsl FA | Andsd cisgg | g’ Alcallar FKiarids
Mortm Stardard Fi 00% 220N 120 % 00 000 14 % FREA
Morcam Incsi 1000 % 50 00 % 0.0 % 3130 0.0 % 0.0 %
1000 % 00 % 0.0 % 1000 0.0 % 0.0 %
Amded (v ot b) E g Alalier Karkder
00% 1.0 2300 01 % 01 %
00 1.0 2500 00% 00
00 1.0 700 00% 00
5.0% 1.0 300 00 % 0.0 %
Slagg 0.0 % 0E 3000 00 % 0.0 %
Iavh Torrciolf | Doper]TE |  Ameler Karkder
1.0 % 10400 1IT5% FeF 00% 00%
00% 2700 1000 % 2700 00% 00
00 % 1000 1000 % 1000 00% 00
0.0 % 1000 1000 % 1000 00 % 00 %
| B ol ¥ Mg
00 % ]
00 % EIT]
| Whardl
[= 1 1 00
Dpnaad m g 1 S0
Mok i % 1t I o chohed [l ] 554
Tiodad £ b rochormnd chobad g™ 554
Bl nk okl | ekl v b rdam 2%
Si Ik maarached | aiadif wi bi mcham 00%
i2arched | Bokal it birchem 00% [ ——
2l | ekl wh b e 50 %
Bokali biruham 50%
(= Wi D Malhes 00w
DO § e maleed ™ LD
samardim [l 4439
recd et [l ] IEZ0
Wit 045
Wiy 03T

Proporsjonert betong

Materialer hgim® |
Morpamn Standard FA 0.0
Norcem Indwstri 526,0
0.0
Elkem Microsilica 0.0
CALCIMED CLAY 0.0
LIMESTONE 0.0
FA T
Slagg 0.0
Fritt wann 20 |
Absorbert wann 143
Ards| V8 mm nat. vask. 0.0
Ardal 072 mm nat. vask 1445 |
Ardal 8/18mim 0.0
Ardal 168/22 mm 0.0
:I|:I .
:I.:I .
:I|:I .
:I.:I .
:I|:I .
:I.:I .
sp 5,54
LIMESTONE[AS A FILLER) .00 |
L I
oo |
:I|:I .
:'.:' .
Frop. betongdens. (kgim') 2363

Wil O



AC3

|Proporsjonering av betong SKANSKA
Frosjext 0P
pt AT MS00 W50 5.1-FAS
THsictst kvaitst
Utrert av
Dato

Horgem Standard FA
Morcem Inchest

Tusstningemateriaisr op
Elkern Micrasilica
CALCINED CLAY
LIMESTONE
FA

Proporsjonert betong

Materialer gzmz _________
Norcem Standard FA 0,0
Norcem Industri 559,2
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTONE 0,0
EA 25,4
Slagg 0,0
Fritt vann 2516
Absorbertvann 14,5
Ardal 0/8 mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal 8/16mm 0.0
Ardal 16/22 mm 0,0
0.0
0,0
00
0,0
0,0
0,0
sp 5,89
LIMESTONE(AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Prop. betongdens. (ke/m®) 2287

volum ok




AC4

|Proporsjon ering av betong SKANSKA
Prosjekt 3DP
Reseptnummer AC4-MS00-W 45-5.1-FA-15
Tilsiktet kvalitet M
Utfart av Bachelor gruppe
Dato 10.04.2021
Initialparametre Verdi
m=w/(c+Zkp) 0,45
Luftinnhold 20%
Semen Andel | Andel klinker| Andel FA |Andel slagg| [kg/m®] Alkalier Klorider
Norcem Standard FA 00% 820% 18,0 % 00% 3000 14% 0.1%
Norcem Industri 1000 % 96.0% 0.0% 00% 3130 0.0% 0.0%
0.0% 100,0 % 0,0 % 0.0% 1000 0.0 % 0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillerg Type  Andel (av tot. b) k kﬂm’] Alkalier Klorider
Elkem Microsiica Silika 0.0% 1.0 2200 0.1% 0.1%
CALCINED CLAY FA 0.0% 1.0 2600 0.0% 0.0%
LIMESTONE FA 00% 1.0 2700 0.0% 0.0%
FA FA 15.0% 1.0 2300 0.0% 0.0%
Slagg Slagg 0.0% 0.6 3000 0,0 % 0.0 %
Tilsetnings stoff % avb |kgj_'m°| Terrstoff |kﬂmf TS| Alkalier Klorider
50 1.0 % 1040 175% 1282 0.0% 0.0%
LIMESTONE(AS A FILLER) 0.0% 2700 1000 % 2700 0.0% 0.0%
0.0% 1000 1000 % 1000 0.0% 0.0%
0.0% 1000 100,0 % 1000 0,0% 0.0 %
Fiber Vol % [kg/m3]
0,0 % 7800
0.0% 910
Matriks _ Verdi [ i
Bnsket matrikswolum [Vm’] 500
Oppnadd matriksvolum [Um’] 500
Effektivt bindemiddel kg.n'm:] 616
Totalt bindemidde! kg;‘mE] 616
Klinkerande! i effektivt bindem. 816%
Silkaandel i effektivt bindem. 0.0%
Silikaandel i totalt bindem. 00% Beragn
FA- andel i effeldivt bindem. 150%
FA-andel i totak bindem. 150%
Slaggande| i effektivi bindem. 0.0%
Slaggandel i totalt bindem. 0.0%
Totalt volum sementiim [Vm’] 4439
Effektivt vanninnhold [lim’] 2356
vib 0,38
vip 0,31
Proporsjonert betong
Materialer m _________
Morcem Standard FA O
Morcem Industri 523,5
0,0
Elkem Microsilica 0,0
CALCINED CLAY 0,0
LIMESTOME 0,0
FA 92,4
Slagg 0.0
Fritt vann 235,6
Absorbertvann 143
Ardal 0/& mm nat. vask. 0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask 14315
Ardal 8/16mm 00 |
Ardal 16/22 mm 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sp 6,16
LIMESTOME(AS A FILLER) 0,00
0,00
0,00
0,0
00 ...
Prop. betongdens. (kg/m’) 2298

valum ok



