
 

 

 

 

Tabell over VAP og VAP nåler 

Kateternavn 

oppgitt fra SI 

Produsentens

/leverandøren

s 

produktnavn 

Kontrast

? 

Maks flow Maks 

trykk 

(psi) 

Lumenstr 

og 

kateterlen

gde 

Annet Artikkelnum

mer/ 

Kildehenvisn

ing  

Veneport Celsite 

Discreet STR201L 
standard og 

STL201L standard 

Celsite 

Discreet 
Standard 

Ja 1 ml/s 

4 ml/s 
6 ml/s 

 

viskositet= 
11,4 mPa.s 

(cP) 

 

325 psi 22G  

20G 
19G 

 

8,5F 

Røntgentett CT 

markering 
 

 

4430145 

44301447 

 

(B.Braun, 

u.å.,  

s.10-11) 

Veneport Celsite 

Discreet 

Celsite 

Discreet Small  
 

Ja 1 ml/s 

4 ml/s 
5 ml/s 

 

viskositet = 
11,4 mPa.s 

(cP) 

325 psi 22G 

20G 
19G 

 

6,5 Fr 
  

Radiopaque CT 

markert.  
 

Type:  

STL205P 
STR205P 

 

STL205F 
STR205F 

Ikke oppgitt 

artikkelnr. 

 

(B.Braun, 

u.å., s. 10-11)  

Veneport Celsite 

ST301H standard 

Celsite PSU 

Standard 

Ja 1 ml/s 

4 ml/s 

7 ml/s 
 

viskositet = 

11,4 mPa.s 
(cP) 

325 psi 22G 

20G 

19G 
 

8,5F 

Ikke opplyst 

om CT markert  

 

4432460 

 

(B.Braun, 

u.å., s. 12-13) 

Veneport ST305H 
liten 

Celsite PSU 
Small 

Ja 1 ml/s 
4 ml/s 

6 ml/s 

325 psi 22G 
20G 

19G 

 
8,5F 

Ikke opplyst 

om CT markert  

 

4433556 

 

(B.Braun, 

u.å., s. 12-13) 

Ikke oppgitt Celsite 
Surecan 

Safety II 

Ja avhengig 
av port 

325 psi 22G 
20G 

19G 

Denne oppgis 

fordi flow på 

portene er 

testet på denne 

nålen 

 

04447000-

04447013 

 (alle nr 

mellom de to) 

 

(B.Braun, 

u.å., s. 25) 

Veneportnål 

Sikkerhet Perfusafe 
m/Autoflush 

Perfusafe 2 + 

Autoflush 

Ja Ikke 

oppgitt, 
markert på 

klemme 

350 psi 20Gx20m

m 

flow og psi 

markert på 
klemme  

5250.920 

(Vygon, u.å.)  

 

Veneportnål CT 

sikkerhet Polyperf 
m/ Y-stykke 

Safety Huber 

needle PPS™ 

CT 

ja 5 ml/s 300 psi 20Gx17m

m 

20Gx20m

m 

20Gx25m

m 

 

 
 

Oppgitt 

maksimal 
flowrate på 

avstengeren/kle

mme på nåla) 
 

811709 

 

812009 

 

812509 

 

(Vygon, 2016, 

s. 30) 
 

Veneportnål  
Gripper Plus Power 

Sikkerhet høyvolum 

m/Y-stykke 

GRIPPER 
PLUS® 

POWER 

P.A.C. Safety 
Huber Needle 

 

Ja 5 ml/s 300 psi 19Gx19m
m 

Skiller seg fra 

Gripper Plus 

ved at den er 

fargekodet blå 

på slangen. 

21-3468-24 

 

(Abbott, u.å.; 

Smiths 
Medical, 

2020) 



 

 

 
  

Katetre som ikke er kontrastkompatible 

Veneportnål 
Sikkerhet Polyperf 

u/ Y-stykke 

Safety Huber 
needles 

polyperf™ 

safe 

ikke 
oppgitt 

ikke 
oppgitt 

ikke 
oppgitt 

20Gx17m
m  

Fargekodet gul 
for å gjenkjenne 

Gauge størrelse 

601709 

 

(Perouse 

Medical, 
2021; Vygon, 

2016, s. 28) 

 

Veneportnål 

Sikkerhet Polyperf 

m/ Y-stykke 

Safety Huber 

needles 

polyperf™ 

safe 

Ikke 

oppgitt 

Ikke 

oppgitt 

Ikke 

oppgitt 

22Gx17m

m 

20Gx17m

m 

20Gx20m

m 

20GX35m

m 

20Gx30m

m 

 611707 

 

611709 

 

612009 

 

612507 

 

613009 

(Perouse 

Medical, 

2021; Vygon, 

2021) 

Tabell 1. Veneporter og VAP-nåler 

 

 

Tabell over PiccLine og MidLine i Sykehuset Innlandet 

Kateternavn 

oppgitt fra SI 

Produsentens/lev

erandørens 

produktnavn 

Kontra

st? 

Maks 

flow 

Maks 

trykk (psi) 

Lumenstr og 

kateterlengde 

Annet Artikkelnummer/ 

Kildehenvisning 

BioFlo PICC 

Singel lumen 

BioFlo Power 

Injectable 

PICC—w/ PASV 

Valve Technology 

Ja 3,5 ml/s  

 

Viskosit

et=  

11,8 

mPa.s 

(cP) 

325 psi 4Fr Markert lilla på 

enden av 

kateteret 

45-891  

(Navilyst 

Medical, 2012; 

AngioDynamics, 

2014) 

Bard Power 
PICC Solo 

singel lumen 

4 Fr. SL 
PowerPICC SOLO 

2 Catheter 

 
 

 

Ja 
 

 

 
 

 
 

5 ml/sek 
 

 

 
 

 

300 psi 
 

 

 
 

 
 

4Fr 
 

 

 
 

 
 

lilla kateter, 

slange markert 

med “Power 

Injectable” og 

maks flow 

6194118  

6194108 

   

(Bard, 2011; BD, 

2020) 

Bard Power 
PICC Solo 

dobbel lumen 

5 Fr. DL 
PowerPICC SOLO 

2 Catheter 

Ja 5 ml/s 300 psi 5Fr lilla kateter, 
slange markert 

med “Power 

Injectable” og 
maks flow 

6295118  

  

(Bard, 2011; BD, 

2020) 

Seldipur smart 
Midline 12 

cm (Vygon) 

 
Vygon 

Smartmidline 

15cm 

Seldipur 
Smartmidline 

Ja 5 ml/sek 300 psi 4Fr x 12cm 
 

4Fr x 15cm 

 
 

  

Kommer med 
klistremerke 

markert med 

“Midline 
peripheral//max 

xml/s, max. xxx 

psi (xx bar)” 

128.1412  

 

128.1415 

 
(Vygon, 2021) 

 



 

 

  Katetre som ikke er kontrastkompatible 

Groshong 3Fr 3Fr. SL 
Groshong* PICC 

Ikke 
oppgitt 

ikke 
oppgitt i 

ml/sek, 

men 
ml/hr 

 

0,65ml/s
ek 

ikke oppgitt 3Fr  7755305CE 

 

(Bard, 2008) 

Tabell 2. PICCline og Midline 

 

CVK SOM BRUKES TIL RESULTAT 

 

Kateternavn 

oppgitt i SI 

Produsente

ns/leverand

ørens 

produktna

vn 

Kontrast? Maks flow Maks 

trykk(psi) 

Lumenstør

relse og 

kateterleng

de 

Annet Artikkelnu

mmer 

CVK Arrow 4-

lumen 

Pressure 

Injectable 

Arrowg+ard 
Blue Plus 

Four-

Lumen 
CVC 

Ja, på 2/4 

lumen 

5 ml/s 

7 ml/s 

0 
0 

 

viskositet= 
11,4 mPa.s 

(cP) 

300 

300 

0 
0 

16G 

14G 

18G 
18G 

Merket med 

flow på 

aktuelle 
lumen 

EU- 42854-

CVCPS 

(Arrow 

Internation

al, u.å.a; 

Arrow 

Internation

al u.å.b; 

Teleflex, 

2021) 

Katetre som ikke er kontrastkompatible 

CVK Arrow 1-

lumen 

Arrow 1-

lumen CVC  

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 5Frx20cm  CV-04301 

(Teleflex s. 

7, 2017a) 

CVK Arrow 2-

lumen multilumen 

Central 

Venous 
Access Set 

with 

Integral 
Hemostasis 

Valve 

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 7-7,5Fr  SI-11242 

(Teleflex, s. 

7, 2017b) 

CVK Arrow 3-

lumen 

Arrow 3-

lumen CVC 

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 7Frx20cm  CV-15703 

(Teleflex, s. 

11,  2017a) 

CVK Arrow 5-

lumen 

Arrow 5-

lumen CVC 

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 9,5Fr x 

20cm 

 CS-15955 

(Teleflex, s. 

14, 2017a) 

Sentralvenekater 
Secalon T grønn 

og grå 

Secalon-T 

Emergency 

catheter 

Ikke 

oppgitt 

Ikke 

oppgitt 

“desgined 

for high 

flow rate 

infusions” 

Ikke 

oppgitt 

130 mm 90 

mm 

Nødkateter

, kan settes 

sentralt 

eller 

perifert 

6810026810

00 

(Meritmedi

cal, 2021) 

Sentralvenekateter 

Langtid Hickman 
3- lumen 

m/introducer sett 

Hickman 3-

lumen 

Nei. 

Leverandør 
oppgir at 

katetre ikke 

egner seg 
for 

ikke oppgitt 25 psi 12,5Fr x 

97cm 

Det vil 

variere i 
flow etter 

lengde på 

kateteret. 
Ved kortere 

02752  

 
(Puls, 2021) 



 

 

overtrykksi
njeksjon. 

kateter kan 
høyere flow 

benyttes.  

Hickman dual 

lumen CV 

Hickman 

dual lumen 

catheter 
with 

peelapart 

introducer 

ikke oppgitt ikke oppgitt 25 psi 12Fr og 90 

cm 

kateterlengd
e 

dual lumen 

 

0600620 

 

(BD, 2021; 
Puls, 2021) 

Tabell 3. CVK 

 

ANDRE KATETER SOM BRUKES TIL RESULTAT 

Kateternavn 

oppgitt i SI 

Produsentens

/leverandøre

ns 

produktnavn 

Kontrast? Maks flow Maks 

trykk(psi) 

Lumenstr og 

kateterlengd

e 

Annet Artikkelnummer 

Permcath Dual 

Lumen Catheter 

(Quinton) 

Permcath 

Dual Lumen 

Catheter kit 

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 14,5Frx40c

m 

 8817749001  

 

(Medtronic, 2021) 

GamCath trippel 

lumen high flow 

GamCath® 

HighFlow 

Triple 

Lumen 

Catheter Kit 

 

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 13FR x20cm 

 
200 og 250 

mm 

 
Ikke oppgitt 

informasjon 

om 250mm 

 GTHK-1320 

 

(Baxter, 2021) 

 

Palindrome fra 

Covidien 

Palindrome™ 

H-Heparin 
Coated 

Catheter 

Ikke oppgitt ikke oppgitt Ikke oppgitt 14,5 Fr 

 
Full 

kateterlengde

= 40 cm 
 

Innsettelsesle

ngde = 23 cm 

luer-lock med 

fargemarkerin
g rød for 

“arterial 

outflow” og 
blå for 

“Venous 

Return” 

8888145044C 

 
(Medtronic, 2020) 

 

 

 

 

 


