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Prosjektbeskrivelse og mal

Fokuset har veert pa a forme fremtidens bygg, ved a skape et
mer energieffektivt kataloghus, som er innenfor kravene til
passivhusstandard.

Denne omprosjekteringen brukes sa som en base for a legge
til tekniske anlegg som vil supplere med varierende grad av
forsyning og produksjon. Det farer til 3 forslag, som inngar
innenfor hver sin respektive grad av energieffektivitet;
Passivhus, Nullenergibygg og Plusshus.

Det er valgt a ta utgangspunkt i to byer — Trondheim og
Oslo. Programvaren Passive House Planning Package er
benyttet til alle beregninger.
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Oppvarmingsbehov
43 kWh/(m?Zar)

OMPROSJEKTERING

TILTAK
- 4,0 kWh/(m?Zar)
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ROTASJON
Ingen endring
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ISOLASJON TAK & GULV
- 3,1 kWh/(m?ar)
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ISOLASJON VEGG
- 5,6 kWh/(m?ar)
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VINDU
- 8,7 kWh/(mZr)

ENERGIFORSYNING
64,7% av
tappevannsoppvarming

PASSIVHUS
Oppvarmingsbehov
21 kWh/(m2ar)

Resultat kostnadsanalyse
Det gkonomiske for alle omprosjekteringsforslag er som falger:

Omprosjekterings-standard ~ Merkostnad [kr] ~ Nedbetalingstid [ar]

PASSIVHUS 81 207 10,44
NULLENERGIBYGG 206 438 11,30
PLUSSHUS 342 418 16,71

Alle omprosjekteringsforslagene far en arlig kostnadsbesparelse
I sammenheng med et redusert energibehov, men kun Plusshuset
far en arlig direkte profitt som falge av energiproduksjonen.

Resultat livslgpsanalyse
Alle omprosjekteringsforslagene viser seg a veere mer gunstig
for klimagassutslipp enn opprinnelig modell.
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ENERGIPRODUKSION ENERGIPRODUKSJON
7534,8 kWh/ar 8912,2 kWh/ar
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PASSIVHUS

Bilde av Drapen Moderne hentet fra www.norgeshus.no

Forslag til omprosjektering

e Endret kvalitet og egenskaper pa
isolasjon i tak og gulv.

e Supplerer med 50 mm kontinuerlig
isolasjon pa yttervegg.

e Vinduene trekkes inn i
bygningskroppen.

¢ Vindusreduksjon, se fig.
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Fig. Vindusreduksjon, basert pa illustrasjon fra www.norgeshus.no
for Drapen Moderne.
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e Teknisk anlegg for energiforsyning,
solfanger.

e Teknisk anlegg for
energiproduksjon, solceller.

Konklusjon
De arlige besparelsene sammenlignet med
opprinnelig modell blir som fglgende:

NULLENERGIBYGG PLUSSHUS

60,5% av tappevannsoppvarming 60,5% av tappevannsoppvarming
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NULLENERGIBYGG PLUSSHUS
Overskuddsenergi Overskuddsenergi
385 kWh/ar 3875 kWh/ar

7778 kr

18 268 kr 20 419 kr

Basert pa resultatene for bade gkonomi og klimagass
sa kommer Nullenergibygget best ut. Dens lave
klimagassutslipp og store besparelser gjar den til det
overlegene alternativet, selv om bade Passiv- og
Plusshus ogsa har sine fordeler.
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