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GENERELLE FORMLER OG VERDIER



Betong:

Velger fasthetsklasse: B55

, 2004, tabell 3.1)

¥, = 1,5 (Standard Norge, 2008, tabell NA.2.1N)

cc = 0,85 (Standard Norge, 2008, pkt. NA.3.1.6(1))

foa = Gge * fyfc" =0,85+= = , 2004, pkt. 3.1.6(1))

fetk,0.05 = , 2004, tabell 3.1)

feta = Aec * % = 0,85 * = , 2004, pkt. 3.1.6(2))

c

fem = 63

form = 4,2 % (Standard Norge, 2004, tabell 3.1)

Ecm

Ecu = €cuz = 0,0031 gjelder for dimensjonerende tverrsnitt (Standard Norge, 2004, tabell
3.1)

Stal:

Velger armering: BSOONC

fyk -

, 2004, tabell 3.1)

¥ = 1,15 (Standard Norge, 2008, tabell NA.2.1N)

fyd = V_s = E 2004 ﬁgur 3. 8)

E, —2*105

, 2004, pkt. 3.2.7(4))

_ fyd _ 434,8
yd — g T 2s105

€ = 2,17 * 10~2 (Standard Norge, 2004, pkt. 5.8.8.3(1))



Andre verdier:

1=08— fj;% = 0,8—=2=10,788 (Standard Norge, 2004, pkt. 3.1.7(3))
n=10- % = 1,0 - 222 = 0,975 (Standard Norge, 2004, pkt. 3.1.7(3))

a = 0,383 (Serensen, 2013, s.37, tabell 4.2)
K = 0,250 (Serensen, 2013, s.38, tabell 4.3)

t =500 000 timer (Standard Norge, 2004, pkt. 3.3.2(8))

Verdier for skjarberegninger:
Velger 6 = 45°

cotf = cot (45°) =1

tanf =tan (45°) =1

Velger vertikale skjerboyler = a = 90°



