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Prosjektbeskrivelse:

Hamnevegen bru er en betongbru bygget pa 1970-tallet, som gar over E6 i Verdal. Den har fire
spenn og holdes oppe av to landkar pa endene og tre rader med soyler pd midten. Prosjektet vart
gar ut pa & dimensjonere det kontinuerlige betongdekket til brua med slakkarmering og
spennarmering, ved & folge dagens krav til dimensjonering ifelge Eurokode sine standarder.
Dette skal gjares ut ifra eksisterende utforming. Malet med prosjektet er & finne den beste
losningen til dekket, ut ifra de to armeringstypene.

Utforelse:
Tverretning: Dekket ble dimensjonert som to bjelker 1
o amae stedet for en plate. Forst ble statikken bestemt
o L || TP " Koretoy for de to bjelkene, for vi beregnet moment- og
LT TT] Rekkverk . . .
P S S S Egenvekt skjerdiagrammer for et utvalg av lasttilfeller.
Skissene til venstre viser de dimensjonerende
Lengderetning: lasttilfellene for begge bjelkene med tanke pa
, | moment. Deretter dimensjonerte vi bjelkene
o H I : L)L L . med slakkarmering og spennarmering, og
py - - . bestemte hvilken armeringstype som var mest
gunstig 1 hver bjelke.
Konklusjon:
Fra resultatene vi fikk fra dimensjoneringen, Tverretning:
fant vi ut at det var best & dimensjonere med @ - 220mm
slakkarmering i tverretningen og LTI T T i
spennarmering 1 lengderetningen. Dette kom = s 7
vi frem til ved & vurdere utnyttelsen av
tverrsnittene med tanke pa Lengderetning:
armeringsmengder og ved & kontrollere o oz
nedbgying, riss og spenninger 1 begge o
retningene. Skissene til hayre illustrerer “ = = ol
valgte armeringsmengder for begge bjelkene.




