VEDLEGG 1

SYMBOLLISTE



Latin, sma bokstaver:

a=arm

an = horisontalavstand

ay = vertikalavstand

b = tverrsnittsbredde

Cnom = overdekning

d = effektiv tverrsnittsheyde

e = eksentrisitet

fcd = dimensjonerende betongtrykkfasthet

fox = betongens karakteristiske sylindertrykkfasthet etter 28 degn
fem = middelverdi av betongens sylindertrykkfasthet
foa = betongens dimensjonerende aksialstrekkfasthet
fo = betongens karakteristiske aksialstrekkfasthet
fom = middelverdi av betongens aksialstrekkfasthet
fya = armeringens dimensjonerende flytegrense

fyx = armeringens karakteristiske flytegrense

h = tverrsnittsheyde

ho = effektiv tverrsnittstykkelse

n = antall

q = jevnt fordelt last

s = senteravstand

t = tiden som vurderes

Wmaks = rissviddekrav

7 = indre momentarm

Latin, store bokstaver:
A. = betongens tverrsnittsareal
Ap= spennarmeringsareal

As = armeringsareal 1 strekksonen



Asw = skjerarmeringsareal

Ecm = sekantmodul, elastisitetsmodul for betong

Emidadel = midlere elastisitetsmodul for betong

E, = dimensjonerende verdi for spennstalets elastisitetsmodul
Es = dimensjonerende verdi for armeringsstalets elastisitetsmodul
I = betongtverrsnittets arealtreghetsmoment

L =lengde

MEq = dimensjonerende verdi for boyemoment

Mrq = trykksonens momentkapasitet

N = aksialkraft

P = punktlast, forspenning

R = punktlast pga. rekkverk

RH = relativ luftfuktighet i prosent

VEq = dimensjonerende verdi for skjerkraft

Vra, = skjerstrekkapasitet

Vra,maks = skjertrykkapasitet

Gresk, sma bokstaver:

o = vinkel, forholdstall

vc = partialfaktor for betong

vp = partialfaktor for pavirkninger fordrsaket av forspenning, P
ys = partialfaktor for armeringsstél og spennstél
0 = nedbeying

€ca = autogen svinnteyning

€c4 = svinnteyning pga. utterking

€cs = total svinnteyning

ecu = toyningsgrense for trykk 1 betongen

0 = vinkel

Ks = svinnkrumning



A = slankhet
© = spenning

¢ = kryptall

¢ = diameter for en armeringsstang eller kabelkanal

Gresk, store bokstaver:

A = endring



