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Institutt for bygg- og miljoteknikk

Separering av fellessystem i Hommelvik
Separation of Combined Sewer System in Hommelvik

Prosjektnr 2022-06
Intern veileder: Marius Moller Rokstad

Havard Lageide og Snorre F. Kampenhaug
Ekstern kontakt: Structor

Auran P

Prosjektet tar for seg et eldre fellessystem i gvre del av Selbuvegen i
Hommelvik. Dette systemet ble anlagt i perioder mellom 1965 og 2011 i
varierende dimensjoner og materialer. Denne ledningen er det gnskelig a
separere ved a ta i bruk bekken som fglger vegen nedover. Diverse
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Grogftetverrsnitt fra prosjektet
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Detaljprosjektering gjort
for et alternativ til
problematikk i
tilknytning til Isdammen.
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Resultater
Resultatene av oppgaven bestar 1 hovedsak forslag til tiltak som kan EEENNNN iEEam= S== e EEE :
innferes. Dette innebarer tiltak for foring av overvann til bekk, i — i S S— I e am iamar aammrs
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nye trasévalg og tilkobling til eksisterende nett. Under dette faller ogsé e I
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tegningsproduksjon som vist over. T
Oppgaven har ogsa tatt for seg kapasitets- og mengdeberegninger pa bade
overvann og spillvann. Samt kostnadsberegning for det prefererte
alternativet.
Vannkum 125000 1 125000 Bend i start, kum i ende

Spillvannskum 30000 2 60000 Kum i start og ende
Groft Igsmasse 2000 81 162000
Groft fjell 3000 0 0
6-7 Groftekasse 1000 0 0
PE 100 #180 500 81 40500
PVC @160 300 81 24300

411800

kr

411 800

Total:

kr

1585 600
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