Vedlegg 04.1_Flomindeks-rapport Asbergvegen
Regional flomberegning

Flomfrekvenskurve RFFA-2018

-
Vassdragsnr.: 123.4A0 08 .
-
Kommune.: Malvik 07 o
e
Fylke.: Trondelag 7
06 -
Vassdrag.: Homla R
N
Nedbgrfeltareal: 0.56 km? » 05 S
" -7
E 04 o = -
Flomestimater er beregnet basert pa «Regional flomfrekvensanalyse (RFFA-2018)». Om L -
nedbgrfeltet er mindre enn 60 km2, er det alternativt beregnet kulminasjonsflommer - -
basert pa NIFS-formelverk (2015). 0.3 Lt
-
Anbefalinger om klimapéslag er gitt i NVE rapport nr. 81-2016 og klimaprofiler for fylker ¥ e m = -
(se www.klimaservicesenter.no). 02  m e =T
Hvordan bruke resultatene fra rapporten, se her. 01 == - T
0
Qam Qb Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000
- 1975% Median ™_ 12,5%
RFFA-2018 RFFA-2018 (d¢gnmidde|) Qy Qs Qqo Q0 Qsp Q00 Q200 Q500 Q1000 Q00-
klima
Tidsopplosning Dogn - Flomfrekvensfaktor (Q/ Qy) 1 1.36 1.64 1.86 214 2.36 2.64 2.93 e |-
Indeksflom (QM): Medianflom 250 |/s*km? .
Flomverdier, m3/s 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Klimapéaslag 40 % .
Flom usikkerhet (97,5%), m3/s 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 -
Kulminasjonsfaktor 221 - )
Flom usikkerhet (2,5%), m3/s 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 02 -
NIFS-2015 L
NIFS (kulminasjon)
Tidsopplgsning Kulminasjon -
Flomfrekvensfaktor (Q 1/ Q) 1 1.26 1.52 1.77 2.16 2.48 2.87 3.45 397 -
Indeksflom (QM): Middelflom 554 |/s*km?
. . Flomverdier, m3/s 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.2
Klimapaslag 40 %
A t Flom usikkerhet (97,5%), m3/s 0.5 0.7 0.9 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 20 | =
nn
€ Flom usikkerhet (2,5%), m3/s 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 -
Tillgpsflom Nei -
Flomverdier er automatisk generert og kan inneholde feil. Resultatene ma kvalitetssikres. Verdiene kan ikke benyttes direkte, men mad sammenlignes med
andre metoder, sammenligningsstasjoner og/eller egne data.
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Norges Kartbakgrunn:  Statens Kartverk
vassdrags- og

energidirektorat Kartdatum: EUREF89 WGS84
Projeksjon: UTM 33N
NVE .
Beregn.punkt: 289897 E
7037005 N

Feltparametere

Areal (A)

Effektiv sjo (Agg)
Elvleengde uten sj@ (E net)
Elvegradient (E)
Elvegradent ;g5 (E g 1085)
Helning

Dreneringstetthet (D 1)

Feltlengde (F )

Arealklasse

Bre (Agge)

Dyrket mark (A jorp)
Myr (Amvr)

Leire (A gre)

Skog (Askoc)

Sjo (Asyo)

Snaufiell (Agr)
Urban (Ay)

Uklassifisert areal (A gggr)

0.56

0.9
133.5
155.4

12.5
1.7

1.3

4.6
29
11.8
88.1

1.7
3.1

km?
%

km
m/km

m/km

km-1

km

%
%
%
%
%
%
%
%

%

Hypsografisk kurve
Hoyde

Hgyde 14

Hoyde 55

Hoyde 5o

Hgyde ;5

Hoyde yax

116
132
152.5
204
265
337

SEREREENENELE

Klima- /hydrologiske parametere

Avrenning 1961-90 (Qy)

Nedbgr juni

Nedbgr juli

Regn og sngsmelting mai

Regn og sngsmelting juni

Regn og sngsmelting arlig 4d
Regn og sngsmelting november
Temperatur februar

Temperatur mars

15.2  I/s*km?
72 mm
97 mm
73 mm
78 mm
67 mm
68 mm
-3.6 °C
1.4 °C

Nedbgrfeltgrenser og feltparametere er automatisk generert og kan inneholde feil.
Resultatene ma kvalitetssikres.
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